ERRATA DAS INSTRUCOES TECNICAS DO REGULAMENTO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO

DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO DO ESTADO DE SAO PAULO, PUBLICADAS NO DIA 09/03/05.

INSTRUCOES TECNICAS Pag ITENS A REGULARIZAR

56 | Aletrab) do texto do item 5.1.3.1 passa a ter a seguinte redag@o, com a exclusdo da divisdo F-6.

1 — Procedimentos administrativos b) divisdes F-2, F-3, F-4, F-8 e F-9 com as seguintes caracteristicas:

63 | Considerar a numeragdo dos subitens do item 5.2.6 como: 5.2.6.1, 5.2.6.2, 5.2.6.3, 5.2.6.4 e 5.2.6.5.

94 | Anexo Q — onde se 1¢: Anexar ART descrevendo no campo 17; leia-se: Anexar ART descrevendo no campo 27.

Substituicdo da Figura 63 — Esquema de uma rede de chuveiro automatico, de como consta para:
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O item 4.314 que trata da definicdo de mezanino, passa a ter a seguinte redagao:
4.314 Mezanino: Piso que subdivide parcialmente um andar em dois andares. Deve Possuir area menor que 1/3 (um ter¢o) da area

148 . .
do andar onde estiver localizado.
3 - Terminologia
O item abaixo, passa a ter a seguinte redagao:
155 [4.470 Tanque: Reservatério cilindrico estacionario com capacidade volumétrica maior que 250 litros, que se destina a
armazenagem de produtos.
Faltou inserir a tabela abaixo entre as paginas 174 ¢ 175 com as seguintes sinalizagdes:
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6 — Acesso de viatura na edificagdo e

Item 5.2.2 Edifica¢des com altura superior a 12,00 m.

] i 184 | onde consta 5.2.1.3 alterar para 5.2.2.3
dreas de risco onde consta 5.2.1.4 alterar para 5.2.2.4
Anexo B — na ultima linha da tabela de Resisténcia ao Fogo para alvenarias.
8 — Seguranca estrutural na edificagdes | 212 | Onde se lé: .. 3,5 agregado gaucho. . .
Leia-se:. . . 3,5 agregado graudo. . .
226 No desenho, onde consta PCF-90, considerar porta de abrir corta-fogo (PCF P90).
227 | Desconsiderar no desenho da fig.2 a expressdo “porta corta-fogo P-90 de correr”.
9 — Compartimentagdo horizontal e
compartimentagdo vertical Na tabela do Anexo B, coluna edificag@o térrea (Tipo “I”’) para o grupo D-1, D-2, D-3, D-4, desconsiderar a exigéncia de “5.000
230 | m?e fazer constar “= (isento).
Obs: Conforme tabela 6D do Decreto Estadual 46076/01, edificagdes térreas do Grupo D sdo isentas da exigéncia de
compartimentag@o horizontal.
12 — Dimensionamento de lotagdo e 5.8.1 (exemplo I) onde se 1é:
saidas de Emergéncia em centros 270 | (veritens 5.2.1.1 € 5.2.1.1 desta IT), leia-se:
esportivos e de exibigio (ver itens 5.6.1.2 e 5.6.1.3 desta IT),
287 | O texto do item 5.1.6.8, letra a) numero 5 passa a ter a seguinte redacdo:
5) A pressurizacdo da escada e da antecamara de seguranca pode ser realizada utilizando-se 0 mesmo conjunto motoventilador
13 — Pressurizagdo de escada de . . . i )
Onde consta no item 3) Calculo de vazao de ar através da area aberta (QAr):
seguranga 303
Qar = 3,76 m/s, fazer constar:
Qar=3,76 m'/s
15 — Controle de F eIl 348 Inserir a tabela da Altura de referéncia em 14 metros, conforme anexo
— Controle de Fumaga — parte (tabela em anexo)
Anexo 1 — Exemplos de Aplicacdo
364 | Onde consta: I. Calculo do controle de fumaga de uma padaria

15 — Controle de Fumaga — parte IV

Alterar para : 1. Calculo do controle de fumaca para um teatro




Tabela 9 — Dimensodes do incéndio

15 — Controle de Fumaga — parte V 368 | Inserir: Obs 3) As dimensdes do incéndio para as ocupag¢des nio listadas na tabela 9 sera: Area de 3,00 x 3,00m (9 m?) e
Perimetro de 12 m.
373 los d |
Anexo J — Exemplos de Aplicacdo
15 — Controle de Fumaga — parte V 374 Corrigidos conforme anexo
375
Item 5.5.1 passa a ter a seguinte redagao:
18 - Iluminagdo de emergéncia 441 | Na impossibilidade de reduzir a tensdo de alimentagdo das lumindrias, pode ser utilizado um interruptor diferencial de até 30 mA
com disjuntor termomagnético de 10 A.
O texto do item 5.2.2.6 passa a ter a seguinte redagao:
21 — Sistema de Protegdo por Extintores A protecdo por extintores sobre rodas deve ser obrigatoria nas edificagdes de risco alto onde houver manipulagdo e ou
de Incéndio 482 | armazenamento de explosivos e liquidos inflamaveis ou combustiveis, exceto quando os reservatorios de inflamaveis/combustiveis
forem enterrados.
22 - Sistema de hidrantes e de 495 Notas - passa a ter a seguinte redacéo:
mangotinhos para combate a incéndio 1) Para divisdo M-2, adotar o item 5.12.1 desta IT.
518 A letra c) do item do 5.6.5 passa a ter a seguinte redagao:
¢) Aplicacdo de espuma e resfriamento de um tanque, bem como o resfriamento dos tanques vizinhos;
519 O texto do item 5.8.1.1 passa a ter a seguinte redagéo:
... da unidade de processo, multiplicada . . .
519 O texto do item 5.10.1 passa a ter a seguinte redagao:
24 - Sistema de resfriamento para .. .estejam isolados e em bacias de contencdo. . .
liquidos e gases inflamaveis e 519 Na letra a) do item 5.10.3, onde se 1€. . . tanque em chamas ou 15 m, o que for menor; leia-se:
. ... tanque em chamas ou 15 m, o que for maior.
combustiveis
Tabela 2 — Canhdes monitores ou linhas manuais
passa a ter a seguinte redag@o:
520 2) L/min. por m” de % da soma das dreas. . .
3) L/min. por m? de 1/3 da soma das 4reas. . .
520 O texto do subitem 5.11.2 passa a ter a seguinte redagdo:
A altura e largura da pilha de recipientes devem atender ao estabelecido na IT 27/04.
25 — Sistema de prote¢do por Espuma 526 | Tornar sem efeito o item 5.5.4 da referida instrucio técnica.




No anexo B (informativo) os textos dos itens 1), k) e m) passam a ser:
1) Em um parque de armazenamento de inflamaveis, o maior tanque de gasolina tem 31,6 m de diametro. Calcular o

sistema fixo de espuma e o suprimento de extrato e agua necessarios, com camaras de Tipo I e II e extrato a 3,0% e 6%.

542 | k) quantidade de extrato (3,0%) para suprimento do sistema com camara tipo I
3,0/100 x 197.000 =5.910 L.
m) quantidade de extrato (3,0%) para suprimento do sistema com camaras tipo II
3,0/100 x 324.500 =9.735 L.
27 — Armazenagem de Liquidos 549 Desconsiderar o texto: ARMAZENAGEM DE LiQUIDOS INFLAMAVEIS E COMBUSTIVEIS no item 3 Referéncias
o o Bibliograficas
Inflamaveis e Combustiveis - - -
No item 5.5.2.5, onde se I€..., construidas de acordo com o item 6.3...leia-se:
..., construidas de acordo com o item 5.8....

O item 5.5.2.6 passa a ter a seguinte redagao:

5.5.2.6 Deposito — A armazenagem deve ser feita de acordo com a Tabela 8. Os depdsitos devem ser construidos de material ndo
combustivel. Caso o deposito esteja situado a uma distancia entre 10 m e 15 m de um prédio ou do limite da propriedade adjacente,
na qual posteriormente possa ser feita uma construgdo, a parede contigua a essa propriedade deve ser ndo combustivel, sem

551 interrupgdo, com resisténcia minima contra o fogo de 60 min. Caso o armazém esteja situado a uma distancia de 3 a 10 m de um
prédio ou do limite da propriedade adjacente, na qual posteriormente possa ser feita uma construcdio, a parede contigua a essa
propriedade deve ser sem interrupgdo, com resisténcia minima contra o fogo de 180 min. Caso o armazém esteja situado a uma
distancia entre 0 ¢ 3 m de um prédio ou do limite da propriedade adjacente, na qual posteriormente possa ser feita uma construgao,
a parede contigua deve ser sem interrupgao, com resisténcia minima contra o fogo de 240 min. Para determinagdo do volume maximo
de liquidos inflamaveis e combustiveis, deve-se considerar os pardmetros do Anexo B desta IT e da tabela do Anexo B da IT n° 9 —
Ocupagao M2.

O item 6.1 letra a)passa a ter a seguinte redagao:

557 | @) A capacidade volumétrica da bacia de contengdo deve ser, no minimo, igual ao volume do maior tanque, mais o volume de
deslocamento da base deste tanque, mais os volumes equivalentes aos deslocamentos dos demais tanques, suas bases e dos
diques intermediarios;

A letra h) do item 6.1 passa a ter a seguinte redacéo
. aredugdo originada pela acomodagio do terreno, aplicando-se também para tanques horizontais;

553 ] Oitem 8.1 passa a ter a seguinte redagao:
8.1 Deve ser considerada a capacidade de cada tanque, quando for isolado, ou a somatéria da capacidade dos tanques, ou a
quantidade total da armazenagem fracionada para a quantificagdo de agente extintor a ser utilizado, conforme a tabela a seguir:
Tabela 6 - Tabela de referéncia
Onde consta:

558 3801 a 7600 alterar para 3801 a 6400

7601 a 6400 alterar para 6401 a 7600
6400 alterar para > 7600




559 | Acrescentar no campo da tabela 7 — Distancia minima entre costados de tanques, onde consta: Liquidos da Classe IIIA e I1IB
A tabela 8 da IT 27 passa a ter a seguinte texto:
Arranjo de recipientes
Com as protegdes previstas na tabela 6-M2 do Decreto Estadual
~ n°46.076/01
CL ASSE NIVEL MAXIMO POR PILHA
DE LIQUIDO DE L d
INFLAMAVEL ARMAZE- Total L Al S
E NAGEM L'O a argura ura assagens
COMBUSTIVEL itros
Principais Laterais
m m
Nivel de
IA solo e 10.000 2,44 1,83 2,40 1,50
IB superiores
IC
Pordes PROIBIDO
27 — Armazenagem de Liquidos 560
Inflaméveis e Combustiveis Nivel de
solo e 20.000 2,44 1,83 2,40 1,20
11 superiores
Pordes PROIBIDO
Nivel de
solo e 42.000 3,63 2,73 2,40 1,20
II-A superiores
111-B
Pordes 21.000 2,44 1,83 2,40 1,20
Nota: - Os niimeros das colunas de total em litros representam o numero de litros que podem ser armazenados por pilha. Para os recipientes
menores deve-se dividir o valor maximo permitido dividido pelo seu volume.
- Os niimeros nas colunas de largura e altura, representam as larguras e as alturas da pilha.
o Passa a ter o seguinte complemento a redagdo do item 5.3.2, letra c):
35 — Tanel rodoviario 635

Rotas de fuga e saidas de emergéncia s@o constituidas pelos corredores laterais.




