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| OBJETIVO

Estabelecer os critérios para apresentagio de processo de
seguranca contra incéndio, das edificagdes e dreas de risco,
atendendo ao previsto no Decreto Estadual n° 46.076/01.

2 APLICACAO

2.1 A presente Instrugido Técnica aplica-se aos proces-
sos de seguranga contra incéndio adotados no Corpo
de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo
(CBPMESP).

2.2 Para aplicagido da medida de seguranca Saidas de Emer-
géncia é aceita uma Unica norma ou lei, exceto quando
constar em texto normativo.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS E
BIBLIOGRAFICAS

a) Constituicio Federal da Republica Federativa do
Brasil, de 5 de outubro de 1988, artigo 144, § 5

b) Constituicio do Estado de Sdo Paulo, de 5 de outu-
bro de 1989, artigo 142;

c) LeiFederal n®7.256/84,de 3/12/1984,inciso 7,artigo
Il

d) Lei Estadual n° 684, de 30/9/1975 (autoriza o Poder
Executivo a celebrar convénios com os municipios
sobre servigos de bombeiros);

e) Lei Estadual n° 616, de 17/12/1974 (dispde sobre a
organizag3o basica da Policia Militar do Estado de Sio
Paulo);

f) Instrucdes técnicas do CBPMESP;

g) NBR-10647 Desenho técnico;

h) NBR-8196 Emprego de escalas;

i) NBR-13273 Desenho técnico — referéncia a itens;

i) NBR-14699 Desenho técnico — representagio de
simbolos aplicados a tolerancias geométricas — pre-
paros e dimensdes;

1) NBR-14611 Desenho técnico — representagio sim-
plificada em estruturas metdlicas;

m) NBR-10068 Folha de desenho — Leiaute e dimen-
soes;

n) NBR-10067 Principios gerais de representagio em
desenho técnico;

0) NBR-6492 Representagio de projetos de arquitetura;

p) Meirelles,Hely Lopes — Direito Administrativo Brasi-
leiro, 25% edicdo — 2000 — Editora Malheiros;

q) Lazzarini, Alvaro — Estudos de Direito Administrati-
vo — Editora Revista dos Tribunais — 2000;

r) Holanda, Aurélio Buarque de — Novo Aurélio — O
Diciondrio da Lingua Portuguesa — Editora Nova
Fronteira — 1999.

4 DEFINICOES

Para os efeitos desta Instrugao Técnica aplicam-se as defini-
¢Oes constantes da IT 03 - Terminologia de seguranga contra
incéndio.

5 PROCEDIMENTOS

5.1 Formas de apresentacao

As medidas de seguranga contra incéndio nas edificacdes

e dreas de risco devem ser apresentadas ao CBPMESP

para analise por meio de:

a) Projeto Técnico (PT);

b) Projeto Técnico Simplificado (PTS);

c) Projeto Técnico de Baixo Risco (PTBR);

d) Projeto Técnico para Instalagio e Ocupagio Tempo-
raria (PTIOT);

e) Projeto Técnico para Ocupagio Temporaria em Edi-
ficagdo Permanente (PTOTEP).

5.1.1 Projeto Técnico

5.1.1.1 Caracteristicas da edificacio e areas de
risco

O Projeto Técnico deve ser utilizado para apresentagio
das medidas de seguranga contra incéndio das edificagdes
e dreas de risco:

a) com area de construgdo acima de 750 m? e/ou com
altura acima de 6 m, exceto os casos que se enqua-
dram nas regras para Projeto Técnico Simplificado,
Projeto Técnico de Baixo Risco, Projeto Técnico
para Instalagio e Ocupagio Temporiria e Projeto
Técnico para Ocupagido Temporaria em Edificagdo
Permanente;

b) independente da area da edificagio e areas de risco,
quando esta apresentar risco no qual necessite de
protecido por sistemas fixos tais como: hidrantes,
chuveiros automaticos, alarme e deteccio de incén-
dio, dentre outros;

c) edificagio que necessite de protecio de suas es-
truturas contra a a¢ido do calor proveniente de um
incéndio.

5.1.1.2 Composicao

O Projeto Técnico deve ser composto pelos seguintes

documentos:

a) cartdo de identificagdo (anexo A);

b) pasta do Projeto Técnico;

c) formuldrio de seguranga contra incéndio de Projeto
Técnico (anexo B);

d) procuragdo do proprietario, quando este transferir
seu poder de signatario;

e) anotagio de responsabilidade técnica (ART) do
responsavel técnico pela elabora¢io do Projeto Téc-
nico, que deve ser juntada na via que permanece no
Servigo de Seguranca Contra Incéndio;

f) documentos complementares, quando necessario;

g) planta de risco de incéndio, em trés vias (anexo E),
quando houver a exigéncia de plano de intervengao
de incéndio (IT-16);
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h) implantagdo, quando houver mais de uma edificagido
e areas de risco, dentro do mesmo lote, ou conjunto
de edificacdes, instalacdes e dreas de risco;

i) planta das medidas de seguranga contra incéndio
conforme anexo G.

5.1.1.2.1 Cartdo de identificacio

Ficha elaborada em papel cartido ou equivalente que con-
tém os dados biasicos da edificacio e dreas de risco, com
finalidade de controle do Projeto Técnico no CBPMESP,
conforme anexo A desta IT.

5.1.1.2.2 Pasta do Projeto Técnico

Pasta aberta, sem elastico, com frente de plastico transpa-
rente, com grampo, incolor, semi-rigida, que acondiciona
todos os documentos do Projeto Técnico afixado na
seqiiéncia estabelecida no item 5.1.1.2. Deve ter dimen-
sdes de 215 mm a 280 mm (largura) x 315 mm a 350
mm (comprimento) e altura conforme a quantidade de
documentos.

5.1.1.2.3 Formulario de seguranca contra incéndio
de Projeto Técnico

Documento que contém os dados bésicos da edificagdo

e areas de risco, signatarios, medidas de seguranca contra

incéndio previstas e tramite no CBPMESP, devendo:

a) ser apresentado como a primeira folha do Projeto
Técnico;

b) ser preenchido na integra conforme anexo B.

5.1.1.2.4 Procuracao do proprietario

Deve ser apresentada com firma reconhecida sempre que
terceiro assine documentagdo do Projeto Técnico pelo
proprietario.

5.1.1.2.5 Anotacdao de Responsabilidade Técnica
(ART)

a) deve ser apresentada pelo responsavel técnico que
elabora o Projeto Técnico;

b) todos os campos devem ser preenchidos e no cam-
po “descricdo das atividades profissionais contrata-
das” deve estar especificado o servi¢o pelo qual o
profissional se responsabiliza;

c) aassinatura do contratante (proprietario ou respon-
savel pelo uso) é facultativa;

d) deve ser apresentada a |? via original ou fotocépia.

5.1.1.2.6 Documentos complementares

Documentos solicitados pelo Servico de Seguranga Con-
tra Incéndio do CBPMESP, a fim de subsidiar a anélise do
Projeto Técnico da edificagao e dreas de risco, quando as
caracteristicas da mesma assim os exigirem:
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b)

d)

g)

h)

Memorial industrial de seguranca contra in-
céndio

Descricdao dos processos industriais, matérias-pri-
mas, produtos acabados, liquidos inflamaveis ou
combustiveis com ponto de fulgor, estoques, entre
outros, conforme anexo I;

Memorial de calculo

Memorial descritivo dos célculos realizados para di-
mensionamento dos sistemas fixos contra incéndio,
tais como hidrantes, chuveiros automaticos, pressu-
rizacao de escada, sistema de espuma e resfriamento,
controle de fumaga, dentre outros. No desenvolvi-
mento dos célculos hidrdulicos para as medidas de
seguranca de espuma e resfriamento deve ser levado
em conta o desempenho dos equipamentos, utilizan-
do as referéncias de vazio, pressdo e perda de carga,
sendo necessaria a apresentacio de catilogos;
Memorial do sistema fixo de gases para com-
bate a incéndio

Memorial descritivo dos calculos realizados para
dimensionamento do sistema fixo de gases para
combate a incéndio conforme IT 26 - Sistema fixo
de gases para combate a incéndio;

Autorizacdo do Departamento de Produtos
Controlados da Policia Civil (DPC)
Documento da Policia Civil do Estado de Sao Paulo
que autoriza a atividade e especifica a quantidade
maxima de fogos de artificio e/ou explosivos a serem
comercializados;

Autorizacdo da Prefeitura do Municipio para
comércio de fogos de artificio

Documento do Poder Executivo Municipal que
autoriza o comércio de fogos de artificio e/ou
explosivos;

Memorial descritivo de ocupacdo

Memorial descritivo de ocupagio quando na edifica-
¢do e dreas de risco forem comercializados outros
materiais que n3o apenas fogos de artificio e/ou ex-
plosivos;

Autorizacao do Departamento de Aviacao
Civil

Documento que autoriza o uso de heliporto ou he-
liponto conforme IT 31 - Heliponto e heliporto;
Memorial de dimensionamento da carga de
incéndio

Memorial descritivo da carga de incéndio dos mate-
riais existentes na edificagdo e areas de risco con-
tendo o dimensionamento conforme IT 14 - Carga
de incéndio nas edificacdes e dreas de risco;
Documento comprobatoério

Documento que comprova a area construida, a
ocupagio e a data da edificagdo e dreas de risco
existente (Projeto do CBPMESP, plantas aprovadas
em prefeitura, imposto predial, entre outros);
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j) Memorial de calculo de dimensionamento de

lotacao e saidas de emergéncia em centros
esportivos e de exibi¢do.
Memorial descritivo dos célculos realizados para
dimensionamento de lotacido e saidas de emergéncia
em recintos desportivos e de espetdculo artistico
cultural, conforme IT n° 12 — Dimensionamento de
lotagio e saidas de emergéncia em centros esporti-
vos e de exibicio;

I) Calculo de dimensionamento de lotacdao e
saidas de emergéncia em locais de reunido de
publico
Cailculos realizados para dimensionamento de lota-
¢do e saidas de emergéncia em locais de reuniao de
publico, conforme IT | | — Saidas de emergéncia, que
podem ser transcritos em planta;

m) Planilha de levantamento de dados
Planilha que descreve o estudo prévio sobre a exis-
téncia de riscos, elaborada durante a concepgio e o
desenvolvimento de um projeto ou sistema, confor-
me IT n° 16 — Plano de intervencio de incéndio;

n) Licenca de funcionamento para instalacoes
radioativas, nucleares, ou de radiografia in-
dustrial, ou qualquer instalacdo que trabalhe
com fontes radioativas
Documento emitido pela Comissdao Nacional de
Energia Nuclear (CNEN), autorizando o funciona-
mento da edificagdo e dreas de risco;

0) Memorial ou laudo descritivo de construcdo
Documento com a descri¢do das caracteristicas es-
truturais da edificagdo e adreas de risco;

p) Memorial de dimensionamento e descritivo
da légica de funcionamento do sistema de
controle de fumaca
Memorial demonstrativo dos parametros técnicos ado-
tados para dimensionamento do sistema de controle
de fumaga e a descrigio logica do funcionamento;

q) Memorial de calculo de pressurizacdo de es-
cada
Memorial descritivo dos cdlculos realizados para o
dimensionamento da pressurizagio da escada de
seguranga;

r) Memorial de calculo de isolamento de risco
Memorial descritivo dos calculos realizados para
o dimensionamento do isolamento de risco entre
edificacbes e dreas de risco.

5.1.1.2.7 Planta de risco de incéndio

Mapa simplificado no formato A4,A3,A2 ou Al em escala
padronizada, podendo ser em mais de uma folha e obrigaté-
rio somente quando houver a exigéncia de plano de inter-
vengdo de incéndio, conforme anexo E, devendo indicar:
a) os principais riscos;

b) paredes corta-fogo de compartimentagio;

c) parede corta-fogo de isolamento de risco;

d) hidrantes externos;

e) numero de pavimentos;

f) registro de recalque;

g) reserva de incéndio;

h) armazenamento de produtos perigosos;

i) vias de acesso para as viaturas do Corpo de Bom-
beiros;

j)  hidrantes urbanos préximos da edificagio e dreas de
risco, se houver.

5.1.1.2.7.1 A planta de risco deve ser elaborada em 3
(trés) vias, sendo que a |I? via permanece no Projeto Téc-
nico, a 2* via deve permanecer na portaria da edificacdo e
areas de risco e a 3" via deve ser encaminhada pelo Servi-
¢o de Segurang¢a Contra Incéndio ao Posto de Bombeiros
sob jurisdi¢io da edificacio e dreas de risco.

5.1.1.2.8 Implantacao

Folha tnica no formato A4, A3, A2 ou Al em escala pa-

dronizada, conforme anexo F, obrigatéria somente nos

seguintes casos:

a) quando houver mais de uma edificagdo e areas de
risco a ser representada;

b) quando houver uma Unica edificagio e areas de risco,
onde as suas dimensdes ndo possam ser representa-
das em uma unica folha.

5.1.1.2.9 Planta das medidas de seguranca contra
incéndio

Representagio grafica da edificagio e dreas de risco, con-
forme anexo G, contendo informagdes por meio de legen-
da padronizada pelo CBPMESP, segundo a IT n° 04 - Sim-
bolos graficos para projeto de seguranca contra incéndio,
contendo a localizagdo das medidas de seguranca contra
incéndio, bem como os riscos existentes na edificagdo e
areas de risco, conforme descrito no item 5.1.1.3.

5.1.1.3 Apresentacdo da planta das medidas de
seguranca contra incéndio

Deve ser apresentada da seguinte forma:

a) ser elaborada no formato A4 (210 mm x 297 mm),
A3 (297 mm x 420 mm), A2 (420 mm x 594 mm) ou
Al (594 mm x 840 mm);

b) as escalas adotadas devem ser as estabelecidas em
normas oficiais;

c) adotar escala que permita a visualizagdo das medidas
de seguranca contra incéndio;

d) quando a planta de uma drea construida ou area de
risco ndo couber integralmente em escala reduzida
em condi¢des de legibilidade na folha“Al”, esta pode
ser fracionada, contudo deve adotar numeragio que
indique onde esta localizada tal drea na implantagio;

e) aimplantagio deve estar em escala;

f) adotar os simbolos graficos conforme IT n°® 04 -
Simbolos graficos para projeto de seguranga contra
incéndio;
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g)

h)

seguir a forma de apresentagdo grifica conforme
padrio adotado por normas oficiais;

o quadro de dreas da edificagdo e dreas de risco
deve ser colocado na primeira folha;

é facultativa a apresentacdo da planta de fachada, po-
rém, os detalhes de prote¢io estrutural, comparti-
mentagio vertical e escadas devem ser apresentados
em planta de corte;

quando o Projeto Técnico apresentar dificuldade
para visualizagio das medidas de seguranca contra
incéndio alocados em um espago da planta, devido
a grande quantidade de elementos graficos, deve ser
feita linha de chamada em circulo com linha pontilha-
da com alocacdo dos simbolos exigidos;

a apresentagdo de Projeto Técnico Preliminar com a
representag¢do do sistema de chuveiros automaticos
deve ser feita em planta separada, porém em ordem
numérica seqliencial do Projeto Técnico.

5.1.1.3.1 Contetido da planta das medidas de segu-
ranca contra incéndio

I - Detalhes genéricos que devem constar de todas
as plantas:

D

2)

3)

4)

5)
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simbolos graficos, conforme IT 04 - Simbolos grafi-

cos para projeto de seguranga contra incéndio, a lo-

calizagdo das medidas de seguranga contra incéndio
na planta baixa;

legenda de todas as medidas de seguranga contra

incéndio utilizadas no Projeto Técnico. A apresenta-

¢ao dos demais simbolos nio utilizados no Projeto

Técnico é opcional;

nota em planta com a indicagdo dos equipamentos

maoveis ou fixos ou sistemas de segurancga instalados

que possuirem a mesma capacidade ou dimensao;
areas construidas e dreas de risco com suas caracte-
risticas, tais como:

a) tanques de combustivel (substancia e capacidade);

b) casa de caldeiras ou vasos sob pressio;

c) dutos e aberturas que possibilitem a propagagao
de calor;

d) cabinas de pintura;

e) locais de armazenamento de recipientes conten-
do gases inflamaveis (capacidade do recipiente e
quantidade armazenada);

f) dreas com risco de explosio;

g) centrais prediais de gases inflamaveis;

h) depésitos de metais piroféricos;

i) depdsito de produtos perigosos;

j) outros riscos que necessitem de seguranga con-
tra incéndio.

as plantas das medidas de seguranca contra incéndio

devem ser apresentadas com as medidas de segu-

ranga contra incéndio na cor vermelha, distinguindo-
as dos demais detalhes da planta. Outros itens da
planta na cor vermelha podem ser incluidos desde

que sua representagio tenha vinculo com as medi-
das de seguranca contra incéndio apresentadas no
Projeto Técnico;

6) o esquema isométrico da tubulagio deve ser apre-
sentado de acordo com o inciso Il — (Detalhes espe-
cificos que devem constar em planta);

7) quadro de situagdo da edificagdo e areas de risco,
sem escala, indicando os logradouros que delimitam
a quadra;

8) quadro resumo das medidas de seguranca contra in-
céndio indicando as normas e/ou legislagdes aplica-
das nas respectivas medidas de seguranga constantes
do Projeto Técnico conforme anexo H;

9) cotas dos desniveis em uma planta baixa, quando
houver;

10) medidas de protegio passiva contra incéndio nas
plantas de corte, tais como: dutos de ventilagdo da
escada, distancia verga peitoril, escadas, antecdmaras,
detalhes de estruturas e outros quando houver a
exigéncia especifica destes detalhes construtivos;

I'l) localizagdo e independéncia do sistema elétrico em
relagdo a chave geral de energia da edificagio e areas
de risco sempre que a medida de seguranca contra
incéndio tiver seu funcionamento baseado em moto-
res elétricos;

12) miniatura da implantagio com hachuramento da
area sempre que houver planta fracionada em mais
de uma folha, conforme planta chave;

13) destaque no desenho das areas frias ndio compu-
taveis (banheiros, vestidrios, escadas enclausuradas,
dentre outros) especificadas em um quadro de dreas
proprio, quando houver solicitagio de isengido de
medidas de seguranca contra incéndio.

Nota:

Os detalhes genéricos constantes do Projeto Técnico devem ser apre-

sentados na primeira folha ou, nos casos em que tais detalhes ndo

caibam nesta, devem constar nas préximas folhas, tais como:

a) legenda;

b) isométrico;

¢) quadro resumo das medidas de seguranga;

d) quadro de localizagdo da edificagdo e dareas de risco;

e) quadro de dreas;

f) detalhes de corrimdos e guarda-corpos;

g) detalhes de degraus;

h) detalhe da ventilagdo efetiva da escada de seguranga;

i) detalhe do registro de recalque;

j)  nota sobre o sistema de sinalizagdo adotado;

k) detalhe da sucgdo da bomba de incéndio;

l) especificacdo dos chuveiros automdticos;

m) quadro do sistema de gases e liquidos inflamdveis e combustiveis
e outros.

Il - Detalhes especificos que devem constar na
planta de acordo com a medida de seguranca
projetada para a edificacdo e areas de risco,
constante nas respectivas Instrucdes Técnicas:
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2)

3)

1)

Acesso de viatura na edificacdo e areas de
risco (IT n° 06):

largura e altura do portio de entrada e da via de
acesso;

indicagdo do peso suportado pela pavimentagio da
via em quilograma-forga (kgf);

localizagdo da placa de adverténcia de desobstrugio
da via de acesso para emergéncia;

indicagio da altura minima livre, quando for o caso;
indicar o retorno para as vias de acesso com mais de
45 m de comprimento;

largura e comprimento da faixa de estacionamento;
indicagdo da porcentagem de inclinagido da faixa de
estacionamento;

nota indicando que a faixa de estacionamento deve
ficar livre de postes, painéis, arvores ou outro tipo
de obstrucgio;

localizagdo da placa de proibi¢do na faixa de estacio-
namento das viaturas do Corpo de Bombeiros.

Separacio entre edificacées (IT n° 07):
a) para as edificagSes objetos de calculo:
I. indicar a distincia de outras edifica¢des;
Il. indicar a ocupagio;
Ill. indicar a carga de incéndio;
IV. indicar as aberturas nas fachadas;
V. indicar a fachada da edificagdo considerada
para o célculo de isolamento de risco;
VI. parede corta-fogo de isolamento de risco;
VII. juntar o memorial de cdlculo de isolamento
de risco.

Seguranca estrutural nas edificacées (IT n° 08):

a) constar o tempo requerido de resisténcia ao
fogo (TRRF) das estruturas em nota ou legenda
e no memorial de construgdo, independente do
tipo de estrutura;

b) identificar os tipos de estruturas (em memorial
de construgdo e no formuldrio de seguranga
contra incéndio);

c) identificar em planta as dreas das estruturas pro-
tegidas com material resistente ao fogo e, se for
0 caso, os locais isentos de revestimento, confor-
me Anexo A da IT n° 08.

Compartimentac¢dao horizontal e comparti-
mentacdo vertical (IT n° 09):
a) indicar as areas compartimentadas e o respectivo
quadro de areas;
b) indicar o isolamento proporcionado:
I. aba horizontal;
Il. aba vertical;
Ill. afastamento de aberturas perpendiculares a
parede corta-fogo de compartimentagio;
c) indicar o tempo de resisténcia ao fogo dos ele-
mentos estruturais utilizados;
d) indicar os elementos corta-fogo:

5)

I.  parede corta-fogo de compartimentagio;
Il. vedador corta-fogo;

Ill. selo corta-fogo;

IV. porta corta-fogo.

Controle de materiais de acabamento e re-
vestimento (IT n° 10):

Indicar nos respectivos cortes ou em notas especificas, as
classes dos materiais de piso, parede, teto e forro, corres-
pondentes a cada ambiente, conforme Anexo Q.

6)

7

8)

Saidas de emergéncias (IT n° I 1):

a) detalhes de degraus;

b) detalhes de corrimios;

c) detalhes de guarda-corpos;

d) largura das escadas;

e) detalhe da ventilagdo efetiva da escada de segu-
ranca (quando houver);

f) largura das portas das saidas de emergéncia;

g) indicar barra antipanico (quando houver);

h) casa de maquinas do elevador de emergéncia
(quando houver exigéncia);

i) antecdmaras de seguranga (quando houver exi-
géncia);

j) indicar a lotagdo do ambiente quando se tratar
de local de reunido de publico, individualizando a
lotagao por ambiente.

Dimensionamento de lotacao e saidas de

emergéncia em centros esportivos e de exibi-

cao (IT n° 12):

a) larguras das escadas, acessos e portas das saidas
de emergéncia;

b) barra antipanico onde houver;

c) corrim3os em escadas e rampas, inclusive os cor-
rimaos centrais;

d) dimensdes da base e espelho dos degraus;

e) porcentagem de inclinagao das rampas;

f) as lotagdes dos ambientes;

g) delimitagdo fisica da area de publico em pé;

h) dimensées dos camarotes (quando houver);

i) dimensdes das cadeiras fixas (dobraveis ou nio)
e O espagamento entre as mesmas;

j) indicar o revestimento do piso;

I) indicar os equipamentos de som;

m)localizagdo do grupo motogerador;

n) localizagdo dos blocos autébnomos;

o) indicar a sinalizagio de piso;

P) juntar o memorial de célculo de dimensionamen-
to de lotagdo e saidas de emergéncia em centros
esportivos e de exibicio.

Pressurizacao de escada de seguranca (IT n° I13):
a) sala do grupo motoventilador;

b) localizagido do ponto de captagio de ar;

c) detectores de acionamento do sistema;

d) localizagdo da central de detecgdo de incéndio;
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e) localizagio da fonte alternativa de energia do
sistema;

f) grelhas de insuflamento;

g) caminhamento dos dutos;

h) localizagdo do grupo motogerador;

i) janela de sobre pressio;

j) apresentacio esquematica do sistema em corte;

) acionadores manuais dos motoventiladores
localizados na sala do grupo motoventilador e
no local de supervisdo predial com permanéncia
humana constante;

m)elementos de compartimentagio de risco (pare-
de e porta corta-fogo) da sala do grupo moto-
ventilador;

n) antecdmara de seguranca e indicagdo da porta
estanque quando a sala do grupo motoventilador
estiver localizada em pavimento que possa causar
risco de captagdo de fumaga de um incéndio;

0) juntar o memorial de cdlculo de vazio e pressio
do sistema de pressurizagao da escada;

pP) juntar o memorial de calculo de vazio e pres-
sao do sistema de pressurizagio do elevador de
emergéncia (quando houver exigéncia).

Carga de incéndio nas edificacGes e areas de

risco (IT n° 14):

a) indicar a carga de incéndio especifica para as
ocupagdes nio listadas na IT n° 14 — Carga de
incéndio nas edificacdes e areas de risco;

b) juntar o memorial de carga de incéndio (quando
necessario).

Controle de fumacga (IT n° I5):

a) entrada de ar (aberturas, grelhas, venezianas e
insuflacio mecénica);

b) exaustdes naturais (entradas, aberturas, grelhas,
venezianas, claraboias e alcapdes);

C) exaustores mecanicos;

d) dutos e pecas especiais;

e) registro corta-fogo e fumaga;

f) localizagao dos pontos de acionamento alternati-
vo do sistema;

g) localizagido dos detectores de incéndio;

h) localizagdo da central de alarme/detec¢io de
incéndio;

i) localizagdo da casa de maquinas dos insufladores
e exaustores;

j) localizagio da fonte de alimentagdo, quadros e
comandos;

I) juntar o memorial de dimensionamento e des-
critivo da légica de funcionamento do sistema de
controle de fumaca.

lluminacdo de emergéncia (IT n° 18):
a) os pontos de iluminagdo de emergéncia;

12)

b) quando o sistema de iluminagio de emergéncia
for alimentado por grupo motogerador (GMG)
que nio abranja todas as lumindrias da edificagdao
e areas de risco, devem ser indicadas as lumina-
rias a serem acionadas em caso de emergéncia;

c) o reservatério de combustivel do GMG e sua
capacidade, bem como as dimensdes do dique de
contengao;

d) o posicionamento da central do sistema;

e) fonte alternativa de energia do sistema;

f) quando o sistema for abrangido por GMG, deve
constar em Projeto Técnico a abrangéncia, auto-
nomia e sistema de automatizagio;

g) duto de entrada, duto de saida, parede corta-fogo
e porta corta-fogo da sala do GMG quando o
mesmo estiver localizado em area com risco de
captacdo de fumaga ou gases quentes provenien-
tes de um incéndio;

h) detalhe ou nota em planta da protec¢io dos dutos
quando passarem por area de risco.

Sistema de deteccio e alarme de incéndio
(ITn°19):

a) localizagdo pontual dos detectores;

b) os acionadores manuais de alarme de incéndio;
c) os sinalizadores sonoros e visuais;

d) central do sistema;

e) painel repetidor (quando houver);

f) fonte alternativa de energia do sistema.

13) Sistema de sinalizacao de emergéncia (IT n°

20):

Deve ser lancado uma nota referenciando o atendimento
do sistema de sinalizagdo de emergéncia de acordo com
a IT n° 20.

14)

15)

Sistema de protecdo por extintores de incén-

dio (IT n° 21):

a) indicar as unidades extintoras;

b) quando forem usadas unidades extintores com
capacidades diferentes de um mesmo agente,
deve ser indicada a capacidade ao lado de cada
simbolo.

Sistema de hidrantes e de mangotinhos para

combate a incéndio (IT n°® 22):

a) indicar os hidrantes ou mangotinhos;

b) indicar as botoeiras de acionamento da bomba
de incéndio;

c) indicar o dispositivo responsavel pelo aciona-
mento no barrilete, quando o sistema de aciona-
mento for automatizado, bem como, a localiza-
¢do do acionador manual alternativo da bomba
de incéndio em local de supervisio predial,e com
permanéncia humana constante;

d) indicar o registro de recalque, bem como o deta-
Ihe que mostre suas condigdes de instalagio;
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16)

e)
f)

g)

indicar o reservatério de incéndio e sua capaci-
dade;

indicar a bomba de incéndio principal e jockey
(quando houver) com indicagio de pressio, va-
zao e poténcia;

quando forem usadas mangueiras de incéndio
e esguichos com comprimentos e requintes
diferentes, devem ser indicadas as respectivas
medidas ao lado do simbolo do hidrante;

deve constar a perspectiva isométrica completa
(sem escala e com cotas);

deve constar o detalhe da suc¢do quando o re-
servatorio for subterraneo ou ao nivel do solo;
quando o sistema de abastecimento de agua for
através de fonte natural (lago, lagoa, agude etc.),
indicar a sua localizagio;

juntar o memorial de cdlculo do sistema de hi-
drantes.

Sistema de chuveiros automaticos (IT n° 23):

a)

b)
<)

d)
e)

f)
g)

h)

D

localizagcio das bombas do sistema com indicagiao
da pressao, vazio e poténcia;

a area de aplicagao dos chuveiros hachurada para
Os respectivos riscos;

os tipos de chuveiros especificados;

localizagio dos cabecotes de testes;

area de cobertura e localizagdo das vilvulas de
governo e alarme (VGA) e dos comandos secun-
darios (CS);

localizagio do painel de alarme;

locais onde foram substituidos os chuveiros por
detectores de incéndio;

deve constar o esquema isométrico somente da
tubulagdo envolvida no ciélculo;

toda a tubulagdo abrangida pelo calculo deve ter
seu didmetro e comprimento cotado no esque-
ma isométrico;

devem ser apresentadas todas as tubulagdes de
distribuicdo com respectivos diametros;

devem ser indicados os pontos de chuveiros au-
tomaticos em toda a edificagdo e areas de risco;

m)localizacdo do registro de recalque;

n)

o)

P)

q)

quando o sistema de abastecimento de agua for
através de fonte natural (lago, lagoa, agude etc.),
indicar a sua localizagio;

indicar o dispositivo responsavel pelo aciona-
mento do sistema no barrilete, bem como a
localizagdo do acionador manual alternativo da
bomba de incéndio em local de supervisio pre-
dial com permanéncia humana constante;

indicar a capacidade e localizagdo do reservaté-
rio de incéndio;

juntar o memorial de célculo do sistema de chu-
veiros automaticos;

17)

18)

19)

Sistema de resfriamento para liquidos e gases

inflamaveis e combustiveis (IT n° 24):

a) indicar as instalagdes, tanques, cilindros ou esfe-
ras de GLP;

b) indicar qual tanque é considerado o de maior
risco para efeito de calculo;

c) indicar os tanques considerados vizinhos ao tan-
que de maior risco;

d) indicar as taxas de vazdo para o resfriamento do
tanque em chamas e tanques vizinhos;

e) indicar as dreas dos costados e tetos dos tanques
considerados no célculo hidraulico;

f) indicar a vazdo e pressio das bombas de incéndio;

g) indicar a capacidade e a localizagdo do reservaté-
rio de incéndio;

h) indicar os canhdes monitores, aspersores, bomba
de incéndio e registro de recalque;

i) apresentar quadro que contenha as seguintes
informacdes:
I. indicagdo do tanque;
Il. produto armazenado;
Il. volume;
IV. ponto de fulgor;
V. didmetro e altura do tanque.

j) juntar o memorial de cilculo do sistema de res-
friamento.

Sistema de protecdo por espuma (IT n° 25):

a) indicar os esguichos langadores ou proporciona-
dores e canhes monitores;

b) indicar os reservatérios do extrato formador
de espuma (EFE), indicando volume e forma de
armazenagem;

c) indicar as cimaras de espuma;

d) deve constar o esquema isométrico somente da
tubulagio envolvida no calculo;

e) indicar as especificagdes dos equipamentos en-
volvidos no calculo;

f) definicdo do maior risco a proteger;

g) juntar o memorial de célculo do sistema de pro-
tegao por espuma.

Sistema fixo de gases para combate a incén-

dio (IT n° 26):

a) indicar a botoeira alternativa para acionamento
do sistema fixo;

b) indicar a botoeira de desativacdo do sistema de
gases;

c) indicar a central do sistema de detec¢io e alarme
de incéndio;

d) indicar os detectores de incéndio;

e) indicar a bateria de cilindros de gases;

f) indicar as dreas protegidas pelo sistema fixo de
gases;

g) indicar o tempo de retardo para evacuagio do
local;
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h) deve constar o esquema isométrico somente da
tubulagdo envolvida no ciélculo;

i) juntar o memorial de cilculo do sistema de gases
limpos e CO,

Armazenagem de liquidos inflamaveis e com-

bustiveis (IT n°® 27):

a) indicar os tanques, instalagdes, cilindros ou esfe-
ras considerados de maior risco para elaboragio
dos célculos;

b) indicar tipo de tanque (elevado, subterraneo, ver-
tical ou horizontal);

c) indicar tipo de superficie do tanque (teto flutuan-
te ou fixo);

d) afastamentos entre tanques, edificagdes, vias pu-
blicas, limites de propriedades e dimensdes das
bacias de contencio;

€) o produto quimico, sua capacidade armazenada e
ponto de fulgor;

f) distribuicio dos hidrantes, canhdes monitores,
aspersores, bomba de incéndio, capacidade e
localizagdo da reserva de incéndio, registro de
recalque e forma de acionamento do sistema;

g) indicar a pressio manométrica medida no topo
do tanque para que se possa utilizar as tabelas de
afastamentos;

h) juntar a planilha de cdlculos utilizadas no dimen-
sionamento da protecdo dos tanques.

Manipulag¢dao, armazenamento, comercializa-
cdo e utilizacdo de gas liquefeito de petroleo
(GLP) (IT n° 28):

a) localizagdo da central de GLP;

b) indicar a capacidade dos cilindros, bem como da
capacidade total da central;

c) afastamentos das divisas de terrenos, areas edifi-
cadas no mesmo lote e locais de risco;

d) local de estacionamento do veiculo abastecedor,
quando o abastecimento for a granel;

e) sistema de protegio da central;

f) localizagio do botijao e das aberturas previstas
para ventilagdo (caso de area interna em unidade
habitacional quando permitido pela Instrugao
Técnica) e forma de instalagio.

Comercializacido, distribuicdo e utilizacao de

gas natural (IT n° 29):

a) indicar os compressores, estocagem e unidades
de abastecimento de gis;

b) indicar as distdncias minimas de afastamentos
previstos na tabela | da NBR 12236/94, para
postos que comercializem gas combustivel com-
primido;

c) indicar o local de estacionamento do veiculo
abastecedor quando o gas natural for distribuido
por este meio de transporte.

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

Fogos de artificio (IT n° 30):

a) croqui das edificagbes limitrofes (ocupagio
identificada) num raio de 100 m;

b) detalhe em planta das espessuras das paredes, la-
jes de cobertura, telhados, pisos, dentre outros.

Heliponto e heliporto (IT n° 31):

a) sinalizagdo do heliponto conforme previsto na
respectiva IT;

b) indicar a capacidade de carga do heliponto.

Cobertura de sapé, piacava e similares (IT n°

33):

a) especificar qual o tipo de cobertura utilizada;

b) afastamentos dos limites do terreno e de postos
de abastecimento de combustiveis, gases inflama-
veis, fogos de artificio ou seus depdsitos;

c) localizagio de fogdes, coifas e similares;

d) localizagdo da central de GLP (quando houver).

Hidrante de coluna (IT n° 34):

a) posicionamento dos hidrantes;

b) o raio de a¢do do hidrante;

c) avazio dos hidrantes;

d) o tracado da rede de agua que abastece os hi-
drantes com indicacio de seus didametros.

Tuanel rodoviario (IT n° 35):

a) indicar a interligacdo dos tuneis paralelos (quan-
do for o caso);

b) indicar o sistema de exaustio;

c) indicar as defensas das laterais do tunel;

d) indicar os detalhes dos corrimios;

f) indicar as dreas de refugio (quando houver);

g) indicar as rotas de fuga e as saidas de emergéncia;

h) indicar as medidas de seguranca contra incéndio
adotadas;

i) indicar o sistema de drenagem de liquidos e ba-
cias de contengio;

j) indicar o sistema de comunicagio interno;

I) indicar o sistema de circuito interno de televisao.

Patios de contéineres (IT n° 36):

Indicar as areas de segregagido de cargas e respectivas
protegdes.

Subestacdo elétrica (IT n° 37):

a) indicar as areas destinadas aos reatores, transfor-
madores e reguladores de tensio;

b) indicar as vias de acesso a veiculos de emergéncia;

c) indicar as paredes corta-fogo de isolamento de
risco utilizadas no local;

d) indicar a bacia de contengdo com drenagem do
oleo isolante e a caixa separadora de o6leo e
agua;

e) detalhamento do sistema de 4gua nebulizada para
os casos de subestagao compartilhada.
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30) Protecdo contra incéndio em cozinha profis-
sional (IT n° 38):

a)
b)

5.1.1.4

indicar o caminhamento dos dutos de exaustio;
indicar o sistema fixo de exting¢do a ser instalado,
quando for o caso.

Apresentacdo do Projeto Técnico para

avaliacdo junto ao CBPMESP

a)

b)

d)

o Projeto Técnico deve ser apresentado na segao
de protocolo do Servico de Seguranga Contra
Incéndio do CBPMESP, em no minimo duas vias
€ no maximo trés vias;

o interessado deve comparecer ao CBPMESP
com o comprovante de pagamento dos emolu-
mentos referentes ao servigo de anilise;

o pagamento dos emolumentos realizado através
de compensagio bancdria que apresentar irregu-
laridades de quitagdo junto ao Servigo de Segu-
ran¢a Contra Incéndio deve ter seu processo de
analise interrompido;

o processo de analise deve ser reiniciado quando
a irregularidade for sanada.

5.1.1.5 Prazos de analise

a)

b)

o Servico de seguranca contra incéndio tem o
prazo maximo de 30 (trinta) dias para analisar o
Projeto Técnico;

o Projeto Técnico deve ser analisado conforme
ordem cronoldgica de entrada;

a ordem do item anterior pode ser alterada para
o atendimento das ocupagdes ou atividades tem-
porarias ou interesse da administragio publica,
conforme cada caso.

5.1.1.6 Cassacdo

a)

b)

a qualquer tempo o CBPMESP pode anular o
Projeto Técnico que ndo tenha atendido todas
as exigéncias da legislagio vigente a época da
aprovacao;

o Projeto Técnico anulado deve ser substituido
por novo Projeto Técnico baseado na legislagao
vigente a época da elaborag¢io do Projeto Técni-
co anulado;

constatada a inabilitagdo técnica do responsavel
técnico que atuou no Projeto Técnico para o ato
praticado, ao tempo da aprovagio, deve ser pro-
cedida a anulagiao do Projeto Técnico;

o ato de anulagdo de Projeto Técnico deve ser
publicado na Imprensa Oficial do Estado;

o ato de anulagdo nos setores de seguranga
contra incéndio dos Grupamentos de Bombei-
ros do Interior do Estado pode ser publicado na
imprensa oficial local, onde houver, e nas demais
hipoteses seguir o principio da publicidade pre-
visto na legislagdio comum;

f)

g)

5.1.1.7

o ato de anulagio deve ser comunicado ao
proprietario/responsavel pelo uso, responsavel técni-
co, Prefeitura Municipal e,na hipotese da alinea “c”,
ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e
Agronomia do Estado de Sao Paulo (Crea-SP);

havendo indicio de crime, o responsavel pelo
Servico de Seguranca Contra Incéndio deve co-

municar o fato ao Ministério Publico.

Substituicdo ou atualizacdo do Projeto

Técnico

5.1.1.7.1 Substituicao do Projeto Técnico:

A edificagdo e dreas de risco que se enquadrar dentro
de uma das condigdes abaixo relacionadas deve ter o seu
Projeto Técnico substituido:

a)

b)

ampliagdo de drea construida que implique o
redimensionamento dos elementos das saidas de
emergéncia, tais como tipo e quantidade de esca-
das, acessos, portas, rampas, lotagio e outros;
ampliagdo de drea construida que implique o
redimensionamento do sistema hidraulico de
seguranca contra incéndio existente, tais como:
pressao, vazio, poténcia da bomba de incéndio e
reserva de incéndio;

c) ampliagao de drea que implique a adoc¢do de nova

d)

f)

g)

medida de seguranga contra incéndio (a medida
ndo era prevista anteriormente);

a mudan¢a de ocupagio da edificagio e areas
de risco com ou sem agravamento de risco que
implique a ampliagdo das medidas de seguranga
contra incéndio existentes e/ou exigéncia de
nova medida de seguranca contra incéndio;

a mudanca de leiaute da edificagdo e dreas de
risco que implique a ado¢do de nova medida de
seguranga ou torne ineficaz a medida de seguran-
¢a prevista no Projeto Técnico existente;

o aumento da altura da edificagio e areas de
risco que implique a adogdo de nova medida de
seguranca contra incéndio e/ou redimensiona-
mento do sistema hidraulico de seguranga contra
incéndio existente e/ou rotas de fuga;

sempre que, em decorréncia de varias amplia-
¢Oes ou diversas alteragdes, houver acimulo de
plantas que dificultem a compreensio e o manu-
seio do Projeto Técnico por parte do Servigo de
Segurancga contra Incéndio, a decisdo para subs-
tituicdo do Projeto Técnico cabe ao Comando da
Unidade ou chefe da Divisdo de Atividades Técni-
cas, em atencio a pedido fundamentado do chefe
do Servigo de Seguranga Contra Incéndio.

5.1.1.7.2 Atualizacdo do Projeto Técnico:

a)

é a complementacdo de informagdes ou altera-
¢Oes técnicas relativas ao Projeto Técnico apro-
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vado, por meio de documentos encaminhados
ao Servico de Seguranca Contra Incéndio, via
Formulario para Atendimento Técnico, que ficam
apensos ao Projeto Técnico;

b) sdo aceitas as modificagdes ou complementacdes
desde que nio se enquadrem nos casos previstos
no item 5.1.1.7.1— Substituicdo do Projeto Técnico.

5.1.2 Projeto Técnico Simplificado

5.1.2.1 Caracteristicas da edificacio e areas de
risco:

O Projeto Técnico Simplificado ¢ utilizado para apresenta-
¢do das medidas de seguranca contra incéndio das edifica-
¢Oes e areas de risco com drea construida de até 750 m?
e/ou altura de até 6 m, nas condi¢des abaixo:

a) edificagdo e dreas de risco na qual ndo se exija
prote¢do por sistema hidraulico de combate a
incéndio;

b) edificagio que ndo necessite de protegio de suas
estruturas contra a a¢do do calor (IT n° 08 — Se-
guranca estrutural nas edificagdes);

c) posto de servigo e abastecimento cuja drea cons-
truida ndo ultrapasse 750 m?, excetuada a drea de
cobertura exclusiva para atendimento de bomba
de combustivel, conforme exigéncias do Decreto
Estadual n® 46.076/01;

d) locais de revenda de gases inflamaveis cuja pro-
tecio nio exija sistemas fixos de combate a in-
céndio, devendo ser observado os afastamentos
e demais condi¢des de seguranga exigidos por
legislagdo especifica;

e) locais com presenca de inflamaveis com tanques
ou vasos aéreos cuja prote¢do nao exija siste-
mas fixos de combate a incéndio, devendo ser
observado os afastamentos e demais condi¢bes
de seguranca exigidos por legislagio especifica;

g) locais de reunido de publico cuja lotagdo nao
ultrapasse 100 (cem) pessoas e ndo exija sistema
fixo de combate a incéndio;

h) n3o é permitida a apresentagio de PTS onde a
edificagdo e dreas de risco haja a necessidade
de comprovagido da situagio de separagdo entre
edificagbes e areas de risco, conforme IT n°® 07.

5.1.2.2 Composicao

a) pasta do Projeto Técnico em uma via;

b) cartio de identificacdo (Anexo A);

c) formuldrio de seguranca contra incéndio para
PTS (Anexo C);

d) anotacdo de responsabilidade técnica (ART) do
responsavel técnico sobre os riscos especificos
existentes na edificagio, instalagio ou drea de
risco, tais como: gases inflamaveis e vasos sob
pressdo entre outros.
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5.1.2.3 Apresentacio para solicitacdao de vistoria

a) o Projeto Técnico Simplificado deve ser apresen-
tado por meio de sua pasta na se¢do de protoco-
lo do Servigo de Seguranca contra Incéndio;

b) o interessado deve comparecer ao Corpo de
Bombeiros com o comprovante de pagamento
do emolumento correspondentse;

c) o emolumento di direito a uma vistoria e um re-
torno, caso haja comunicagao de irregularidades.

5.1.2.4 Condic¢oes gerais

a) o responsavel pela edificagio que se enquadre
no presente procedimento podera obter orien-
tagdes no Servico de Seguranga contra Incéndio
do Grupamento de Bombeiros quanto a pro-
tecdo necessaria, podendo inclusive apresentar
plantas para melhores esclarecimentos;

b) as edificagdes definidas no item 5.1.1 ndo podem
ser apresentadas, para fins de regularizagio no
CBPMESP, por meio de Projeto Técnico de Baixo
Risco, Projeto Técnico, Projeto Técnico para Ins-
talacdo e Ocupacdo Temporéria ou Projeto Téc-
nico para Ocupag¢ido Temporaria em Edificacao
Permanente.

5.1.3 Projeto Técnico de Baixo Risco (PTBR)

5.1.3.1 Caracteristicas da edificacio e areas de
risco:

O Projeto Técnico de Baixo Risco deve ser utilizado
para apresentacdo de forma simplificada das medidas de
seguranca contra incéndio das edificacdes e areas de risco
descritas abaixo:

a) com area construida acima de 750 m? e inferior ou
igual a 1.500 m?,altura inferior ou igual a 12 m e com
carga de incéndio inferior ou igual a 300 M)/m?

b) divisdes F-2,F-3,F-4,F-6,F-8 e F-9 com as seguin-
tes caracteristicas:

l) térrea (com ou sem mezanino);

2) area acima de 750 m? e inferior ou igual a
[.500 m?%

3) caminhamento maximo de 30 m para atingir a
saida;

4) lotagdao maxima de 1.500 pessoas;

5) saidas dimensionadas de acordo com Norma
ou Lei pertinente;

6) portas de saidas de emergéncia com aberturas
no sentido de fuga, conforme Norma ou Lei
pertinente.

c) divisio G-3 (garagens e postos de servico e abas-
tecimento de combustiveis liquidos com tanques
enterrados ou que possuam abastecimento de
combustiveis gasosos), cuja area esteja entre 750 m?
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e 1.500 m? excetuada a drea de cobertura exclusiva
para atendimento das bombas de combustivel.

5.1.3.2 Para todas as edificagdes, os subsolos devem ser
destinados exclusivamente a estacionamento, sanitarios
e/ou éreas frias.

5.1.3.3 Nio ¢ permitida a aplicagio de PTBR nas edifica-
¢Oes e areas de risco:

a) que necessitam de protegio de suas estruturas
contra a a¢do do calor (IT n° 08 — Seguranga
estrutural nas edificagdes);

b) destinadas a comercializagdo, industrializacio,
manuseio ou depédsito de gases ou liquidos
inflamaveis/combustiveis com tanques, cilindros
ou vasos aéreos ou de superficie;

c) formadas por conjuntos habitacionais com multi-
plos blocos de prédios de apartamentos;

d) onde a rota de fuga (escada) seja do tipo protegi-
da enclausurada (EP) ou a prova de fumaca (PF);

e) pertencentes ao Grupo ] com drea total construi-
da entre 750 m* e 1500 m?;

f) quando da solicitagdo de isengdo de alguma me-
dida de seguranca contra incéndio e

g) onde necessite comprovar situagao de separagio
entre edificacdes e dreas de risco, conforme IT n°
07.

5.1.3.4 Composicao

a) pasta do Projeto Técnico em duas vias;

b) cartdo de identificagdo (Anexo A);

c) formuldrio de seguranca contra incéndio para
PTBR (Anexo D);

d) planta das medidas de seguranca contra incéndio
(Anexo G);

e) procuragdo do proprietario, quando este transfe-
rir seu poder de signatario;

f) anotagio de responsabilidade técnica (ART) do
responsavel técnico pela elaboragio do Projeto
Técnico de Baixo Risco, que deve ser juntada na
via arquivada no Servico de Seguranca contra
Incéndio.

5.1.3.5 Apresentacio do PTBR para avaliacdo
junto ao CBPMESP

a) o PTBR deve ser apresentado na sec¢do de pro-
tocolo do Servigo de Seguranga contra Incéndio
do CBPMESP em no minimo duas vias e no ma-
ximo trés vias;

b) o interessado deve comparecer ao CBPMESP
com o comprovante de pagamento dos emolu-
mentos referentes ao servigo de andlise;

c) o pagamento dos emolumentos realizado atra-
vés de compensagdo bancdria que apresentar
irregularidades de quitagdo junto ao Servigo de

Seguranca contra Incéndio deve ter seu processo
de andlise interrompido;

d) n3o ha necessidade de apresentagio do esquema
isométrico da rede de hidrantes, memorial de cal-
culo e detalhes especificos, sendo apenas neces-
saria a identificagdo da capacidade da reserva de
incéndio e das caracteristicas de pressdo e vaziao
da bomba de incéndio no memorial e plantas;

e) as caracteristicas das demais medidas de seguran-
¢a contra incéndio previstas em planta devem ser
compativeis com as padronizadas no formulario de
seguranga contra incéndio para PTBR (Anexo D);

f) por se tratar de um processo para edificacdes
de baixo risco, quando atendidas as exigéncias
do item 5.1.3.4 (composicio), deve ser sempre
aprovado (em primeira analise) e, se necessario,
o analisador deve emitir as orientacdes para a
correta instalagdo dos sistemas e equipamentos
de seguranca contra incéndio, de acordo com
formuldrio especifico, conforme Anexo D.

5.1.4 Projeto Técnico para Instalacdo e
Ocupacdo Temporaria

5.1.4.1 Caracteristicas da instalagcdo

Instalagdes como circos, parques de diversao, feiras de
exposicdes, feiras agropecuarias, rodeios, shows artisticos,
entre outros, devem ser desmontadas e transferidas para
outros locais apds o prazo maximo de 6 (seis) meses, e
apos este prazo a edificagdo e dreas de risco passam a ser
regidas pelas regras do item 5.1.1.

5.1.4.2 Composicao

a) cartdo de identificagdo, conforme Anexo A;
b) pasta do Projeto Técnico;
c) formuldrio de seguranca contra incéndio de Pro-

jeto Técnico, conforme Anexo B;

d) procuragdo do proprietdrio, quando este trans-
ferir seu poder de signatario;
e) ART do responsavel técnico sobre:

) lona de cobertura com material especifico,
conforme determinado na IT n° 10 para ocu-
pagdo com lotagdo superior a 100 pessoas;

2) arquibancadas e arenas desmontaveis;

3) brinquedos de parques de diversao;

4) palcos;

5) armagdes de circos;

6) instalagdes elétricas;

7) outras montagens mecanicas ou eletroeletro-
nicas;

8) grupo motogerador.

f) Planta das medidas de seguranga contra incéndio

ou planta de instalagdo e ocupagdo temporaria, a

critério do interessado.
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5.1.43 Planta de
temporaria

instalacdo e ocupacio

A planta deve conter:

a) toda a area contendo as cotas de todos os pe-
rimetros, areas e larguras das saidas em escala
padronizada;

b) lotagdo da edificagdo e dreas de risco;

c) a indicagdo de todas as dependéncias, areas de
risco, arquibancadas, arenas e outras areas desti-
nadas a permanéncia de publico, instalagdes, equi-
pamentos, brinquedos de parques de diversdes,
palcos, centrais de gases inflamaveis, enfim, tudo
o que for fisicamente instalado, sempre com a
identificagdo das medidas da respectiva drea;

d) os simbolos graficos dos sistemas e equipamen-
tos de seguranga contra incéndio conforme IT
04 - Simbolos graficos para projeto de seguranca
contra incéndio;

e) aapresentacdo em folha tamanho até Al,a caneta
ou por meios digitais, assinada pelo proprietario
e responsavel técnico.

5.1.4.4 Apresentacdo para avaliacgdo junto ao
CBPMESP

a) o Projeto Técnico deve ser apresentado na se¢io
de protocolo do Servico de Seguranga contra
Incéndio do Corpo de Bombeiros, em duas vias;

b) a pasta contendo a documentagio deve ser for-
mada quando do inicio das atividades ou quando
da primeira vez que houver presen¢a no Estado
de Sio Paulo. Isso se fara diante do Servico de Se-
guranca contra Incéndio do Corpo de Bombeiros
com atribui¢des no municipio;

€) nesta primeira ocasido, o Servico de Seguranca
Contra Incéndio deve orientar o interessado
sobre todas as condi¢des de seguranga contra
incéndio exigidas, bem como, a respectiva docu-
menta¢ao necessaria;

d) completada a orientagio, todos os documentos
devem receber carimbo padrio de aprovagio,
sendo que uma das pastas deve ser devolvida ao
interessado e a outra pasta deve ficar arquivada
no Servico de Seguranga Contra Incéndio do
municipio de origem;

e) a pasta do interessado deve acompanhar a ins-
talagdo ou a ocupagdo em todo o Estado de
Sdo Paulo e deve ser apresentada no Servigo de
Seguranga Contra Incéndio do Corpo de Bom-
beiros da localidade, em toda solicitagio de nova
vistoria,

f) depois de instalada toda a protegdo exigida deve
ser realizada a vistoria e emitido o respectivo
Auto de Vistoria, caso n3o haja irregularidades,
com validade somente para o enderego onde es-
teja localizada a instalagdo na época da vistoria;
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g) nos demais municipios, em cada vez que for
montada a instalagdo ou ocupagio, nio ha ne-
cessidade de se refazer a documentagio, exceto
o cartio de identificagdo, o formulario de segu-
ranca contra incéndio e a ART. Esses documentos,
juntamente com a pasta, devem ser apresentados
no Servigo de Seguranga contra Incéndio, onde
devem ser conferidos e liberados para a realiza-
¢io da vistoria;

h) a pasta deve ser devolvida ao interessado que
deve apresenta-la ao vistoriador quando da reali-
zagio da vistoria no local;

i) devido a peculiaridade do tipo de instalagdo ou
ocupagao, o Servigo de Seguranga Contra Incén-
dio pode declinar do principio da cronologia e
realizar a andlise no menor prazo possivel.

5.1.5 Projeto Técnico de Ocupacao
Temporaria em Edificacio Permanente

E o procedimento adotado para evento temporario em
edificagdo e dreas de risco permanente e deve atender as
seguintes exigéncias:

a) o evento temporario deve possuir o prazo maxi-
mo de 6 (seis) meses de duragio;

b) a edificagio e dreas de risco permanente deve
atender as medidas de seguranga contra incén-
dio previstas no Decreto Estadual n°® 46.076/01,
juntamente com as exigéncias para a atividade
temporaria que se pretende nela desenvolver;

c) a edificagdo e areas de risco permanente deve
estar devidamente regularizada junto ao CBP-
MESP;

d) se for acrescida uma instalagdo temporaria em
area externa junto da edificagio e areas de risco
permanente, esta instalagao deve ser regularizada
de acordo com o item 5.1.1;

e) se no interior da edificagio e dreas de risco
permanente for acrescida instalagio temporaria,
tais como boxe, estande, entre outros, prevalece
a prote¢ido da edificagio e dreas de risco per-
manente desde que atenda aos requisitos para a
atividade em questao.

5.1.5.1 Composicao

Conforme secées 5.1.1.2 e/ou 5.1.4.2.

5.1.5.2 Apresentacio do procedimento para
avaliacdo junto ao CBPMESP

Conforme se¢des 5.1.1.3 ou 5.1.4.4.

5.1.6 Disposicdes gerais para apresentacao
de Projeto Técnico

a) cada medida de seguranga contra incéndio deve
ser dimensionada conforme o critério existente
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b)

f)

g)

h)

em uma Unica norma, vedando o uso de mais de
um texto normativo para uma mesma medida de
seguranca contra incéndio;

é permitido o uso de norma estrangeira quando
o sistema de seguranga estabelecido oferecer
melhor nivel de seguranca;

se o responsavel técnico fizer uso de norma es-
trangeira, devera apresenta-la obrigatoriamente
anexada ao Projeto Técnico no ato de sua entre-
ga para andlise;

a norma estrangeira deve ser apresentada sem-
pre em seu texto total e traduzida para a lingua
portuguesa, por um de tradutor juramentado;

a medida de seguranga contra incéndio ndo exi-
gida ou dimensionada acima dos parametros nor-
matizados deve ser orientada por escrito, pelo
analista, ao proprietdrio ou responsavel pelo uso,
quanto a nio obrigatoriedade daquela medida ou
parte dela;

devem ser adotados todos os modelos de do-
cumentos exemplificados nas Instrugdes Téc-
nicas para apresentagio nos Projetos Técnicos,
porém, é permitida a fotocépia e a reprodugio
por meios eletrdnicos, dispensando simbolos e
brasdes neles contidos;

todas as paginas dos documentos onde ndo haja
campo para assinatura devem ser rubricadas pelo
responsavel técnico e proprietdrio ou responsa-
vel pelo uso;

quando for emitido relatério de irregularidades
constatadas na andlise do Projeto Técnico pelo
Servigo de Seguranga contra Incéndio, o interes-
sado deve encaminhar resposta circunstanciada,
por meio de carta resposta sobre os itens emiti-
dos, esclarecendo as providéncias adotadas para
que o Projeto Técnico possa ser reanalisado pelo
Servigco de Seguranca contra Incéndio até a sua
aprovacao final;

quando houver a discordancia do interessado em
relagido aos itens emitidos pelo Servigo de Segu-
ranga Contra Incéndio e esgotadas as argumen-
tagdes técnicas na fase de andlise, o interessado
pode solicitar recurso em Comissio Técnica,
conforme item 5.5;

a edificagdo e areas de risco com drea de cons-
trucdo inferior a 100 m? com saida direta para
a via publica, é dispensavel da apresentagio de
Projeto Técnico junto ao Corpo de Bombeiros,
exceto os locais de reunido de publico e locais
que contenham a presenca de produtos perigo-
sos, inflamaveis e/ou fogos de artificio;

o Servico de Seguranga Contra Incéndio deve
orientar o interessado para cumprimento das
disposi¢des do Decreto Estadual n° 46.076/01
no caso da letra anterior);

m)a apresentacdo de Projeto Técnico ao Servigo
de Seguranca Contra Incéndio, enquadrado na
tabela 4 do Decreto Estadual n°® 46.076/01, deve
seguir os critérios de apresentagio estabelecidos
nesta Instrucgio Técnica;

n) o pagamento do emolumento de analise da
direito a realizagdo de quantas andlises forem
necessarias dentro do periodo de um ano a con-
tar da data de emissao do primeiro relatério de
irregularidades;

0) Nos casos de extravio do protocolo de anilise, o
responsavel técnico, proprietario ou responsavel
pelo uso deve encaminhar uma solicitacio por
escrito ou Formulario para Atendimento Técnico
(FAT) ao Servigo de Seguranga contra Incéndio,
esclarecendo o fato ocorrido.

5.2 Procedimentos de vistoria

5.2.1 Solicitacdao de vistoria

5.2.1.1 A vistoria do Servico de Seguranga contra Incén-
dio do CBPMESP na edificacdo e areas de risco é realizada
mediante solicitagio do proprietario, responsavel pelo
uso ou responsavel técnico com a apresentagio dos do-
cumentos constantes do item 5.2.5.

5.2.1.2 Qualquer pessoa munida dos documentos pré-
estabelecidos pode protocolar a solicitagdo de vistoria da
edificacdo e adreas de risco.

5.2.1.3 O interessado solicita o pedido de vistoria na
secdo de protocolo do Servigo de Seguranca contra In-
céndio do Corpo de Bombeiros indicando o nimero do
ultimo Projeto Técnico aprovado.

5.2.1.4 Caso o interessado ndo saiba informar o nimero
do Projeto Técnico, o Servigo de Seguranca contra Incén-
dio deve realizar a pesquisa pelo enderego.

5.2.1.5 E facultativa a assinatura da ART pelo contratante
(proprietério ou responsavel pelo uso) e obrigatéria pelo
responsavel técnico.

5.2.1.6 Podem ser apresentadas cépias dos documentos
especificados nos itens 5.2.5.1.

5.2.1.7 Deve ser recolhido o emolumento junto a ins-
tituicdo bancaria estadual autorizada de acordo com a
area construida especificada no Projeto Técnico a ser
vistoriado.

5.2.1.8 O pagamento dos emolumentos realizado através
de compensagdo bancaria que apresentar irregularidades
de quita¢do junto ao Servi¢o de Seguranga contra Incén-
dio deve ter seu processo de vistoria interrompido.

5.2.1.9 O processo de vistoria deve ser reiniciado quando
a irregularidade for sanada.
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5.2.1.10 Para a solicitagdo de vistoria de area parcial-
mente construida deve ser encaminhado ao Servico de
Seguranga contra Incéndio uma solicitacdo por escrito
ou através de Formuldrio para Atendimento Técnico,
especificando a drea a ser vistoriada.

5.2.1.11 O pagamento do emolumento para area par-
cialmente construida sera correspondente a area soli-
citada.

5.2.1.12 E permitida a vistoria para 4reas parcialmente
construidas, desde que atendam aos critérios de risco
isolado previstos na IT n° 07 - Separagio entre edifica-
¢Oes ou as dreas em construgao estejam protegidas con-
forme tabela 6.M.4 do Decreto Estadual n® 46.076/01.

5.2.1.13 Quando um Projeto Técnico englobar varias
edificagcdes que atendam aos critérios de risco isolado e
que possuam medidas de seguranca contra incéndio ins-
taladas e independentes, e que nio haja vinculo funcional
ou produtivo, deve ser permitida a vistoria para areas
parciais desde que haja condicdo, de acesso as viaturas
do Corpo de Bombeiros e as respectivas guarnigdes, tais
como condominio de edificios residenciais, condominio
de edificios comerciais, condominio de edificios de es-
critérios, condominio de edificios industriais e condomi-
nios de depositos.

5.2.1.14 Quando da vistoria em edificacio e 4reas de
risco que possua critério de isolamento através de pa-
rede corta-fogo de isolamento de risco, a vistoria deve
ser executada nos ambientes que delimitam a parede
corta-fogo de isolamento de risco no mesmo lote e que
tenham medidas de segurancga contra incéndio indepen-
dentes.

5.2.1.15 Apds o pagamento do respectivo emolumento,
o CBPMESP deve fornecer um protocolo de acompanha-
mento da vistoria que contenha um nimero sequencial
de entrada.

5.2.1.16 Deve ser observado pelo Servico de Seguranca
Contra Incéndio a ordem cronolégica do nimero se-
quiencial de entrada para a realizagido da vistoria.

5.2.1.17 Devido a peculiaridade do tipo de instalagdo ou
ocupacio, o Servico de Seguranca contra Incéndio deve
declinar do principio da cronologia e realizar a vistoria
do Projeto Técnico para Instalagdes e Ocupagbes Tem-
porarias e do Projeto Técnico de Ocupagio Temporaria
em Edificagdo Permanente no menor prazo possivel.

5.2.1.18 Para solicitagdo de vistorias, referentes ao Pro-
jeto Técnico para Instalagdes e Ocupagdes Temporarias
e do Projeto Técnico de Ocupagiao Temporaria em Edifi-
cagio Permanente, o interessado deve solicitar a vistoria
com antecedéncia minima de 10 dias antes da realizacio
do evento.
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5.2.2 Durante a vistoria

5.2.2.1 O responsavel pela edificagio e areas de risco a
ser vistoriada deve prover de pessoa habilitada com co-
nhecimento do funcionamento das medidas de seguranga
contra incéndio para que possa manused-los quando da
realizacio da vistoria.

5.2.2.2 Se durante a realizagdo de vistoria for constatada
uma ou mais das altera¢des constantes do item 5.1.1.7.1,
tal fato deve implicar a apresentagio de novo Projeto
Técnico.

5.2.2.3 Se durante a realizagdo de vistoria for constatada
uma ou mais das altera¢des constantes do item 5.1.1.7.2,
tal fato deve implicar a atualizagdo do Projeto Técnico.

5.2.2.4 Nos casos de Projeto Técnico regido por legisla-
¢do anterior a 11/3/1983, quando constatado em vistoria
a existéncia de medidas de seguran¢a contra incéndio
instaladas na edificagdo e areas de risco que nio estejam
previstas no Projeto Técnico original e que seja possivel
avaliar no local, que atendam as exigéncias de seguranca
contra incéndio vigentes a época, deve ser emitido o Auto
de Vistoria mediante a apresentagdo de termo de com-
promisso do proprietario, conforme Anexo N, para apre-
sentagdo de novo Projeto Técnico atualizado de acordo
com a tabela 4 do Decreto Estadual n® 46.076/01.

5.2.2.5 No caso do item anterior, quando constatado
em vistoria que as medidas de seguranca contra incéndio
instaladas conforme o Projeto Técnico nio atendem as
exigéncias de seguranca contra incéndio vigentes a época,
deve ser emitido o relatério de vistoria ao interessado
comunicando as irregularidades. Neste caso nio sera
emitido o Auto de Vistoria até o atendimento dos itens
pendentes.

5.2.2.6 O Projeto Técnico aprovado anteriormente a
15/12/1993 e que foi substituido por iniciativa do interes-
sado somente para regularizar em planta as medidas de
seguranga contra incéndio que nio constavam do Projeto
Técnico anterior, deve ser substituido caso nio atenda as
condigdes de seguranca previstas no Decreto Estadual n®
20.811/83 (vigente a época). Neste caso nio sera emitido
o Auto de Vistoria.

5.2.2.7 Quando constatado em vistoria que o Projeto
Técnico possui alguma irregularidade passivel de cassa-
¢do, o vistoriador deve encaminhar o Projeto Técnico
ao Servico de Seguranga contra Incéndio, onde deve ser
submetido a reandlise.

5.2.2.8 A irregularidade ou a aprovagio da vistoria deve
ser anotada no relatério de vistoria, que deve ser deixa-
do pelo vistoriador na edificagdo e dreas de risco com o
acompanhante.
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5.2.2.9 Quando ocorrer a necessidade do primeiro re-
torno da vistoria na edificagdo e areas de risco devido
as irregularidades constatadas em vistoria anterior, o
interessado deve apresentar na segdo de protocolo o
ultimo relatério de vistoria (original ou cépia) emitido
pelo vistoriador ou solicitar através de correio eletronico
ou por meio de sistema informatizado desenvolvido para
esta finalidade.

5.2.2.10 Caso a solicitagio do retorno de vistoria seja
realizada diretamente no Servico de Seguranga Contra
Incéndio, com a apresentagdo do relatério de irregulari-
dades da vistoria (original ou cépia) ou o protocolo de
vistoria, estes devem ser carimbados pelo Servico de Se-
guranca, comprovando a solicitagdo de nova vistoria.

5.2.2.11 O responsavel apresentara suas argumentagoes
por meio do Formulario para Atendimento Técnico, de-
vidamente fundamentadas nas referéncias normativas,
quando houver discordancia do relatério emitido pelo
vistoriador ou havendo necessidade de regularizagdo de
alguma pendéncia.

5.2.2.12 As medidas de seguranca contra incéndios instala-
dos na edificagdo e areas de risco e n3o previstas no Projeto
Técnico podem ser aceitos como medidas adicionais de se-
guranga, desde que ndo interfiram na cobertura das medidas
originalmente previstas no Projeto Técnico.Tais medidas nao
precisam seguir os pardmetros previstos em normas, porém,
se nao for possivel avaliar no local da vistoria a interferéncia
da medida de protegdo adicional, o interessado deve esclare-
cer posteriormente por meio de Formulario de Atendimen-
to Técnico (FAT) a medida adotada para avaliagdo no Servico
de Seguranga Contra Incéndio.

5.2.2.13 Em local de reunido de publico, o responsavel
pelo uso e/ou proprietirio deve manter, na entrada da
edificagdo e dreas de risco, uma placa indicativa contendo
a lotagao maxima permitida.

5.2.3 Emissdao do Auto de Vistoria do
CBPMESP

5.2.3.1 Apos a realizagio da vistoria na edificagio e are-
as de risco e aprovagao pelo vistoriador, deve ser emitido
pelo Servico de Seguranca Contra Incéndio o respectivo
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

5.2.3.2 O responsavel técnico que deve ter seu nome
incluso no Auto de Vistoria deve ser o profissional que
se responsabilizou pela emissio da ART das medidas de
seguranga contra incéndio.

5.2.3.3 Quando houver mais de um responsavel técnico
pelas medidas de seguranca contra incéndios existentes
na edificagdo e dreas de risco, apenas € incluido no AVCB

o nome de um profissional, obedecida a ordem alfabética,
seguido do termo “e outros”.

5.2.3.4 A retirada do AVCB no protocolo do Servigo de
Seguranga Contra Incéndio sé é permitida com a apresen-
tacdo do respectivo protocolo de vistoria.

5.2.3.5 Nos casos de extravio do protocolo da vistoria, o
responsavel técnico, proprietdrio ou responsavel pelo uso
deve encaminhar uma solicitagao por escrito ou Formula-
rio para Atendimento Técnico (FAT) ao Servico de Segu-
ran¢a Contra Incéndio, esclarecendo o fato ocorrido.

5.2.3.6 Nos casos de extravio da primeira via do AVCB,
desde que o prazo de validade nao tenha expirado, deve
o proprietdrio ou responsavel pelo uso encaminhar uma
solicitagdo por escrito ou FAT ao Servico de Seguranca
Contra Incéndio esclarecendo o motivo do pedido, onde
o respectivo Servigo de Seguranga deve emitir a fotocépia
com autenticagio do Corpo de Bombeiros.

5.2.3.7 A via original do AVCB deve ser devolvida ao
Servigo de Seguranca Contra Incéndio quando houver a
necessidade de reemissdo por mudanca de dados apre-
sentados erroneamente pelo interessado

5.2.3.8 O AVCB somente pode ser emitido para edifi-
cacdo e areas de risco que tenha todas as medidas de
seguranca contra incéndio instaladas e em funcionamento,
de acordo com o Projeto Técnico aprovado.

5.2.3.9 Apos a emissao do AVCB para a edificagdo e dreas
de risco o responsavel pelo uso e/ou proprietario deve
manter o AVCB original ou cépia na entrada da edificagio
e dreas de risco em local visivel ao publico.

5.2.3.10 Quando houver edificagio e areas de risco onde
seja solicitado a emissiao de AVCB para areas construidas
e enderecos distintos, dentro do mesmo Projeto Técnico,
podem ser emitidos os AVCB para as respectivas areas.

5.2.3.11 Os AVCB devem ser emitidos especificando a
area total aprovada no Projeto Técnico e a drea parcial
referente a subdivisdo de area requerida.

5.2.4 Cassacao do Auto de Vistoria do
CBPMESP

5.2.4.1 Quando constatado pelo CBPMESP que ocor-
reram alteracdes prejudiciais nas medidas de seguranca
contra incéndio da edificagio e dreas de risco que possua
AVCB com prazo de validade em vigéncia, deve ser ins-
taurado o procedimento administrativo pelo Servigo de
Seguranga Contra Incéndio, verificando a necessidade ou
n3o da cassacio do AVCB.

5.2.4.2 Para a avaliagio da irregularidade constatada na
instalagdo ou funcionamento da medida de seguranga con-
tra incéndio deve ser levado em consideragio a possibili-
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dade da reparagiao imediata e ininterrupta pelo proprieta-
rio ou responsavel pelo uso, respeitando a complexidade
da medida de seguranca.

5.2.4.3 Verificado que o proprietario e/ou responsavel
pelo uso da edificagio e areas de risco ndo tomou as pro-
vidéncias necessarias para a reparagio da irregularidade, o
Servico de Seguranga contra Incéndio deve emitir oficio
ao interessado informando a cassa¢io do AVCB.

5.2.4.4 O proprietario ou responsavel pelo uso podera
recorrer do ato de cassagdo por meio de recurso junto
ao Servico de Seguranga contra Incéndio do Corpo de
Bombeiros.

5.2.4.5 Constatadas as alteragdes nas medidas de se-
guranca contra incéndio, previstas no Projeto Técnico
aprovado de acordo com a legislagdo pertinente, que ve-
nham a diminuir as condigdes de seguranca da edificagio
e areas de risco e que nao foram sanadas no prazo estipu-
lado pelo Servigo de Seguranga contra Incéndio, deve ser
providenciada a cassagdo do AVCB, publicando o ato no
Diario Oficial do Estado, na imprensa local ou outros.

5.2.4.6 A Prefeitura e o Ministério Pudblico devem ser
informados, por oficio, sobre o ato de cassagio do AVCB,
apos a conclusdo do procedimento.

5.2.5 Documentos necessarios para a solicitacdo
de vistoria de acordo com o risco e/ou medida de
seguranca existente na edificacdo e areas de risco

5.2.5.1 Anotacdo de Responsabilidade Técnica:

a) de instalagio e/ou de manutengdo das medi-
das de seguranga contra incéndio (hidrantes e
mangotinhos, iluminagdo de emergéncia, alarme
de incéndio, extintores, saidas de emergéncia,
sinalizacdo de emergéncia e compartimentagao
horizontal e vertical;

b) de instalagdo e/ou de manutengdo dos sistemas
de utilizagido de gases inflamaveis;

c) de instalagdo e/ou manuteng¢do do grupo moto-
gerador;

d) de instalagio e/ou manuten¢ido do sistema de
pressurizagido da escada de seguranga;

e) de instalagdo e/ou manutengio do revestimento dos
elementos estruturais protegidos contra o fogo;

f) deinspegio e/ou manutengio de vasos sob pressio;

g) de instalagio e/ou de manutengio dos sistemas
de chuveiros automaticos;

h) de instalagdo e/ou manutengdo do sistema de
detec¢ido de incéndio;

i) de instalagio e/ou manutengdo do sistema de
controle de fumaga;

j) de instalagdo e/ou manutengio do emprego de
material de acabamento e revestimento.

5.2.5.1.1 A Anotagido de Responsabilidade Técnica deve
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ser emitida para os servigos especificos de instalagao e/ou
manutenc¢do das medidas de seguranga contra incéndio
previstas na edificagdo e dreas de risco.

5.2.5.1.2 A Anotagio de Responsabilidade Técnica de

instalagdo é exigida quando da solicitagdio da primeira
vistoria da edificagdo e dreas de risco.

5.2.5.1.3 A Anotagio de Responsabilidade Técnica de
manutencdo é exigida quando da renovagio do Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros.

5.2.5.1.4 Pode ser emitida uma unica ART, quando
houver apenas um responsdavel técnico pelas medidas de
seguranga contra incéndio instaladas.

5.2.5.1.5 Podem ser emitidas varias ART desmembradas
com as respectivas responsabilidades por medidas especi-
ficas, quando houver mais de um responsavel técnico pelas
medidas de seguranca contra incéndio instaladas.

5.2.5.2 Atestado de brigada contra incéndio

Documento que atesta que os ocupantes da edificacio re-
ceberam treinamentos tedricos e préticos de prevengio e
combate a incéndio.

5.2.5.3 Plano de intervencdo de incéndio (quando
da renovacao do AVCB)

Plano estabelecido em fungdo dos riscos da edificagdo e
areas de risco para definir a melhor utilizagdo dos recur-
sos materiais e humanos em uma situa¢ao de emergéncia.

5.2.5.4 Termo de responsabilidade das saidas de
emergéncia

Documento que atesta que as portas de saidas de emer-
géncia da edificagdo estio instaladas com sentido de
abertura no fluxo da rota de fuga e permanecem abertas
durante a realizacio do evento.

5.2.5.5. Atestado de
motogerador (GMG)

abrangéncia do grupo

Documento que contém informagdes sobre a abrangén-
cia, autonomia e automatizagao.

5.2.5.6. Atestado do emprego de materiais de
acabamento e revestimento

Documento que atesta o emprego dos materiais de re-
vestimento e acabamento existentes, conforme anexo Q
e tabela A da IT n° 10 - Controle de materiais de acaba-
mento e revestimento.

5.2.5.7. Memorial de Seguranca contra Incéndio
das Estruturas

Memorial descritivo dos calculos realizados para dimen-
sionamento dos revestimentos das estruturas contra agio
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do calor e outros conforme IT n° 08 - Seguranga estrutu-
ral nas edificagdes.

5.2.6 Modelos

I.1.1.1 Atestado de brigada contra incéndio (anexo L).

I.1.1.2 Termo de responsabilidade das saidas de emer-
géncia (Anexo O).

I1.1.1.3 Atestado de abrangéncia do grupo motogerador
(Anexo P).

I.1.1.4 Atestado do emprego de materiais de acaba-
mento e revestimento (Anexo Q).

1.1.1.5 Memorial de seguranga contra incéndio das es-
truturas (Anexo S)

5.2.7 Prazos de auto de vistoria

5.2.7.1 O AVCB tera prazo de validade de 3 (trés) anos.

5.2.7.2 Para a edificagdo e dreas de risco cuja ocupagio
seja de local de reunido de publico,o0 AVCB deve ter prazo
de validade de 2 (dois) anos.

5.2.7.3 Para edificacdo e areas de risco que esteja deso-
cupada e que n3o possa ser fornecido o Atestado de Bri-
gada contra incéndios, o AVCB deve ter prazo de validade
de | (um) ano.

5.2.7.4 Para Projeto Técnico de Instalagio e Ocupagio
Temporiaria e Projeto Técnico de Ocupagao Temporaria em
Edificagdo Permanente, o prazo de validade do AVCB deve
ser para o periodo da realizagio do evento, ndo podendo
ultrapassar o prazo maximo de 6 (seis) meses e s6 deve ser
valido para o endereco onde foi efetuada a vistoria.

5.2.7.5 Quando houver a necessidade de cancelar o
AVCB emitido para retificagio de dados, o prazo de vali-
dade do novo AVCB deve se restringir ao mesmo periodo
de validade emitido no AVCB cancelado, mediante devolu-
¢ido do AVCB original.

5.2.7.6 Para edificacdo e areas de risco com ocupagio
mista, onde haja local de reunido de publico, cuja lotagdo
seja superior a 100 pessoas, o prazo de validade do AVCB
¢é de 2 (dois) anos.

5.2.8 Disposicoes gerais da vistoria

5.2.8.1 Para renovagio do AVCB, o responsavel deve so-
licitar nova vistoria ao Corpo de Bombeiros.

5.2.8.2 As alteracdes de dados referentes ao Projeto
Técnico, que nao impliquem a substituicao, devem ser

encaminhadas por meio de Formuldrio para Atendimento
Técnico juntamente com copias de documentos autenti-
cadas que comprovem o teor da solicitagao.

5.2.8.3 O interessado deve comparecer na Unidade do
CBPMESP com atribui¢do no municipio onde se localiza a
edificagdo e areas de risco com o comprovante do paga-
mento do emolumento referente ao servico de vistoria.

5.2.8.4 O pagamento do emolumento de vistoria da
direito a realizagdo de uma vistoria e de um retorno
de vistoria, caso sejam constatadas irregularidades pelo
vistoriador.

5.2.8.5 O prazo maximo para realizagdo de vistoria pelo
Servico de Seguranca contra Incéndio ¢ de 30 (trinta) dias.

5.2.8.6 O prazo maximo para solicitagio de retorno de
vistoria é de 6 (seis) meses a contar da data de emissdo
do relatério de vistoria apontando as irregularidades. Apés
este prazo ¢ exigido o recolhimento de novo emolumento.

5.2.8.7 Nio deve ser recolhido novo emolumento, quan-
do o retorno de vistoria for provocado pelo Servico de
Seguranga contra Incéndio.

5.2.8.8 Ficam dispensados do pagamento de emolumentos:

a) orgdo da administragdo publica direta (municipal,
estadual e federal);

b) entidade filantrépica declarada oficialmente
como de utilidade publica (asilo, creche, entre
outros);

c) outros que as legislagdes determinarem.

5.2.8.9 As entidades citadas no item 5.2.8.8 ficam dis-
pensadas de pagamento de emolumentos, devendo en-
caminhar o pedido por escrito ao Corpo de Bombeiros
solicitando tal dispensa.

5.2.8.10 O proprietario e/ou responsavel pelo uso da
edificagdo e areas de risco é responsavel pela manutengao
e funcionamento das medidas de seguranga contra incén-
dio sob pena de cassa¢io do AVCB, conforme previsto no
art. 18 do Decreto Estadual n® 46.076/01.

5.3 Formulario para atendimento
técnico

5.3.1 O Formulario para Atendimento
Técnico deve ser utilizado nos seguintes
casos:

a) para solicitagio de substituicdo e retificagio do
AVCB;

b) para solicitagao de retificagio de dados do Pro-
jeto Técnico;

c) para esclarecimento de duvida quanto a procedi-
mentos administrativos e técnicos;
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d) para solicitagio de revisdo de ato praticado pelo
Servico de Seguranga Contra Incéndio (relaté-
rios de vistorias);

e) para atualizagio de Projeto Técnico;

f) outras situagdes a critério do Servico de Segu-
ranga contra Incéndio.

5.3.1.1 O interessado quando do preenchimento do For-
mulario para Atendimento Técnico deve propor questio
especifica sobre a aplicacdo da legislagdo, ficando vedado
as perguntas genéricas que deixem a cargo do Servico
de Seguranca contra Incéndio quanto a busca da solugio
especifica.

5.3.1.2 Durante a fase de andlise do Projeto Técnico,
quando da necessidade de responder ao Servico de Se-
guranca contra Incéndio sobre qualquer irregularidade ou
ddvida, a comunicagio deve ser feita por carta resposta,
anexada no interior do Projeto Técnico.

5.3.2 Apresentacido

A solicitagio do interessado pode ser feita conforme
Anexo ] ou modelo semelhante confeccionado com re-
cursos da informatica, datilografado ou manuscrito com
letra de forma legivel, em trés vias, e pode ser acompanha-
do de documentos que elucidem a divida ou comprovem
os argumentos apresentados.

5.3.3 Competéncia

Podem fazer uso do presente instrumento o proprietario,
seu procurador ou o responsavel técnico.

5.3.4 Prazo do FAT

5.3.4.1 A contar da data do protocolo, o Servigo de Segu-
ranga contra Incéndio deve responder no prazo maximo
de 10 (dez) dias Uteis, respeitando a ordem cronoldgica de
entrada do pedido.

5.3.4.2 Em caso do FAT ser encaminhado para instancia
superior, o prazo para resposta fica prorrogado para 30
(trinta) dias.

5.4 Solicitacao de vistoria por autoridade
publica
A solicitagio de vistoria pode ser encaminhada ao

CBPMESP por autoridade da administragio publica, via
oficio, desde que tenha competéncia legal para tal.

5.4.1 Apresentacdo

A solicitagdo de vistoria pode ser feita via oficio com tim-
bre do 6rgio publico, contendo enderego da edificacio e
areas de risco, endereco e telefone do érgio solicitante,
motivagdo do pedido e identificagdo do funcionario publi-
co signatdrio.
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5.4.2 Prazo de solicitacdo de vistoria por
autoridade publica

A contar da data de entrada do oficio no Servigo de Segu-
ranca Contra Incéndio do CBPMESP, a administragio deve
responder nos prazos legais das requisicdes e as demais
solicitagdes em 30 (trinta) dias.

5.5 Comissdo Técnica

5.5.1 A Comissdao Técnica do CBPMESP é o instrumento
administrativo em grau de recurso que funciona como
instancia superior de decisdo de assunto relacionado ao
Servigo de Seguranga Contra Incéndio.

5.5.2 A Comissao Técnica é utilizdvel nas fases de andlise,
vistoria ou quando hd necessidade de estudo de casos es-
peciais como forma de garantir ao interessado a manuten-
¢do de exigéncias de futuro Projeto Técnico, a exemplo de:

a) solicitagdo de isengdo de medidas de seguranca
contra incéndio;

b) utilizagdo de normas internacionais;

c) utilizagdo de novos sistemas construtivos ou de
novos conceitos de medidas de seguranga contra
incéndio;

d) casos em que o Servico de Seguranca Contra
Incéndio n3o possua os instrumentos adequados
para a avaliagdio em andlise e/ou vistoria.

5.5.3 Competéncia e procedimentos para
impetrar a Comissao Técnica

5.5.3.1 O proprietario ou responsavel pelo uso, ou seu
procurador, ou o responsavel técnico pode recorrer por
meio de Comissao Técnica.

5.5.3.2 O pedido de instauragdo de Comissiao Técnica de
Primeira ou Ultima Instancia deve ser apresentado no Ser-
vico de Seguranga Contra Incéndio no prazo 60 (sessenta)
dias a contar da data em que tomarem conhecimento da
decisdo da qual pretendem recorrer, conforme art. 14, § 2°
do Decreto Estadual n® 46.076/01.

5.5.4 A Comissiao Técnica funciona em duas
instincias:

a) Comissdo Técnica de Primeira Instancia;
b) Comissao Técnica de Ultima Instancia.

5.5.4.1 Comissao Técnica de primeira instancia;

E a comissio composta por 3 (trés) Oficiais do CBPMESP,
sendo um Oficial Intermedidrio e dois Oficiais Subalter-
nos, que tem a finalidade de julgar o primeiro recurso no
ambito de atribuigdo do Grupamento de Bombeiros.
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5.5.4.2 Comissdo Técnica de ultima instincia

E a comissio composta por | (um) oficial superior e 2
(dois) oficiais intermediarios do CBPMESP, que tem a fi-
nalidade de julgar o recurso sobre decisio da Comissdao
Técnica de primeira instancia no ambito de atribui¢do do
CBPMESP.

5.5.4.3 A Comissao Técnica inicia-se com a apresentagio
do requerimento de Comissao Técnica (Anexo M).

5.5.4.4 Quando se solicita a andlise do Projeto Técnico
em Comissdo Técnica, deve ser pago novo emolumento,
cujo valor ¢ igual ao critério adotado para a andlise do
Projeto Técnico.

5.5.4.4.1 Quando a Comissao Técnica for apresentada por
exigéncia especifica do Decreto Estadual n® 46.076/01 e/ou
Instrugdes Técnicas ndo pode ser cobrado emolumento,
sendo necessdrio que seja apresentado preliminarmente
o Projeto Técnico para avaliagdo do Servigo de Seguranga
contra Incéndio.

5.5.4.5 Dado inicio a Comissio Técnica, cessa-se o
computo de prazo da andlise e/ou vistoria, recomegando
a nova contagem ap6s o retorno da documentagio ao
Servico de Seguranga contra Incéndio.

5.5.4.6 A solicitagdo de reavaliagao da solugdo apresenta-
da pelas diversos niveis de Comissdo Técnica, ndo acarreta
novo pagamento de emolumento.

5.5.4.7 Toda e qualquer solicitagio de Comissdo Técnica,
deve possuir a assinatura do proprietario ou responsavel
pelo uso e do responsavel técnico.

5.5.4.8 Podem ser signatdrios diversos responsaveis téc-
nicos em cada nivel da Comissao Técnica, desde que seja
comprovada a anuéncia do proprietario e/ou responsavel
pelo uso.

5.5.4.9 O responsavel técnico da Comissao Técnica pode
ser substituido durante o seu andamento, desde que seja
comprovada a anuéncia do proprietirio e/ou responsavel
pelo uso e acompanhada da respectiva anotagdo de res-
ponsabilidade técnica (ART).

5.5.4.10 A Comissdo Técnica pode solicitar, além do
levantamento fotografico, documentos complementares
diversos para seu convencimento.

5.5.4.11 O resultado da Comissao Técnica deve ser pu-
blicado em Diario Oficial do Estado ou, seguindo o princi-
pio da publicidade, na imprensa regional ou outros.

5.5.4.12 O prazo para solugao de uma Comissao Técnica
nao podera ser superior a:
a) 60 (sessenta) dias, para Comissio Técnica de Pri-
meira Instincia;
b) 60 (sessenta) dias, para Comissio Técnica de Ul-
tima Insténcia.

5.5.5 Requerimento de Comissao Técnica

E o documento essencial para solicitagio de Comissdo
Técnica que deve conter as informagdes necessarias para
a avaliagdo, conforme Anexo M.

5.5.5.1 Quando a edificagdo e areas de risco ndo pos-
suir Projeto Técnico com plantas junto ao Servico de
Seguranca contra Incéndio, devera ser apresentado no
requerimento de Comissao Técnica as informagdes sobre
a protecdo ativa e passiva exigidas pelo Decreto Estadual
n°® 46.076/01, bem como devera ser especificado o pro-
cesso industrial e qualquer risco especifico existente (ex.:
caldeira, alto forno, produtos perigosos etc).

5.5.5.2 No caso do subitem 5.5.5.1, pode também ser
apresentado um croqui, fotos ou mesmo planta para me-
lhor elucidagido do pedido.
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Anexo A - frente

Projeto Técnico N°
CARTAO DE IDENTIFICACAO Em / /
Protocolista
Rua: n° Compl.:
Bairro: Municipio: UF:
Proprietério ou responsavel p/ uso: Fone:
Técnico Responsavel: Crea: Fone:
Areas - Existente: m? A construir: m? Total : m?
Ocupagio: Risco: ( M)/m?) E-mail:
Em Nome: RG:
e} ; . .
o 9: _/ /| Assinatura: Fone:
E U |Em Nome: RG:
o} pad
gl 2 /o Assinatura: Fone:
Z R DU —
8 8 Em Nome: RG:
<
9( /| Assinatura: Fone:
o«
o Nome: RG:
w ! . .
O | Em
124
o<
<>| _J/_/_ | Assinatura: Fone:
Aprovado em
/ / Oficial Analisador Ch Se¢ de Anilise

Anexo A - verso
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Instrucao Técnica n° 01/2004 -

Anexo B -fl. 1/2

\g\l\ M/(,)
)

Secretaria de Estado dos Negocios da Seguranca Publica
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS

FORMULARIO DE SEGURANGA

CONTRA INCENDIO DE PROJETO TECNICO

I. IDENTIFICAGAO DA EDIFICAGAO E/OU AREA DE RISCO

Logradouro Publico:

N° Complemento:

Bairro: Municipio: UF: SP
Proprietario: e-mail:

Responsavel pelo uso: Fone: ( )
Responsavel Técnico: CREA: Fone: ()

N° do Projeto anterior:

| Decreto Estadual adotado (n° e ano):

Areas(m?): | Existente

| A construir:

| Total:

Detalhes : | Altura: m | n° de pav.:

| Ocupagio do subsolo:

Uso, divisdo e descrigio:

Risco: M)/m?

2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Estrutura portante (concreto, ago, madeira, outros):

Estrutura de sustentagdo da cobertura (concreto, agco, madeira, outros):

3.FORMA DE APRESENTACAO

Protocolo (uso do Corpo de Bombeiros)

Projeto Técnico

Projeto Técnico p/Instalagio e Ocupagio Temporaria

Projeto Técnico para Ocupagio Temporaria em Edificagdo Permanente
4.MEDIDAS DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO

Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros

lluminagao de emergéncia

Separagdo entre edificagdes

Deteccdo de incéndio

Seguranca estrutural nas edificagdes

Alarme de incéndio

Compartimentagio horizontal

Sinalizagdo de emergéncia

Compartimentagio vertical

Extintores

Controle de material de acabamento

Hidrantes e mangotinhos

Saidas de emergéncia

Chuveiros automaticos

Elevador de emergéncia

Resfriamento

Controle de fumaga

Espuma

Gerenciamento de risco de incéndio

Sistema fixo de gases limpos e CO,

Brigada de incéndio

Plano de intervencio de incéndio

5.RISCOS ESPECIAIS

Armazenamento de liquidos inflamaveis/combustiveis

Fogos de artificio

Gas Liquefeito de Petréleo

Vaso sob pressio (caldeira)

Armazenamento de produtos perigosos

Outros (especificar)

Ass.: Responsavel Técnico

Ass.: Proprietario ou Responsavel pelo uso

Ass.: Analisador

Ass.: Chefe do Setor de Anilise
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Anexo B - fl. 2/2

VISTORIAS
Protocolo n° data / / Atendente
Vistoriante data / / Parecer
Protocolo n° data / / Atendente
Vistoriante data / / Parecer
Protocolo n° data / / Atendente
Vistoriante data / / Parecer
Protocolo n°® data / / Atendente
Vistoriante data / / Parecer
Protocolo n°® data / / Atendente
Vistoriante data / / Parecer
Protocolo n°® data / / Atendente
Vistoriante data / / Parecer
AVCB

Protocolo n° Ch SVistoria AVCB n° Em / /
Retirado por: RG Ass. Fone:
Protocolo n°® Ch SVistoria AVCB n° Em / /
Retirado por: RG Ass. Fone:
Protocolo n°® Ch SVistoria AVCB n° Em / /
Retirado por: RG Ass. Fone:

FORMULARIO PARA ATENDIMENTO TECNICO
FAT n° Data [/ [ Atendente
Resumo da consulta
Em / / Parecer Ch da Segio
FAT n° Data_ /[ Atendente
Resumo da consulta
Em / / Parecer Ch da Secio
FAT n° Data_ [/ [ Atendente
Resumo da consulta
Em / / Parecer Ch da Secio
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Anexo C
&M"@p Secretaria de Estado dos Negocios da Seguranga Publica
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
w CORPO DE BOMBEIROS

FORMULARIO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO PARA PTS
I.IDENTIFICACAO DA EDIFICACAO E/OU AREA DE RISCO

Logradouro Publico: N° Complemento:

Bairro: Municipio: UF: SP

Proprietario: e-mail: Fone: ( )

Responsavel pelo uso: e-mail: Fone: ()

Areas(m?): Existente | A construir: | Total:

Detalhes : Altura: m | n° de pav.: | Ocupagio do subsolo:

Uso, divisdo e descrigdo: | Risco: M)/m?)

2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Estrutura portante (concreto, ago, madeira, outros):

Estrutura de sustentagio da cobertura (concreto, ago, madeira, outros):
3.FORMA DE APRESENTACAO

Protocolo (uso do Corpo de Bombeiros)

Projeto Técnico Simplificado

4.MEDIDAS DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO

Controle de materiais de acabamento

Sinalizagdo de emergéncia

Saidas de emergéncia Extintores

lluminagdo de emergéncia

5.RISCOS ESPECIAIS

Armazenamento de liquidos inflamaveis/combustiveis

Fogos de artificio

Gas Liquefeito de Petroleo Vaso sob pressdo (caldeira)

Armazenamento de produtos perigosos Qutros (especificar)

Ass.: Proprietario ou Responsavel pelo uso Ass.:Vistoriador do Corpo de Bombeiros

VISTORIAS
Protocolo n° data / / Atendente
Vistoriante data / / Parecer
Protocolo n°® data / / Atendente
Vistoriante data / / Parecer
AVCB

Protocolo n° Ch SVistoria AVCB n° Em / /
Retirado por: RG Ass. Fone:
Protocolo n° Ch SVistoria AVCB n° Em / /
Retirado por: RG Ass. Fone:

FORMULARIO PARA ATENDIMENTO TECNICO
FAT n° Data_ [/ [ Atendente
Resumo da consulta
Em / / Parecer Ch da Segio
FAT n° Data_ /[ Atendente
Resumo da consulta
Em / / Parecer Ch da Secio
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Anexo D - fls. 1/3

Secretaria de Estado dos Negodcios da Seguranca Publica
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS

SA0 a0

FORMULARIO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO PARA PTBR

I.IDENTIFICACAO DA EDIFICACAO E/OU AREA DE RISCO

Logradouro Publico: N° Complemento:

Bairro: Municipio: e-mail:

Proprietario/Resp. pelo uso:

Responsavel Técnico: Crea: Fone: ()

Areas(m2): | Existente |A construir: |Tota|:

Detalhes : |Altura: m |n° de pav.: Ocupagio do subsolo:

Uso, divisdo e descrigdo: | Risco baixo: (MJ/m?)

2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS
Estrutura portante (concreto, ago, madeira, outros):

Estrutura de sustentagio da cobertura (concreto, ago, madeira, outros):
3.FORMA DE APRESENTACAO Protocolo (uso do Corpo de Bombeiros)

Projeto Técnico de Baixo Risco

4.RISCOS ESPECIAIS

|Armazenamento de liquidos inflamaveis/combustiveis | |Vaso sob pressio (caldeira)
5. EXIGENCIAS (ver instrucdes fl. 2/3)

| | Controle de Material de Acabamento e Revestimento: Atende a IT 10? ( )sim ( )nio

Saidas de Emergéncia: atende a IT | 1? ( )sim ( )ndo
) a) Lotagdo Total: pessoas; b) N° pavimentos:___;

c) Lotagdo no pavimento de maior populagio:_ pessoas;

d) Largura total das saidas da edificagdo:__m; e) Dist. max. para se atingir uma saida (térreo):___m.
3 |Brigada de Incéndio:atende a IT 177 ( )sim ( )ndo
4 |Sinalizagdo de emergéncia: Atende a IT 20? ( )sim ( )ndo

GLP ou GN (IT 28 e IT 29):
a) Hi GLP ou GN na edificagio? () sim ( ) nio;
5 |b) Quantidade: ___ cilindros tipo

c) Os afastamentos e ventilagio da Central atendem as IT 28 e IT 29? ( )sim ( )ndo
d) Ha protecdo por extintores () sim () ndo
Extintores:atende a IT 21? ( )sim ( )ndo
Quantidades:
6 | a) Agua Pressurizada ; b) CO, (gas carbonico) ; ¢) P6 especial ;
d) Extintores sobre rodas: tipo quantidade ___ quantos extintores:
Caminhamento maximo: () 25m para risco baixo.
lluminagdo de Emergéncia: Atende aIT 18? ( )sim ( )nio
8 | Detecgio e Alarme de Incéndio: Atende a IT-19? ( )sim ( )ndo
Hidrantes, conforme IT 22. Tipo | - mangotinho ()  Tipo 2- esguicho 13mm ()
a) Reserva de incéndio (m?®):Tipo | =5m?® () Tipo2=8m?( )
9 |b) Pressdo da Bl: 35 mca Rl baixa (somente tipo 2) ( ) 20 mca Rl elevada ( );
c) Mangueiras / Diametro:____ mm, Comprimento: m; d) Esguichos:Tipol____ mm () Tipo2 = I3mm ( )

d) Didmetro da tubulagdo: 63 mm () ago carbono () ago galvanizado; 54mm () cobre ( ) ago ( )

Ass.: Responsavel Técnico Ass.: Proprietario ou Responsavel pelo uso

Ass.: Analisador Ass.: Chefe do Setor de Anilise
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Anexo D - fls. 2/3

INSTRUGOES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULARIO PARA PTBR
(para edificacGes e areas de risco baixo de carga de incéndio até 300 M)/m?)

ITEM

Observacdo: As exigéncias padronizadas estio marcadas com asterisco (*)

O controle de materiais nas rotas de fuga deve estar de acordo com a IT 10. O engenheiro responsavel deve anexar ates-
tado sobre a classe dos materiais, conforme anexo Q. Podem ser anexados também laudos de ensaio dos materiais.

Deve haver barra antipanico para restaurantes com lotagdo superior a 100 pessoas. Segundo IT |1, Anexo O, admite-se
para igrejas o compromisso de portas abertas em substitui¢do a barra antipanico, conforme O da IT 0l. Os corrimaos
devem ser continuos nos patamares, devem ter as extremidades voltadas para parede, altura entre 80 cm e 92 cm, ter
largura entre 38 mm e 63 mm, resisténcia de carga de 90 kgf verticalmente, ser fixados na parte inferior e com afastamento
minimo de 4 cm da parede. Para escadas com largura superior a 2,20 m deve haver corrimao intermedidrio.

Anexar Atestado de Brigada de Incéndio, conforme anexo L e segundo a IT |7 (somente para drea construida maior de
750m?).

A sinalizagdo dos equipamentos e das rotas de fuga devem estar de acordo com a IT 20.

Afastamentos da central: vide tabelas das respectivas IT 28 e IT 29.

A altura maxima de fixagio é de 1,60 m. Os extintores devem estar desobstruidos e sinalizados. Cada pavimento deve ser
protegido no minimo por 2 unidades extintoras distintas, sendo uma para incéndio de classe A e outra para classes B:C. E
permitida a instalagdo de 2 unidades extintoras iguais quando os extintores forem de P6 ABC.Até 50m? de area ¢ aceito
um extintor de P6 ABC.

Pontos de lluminagio de Emergéncia a cada |5 m (no minimo) e nas mudangas de direcio. Um ponto em cada lance de
escada. As baterias devem estar em local com ventilagdo. Deve haver ponto de teste do sistema. As lumindrias de aclara-
mento com altura inferior a 2,50 m e as luminarias de balizamento devem ter tensio maxima permitida de 30V, conforme
IT 18.0O sistema pode ser por bloco autdbnomo, por central de baterias, por gerador ou misto (quando por gerador, anexar
Atestado de Abrangéncia, conforme anexo P da IT 0l). Os circuitos devem ser independentes da rede geral. No caso de
central de baterias e gerador, os eletrodutos devem ser exclusivos para sistema de incéndio e quando aparentes serem do
tipo metdlico ou PVC rigido antichama. Ndo pode haver corrente continua em conjunto com corrente alternada.

Um ponto de alarme manual em cada hidrante ou caminhamento max. de 30 m. Um ponto de detector de fumaga em
cada quarto para hospitais e assemelhados.A central de alarme deve ficar em local de vigilancia e possuir identificagiao do
local de acionamento. As baterias devem estar em local ventilado. O som do alarme deve ser audivel em toda a edificagio.
Ponto de teste do sistema. Os eletrodutos devem ser exclusivos para sistemas de incéndio e quando aparentes serem do
tipo metalico ou PVC rigido antichama. Nio pode haver corrente continua em conjunto com corrente alternada. Altura
méxima do acionador manual do alarme é de 1,60 m.

Caminhamento maximo da mangueira: 30 m. Didmetro da mangueira para Tipo | é de 25 mm ou 32 mm, para o Tipo 2 é
de 40 mm. Deve haver um ponto a menos de 5 m da entrada principal da edificagao e dos pavimentos elevados. Altura do
registro de dngulo: | m a 1,5 m. Na saida da bomba deve ter uma valvula de retencio e registro de paragem. O registro
de recalque pode ser de coluna ou enterrado e quando enterrado deve possuir dreno. A conexio do recalque deve ser
de 63 mm, engate rapido.A tubulagio e a tampa do registro de recalque devem ser pintadas na cor vermelha (ver IT 20).
O reservatério de incéndio deve ser de material incombustivel ou encapsulado por alvenaria ou laje (excegdo: quando o
reservatorio estiver isolado da edificagio).

Notas:

I) Para valores diferentes no cdlculo de hidrantes, anexar Memorial de Ciélculo conforme IT 22;

2) Para sistema Tipo | (mangotinho), apresentar Memorial de Calculo.
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Anexo D - fls. 3/3

VISTORIAS
Protocolo n°® data / / Atendente
Vistoriante data / / Parecer
Protocolo n® data / / Atendente
Vistoriante data / / Parecer
Protocolo n°® data / / Atendente
Vistoriante data / / Parecer
Protocolo n°® data / / Atendente
Vistoriante data / / Parecer
Protocolo n® data / / Atendente
Vistoriante data / / Parecer
Protocolo n°® data / / Atendente
Vistoriante data / / Parecer
AVCB

Protocolo n°® Ch SVistoria AVCB n° Em / /
Retirado por: RG Ass. Fone:
Protocolo n® Ch SVistoria AVCB n° Em / /
Retirado por: RG Ass. Fone:
Protocolo n® Ch SVistoria AVCB n° Em / /
Retirado por: RG Ass. Fone:

FORMULARIO PARA ATENDIMENTO TECNICO
FAT n° Data / / Atendente
Resumo da consulta
Em / / Parecer Ch da Segio
FAT n° Data / / Atendente
Resumo da consulta
Em / / Parecer Ch da Secio
FAT n° Data / / Atendente
Resumo da consulta
Em / / Parecer Ch da Segio
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Anexo F - Implantacao - fls. 2/2 (Informativo)

[03/06

Sitio de Passagem, Municipio de Jandira -
Desenho: Efraim Pasquali
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PROJETO TECNICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO

BLOCOSB, C,D e

3
L

Industria de Céz Florence Ltda

Propreting o Rews. poe waer

BLOCO A

«
[
o cescmmnrn

R ¢ TSR

BLOCO B

\4

PAV. TERREQ
Socose coee

75



00€:L opory

oooooooooo yuewnserel

me YSTUAINT

y=ino i 0404 @ 0131
ojvewngoo0
5B  SaUe] GEURoR - SIINVHOI 30 OL3ONA . oyuewesher
oL/ POV OIANZONI VAINOD VONVHNOIS 30 ODINOIL 0L3roNd (1338 ") Wy-l 00 V-l 1 s Iavd
2103 950 asbory ogor prrv—
oy o o e o g V-l 00 v-1 osid SAINVECI OOIAOS
oyuewogo30
Tusvie | AV ouseT v
(10/01-L1) OLNIWILSIAZY o “puoziss ooy
3 OLNIWVEYOV 30 SIVINILVA FT0HLNOD et Y
Dugonr | zusson aosers |
(oyuneyDw We3) NV 00 .« HOAYNOLY| 80| ‘. o' 18} TUESYL)  DWST) oMl
7 gy e paowT | penmuel
(1H) JUNVNOH 30 VENOE YO YOIISI0 VOl V30108 | L0 GTVE))  (guyrgnxy) Ol A
UNBYAY 35 0ONVIIN 0UNGOULTTI | 50 ez [ [3] B s x| @ | ms. L ANdNd N anepm DU0D08=de3
o~ 1W£1X00%06 30 COMYLIA OONEY 30 YXIVO| g0 | a0 ¢ b ve wor | () L] e | B M () sv3uy 30 o¥avNd
(o) wog x (z/1°h) wees 30 vaEnonA| 40 |4 || o | () worusen oan e | 4D "
v TIYINO3Y OHOINDS3 3 Wiug}/S} 30 VIFHINOY OHOINOS3 | oo E\_B_ﬁ [ovswa o e cxrvosmrmn e | (57 TEmE w k 7
o TV Vivd Z/V ¢ 0 0Gdvd 3VON3 OVAVIAVOY | 7o 1Y dors T Illru
= L0/¥1 ~L1 - OIGNZONI 30 YOuVO o] | [ —T "
a wuwco OINSNY 30 08010 OIS | 10 ¥
OE - ms-% USNI E%h:o»w.} -0 [[wnorssiscua wuzs| @ SR RGP F VRS miﬂ%ﬁ L]
S3QOV0141034S3 - s S BRBAIGE H wrvnrevas | (1] g < 7T ==
bl [ SOwWIa OYdR0SIa OYSING Oyvano0 || odnio F— ® wn.!.:.ul.:i}... 5" i i
(o] 10/9209% oU [ENPEIST 0}o198Q - OYAVOIISSYID = yousPRIRLIRTER | @ | "shomns x vaomaa = ocver " = . q
8 - —2 — e e /=3
H e A i
m c w 1002/57 N VOINGZL OYONAISNI IW0NOD Enne.&tﬁﬁm Frvsp— R o m | T [ i I _\/
o — " M i
2 ~ L = | & | iR N neen| (5] L
m | 0INOTYO 3a YHIINYTd 3aIA SIUNVIAH IS e | EH 3 v aeaun x wn | [5] m — —
“ o m =k osd a0 TIGA oy o @ aperry woewesy oo | [X] m M VI¥OS3 W3S OYOVNLIS
‘e “ oo 1002/90 N YOINO3L OYDTMLSNI IWUOINOD %@w@ Suneds e % wos o s s sy | 5
- — E) o 2t s Fvaoe ¢ mpomremven v | 5 o
£ @ e 1002/07 N YONO3L OFNASNI 3pwoanoo (| YOS < il B m
[rem— E)
e ) HOLNLLXA 30 — MR o
A Y OYAVZIVNIS 3 OYSVXI4 OYWRRIOD 3HTVL3Q 0SId 30 OVAVZITYNIS £002/2Z N u.oong OYONMUISNI g /o). SoHonos3 o o D A ! wavam 3¢ ousmn | —@ w
7] [] OOVANVANG ual  wias, GEvINENL [ —— g v | 7
2 — - T — #
o O Yo 3 1002/81.N YONT3L OYoruisN 3nwonoo || 9B0RG .I..H...M” - M i
c M| e b U 00 we 10196 0BSORGN © oS WiREs EoER € ope
] o g OOUYNOLNY ON9 ¥0d VAIONALY 4103 VO %00} | T anmm| G et SOEATR @ sepUCIpN 0P Cueteys © Biod soqueq ey
m X ..!a@l = o 10/9£09y 3G — 10/8L N 1l ¥ V¥303@3E0 Bswg. [r— VN - e n|
5 = 98 9 - 08 CONOBMYO Sy 10/1Z “u s s e [ et A
? e i %._ q x Gt T | s | [ ermme ¥
7
v / \\\\\&\ W SVYIILSIS SO FHFOS SIOIVWHONI VaN3oa1
2 < W
o.
'OIGN3ONI 30 YaWos v¥a
FLNIANIIANI O¥OVOIT XN e 2L CIERERZ TR ownse. oJponb ou SDLIBYSIS SO SOPO} JIN|oU

10/0Z ‘11 - 10/0L0% N 30 )00 OIOY 30 ORVZIWS.

(yvosa )
S3H1v1ad 10/9£09¥ 30 00 07 Li YO ¥'9 JU 3 J0 Ui O
£L = L) CON = VEVIS NI 03030380 VIONIONINI 0 SIOVZIIWNS —
*40/9£08% N T 00 OF L YO 9'V'S NAU O
Oy¥3030380 VIONIOU3N3 30 SYONS 3 YO 3 SVIO¥ SV SYAOL
A3 OLNINUSIA 3 OLNIAVEYOY 30 SIVREIVA 30 TI0UINOD -
SY.LON

]
<
(=
(=]
o~
~
o
)

1=
«
L
=
%}
N
=
(=}
ug
O
=
<
N
17}
h

76



77

7]
(<]
&=
+
«
-
+
4
c
= eI e 000 S
M 011 ayoony 2104 9SOT sooyuog dsay

21UBIUOD OBOF -oan ored ekpsuodsay
("] 21B8IY OO ougieptosd <wwm¢m§m O3YYUIL OLNINWIAVC
o d'S - stiodouanbag ‘apepioleS WIPIEP ‘000 LoU ‘BUBaIY BP BMY 00 -
— [ 15z e -
= |/ NV oot %
[] | OIaN: -
m 2123 3507 aubany ogor %
o conon, s o omd_dho 0 oo
?
8 @ @ Pk
1S

t o 1
o J—— J——
- & wr 3 w
olosans.c @ L. - 070Ss49ns -L S

'
<
(=4
o
o~
=
o
)
c
o
2
(=
%}
‘0
=
Q
us
O
=}
=
Nud
1]
[

Anexo G - fls. 2/10 (Informativo)
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Anexo G - fls. 3/10 (Informativo)

Escala 1150

Desentho:

o)
Cake'n)
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Anexo G - fls. 4/10 (Informativo)
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Anexo G - fls. 5/10 (Informativo)
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Anexo G - fls. 9/10 (Informativo)
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Anexo H (Informativo)

AGUA PRESSURIZADA — 2A
PO QUIMICO SECO BC - 20 B:C
GAS CARBONICO BC - 5 B:C

OBEDECERA A IT N° 18/01 — D.E. 46076/01
AUTONOMIA MINIMA  DE 1 HORA

CONFORME INSTRUGAQ TECNICA N*19/2001

TUBULAGAO 63/100/150mm FERRO GALVANIZADO
HIDRANTES — MANG. 38mm — COMPR. 30m
ESGUICHOS REGULAVEIS — INSTRUGAQ TECNICA N® 22/2003

CONFORME INSTRUGAO TECNICA N* 20/2001

CONFORME INSTRUGAQ TECNICA N* 17/2001

_ TEXTIL ATUALMENTE
INDUSTRIAL -2 EM GERAL IND. TEXTIL

TEXTIL
I EM GERAL -2 700 MJ/M2

MEDIO 700 MJ/M2

acabamento

CLASSE |, II-A, lll-A OU IV-A
revestimento

acabamento

CLASSE | QU II-A
revestimento
acabamento

CLASSE | QU II-A

revestimento
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Anexo |

& 2 Secretaria de Estado dos Negocios da Seguranca Publica
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

\\T/ CORPO DE BOMBEIROS

MEMORIAL INDUSTRIAL DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO

I.IDENTIFICACAO
EMPRESA: N° DO PROCESSO:
ATIVIDADE INDUSTRIAL:
ENDERECO:
MUNICIPIO: e-mail:

2. MATERIA(S)-PRIMA(S) UTILIZADA(S)

3. PRODUTO(S) ACABADO(S)

4. PROCESSO INDUSTRIAL
(Obs.: pode ser anexado também o fluxograma de produgao)

5.INFORMAGOES COMPLEMENTARES

6. ESPECIFICAR QUANTIDADE DO PROCESSO DE LiQUIDOS E GASES INFLAMAVEIS

Ass. do Técnico Responsavel Ass. do Proprietario ou Resp. p/uso
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Anexo )
QQ\}Q\“ M"//% Secretaria de Estado dos Negocios da Seguranca Publica
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
\& CORPO DE BOMBEIROS
FORMULARIO PARA ATENDIMENTO TECNICO

DATA: /| | N°:
Solicitante: e-mail:

Proprietario | | Resp. pelo uso | | Procurador | | Resp.Técnico

Finalidade da Consulta:

INFORMACOES SOBRE A EDIFICACAO E AREAS DE RISCO

Endereco:
Area (m?): | Altura (m): Ocupagio:
Projeto Técnico n°: Vistoria n®:
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Anexo L

ATESTADO DE BRIGADA DE INCENDIO

Atesto, para os devidos fins, que as pessoas abaixo relacionadas participaram com bom aproveita-
mento do treinamento de “Brigada de Incéndio” ministrado na Edificagao localizada na
o

n — bairro — municipio de -SP e estio aptas ao
manuseio dos equipamentos de prevengdo e combate a incéndio da edificagio:

NOME R.G.
JOSE SOARES DA SILVA 1.000.000-1 SSP/SP
PEDRO PAULO JOSE 2.000.000-2 SSP/PE
LUIZ ANDRE GUERREIRO DE ASSIS 3.000.000-3 SSP/R|
SANTIAGO MARIANO DA SILVA 4.000.000-4 SSP/PB
Municipio, de de 200___ .

NOME COMPLETO

Qualificagdo Profissional
Registro N° 00000

S6 é vdlido com a comprovagio da capacitagiao técnica do signatario

(anexar copia da credencial)
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Anexo M

& /’% Secretaria de Estado dos Negécios da Segurancga Publica
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

w CORPO DE BOMBEIROS

REQUERIMENTO DE COMISSAO TECNICA

Solicitante:

Unidade Operacional Recurso ao CCB Outros
INFORMAGOES SOBRE A EDIFICACAO E AREAS DE RISCO

Endereco:

Proprietario/Resp. p/uso: e-mail:

Area (m?):| Altura (m): Ocupagio:

Projeto Técnico n°: Vistoria n®:

Documento de referéncia:

Pedido:

Motivo do pedido: (incluir fundamentagéo legal, quando for o caso)

Local: Data:

Assinatura do proprietario/Resp. p/uso Assintura do Responsavel Técnico
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Anexo N

TERMO DE COMPROMISSO DO PROPRIETARIO

Visando a concessio do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros da PMESP, a edificagdo

situada na n°, bairro - municipio de

-SP, que possui Projeto Técnico aprovado nesse Corpo de Bombeiros sob o n° , ora desatualizado

devido a n3o-previsio em planta das medidas de seguranga contra incéndio exigidas na Tabela 4 do Decreto Estadual

n° 46.076/01, de acordo com o previsto no item 5.2.2.4.da IT 01/04.

Comprometo-me a substituir o atual Projeto Técnico acima descrito, nos moldes previstos

na IT n° /04 - Procedimentos Administrativos, prevendo as medidas de seguranca contra incéndio exigidas na Tabela 4

do Decreto Estadual n°® 46.076/01.

de

Nome:
Endereco:

Proprietario/Responsavel legal pelo imovel

de 200__ .
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Anexo O

Secretaria de Estado dos Negocios da Seguranca Publica
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS

S40 pan®

TERMO DE RESPONSABILIDADE DAS SAIDAS DE EMERGENCIA

Visando a concessdo do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, atestamos que as PORTAS DE

SAIDAS DE EMERGENCIA da edificacio classificada no Grupo F situada na -
n° -, bairro - municipio de -SP, que possui

Projeto Técnico aprovado nesse Corpo de Bombeiros sob o n° , estdo instaladas com sentido de

abertura no fluxo da rota de fuga e permanecem abertas durante a realizagdo do evento.

Assumo toda a responsabilidade civil e criminal quanto a permanéncia das portas abertas.

de de 200__.

Nome:
Endereco:

Proprietario/Responsavel pelo uso

Obs: Valido para os itens 5.5.4.6.1 e 5.5.4.6.2 da IT |1, respectivamente, ocupacées do Grupo F,
térreas (com ou sem mezaninos), com area maxima construida de 1.500 m? ou quando a porta de

seguranca da edificacao for do tipo de enrolar ou de correr.
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Anexo P

Secretaria de Estado dos Negocios da Seguranga Publica
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS

ATESTADO DE ABRANGENCIA DO GRUPO MOTOGERADOR

Eu,

o

Registrado no Crea sob o n

Grupo Motogerador existente na edificagdo situada na

caracteristicas:

Motor ( marca e modelo):
Poténcia:

Tensao:

Tipo de acionamento:
Combustivel:

Capacidade do Tanque:
Autonomia:

Abrangéncia:

, visando a concessido do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros da PMESP, atesto que o

,encontra-se instalado de acordo com as exigéncias da NBR 10.898/99, tendo as seguintes

Local:

Data:

Assinatura do Responsavel Técnico

N° da ART:
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Anexo Q

&0\“ M/(,/% Secretaria de Estado dos Negécios da Seguranca Publica
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

\T_/ CORPO DE BOMBEIROS

ATESTADO DO EMPREGO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

Eu, , responsavel técnico, registrado no Crea sob o n° ,
atesto para os devidos fins que os materiais de acabamento e revestimento foram aplicados na edificagdo locali-
zada na n° , Bairro , cidade de , confor-
me Projeto Técnico n° , atendendo aos parametros técnicos do Decreto Estadual n® 46.076/01 e
IT 10/04.

, de de 200__.
Observagdes:

I)  Anexar ART descrevendo no campo |7:“Refere-se a responsabilidade técnica de aplicagdo de materiais de acabamento e
revestimento, conforme Dec. Est. 46.076/01”) e IT 10 e

2) A manutengdo dos Materiais de Acabamento e Revestimento fica sob responsabilidade do usuario ou responsavel
pela uso da edificacdo.

Responsavel Técnico Proprietario/Resp. pelo uso

Crea: RG:
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Anexo R (Informativo)

R. ALEGRIA

AV. DA PAZ

i

Grupo Moto
Gerador

M

camarim

apoio

apoio

jaulas

PALCO

Estacionamento

N

PICADEIRO
Lotagdo 720 pessoas os BN

>

Estacionamento

@ 8
B o
£3
c <
wa

R. PARAISO

e g ©

LEGENDA

GRUPO MOTO GERADOR
CENTRAL PREDIAL DE GLP
PO ESPECIAL BC - 20 B:C

AGUA PRESSURIZADA - 2A

GAS CARBONICO BC - 5 B:C

ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE BALIZAMENTO

R. DA FELICIDADE
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Anexo S

Memorial de Seguranca contra Incéndio das Estruturas

Nome da Empresa, registrada no Crea sob n° , atendendo o disposto no item 5.19 da Instrugio
Técnica n° 08 do Corpo de Bombeiros de Sio Paulo e no Decreto Estadual n® 46.076/01, visando & concessdo do
Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros, atesta que os SISTEMAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO
DAS ESTRUTURAS (metdlicas, de concreto, de maderia...) existentes na edificacio em referéncia encontram-se
instalados em conformidade com as informagdes abaixo.

Edificagdo: (Nome da Edificagio)
Logradouro Publico/n®: (Endereco)
Responsavel pelo Uso: (nome)
Altura(s) da Edificagdo (m): (altura)
Ocupagio:

Data: (Data)

METODOLOGIA PARA SE ATINGIR OS TRRF DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
[citar norma(s) empregada(s)]
A metodologia adotada foi... [(descrever a metodologia, seja por ensaios, cartas de coberturas, métodos analiticos
etc. e norma(s)] ...
Os ensaios de resisténcia ao fogo adotado foram o Relatério (IPT n° ou UL n° etc. — citar os ensaios e especificar
se é para pilares, vigas etc.).

DETERMINACAO DO TEMPO REQUERIDO DE RESISTENCIA AO FOGO (TRRF)

CRITERIOS PARA DETERMINAGCAO DO TRRF: para a defini¢io dos TRRF’s foi adotada ... (por exemplo:
Tabela A da Instrucdo Técnica n° 08, conforme o item “5. Procedimentos” da referida Instrucio Técnica; ou método
do tempo equivalente ou outros devidamente comprovados, tudo conforme IT 08).

Tempo de Resisténcia Requerido ao Fogo (TRRF):

Exemplo:

* As estruturas principais terao TRRF de 90 min para colunas, contraventamentos e vigas principais conforme Tabela A, Grupo

D, Classe P4 da Instrucdo Técnica n° 08.

* As vigas secunddrias terdo TRRF de 60 min, conforme Anexo A, item A2.5 a da Instrugdo Técnica n° 08.

* As compartimentagoes, escadas de seguranca, selagens de shafts e divisérias entre unidades auténomas serdo executadas

conforme segue: , com os seguintes TRRF:
.Tudo conforme item 5.7 da IT 08.

* Observacoes:

ISENCOES OU REDUCOES DE TRRF

Exemplos: (Nao foi adotada nenhuma condigio para redugido ou isengao de TRRF na presente edificagio... Ou isengdo
de TRRF para os pilares externos protegidos por alvenaria cega... Ou Isencio dos perfis confinados em area frias,
conforme folhas ...)

MATERIAIS DE PROTEGCAO CONTRA FOGO E RESPECTIVAS ESPESSURAS DE PROTECAO
[citar cartas de cobertura adotadas]

Materiais utilizados: (citar todos materiais utilizados na protegio)
Espessuras adotadas: (vide Tabela em anexo x carta de cobertura). As espessuras foram calculadas com base nos
ensaios laboratoriais acima mencionados, de acordo com os procedimentos da Norma ...

CONTROLE DE QUALIDADE

Verificar a necessidade de Controle de Qualidade por empresa qualificada, conforme item 5.18 da Instrugio Técnica
n® 08.Anexa-lo a este memorial.
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