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1 OBJETIVO

Estabelecer os critérios para apresentagéo de processo de
seguranca contra incéndio, das edificagbes e areas de risco,
atendendo ao previsto no Decreto Estadual n° 56.819/2011 -
Regulamento de seguranca contra incéndio das edificacdes
e areas de risco do Estado de Sao Paulo.

2 APLICAGCAO

2.1 Esta Instrucdo Técnica (IT) aplica-se aos processos de
segurancga contra incéndio adotados no Corpo de Bombeiros
da Policia Militar do Estado de Sao Paulo (CBPMESP).

2.2 Para aplicagéo da medida de seguranca Saidas de emer-
géncia é aceita uma Unica norma ou lei, exceto quando constar
em texto normativo.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRAFICAS

Constituicéo Federal da Republica Federativa do Brasil, de 5
de outubro de 1988, artigo 144, § 5°.

Constituicdo do Estado de Sao Paulo, de 5 de outubro de
1989, artigo 142.

Lei Federal n° 7.256/84, de 3/12/1984, inciso 7, artigo 11.

Lei Estadual n° 684, de 30/9/1975 — Autoriza o Poder
Executivo a celebrar convénios com os municipios sobre
servicos de bombeiros.

Lei Estadual n°® 616, de 17/12/1974 — Dispde sobre a
organizacao basica da Policia Militar do Estado de S&o Paulo.

CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTA-
DO DE SAO PAULO, Instrugdes Técnicas. Sao Paulo, 2011.

NBR 6492 - Representacéo de projetos de arquitetura.
NBR 8196 - Emprego de desenho técnico.
NBR 10068 - Folha de desenho - Leiaute e dimensdes.

NBR 10067 - Principios gerais de representacdo em desenho
técnico.

NBR 12236 - Critérios de projeto, montagem e operacédo de
postos de gas comprimido.

NBR 13273 - Desenho técnico - Referéncia a itens.

NBR 14699 - Desenho técnico - Representacdo de simbolos
aplicados a tolerancias geométricas - preparos e dimensoes.
NBR 14611 - Desenho técnico - Representacdo simplificada
em estruturas metalicas.

Meirelles, Hely Lopes - Direito Administrativo Brasileiro, 252
edicdo - 2000 - Editora Malheiros.

Lazzarini, Alvaro - Estudos de Direito Administrativo - Editora
Revista dos Tribunais — 2000.

4 DEFINICOES

Para os efeitos desta Instrugcdo Técnica aplicam-se as
definicdes constantes da IT 03/11 - Terminologia de seguranca
contra incéndio.

5 FORMAS DE APRESENTACAO

As medidas de seguranga contra incéndio nas edificagcoes e
areas de risco devem ser apresentadas ao CBPMESP para
analise por meio de:

a. Projeto Técnico (PT);
b. Projeto Técnico Simplificado (PTS);

c. Projeto Técnico para Instalacdo e Ocupagao
Temporaria (PTIOT);

d. Projeto Técnico para Ocupacado Temporaria em
Edificacao Permanente (PTOTEP).

5.1 Projeto Técnico
5.1.1 Caracteristicas da edificacao e areas de risco

O Projeto Técnico deve ser utilizado para apresentacdo das
medidas de seguranga contra incéndio das edificacoes e
areas de risco:

5.1.1.1 Com érea de construgéo acima de 750 m? e/ou com
altura acima de 3 pavimentos, exceto 0s casos que se enqua-
dram nas regras para Projeto Técnico Simplificado, Projeto
Técnico para Instalacdo e Ocupacé@o Temporaria e Projeto Téc-
nico para Ocupagdo Temporaria em Edificacdo Permanente.

5.1.1.1.1 Para fins do cémputo da quantidade de pavimentos,
desconsidera-se 0 subsolo quando usado exclusivamente
para estacionamento.

5.1.1.2 Independente da area da edificacéo e areas de risco,
quando estas apresentarem riscos que necessitem de prote-
¢ao por sistemas fixos tais como: hidrantes, chuveiros auto-
maticos, alarme e deteccao de incéndio, dentre outros.
5.1.1.3 Edificagdes cuja ocupacao é do Grupo “L” (explosivos).
5.1.1.4 Onde, independente da area ou altura da edificacao,
haja a necessidade de comprovagéo da situacao de separa-
cao entre edificacbes e areas de risco, conforme IT 07 —
Separacéo entre edificacoes.

5.1.2 Composicao

O Projeto Técnico deve ser composto pelos seguintes
documentos:

a. cartao de identificacdo (Anexo A);

b. pasta do Projeto Técnico;

c. formulario de seguranga contra incéndio de Projeto
Técnico (Anexo B);

d. procuragéo do proprietario, quando este transferir seu
poder de signatario;

e. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do
responsavel técnico pela elaboragcédo do Projeto
Técnico, que deve ser juntada na via que permanece
no Servico de Seguranga contra Incéndio;

f. documentos complementares, quando necessario;

g. implantacdo, quando houver mais de uma edificacao e
areas de risco, dentro do mesmo lote, ou conjunto de
edificagbes, instalacdes e areas de risco;

h. planta das medidas de seguranca contra incéndio,
conforme Anexo F.

5.1.2.1 Cartao de identificacao

Ficha elaborada em papel cartdo ou equivalente que contém
os dados basicos da edificacdo e areas de risco, com
finalidade de controle do Projeto Técnico no CBPMESP,
conforme Anexo A desta IT.

5.1.2.2 Pasta do Projeto Técnico

Pasta aberta, sem elastico, com frente de plastico transpa-
rente, com grampo, incolor, semirrigida, que acondiciona todos
os documentos do Projeto Técnico, afixados na sequéncia
estabelecida no item 5.1.2. Deve ter dimensdes de 215 mm a
280 mm (largura) x 315 mm a 350 mm (comprimento) e altura
conforme a quantidade de documentos.
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5.1.2.3 Formulario de Seguranca contra Incéndio de Projeto
Técnico

Documento que contém os dados basicos da edificagéo e
areas de risco, signatarios, medidas de seguranca contra
incéndio previstas e tramite no CBPMESP, devendo:

a. ser apresentado como a primeira folha do Projeto
Técnico;
b. ser preenchido na integra conforme Anexo B.

5.1.2.4 Procuracao do proprietario

Deve ser apresentada, sempre que terceiro assine docu-
mentacao do Projeto Técnico pelo proprietario.

5.1.2.5 Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART):

a. deve ser apresentada pelo responsavel técnico que
elabora o Projeto Técnico;

b. todos os campos devem ser preenchidos e no campo
“descricéo das atividades profissionais contratadas”
deve estar especificado o servigo pelo qual o profissio-
nal se responsabiliza;

c. a assinatura do contratante (proprietario ou responsavel
pelo uso) é facultativa;

d. deve ser apresentada a 12 via original ou fotocopia.

5.1.2.6 Documentos complementares

Documentos solicitados pelo Servico de Seguranca contra
Incéndio do CBPMESP, a fim de subsidiar a andlise do Projeto
Técnico da edificagéo e areas de risco, quando as caracteris-
ticas da mesma assim os exigirem:

5.1.2.6.1 Memorial industrial de seguranca contra incéndio

Descricdo dos processos industriais, matérias-primas, pro-
dutos acabados, liquidos inflamaveis ou combustiveis com
ponto de fulgor, estoques, entre outros, conforme anexo H.

5.1.2.6.2 Memorial de calculo

Memorial descritivo dos calculos realizados para dimen-
sionamento dos sistemas fixos contra incéndio, tais como
hidrantes, chuveiros automaticos, pressurizagéo de escada,
sistema de espuma e resfriamento, controle de fumaca, dentre
outros. No desenvolvimento dos calculos hidraulicos para as
medidas de seguranga de espuma e resfriamento deve ser
levado em conta o desempenho dos equipamentos, utilizando
as referéncias de vazao, pressdo e perda de carga, sendo
necessaria a apresentacao de catalogos técnicos.

5.1.2.6.3 Memorial do sistema fixo de gases para combate
aincéndio

Memorial descritivo do sistema fixo de gases para combate a
incéndio, conforme IT 26/11 - Sistema fixo de gases para
combate a incéndio, devendo conter:

a. norma adotada;

b. tipo de sistema fixo;

c. agente extintor empregado;

d. forma de acionamento (manual ou automatico).

5.1.2.6.4 Autorizacdo do Departamento de Produtos
Controlados da Policia Civil (DPC)

Documento da Policia Civil do Estado de Sao Paulo que
autoriza a atividade de comercializagdo e/ou arma-
zenamento de explosivos, com especificacdo da
quantidade maxima.

5.1.2.6.5 Documentos referentes ao comércio de fogos
de artificio:

a. inventario de estoque para fogos de artificio conforme
IT 30/11 — Fogos de artificio;

b. documento expedido pela Prefeitura Municipal, certifi-
cando que pode haver o comércio do grupo L no local
desejado;

c. detalhes construtivos previstos na IT 30/11 a serem
inseridos no Memorial basico de construcdo (Anexo P);

d. autorizacdo do Departamento de Produtos Controlados
da Policia Civil (DPC), conforme o item 5.1.2.6.4 desta IT.

5.1.2.6.6 Memorial de dimensionamento da carga de incéndio

Memorial descritivo da carga de incéndio dos materiais
existentes na edificacéo e areas de risco contendo o dimensio-
namento conforme IT 14/11 — Carga de incéndio nas edifi-
cacOes e areas de risco. No desenvolvimento dos calculos,
quando utilizados, os materiais devem ser individualizados
em unidades, relacionando-os com suas respectivas massas
(kg), sendo que o resultado final deve ser dado em unidades
absolutas (ex.: 200 prateleiras com 30 pallets em cada uma e
com 20 caixas em cada pallets).

5.1.2.6.7 Documento comprobatorio

Documento que comprova a area construida, a ocupacgéo e a
data da edificacdo e areas de risco existentes (Projeto do
CBPMESP, plantas aprovadas em prefeitura, imposto predial,
entre outros).

5.1.2.6.8 Memorial de calculo de dimensionamento de
lotacao e saidas de emergéncia em centros esportivos e
de exibicao

Memorial descritivo dos calculos realizados para dimen-
sionamento de lotacdo e saidas de emergéncia em recintos
desportivos e de espetaculo artistico cultural, conforme IT 12/11
- Centros esportivos e de exibicdo — Requisitos de seguranca
contra incéndio.

5.1.2.6.9 Calculo de dimensionamento de lotacao e saidas
de emergéncia em locais de reuniao de publico

Calculos realizados para dimensionamento de lotagéo e
saidas de emergéncia em locais de reunidao de publico,
conforme IT 11/11 - Saidas de emergéncia, que podem ser
transcritos em planta.

5.1.2.6.10 Planilha de informac6es operacionais

Planilha que contém um conjunto de dados sobre a edifica-
¢do, sua ocupacao e detalhes uteis para a qualidade do
atendimento operacional do Corpo de Bombeiros, conforme
a IT 16/11 - Plano de emergéncia contra incéndio.

5.1.2.6.11 Licenca de funcionamento para instalacoes
radioativas, nucleares, ou de radiografia industrial, ou
qualquer instalacao que trabalhe com fontes radioativas

Documento emitido pela Comissdo Nacional de Energia

Nuclear (CNEN), autorizando o funcionamento da edificagcao
e areas de risco.

5.1.2.6.12 Memorial basico de construcao, conforme
Anexo P

Documento com a descricdo das caracteristicas estruturais
da edificacéo e areas de risco.
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5.1.2.6.13 Memorial de dimensionamento e descritivo da
I6gica de funcionamento do sistema de controle de fumaca

Memorial demonstrativo dos parametros técnicos adotados
para dimensionamento do sistema de controle de fumaca e a
descricao légica do funcionamento.

5.1.2.6.14 Memorial de calculo de pressurizacao de escada

Memorial descritivo dos calculos realizados para o dimen-
sionamento da pressurizagcdo da escada de seguranca.

5.1.2.6.15 Memorial de calculo de isolamento de risco

Memorial descritivo dos calculos realizados para o dimen-
sionamento do isolamento de risco entre edificaces e areas
de risco.

5.1.2.7 Implantacao

Folha uUnica no formato A4, A3, A2 ou A1 em escala
padronizada, conforme Anexo E, obrigatéria somente nos
seguintes casos:

a. quando houver mais de uma edificacéo e areas de risco
a ser representada;

b. quando houver uma unica edificagéo e areas de risco,
onde suas dimensdes ndo possam ser representadas
em uma unica folha.

5.1.2.8 Planta das medidas de seguranca contra incéndio

Representacédo grafica da edificacdo e areas de risco,
conforme Anexo F, indicando a localizagdo das medidas de
seguranga contra incéndio, bem como os riscos existentes,
conforme descrito no item 5.1.3.

5.1.3 Apresentacdo da planta das medidas de seguranca
contra incéndio

5.1.3.1 Deve ser apresentada da seguinte forma:

a. além da planta impressa que compde o processo, deve-
se apresentar uma midia, devidamente identificada, com
0s arquivos eletronicos das plantas com a extensao
em PDF;

b. ser elaborada no formato A4 (210 mm x 297 mm), A3
(297 mm x 420 mm), A2 (420 mm x 594 mm) ou A1 (594
mm x 840 mm);

c. as escalas adotadas devem ser as estabelecidas em
normas oficiais;

d. adotar escala que permita a visualizagdo das medidas
de seguranga contra incéndio;

e. quando a planta de uma area construida ou area de
risco ndo couber integralmente em escala reduzida em
condicdes de legibilidade na folha A1, esta pode ser
fracionada, contudo, deve adotar numeracdo que indi-
que onde esta localizada tal area na implantacéo;

f. adotar os simbolos graficos conforme IT 04/11;

g. seguir a forma de apresentacgéo grafica conforme padrao
adotado por normas oficiais;

h. o quadro de areas da edificacdo e areas de risco deve
ser colocado na primeira folha;

i. é facultativa a apresentacdo da planta de fachada,
porém, os detalhes de protecdo estrutural, comparti-
mentacao vertical e escadas devem ser apresentados
em planta de corte;

j- quando o Projeto Técnico apresentar dificuldade para
visualizagao das medidas de seguranga contra incéndio
alocado em um espaco da planta, devido a grande
quantidade de elementos graficos, deve ser feita linha
de chamada em circulo com linha pontilhada com
alocacdo dos simbolos exigidos;

k. a apresentacdo de Projeto Técnico preliminar com a
representacdo do sistema de chuveiros automaticos
deve ser feita em planta separada, porém, em ordem
numérica sequencial do Projeto Técnico.

5.1.3.2 Conteudo da planta das medidas de segurancga contra
incéndio.
5.1.3.2.1 Detalhes genéricos que devem constar nas plantas:

a. simbolos graficos, conforme IT 04/11, com a localizagao
das medidas de seguranca contra incéndio em planta
baixa;

b. legenda de todas as medidas de seguranca contra
incéndio utilizadas no Projeto Técnico. A apresentagao
dos demais simbolos nao utilizados no Projeto Técnico
é opcional;

c. nota em planta com a indicacdo dos equipamentos
moveis ou fixos ou sistemas de seguranca instalados
que possuirem a mesma capacidade ou dimensao;

d. areas construidas e areas de risco com suas caracte-
risticas, tais como:

1) tanques de combustivel (produto e capacidade);
2) casa de caldeiras ou vasos sob pressao;

3) dutos e aberturas que possibilitem a propagacao
de calor;

4) cabinas de pintura;

5) locais de armazenamento de recipientes contendo
gases inflamaveis (capacidade do recipiente e
quantidade armazenada);

6) areas com risco de explosao;

7) centrais prediais de gases inflamaveis;

8) depdsitos de metais pirofdricos;

9) depdsito de produtos perigosos;

10)outros riscos que necessitem de seguranga contra
incéndio.

e. as plantas das medidas de seguranga contra incéndio
devem ser apresentadas com as medidas de seguranca
contra incéndio na cor vermelha, distinguindo-as dos
demais detalhes da planta. Outros itens da planta na cor
vermelha podem ser incluidos desde que sua repre-

sentacé@o tenha vinculo com as medidas de seguranca
contra incéndio apresentadas no Projeto Técnico;

f. o esquema isométrico da tubulacdo deve ser apresen-
tado de acordo com o item 5.1.3.2.2 (Detalhes espe-
cificos que devem constar em planta);

g. quadro de situacdo da edificagdo e dreas de risco, sem
escala, indicando os logradouros que delimitam a
quadra;

h. quadro resumo das medidas de seguranca contra
incéndio indicando as normas e/ou legislacbes aplica-
das nas respectivas medidas de seguranca constantes
do Projeto Técnico conforme Anexo G;
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i. cotas dos desniveis em uma planta baixa, quando
houver;

j- medidas de protecao passiva contra incéndio nas plan-
tas de corte, tais como: dutos de ventilacdo da escada,
disténcia verga peitoril, escadas, antecamaras, deta-
Ihes de estruturas e outros quando houver a exigéncia
especifica destes detalhes construtivos;

k. localizacédo e independéncia do sistema elétrico em
relacéo a chave geral de energia da edificacéo e areas
de risco sempre que a medida de seguranga contra
incéndio tiver seu funcionamento baseado em motores
elétricos;

l. miniatura da implantagdo com hachuramento da area
sempre que houver planta fracionada em mais de uma
folha, conforme planta chave;

m.destaque no desenho das areas frias ndo computaveis
(banheiros, vestiarios, escadas enclausuradas, dentre
outros) especificadas em um quadro de areas proprio,
quando houver solicitacdo de isencdo de medidas de
seguranga contra incéndio;

n. indicar eixos transversais e longitudinais com cor 252 e
respectivas cotas de 10 (dez) metros no quadrante
superior esquerdo, nas plantas de implantacéo e de risco.

Nota:

Os detalhes genéricos constantes do Projeto Técnico devem ser

apresentados na primeira folha ou, nos casos em que tais detalhes

ndo caibam nesta, devem constar nas proximas folhas, tais como:

a) legenda;

b) isométrico;

¢) quadro resumo das medidas de seguranca;

d) quadro de localizagdo da edificagdo e dreas de risco;

e) quadro de dreas;

f) detalhes de corrimaos e guarda-corpos;

g) detalhes de degraus;

h) detalhe da ventilagao efetiva da escada de segurancga;

i) detalhe do registro de recalque;

j) nota sobre o sistema de sinalizagcao adotado;

k) detalhe da succao da bomba de incéndio;

) especificacdo dos chuveiros automaticos;

m) quadro do sistema de gases e liquidos inflamdveis e combustiveis
e outros.

5.1.3.2.2 Detalhes especificos que devem constar na planta
de acordo com a medida de seguranca projetada para a
edificacdo e areas de risco, constante nas respectivas
Instrucdes Técnicas:

a. Acesso de viatura na edificacdo e areas de risco
(IT 06/11):
1) largura da via de acesso;

2) indicagéo se a via de acesso é mao Unica ou mao
dupla;

3) indicacédo do peso suportado pelo pavimento da via
de acesso em Kdf;

4) largura e altura do portdo de entrada da via de
acesso.
b. Separacao entre edificacoes (IT 07/11):
Para as edificacoes objetos de calculo deve-se:
1) indicar a distancia de outras edificacoes;
2) indicar a ocupacéo;
3) indicar a carga de incéndio;

4) indicar as aberturas nas fachadas e suas respectivas
dimensdes;

5) indicar a fachada da edificacdo considerada para o
calculo de isolamento de risco e suas respectivas
dimensodes;

6) parede corta-fogo para isolamento de risco;
7) juntar o memorial de célculo de isolamento de risco.

c. Seguranca estrutural nas edificacoes (IT 08/11):

1) constar o Tempo Requerido de Resisténcia ao Fogo
(TRRF) das estruturas em nota ou legenda e no
memorial de constru¢édo, independente do tipo de
estrutura;

2) identificar os tipos de estruturas;

3) identificar em planta as areas das estruturas prote-
gidas com material resistente ao fogo e, se for o
caso, os locais isentos de revestimento, conforme
Anexo A da IT 08/11.

. Compartimentacao horizontal e compartimentacao

vertical (IT 09/11):

1) areas compartimentadas e o respectivo quadro de
areas;

2) aba horizontal;

3) aba vertical;

4) afastamento de aberturas perpendiculares a parede
corta-fogo para compartimentacao;

5) tempo de resisténcia ao fogo dos elementos estru-
turais utilizados;

6) elementos corta-fogo:

7) parede corta-fogo para compartimentagéo;
8) vedador corta-fogo;

9) selo corta-fogo;

10) porta corta-fogo;

11) cortina corta-fogo;

12) cortina d’agua;

13) vidro corta-fogo;

14) vidro para-chama.

. Controle de materiais de acabamento e de reves-

timento (IT 10/11):

Indicar nos respectivos cortes ou em notas especificas,
as classes dos materiais de piso, parede, divisoria, teto e
forro, correspondentes a cada ambiente.

. Saidas de emergéncias (IT 11/11):

1) detalhes de degraus;

2) detalhes de corriméaos;

3) detalhes de guarda-corpos;
4) largura das escadas;

5) detalhe da ventilagcdo efetiva da escada de segu-
ranga (quando houver);

6) largura das portas das saidas de emergéncia;

7) indicar barra antipéanico (quando houver);

8) casa de maquinas do elevador de emergéncia (quan-
do houver exigéncia);

9) antecamaras de seguranca (quando houver
exigéncia);
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10) indicar a lotacdo do ambiente quando se tratar de
local de reunido de publico, individualizando a
lotacdo por ambiente.

g. Centros esportivos e de exibicao — Requisitos de

seguranca contra incéndio (IT 12/11):

1) larguras das escadas, acessos e portas das saidas
de emergéncia;

2) larguras das portas das entradas dos recintos;
3) barra antipanico onde houver;

4) corrimaos em escadas e rampas, inclusive os
corrimaos centrais;

5) dimensdes da base e espelho dos degraus;
6) porcentagem de inclinacdo das rampas;

7) as lotagcdes dos ambientes;

8) delimitacdo fisica da area de publico em pé;
9) dimensdes dos camarotes (quando houver);

10) dimensbes das cadeiras fixas (dobraveis ou nao) e
0 espagamento entre as mesmas;

11
12
13
14
15
16

indicar o revestimento do piso;
indicar os equipamentos de som;
localizagdo do grupo motogerador;
localizacao dos blocos auténomos;
indicar a sinalizacéo de piso;

constar nota no quadro de informacdes sobre os
sistemas de como sera o controle de acesso do
publico.

—= = — — ~— ~—

. Pressurizacao de escada de seguranca (IT 13/11):
1) sala do grupo motoventilador;

2) localizagédo do ponto de captagéo de ar;

3) detectores de acionamento do sistema;

4) localizagdo da central de deteccdo de incéndio;

5) localizacdo da fonte alternativa de energia do
sistema;

6) grelhas de insuflamento;

7) caminhamento dos dutos;

8) localizacdo do grupo motogerador;

9) janela de sobre pressao;

10) apresentacdo esquematica do sistema em corte;
11) acionadores manuais dos motoventiladores locali-

zados na sala do grupo motoventilador e no local
de supervisao predial com permanéncia humana
constante;

12) elementos de compartimentacdo de risco (parede
e porta corta-fogo) da sala do grupo motoventilador;

13) antecamara de seguranca e indicacdo da porta
estanque quando a sala do grupo motoventilador
estiver localizada em pavimento que possa causar
risco de captagédo de fumaga de um incéndio;

14) juntar o memorial de calculo de vazao do sistema
de pressurizagcao da escada;

15) juntar o memorial de célculo de vazao do sistema
de pressurizacdo do elevador de emergéncia
(quando houver exigéncia).

i. Carga de incéndio nas edificacoes e areas de risco

(IT 14/11):

1) indicar a carga de incéndio especifica para as
ocupacdes nao listadas na IT 14/11;

2) juntar o memorial de carga de incéndio (quando
necessario).

j. Controle de fumaca (IT 15/11):

1) entrada de ar (aberturas, grelhas, venezianas e
insuflacdo mecéanica);

2) exaustores naturais (entradas, aberturas, grelhas,

venezianas, clarabdias e alcapdes);

) exaustores mecanicos;

) dutos e pecas especiais;

5) registro corta-fogo e fumaca;

) localizagéo dos pontos de acionamento alternativo

do sistema;

7) localizagdo dos detectores de incéndio;

8) localizagcdo da central de alarme/detec¢éo de
incéndio;

9) localizagéo da casa de maquinas dos insufladores
e exaustores;

10) localizagéo da fonte de alimentacéo, quadros e
comandos;

11) juntar o memorial de dimensionamento e descritivo
da légica de funcionamento do sistema de controle
de fumaca.

. lluminacao de emergéncia (IT 18/11):

1) os pontos de iluminagédo de emergéncia;

2) quando o sistema de iluminagdo de emergéncia for
alimentado por grupo motogerador (GMG) que nao
abranja todas as lumindrias da edificagdo e areas
de risco, devem ser indicadas as luminarias a serem
acionadas em caso de emergéncia;

3) o posicionamento da central do sistema;

4) fonte alternativa de energia do sistema;

5) quando o sistema for abrangido por GMG, devem
constar em projeto técnico a abrangéncia, autonomia
e sistema de automatizacao;

6) duto de entrada de ar, parede corta-fogo e porta
corta-fogo da sala do GMG quando o mesmo estiver
localizado em area com risco de captagao de fumaca
ou gases quentes provenientes de um incéndio;

7) detalhe ou nota em planta da protegdo dos dutos
quando passarem por area de risco.

. Sistema de deteccao e alarme de incéndio (IT 19/11):

1) localizagao pontual dos detectores;

2) os acionadores manuais de alarme de incéndio;
3) os sinalizadores sonoros e visuais;

4) central do sistema;

5) painel repetidor (quando houver);

6) fonte alternativa de energia do sistema.

m. Sistema de sinalizacao de emergéncia (IT 20/11):

Deve ser lancada uma nota referenciando o atendi-
mento do sistema de sinalizagdo de emergéncia de
acordo com a IT 20/11.
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n. Sistema de protecdao por extintores de incéndio

(IT 21/11):
1) indicar as unidades extintoras;

2) quando forem usadas unidades extintoras com
capacidades diferentes de um mesmo agente, deve
ser indicada a capacidade ao lado de cada simbolo.

. Sistema de hidrantes e de mangotinhos para

combate a incéndio (IT 22/11):
1) indicar os hidrantes ou mangotinhos;

2) indicar as botoeiras de acionamento da bomba de
incéndio;

3) indicar o dispositivo responsavel pelo acionamento
no barrilete, quando o sistema de acionamento for
automatizado, bem como, a localizacdo do
acionador manual alternativo da bomba de incén-
dio em local de supervisao predial, e com per-
manéncia humana constante;

4) indicar o registro de recalque, bem como o detalhe
que mostre suas condicdes de instalagéo;

5) quando houver mais de um sistema de hidrantes
instalado, deve ser indicado no registro de recalque,
a qual edificagéo ele pertence;

6) indicar o reservatério de incéndio e sua capa-
cidade;

7) indicar a bomba de incéndio principal e jockey
(quando houver) com indicagdo de pressao, vazao
e poténcia;

8) quando forem usadas mangueiras de incéndio e
esguichos com comprimentos e requintes diferen-
tes, devem ser indicadas as respectivas medidas
ao lado do simbolo do hidrante;

9) deve constar a perspectiva isométrica completa
(sem escala e com cotas);

10) deve constar o detalhe da sucg¢éo quando o reser-
vatorio for subterrdneo ou ao nivel do solo;

11) quando o sistema de abastecimento de agua for
através de fonte natural (lago, lagoa, agude etc.),
indicar a sua localizacéo;

12) juntar o memorial de calculo do sistema de hidran-
tes.

. Sistema de chuveiros automaticos (IT 23/11 e

24/11) - ver também item 5.5.12:

1) localizagdo das bombas do sistema com indicagao
da pressao, vazao e poténcia;

2) a area de aplicacao dos chuveiros hachurada para
0s respectivos riscos;

3) os tipos de chuveiros especificados;
4) localizagdo dos cabecotes de testes;

5) area de cobertura e localizagdo das valvulas de
governo e alarme (VGA) e dos comandos se-
cundarios (CS);

6) localizag@o do painel de alarme;

7) locais onde foram substituidos os chuveiros por
detectores de incéndio;

8) esquema isométrico somente da tubulagédo envol-
vida no calculo;

9) toda a tubulagdo abrangida pelo calculo deve ter
seu didmetro e comprimento cotado no esquema
isométrico;

10) devem ser apresentadas todas as tubulacbes de
distribuicdo com respectivos didmetros e cotas de
distancia;

11) devem ser indicados os pontos de chuveiros
automaticos em toda a edificagéo e areas de risco;

12) para edificagbes C-3, exceto quando se tratar da
area de operacao, ndo serd necessdria a apresen-
tacdo dos pontos de chuveiros automaticos nas
lojas com area inferior a 300 m?, neste caso, deve-
se indicar a area protegida através de simbologia
especifica;

13) localizacao do registro de recalque;

14) quando o sistema de abastecimento de agua for
através de fonte natural (lago, lagoa, acude etc.),
indicar a sua localizagao;

15) indicar o dispositivo responsavel pelo acionamento
do sistema no barrilete, bem como a localiza¢do
do acionador manual alternativo da bomba de in-
céndio em local de superviséo predial com perma-
néncia humana constante;

16) indicar a capacidade e localizagcdo do reservatorio
de incéndio;

17) juntar o memorial de calculo do sistema de chu-
veiros automaticos;

18) altura de armazenamento de mercadoria;
19) classe da mercadoria armazenada.

Seguranca contra incéndio para liquidos combus-
tiveis e inflamaveis (IT 25/11):

1) indicar todos os tanques e instalagoes;

2) indicar o tipo de tanque (elevado, subterraneo,
vertical ou horizontal);

3) indicar o tipo de superficie do tanque (teto flutuante
ou fixo);

4) indicar através de cotas os afastamentos entre tan-
ques, edificagdes, vias publicas, limites de pro-
priedades e dimensdes das bacias de contencao;

5) indicar a capacidade de armazenamento de cada
tanque;

6) indicar o produto inflamavel ou combustivel, e ponto
de fulgor;

7) indicar para cada cenario, qual tanque é conside-
rado o de maior risco para efeito de calculo;

8) indicar os tanques considerados vizinhos ao tanque
de maior risco;

9) indicar os equipamentos de protecéo contra incén-
dio (bombas de incéndio, esguichos regulaveis e
lancadores de espuma, proporcionadores, canhdes
monitores, aspersores, camaras de espuma, registro
de recalque, entre outros);

10) apresentar quadro que contenha a indicagcao do
tanque, o produto armazenado, volume, ponto de
fulgor, didmetro e altura do tanque;

11) indicar a localizagdo e volume do liquido gerador
de espuma (LGE);
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12) constar o esquema isométrico, podendo ser apenas
da tubulagéo envolvida no calculo;

13)indicar as especificacdes dos equipamentos
envolvidos no calculo;

14) juntar o memorial de céalculo do sistema de espuma
e resfriamento.

Sistema fixo de gases para combate a incéndio
(IT 26/11):

1) indicar a botoeira alternativa para acionamento do
sistema fixo;

2) indicar a botoeira de desativacdo do sistema de
gases;

3) indicar a central do sistema de deteccdo e alarme
de incéndio;

4) indicar os detectores de incéndio;

5) indicar a bateria de cilindros de gases;

6) indicar as areas protegidas pelo sistema fixo de
gases;

7) indicar o tempo de retardo para evacuagéao do local;

8) deve constar o esquema isométrico somente da
tubulagéo envolvida no célculo;

9) juntar o memorial de célculo do sistema de gases
limpos e CO,.

Armazenamento em silos (IT 27/11):
1) indicar o respiro da cobertura de cada silo;
2) indicar a largura das escadas;

3) constar nota no quadro de informagbes sobre os
sistemas de que os elevadores devem ser fechados
em pocgos estanques com paredes resistentes ao
fogo por 2 horas; que as luminarias, inclusive as de
emergéncia, da area de risco sao a prova de explo-
sao e de po; que os transportadores verticais e hori-
zontais sdo dotados de sensores automaticos de
movimento, que desligam automaticamente os mo-
tores ao ser detectado o escorregamento da correia
ou corrente;

4) indicar nas escadas e elevadores as portas corta-
fogo (PCF) do tipo PCF-90, com fecho automatico
em todas as aberturas;

5) indicar o sensor de temperatura localizado entre
os dispositivos de producao de calor e o secador;

6) indicar o dispositivo corta-fogo provido de alivio
de exploséo, no duto de conexao entre os silos e 0
dispositivo de coleta de poeira;

7) indicar na cobertura a vedagéo contra pds e contra
agua;

8) indicar o sistema de deteccédo e de extingcdo de
faiscas nos dutos de transporte de poeira;

9) constar em todos os locais confinados ventiladores
a prova de explosédo, com acionamento manual ou
automatico;

10) indicar os dispositivos de alivio de explosdo nos
equipamentos (dutos, silos de pd, coletores, etc),
edificagdes e estruturas onde exista o risco de
explosao de po.

t.

Manipulacao, armazenamento, comercializacao e uti-

lizacao de gas liquefeito de petréleo - GLP (IT 28/11):

1) localizagdo da central de GLP;

2) indicar a capacidade dos cilindros, bem como da
capacidade total da central;

3) afastamentos das divisas de terrenos, areas
edificadas no mesmo lote e locais de risco;

4) local de estacionamento do veiculo abastecedor,
quando o abastecimento for a granel;

5) sistema de protecdo da central;

6) localizagdo do botijao e das aberturas previstas
para ventilagdo (caso de &rea interna em unidade
habitacional quando permitido pela IT 28/11) e
forma de instalacéo;

7) indicar os equipamentos de protecdo contra in-
céndio (bombas de incéndio, esguichos regulaveis,
canhdes monitores, aspersores, registro de recal-
que, entre outros), se houver exigéncia de sistema
de resfriamento;

8) constar o esquema isométrico, podendo ser apenas
da tubulagédo envolvida no célculo, se houver
exigéncia de sistema de resfriamento;

9) juntar o memorial de calculo do sistema de resfria-
mento, se houver exigéncia de sistema de res-
friamento.

Comercializacao, distribuicao e utilizacao de gas

natural (IT 29/11):

1) indicar os compressores, estocagem e unidades
de abastecimento de gas;

2) indicar as distancias minimas de afastamentos
previstos na tabela | da NBR 12236/94, para postos
que comercializem gas combustivel comprimido;

3) indicar o local de estacionamento do veiculo abas-
tecedor quando o gas natural for distribuido por
este meio de transporte.

Fogos de artificio (IT 30/11):

1) deve ser langada uma nota referenciando o aten-
dimento as distancias de separagéo do comércio a
via publica, edificios habitados e confrontantes de
acordo com a IT 30/11;

2) quantidades de fogos armazenados e suas clas-
sificacoes.

. Seguranca contra incéndio para heliponto e heliporto

(IT 31/11):

1) sinalizacao do heliponto conforme previsto na
respectiva IT;

2) indicar a capacidade de carga do heliponto.

Produtos perigosos em edificacoes e areas de risco

(IT 32/11):

1) indicar o centro de monitoramento ou a guarita;

2) indicar a quantidade e o local de armazenamento
ou manipulacéo.

Cobertura de sapé, piacava e similares (IT 33/11):

1) especificar qual o tipo de cobertura utilizada;

2) afastamentos dos limites do terreno e de postos de
abastecimento de combustiveis, gases inflamaveis,
fogos de artificio ou seus depdsitos;
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3) localizagdo de fogbes, coifas e similares;
4) localizagdo da central de GLP (quando houver).

z. Hidrante urbano (IT 34/11):
1) posicionamento dos hidrantes;
2) o raio de acao do hidrante;
3) a vazao dos hidrantes;
4) o tracado da rede de agua que abastece os
hidrantes com indicacdo de seus didmetros.

a.a. Tunel rodoviario (IT 35/11):

1) indicar a interligagdo dos tuneis paralelos
(quando for o caso);

2) indicar o sistema de exaustao;

3) indicar as defensas das laterais do tunel;

4) indicar os detalhes dos corrimaos;

5) indicar as areas de refugio (quando houver);

6) indicar as rotas de fuga e as saidas de emer-
géncia;

7) indicar as medidas de seguranca contra incéndio
adotadas;

8) indicar o sistema de drenagem de liquidos e
bacias de contencgéo;

9) indicar o sistema de comunicagao interna;
10) indicar o sistema de circuito interno de te-levisao.

a.b. Patio de contéiner (IT 36/11):
Indicar as areas de segregacdo de cargas e
respectivas protecoes.

a.c. Subestacao elétrica (IT 37/11):

1) indicar as areas destinadas aos reatores,
transformadores e reguladores de tensao;

2) indicar as vias de acesso a veiculos de
emergéncia;

3) indicar as paredes corta-fogo de isolamento de
risco utilizadas no local,;

4) indicar a bacia de contencdo com drenagem do
oleo isolante e a caixa separadora de 6leo e agua;

5) detalhamento do sistema de agua nebulizada
para os casos de subestacdo compartilhada.

a.d. Seguranca contra incéndio em cozinha profis-
sional (IT 38/11):

1) indicar o caminhamento dos dutos de exaustao;

2) indicar o sistema fixo de extingdo a ser insta-
lado, quando for o caso.

a.e.Inspecdo em instalacoes elétricas de baixa
tensao (IT 41/11):
Deve constar no quadro resumo das medidas de
segurancga, nota esclarecendo o atendimento da IT
41/11 - Inspecéao visual em instalagdes elétricas de
baixa tensé&o.

5.1.4 Apresentacdo do Projeto Técnico para avaliagcao
junto ao CBPMESP

5.1.4.1 O Projeto Técnico deve ser apresentado na segao
de protocolo do Servico de Seguranga contra Incéndio do
CBPMESP, em no minimo duas vias e no maximo trés vias.

5.1.4.2 O interessado deve comparecer ao CBPMESP com o
comprovante original do pagamento dos emolumentos referen-
tes ao servigo de andlise da area indicada no Projeto Técnico.

5.1.4.3 O pagamento dos emolumentos realizado através de
compensacao bancaria que apresentar irregularidades de
quitagdo junto ao Servigo de Seguranga contra Incéndio deve
ter seu processo de analise interrompido.

5.1.4.4 O processo de andlise deve ser reiniciado quando a
irregularidade for sanada.

5.1.5 Prazos de andlise

5.1.5.1 O Servigo de Seguranca contra Incéndio tem o prazo
maximo de 30 (trinta) dias para analisar o Projeto Técnico.

5.1.5.2 O Projeto Técnico deve ser analisado conforme
ordem cronoldgica de entrada.

5.1.5.3 A ordem do item anterior pode ser alterada para o
atendimento das ocupagdes ou atividades temporarias ou
interesse da administracdo publica, conforme cada caso.

5.1.6 Cassacao

5.1.6.1 A qualquer tempo o CBPMESP pode anular o Projeto
Técnico que nado tenha atendido todas as exigéncias da
legislagéo vigente a época da aprovagao.

5.1.6.2 O Projeto Técnico anulado deve ser substituido por
um novo, podendo ser baseado na legislagé@o vigente a época
da elaboracéo do Projeto Técnico anulado.

5.1.6.3 Constatada a inabilitacdo técnica do responsavel
técnico que atuou no Projeto Técnico para o ato praticado, ao
tempo da aprovacéao, deve ser procedida a anulagdo do
Projeto Técnico.

5.1.6.4 O ato de anulagao de Projeto Técnico deve ser
publicado na Imprensa Oficial do Estado.

5.1.6.5 O ato de anulagdo nos setores de seguranga contra
incéndio dos Grupamentos de Bombeiros do Interior do Estado
pode ser publicado na imprensa oficial local, onde houver, e
nas demais hipdteses seguir o principio da publicidade
previsto na legislagdo comum.

5.1.6.6 O ato de anulagédo deve ser comunicado ao proprie-
tario/responsavel pelo uso, responsavel técnico, Prefeitura
Municipal e, na hipétese do item 5.1.6.3, ao Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Sao
Paulo (CREA-SP).

5.1.6.7 Havendo indicio de crime, o responsavel pelo Servigo
de Seguranca contra Incéndio deve comunicar o fato ao
Ministério Publico.

5.1.7 Substituicao ou atualizagdo do Projeto Técnico

5.1.7.1 Substituicao do Projeto Técnico

A edificacdo e areas de risco que se enquadrar dentro de
uma das condi¢cdes abaixo relacionadas devem ter o seu
Projeto Técnico substituido:

5.1.7.1.1 Ampliacdo de area construida que implique o redi-
mensionamento dos elementos das saidas de emergéncia,
tais como tipo e quantidade de escadas, acessos, portas,
rampas, lotacdo e outros;

5.1.7.1.2 Ampliacdo de area construida que implique o redi-
mensionamento do sistema hidraulico de segurancga contra
incéndio existente, tais como: pressao, vazao, poténcia da
bomba de incéndio e reserva de incéndio;
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5.1.7.1.3 Ampliacédo de area que implique a adogdo de nova
medida de seguranca contra incéndio (medida ndo prevista
anteriormente);

5.1.7.1.4 A mudancga de ocupacao da edificagcdo e areas de
risco com ou sem agravamento de risco que implique a amplia-
cao das medidas de seguranga contra incéndio existentes e/
ou exigéncia de nova medida de seguranca contra incéndio;
5.1.7.1.5 A mudanca de leiaute da edificacdo e areas de
risco que implique a adogéo de nova medida de seguranga
ou torne ineficaz a medida de seguranca prevista no Projeto
Técnico existente;

5.1.7.1.6 O aumento da altura da edificacao e areas de risco
que implique a adocdo de nova medida de seguranca contra
incéndio e/ou redimensionamento do sistema hidraulico de
seguranga contra incéndio existente e/ou rotas de fuga;
5.1.7.1.7 Sempre que, em decorréncia de varias ampliagdes
ou diversas alteragdes, houver acumulo de plantas e docu-
mentos que dificultem a compreensao e o manuseio do Projeto
Técnico por parte do Servico de Segurancga contra Incéndio,
a decisao para substituicdo do Projeto Técnico cabe ao
Comando da Unidade ou chefe da Divisdo de Atividades Téc-
nicas, em atencao a pedido fundamentado do chefe do Servico
de Seguranca contra Incéndio.

5.1.7.2 Atualizacao do Projeto Técnico

5.1.7.2.1 E a complementacéo de informagdes ou alteragdes
técnicas relativas ao Projeto Técnico aprovado, por meio de
documentos encaminhados ao Servico de Seguranga contra
Incéndio, via Formulério para Atendimento Técnico, que ficam
apensos ao Projeto Técnico;

5.1.7.2.2 Quando se tratar de area ampliada que represente
riscos isolados em relagao a edificagao existente, desde que
possua as mesmas medidas de seguranca contra incéndio,
deve, a area ampliada, atender a legislacao atual, e ser
regularizada através da apresentag@o de plantas.

5.1.7.2.3 Sao aceitas as modificacdes ou complementagdes
desde que ndo se enquadrem nos casos previstos no item
5.1.7.1 - Substituicdo do Projeto Técnico.

5.2 Projeto Técnico Simplificado

5.2.1 Procedimento usado para regularizacéo de edificagbes
com area de construcdo de até 750 m? e com altura de até 3
pavimentos nos termos e excegbes previstas na IT 42/11 —
Projeto Técnico Simplificado.

5.2.2 Os procedimentos relacionados ao Projeto Técnico
Simplificado s&o regulados por meio da IT 42/11 — Projeto
Técnico Simplificado, aplicando-se subsidiariamente os
procedimentos desta IT.

5.3 Projeto Técnico para Instalagao e Ocupacao Temporaria
5.3.1 Caracteristicas da instalacao

Instalacbes como circos, parques de diversao, feiras de
exposicoes, feiras agropecuarias, rodeios, shows artisticos,
entre outros, devem ser desmontadas e transferidas para
outros locais apds o prazo maximo de 6 (seis) meses, e apds
este prazo a edificacdo e areas de risco passam a ser regidas
pelas regras do item 5.I.

5.3.2 Composicao
O Projeto Técnico para Instalagdo e Ocupagao Temporaria
deve ser composto pelos seguintes documentos:

a. cartdo de identificacdo, conforme Anexo A;
b. pasta do Projeto Técnico;

c. formulario de seguranca contra incéndio de Projeto
Técnico, conforme Anexo B;

d. procuragéo do proprietario, quando este transferir seu
poder de signatario;

e. atestado de brigada de incéndio;

f. ART do responsavel técnico sobre:

1) elaboragdo do Projeto Técnico para Instalagéo e
Ocupacgao Temporaria;

2) instalacdo das medidas de seguranga contra
incéndio;
3) lona de cobertura de material especifico, conforme

determinado na IT 10/11 para ocupagdo com
lotacdo superior a 100 pessoas;

4) instalagdo e estabilidade das arquibancadas e
arenas desmontaveis;

5) instalagdes dos brinquedos de parques de
diversao;

6) instalacdo e estabilidade dos palcos e outras
estruturas;

7) instalacéo e estabilidade das armacdes de circos;
8) instalacbes elétricas;

9) grupo motogerador;

10) outras montagens mecénicas ou eletroeletrdnicas.

g. planta das medidas de seguranga contra incéndio ou
planta de instalacédo e ocupagéo temporaria.

5.3.3 Planta de instalacdo e ocupacao temporaria
A planta deve conter:

5.3.3.1 Area com as cotas de todos os perimetros e larguras
das saidas em escala padronizada;

5.3.3.2 Lotacéo da edificacéo e areas de risco;

5.3.3.3 Aindicagdo de todas as dependéncias, areas de risco,
arquibancadas, arenas e outras areas destinadas a perma-
néncia de publico, instalagbes, equipamentos, brinquedos
de parques de diversdes, palcos, centrais de gases inflamaveis,
enfim, tudo o que for fisicamente instalado, sempre com a
identificacdo das medidas da respectiva area;

5.3.3.4 Nota com os seguintes dizeres: “A responsabilidade
pelo controle de acesso ao recinto e da lotacdo, bem como
em manter as saidas desimpedidas e desobstruidas, e demais
exigéncias constantes da IT 12/11 é do responsavel pela
organizagéo do evento”;

5.3.3.5 Os simbolos graficos dos sistemas e equipamentos
de seguranga contra incéndio conforme IT 04/11;

5.3.3.6 A apresentacdo em folha tamanho até A1, assinada
pelo proprietario ou responsavel pelo uso e responsavel
técnico.

5.3.4 Apresentacao para avaliacao junto ao CBPMESP

5.3.4.1 O Projeto Técnico para Instalagdo e Ocupagéo Tempo-
raria deve ser apresentado na segao de protocolo do Servigo
de Seguranca contra Incéndio do Corpo de Bombeiros, em
duas vias.
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5.3.4.2 A pasta contendo a documentacdo deve ser formada
quando do inicio das atividades ou quando da primeira vez
que houver presencga no Estado de Sao Paulo. Isso se fara
diante do Servigo de Seguranca contra Incéndio do Corpo de
Bombeiros com atribuicdes no municipio.

5.3.4.3 Nesta primeira ocasido, o Servico de Seguranca
contra Incéndio deve orientar o interessado sobre todas as
condigcbes de seguranga contra incéndio exigidas, bem como,
a respectiva documentagéo necessaria.

5.3.4.4 Completada a orientagdo, todos os documentos
devem receber carimbo padréo de aprovacao, sendo que
uma das pastas deve ser devolvida ao interessado e a outra
pasta deve ficar arquivada no Servico de Seguranca contra
Incéndio do municipio de origem.

5.3.4.5 A pasta do interessado deve acompanhar a instalagcao
ou a ocupagédo em todo o Estado de Sdo Paulo e deve ser
apresentada no Servico de Seguranga contra Incéndio do Corpo
de Bombeiros da localidade, em toda solicitacao de nova vistoria.

5.3.4.6 Depois de instalada toda a protecéao exigida, deve ser
realizada a vistoria e emitido o respectivo Auto de Vistoria, ca-
s0 ndo haja irregularidades, com validade somente para o en-
dereco onde esteja localizada a instalagéo na época da vistoria.

5.3.4.7 Nos demais municipios, em cada vez que for montada
a instalacéo ou ocupacgao, ndo ha necessidade de se refazer
a documentacéo, exceto o cartao de identificacao, o formulario
de segurancga contra incéndio e a ART. Esses documentos,
juntamente com a pasta, devem ser apresentados no Servigo
de Seguranga contra Incéndio, onde devem ser conferidos e
liberados para a realizagdo da vistoria.

5.3.4.8 A pasta deve ser devolvida ao interessado que deve
apresenta-la ao vistoriador quando da realizagéo da vistoria
no local.

5.3.4.9 Devido a peculiaridade do tipo de instalagdo ou
ocupa-¢ao, o Projeto deve ser protocolado no setor de analise
do Corpo de Bombeiros com o prazo minimo de 07 (sete) dias
de antecedéncia.

5.3.4.10 A taxa de anadlise do Projeto Técnico de Instalagéo
e Ocupacao Temporaria deve ser calculada de acordo com a
area delimitada a ser ocupada pelo evento, incluindo as areas
edificadas, arenas, estandes, barracas, arquibancadas, pal-
cos e similares, excluindo-se as areas descobertas destinadas
a circulacao de pessoas e estacionamentos descobertos.

5.4 Projeto Técnico de Ocupacao Temporaria em Edifica-
cao Permanente

E o procedimento adotado para evento temporario em
edificacao e areas de risco permanente e deve atender as
seguintes exigéncias:

a. o evento temporario deve possuir 0 prazo maximo de
6 (seis) meses;

b. a edificacdo e areas de risco permanente devem aten-
der as medidas de seguranca contra incéndio previstas
no Regulamento de Seguranca contra Incéndio, junta-
mente com as exigéncias para a atividade temporaria
que se pretende nela desenvolver;

c. a edificagdo e areas de risco permanente devem estar
devidamente regularizadas junto ao CBPMESP;

d. se for acrescida uma instalagcdo temporaria em area
externa junto da edificacdo e areas de risco perma-

nente, esta instalagcdo deve estar regularizada de acor-
do com o item 5.1;

e. se no interior da edificagéo e areas de risco permanen-
te for acrescida instalagao temporaria, tais como boxe,
estande, entre outros, prevalece a protecdo da edifi-
cacao e areas de risco permanente, desde que atenda
aos requisitos para a atividade temporaria em questao.

5.4.1 Composicao
Conforme secdes 5.1.2 e/ou 5.3.2.

5.4.2 Apresentacao do procedimento para avaliacao junto
ao CBPMESP

Conforme sec¢des 5.1.4 ou 5.3.4.

5.5 Disposicoes gerais para apresentacao de Projeto Técnico

5.5.1 Cada medida de segurancga contra incéndio deve ser
dimensionada conforme o critério existente em uma unica
norma, vedando o uso de mais de um texto normativo para
uma mesma medida de seguranga contra incéndio.

5.5.2 E permitido o uso de norma estrangeira quando o sis-
tema de seguranca estabelecido oferecer melhor nivel de
seguranca.

5.5.3 Se o responsavel técnico fizer uso de norma estran-
geira, deve apresenta-la obrigatoriamente anexada ao Projeto
Técnico no ato de sua entrega para analise.

5.5.4 A norma estrangeira deve ser apresentada sempre em
seu texto total e traduzida para a lingua portuguesa, por um
tradutor juramentado.

5.5.5 A medida de seguranca contra incéndio nao exigida,
ou dimensionada acima dos parametros normatizados, deve
ser orientada por escrito, pelo analista, ao proprietario ou res-
ponsavel pelo uso, quanto a ndo obrigatoriedade daquela
medida ou parte dela.

5.5.6 Devem ser adotados todos os modelos de documentos
exemplificados nas Instrugdes Técnicas para apresentagao
nos Projetos Técnicos, porém, é permitida a fotocopia e a re-
producao por meios eletrénicos, dispensando simbolos e bra-
sbes neles contidos.

5.5.7 Todas as paginas dos documentos onde nao haja cam-
po para assinatura devem ser rubricadas pelo responsavel
técnico e proprietario ou responsavel pelo uso.

5.5.8 Quando for emitido relatério de ndo conformidades
constatadas na analise do Projeto Técnico pelo Servigco de
Segurancga contra Incéndio, o interessado deve encaminhar
resposta circunstanciada, por meio de carta resposta sobre
os itens emitidos, esclarecendo as providéncias adotadas
para que o Projeto Técnico possa ser reanalisado pelo Servico
de Segurancga contra Incéndio até a sua aprovacgao.

5.5.9 Quando houver a discordancia do interessado em rela-
¢ao aos itens emitidos pelo Servico de Seguranca contra In-
céndio e esgotadas as argumentagdes técnicas na fase de
analise, o interessado pode solicitar recurso em Comissao
Técnica, conforme item 9.

5.5.10 O pagamento do emolumento de andlise da direito a
realizacdo de quantas andlises forem necessarias dentro do
periodo de 2 (dois) anos a contar da data de emisséo do pri-
meiro relatério de nao conformidades.

5.5.11 Nos casos de extravio do protocolo de analise, o
responsavel técnico, proprietario ou responsavel pelo uso
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deve encaminhar uma solicitacdo por escrito ou Formulario
para Atendimento Técnico (FAT) ao Servico de Seguranga
contra Incéndio, esclarecendo o fato ocorrido.

5.5.12 Quanto aos detalhes especificos do sistema de
chuveiros automaticos que devem constar na planta de acordo
com o item 5.1.3.2.2 desta IT, nas substituicdes de projeto,
com ampliagdo, cujos projetos anteriores tenham vistoria
aprovada, e as plantas atendiam a “Instrucdo Técnica CB -
005-33-97 - Procedimentos para andlise de Proposta de
Protecdo contra Incéndio (20 de margo de 1997)”, a apre-
sentacdo pode ser feita mantendo-se a forma preconizada na
Instrugéo Técnica CB - 005-33-97, na area aprovada, e con-
forme esta IT para as areas ampliadas. Na area existente
aprovada deve ser apresentado o esquema isométrico com a
area de célculo e caminhamento da tubulagéo até a bomba,
bem como o respectivo calculo hidraulico.

6 PROCEDIMENTOS DE VISTORIA

6.1 Solicitacao de vistoria

6.1.1 A vistoria do Servigco de Seguranca contra Incéndio do
CBPMESP na edificacéo e areas de risco é realizada mediante
solicitacdo do proprietério, responsavel pelo uso ou respon-
savel técnico com a apresentagao dos documentos constantes
do item 6.2.

6.1.2 Qualquer pessoa munida dos documentos preesta-
belecidos pode protocolar a solicitacdo de vistoria da edifi-
cacao e areas de risco.

6.1.3 O interessado solicita o pedido de vistoria na segao de
protocolo do Servigo de Seguranca contra Incéndio do Corpo
de Bombeiros indicando o numero do ultimo Projeto Técnico
aprovado.

6.1.4 Caso o interessado nao saiba informar o nimero do
Projeto Técnico, o Servigo de Segurancga contra Incéndio deve
realizar a pesquisa pelo endereco.

6.1.5 E facultativa a assinatura da ART pelo contratante
(proprietéario ou responsavel pelo uso) e obrigatdria pelo res-
ponsavel técnico.

6.1.6 Podem ser apresentadas copias dos documentos
especificados nos itens 6.2.1.

6.1.7 Deve ser recolhido o emolumento junto a instituicao
bancéria estadual autorizada de acordo com a area construida
especificada no Projeto Técnico a ser vistoriado.

6.1.8 Nos casos de ocupagdes temporarias conforme des-
critos nos itens 5.3 e 5.4, o emolumento deve ser calculado
de acordo com a area delimitada a ser ocupada pelo evento,
incluindo as areas edificadas, arenas, estandes, barracas,
arquibancadas, palcos e similares, excluindo-se as areas
descobertas destinadas a circulacdo de pessoas e
estacionamentos descobertos.

6.1.9 O pagamento dos emolumentos realizado através de
compensacao bancaria que apresentar irregularidades de
quitacao junto ao Servico de Segurancga contra Incéndio deve
ter seu processo de vistoria interrompido.

6.1.10 O processo de vistoria deve ser reiniciado quando a
irregularidade for sanada.

6.1.11 Para a solicitagéo de vistoria de area parcialmente
construida deve ser encaminhado ao Servico de Seguranca
contra Incéndio uma solicitagdo por escrito ou através de

Formulario para Atendimento Técnico, especificando a area
a ser vistoriada.

6.1.12 O pagamento do emolumento para area parcialmente
construida é correspondente a area solicitada.

6.1.13 E permitida a vistoria para dreas parcialmente cons-
truidas, desde que atendam aos critérios de isolamento de
risco previstos na IT 07/11 - Separacao entre edificacdes, ou
as areas em construgao estejam protegidas conforme tabela
6M.4 do Regulamento de Seguranca contra Incéndio.

6.1.14 Quando um Projeto Técnico englobar varias edifica-
¢bes que atendam aos critérios de risco isolado e que pos-
suam medidas de segurancga contra incéndio instaladas e
independentes, deve ser permitida a vistoria para areas par-
ciais desde que haja condicéo de acesso as viaturas do Corpo
de Bombeiros e as respectivas guarni¢des, tais como condo-
minio de edificios residenciais, de edificios comerciais, de
edificios de escritérios, de edificios industriais e condominios
de depositos.

6.1.15 Quando da vistoria em edificacdo e areas de risco
que possua critério de isolamento através de parede corta-
fogo, a vistoria deve ser executada nos ambientes que deli-
mitam a parede corta-fogo no mesmo lote e que tenham me-
didas de seguranca contra incéndio independentes.

6.1.16 Apds o pagamento do respectivo emolumento, o
CBPMESP deve fornecer um protocolo de acompanhamento
da vistoria que contenha um numero sequencial de entrada.

6.1.17 Deve ser observado pelo Servico de Seguranca contra
Incéndio a ordem cronoldgica do numero sequencial de
entrada para a realizagdo da vistoria.

6.1.18 Devido a peculiaridade do tipo de instalagdo ou ocu-
pacao passiveis de serem regularizadas através de Projeto
Técnico para Instalacdes e Ocupacdes Temporarias e de Pro-
jeto Técnico de Ocupacao Temporaria em Edificacdo Perma-
nente, a solicitagao de vistoria deve ser protocolada no Corpo
de Bombeiros, com antecedéncia minima em relacéo a data
do evento, de acordo com 0s seguintes prazos:

6.1.18.1 Para os eventos nos dias Uteis, o prazo deve ser de
48 horas;

6.1.18.2 Para eventos nos finais de semana ou feriados, o
prazo deve ser de 72 horas.

6.2 Documentos necessarios para a vistoria de acordo
com o risco e/ou medida de seguranca existente na edifi-
cacao e areas de risco

6.2.1 Anotacao de Responsabilidade Técnica:

a. de instalacdo e/ou de manutencado das medidas de
seguranca contra incéndio;

b. de instalacdo e/ou de manutencdo dos sistemas de
utilizacdo de gases inflamaveis;

c. de instalagéo e/ou manutengéo do grupo motogerador;
das instalagcbes elétricas;

e. de instalagcéo e/ou manutengéo do material de acaba-
mento e revestimento quando ndo for de classe |;

f. de instalacdo e/ou manutencdo do revestimento dos
elementos estruturais protegidos contra o fogo;

g. de inspecdo e/ou manutencdo de vasos sob pressao;

h. de instalacdo e/ou manutengédo da compartimentagéo
vertical de shaft e de fachada envidragada ou similar;
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i. dos sistemas de controle de temperatura, de despoei-
ramento e de explosdo para silos;

j- de outros sistemas, quando solicitados pelo SvSCI.

6.2.1.1 A Anotacédo de Responsabilidade Técnica deve ser
emitida para os servicos especificos de instalacdo e/ou manu-
tencéo das medidas de seguranca contra incéndio previstas
na edificacdo e areas de risco.

6.2.1.2 A Anotacédo de Responsabilidade Técnica de instala-
cao é exigida quando da solicitagdo da primeira vistoria da
edificacéo e areas de risco.

6.2.1.3 A Anotacdo de Responsabilidade Técnica de manu-
tencao é exigida quando da renovacéo do Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros.

6.2.1.4 Pode ser emitida uma unica ART, quando houver
ape-nas um responsavel técnico pelas medidas de seguranca
contra incéndio instaladas.

6.2.1.5 Podem ser emitidas varias ART desmembradas com
as respectivas responsabilidades por medidas especificas,
quando houver mais de um responsavel técnico pelas medidas
de segurancga contra incéndio instaladas.

6.2.2 Atestado de brigada contra incéndio

Documento que atesta que os ocupantes da edificacédo
receberam treinamentos tedricos e praticos de prevencao e
combate a incéndio.

6.2.3 Planilha de informac6es operacionais

A planilha de informagdes operacionais constitui no resumo
de dados sobre a edificacdo, sua ocupacéo e detalhes uteis
para o atendimento operacional, conforme modelo constante
da IT 16/11.

6.2.4 Termo de responsabilidade das saidas de emergéncia

Documento que atesta que as portas de saidas de emergéncia
da edificacao esté@o instaladas com sentido de abertura no
fluxo da rota de fuga e permanecem abertas durante a
realizagcdo do evento.

6.2.5 Quando se tratar de comércio ou armazenamento
de fogos de artificio, deve-se apresentar

a. protocolo da solicitacdo do alvara, expedido pela Poli-
cia Civil do Estado de Sao Paulo ou Certificado de
Registro fornecido pelo Exército Brasileiro;

b. memorial de segurancga contra incéndio das estruturas
para as condi¢des descritas na IT 30/11 quanto a
resisténcia das paredes e elementos estruturais;

c. licenca de funcionamento para atividade de comércio
de fogos de artificio expedida pela prefeitura munici-
pal ou copia do protocolo do pedido de concesséao € a
TFE (Taxa de Fiscalizacao de Estabelecimento) ou si-
milar, com descrigdo do cddigo do tributo.

6.2.6 Quando se tratar do uso de fogos de artificios

Copia da habilitagdo da fungdo de blaster pirotécnico,
responsavel pela montagem e execucgao do evento.

6.2.7 Memorial de seguranca contra incéndio das estruturas
Memorial descritivo dos calculos realizados para di-
mensionamento dos revestimentos das estruturas contra agéo
do calor e outros conforme IT 08/11.

6.2.8 Atestado de conformidade da instalacao elétrica

Atestado de conformidade da instalagéo elétrica, conforme
IT 41/11.

6.2.9 Documentos minimos para protocolo de vistoria de
Projeto Técnico
a. ART de instalacdo ou manutencéo das medidas de
seguranca contra incéndio;
b. comprovante do recolhimento do emolumento de
solicitacdo de vistoria.

6.2.9.10s demais documentos devem ser entregues ao
Servigo de Seguranga contra Incéndio no decorrer da tramita-
cao dos procedimentos para a obtencado do AVCB.

6.3 Durante a vistoria

6.3.1 Deve haver pessoa habilitada com conhecimento do
funcionamento das medidas de seguranga contra incéndio
para que possa manusea-los quando da realizagéo da vistoria.

6.3.2 Durante a realizagdo de vistoria, constatada uma ou
mais das alteracdes constantes do item 5.1.7.1, tal fato deve
implicar a apresentacdo de novo Projeto Técnico.

6.3.3 Durante a realizagao de vistoria, constatada uma ou
mais das alteracdes constantes do item 5.1.7.2, tal fato deve
implicar a atualizacdo do Projeto Técnico.

6.3.4 Nos casos de Projeto Técnico regido por legislacéo
anterior a 11/3/1983, quando constatada em vistoria a existén-
cia de medidas de seguranca contra incéndio instaladas na
edificacdo e areas de risco que ndo estejam previstas no
Projeto Técnico original e que seja possivel avaliar no local,
que atendam as exigéncias de seguranga contra incéndio
vigente a época, deve ser emitido o Auto de Vistoria mediante
a apresentacdo de termo de compromisso do proprietario,
conforme Anexo L, para apresentagéo de novo Projeto Técnico
atualizado de acordo com a IT 43/11 (Adaptagdo as normas
de seguranca contra incéndio — Edificacdes existentes).

6.3.5 Quando constatado em vistoria que o Projeto Técnico
possui alguma nao conformidade passivel de cassacao, o
vistoriador deve encaminhar o Projeto Técnico ao Servico de
Seguranca contra Incéndio, onde deve ser submetido a reandlise.

6.3.6 A nao conformidade ou a aprovacao da vistoria deve
ser anotada no relatério de vistoria, que deve ser deixado
pelo vistoriador na edificagcdo e areas de risco com o
acompanhante.

6.3.7 Quando ocorrer a necessidade do primeiro retorno da
vistoria na edificacdo e areas de risco devido as nao
conformidades constatadas em vistoria anterior, o interessado
deve apresentar na sec¢é@o de protocolo o ultimo relatério de
vistoria (original ou copia) emitido pelo vistoriador ou solicitar
através de correio eletrénico ou por meio de sistema
informatizado desenvolvido para esta finalidade.

6.3.8 Caso a solicitacdo do retorno de vistoria seja realizada
diretamente no Servigo de Seguranca contra Incéndio, com a
apresentacao do relatorio de irregularidades da vistoria (origi-
nal ou copia) ou o protocolo de vistoria, estes devem ser carim-
bados pelo Servigo de Seguranga, comprovando a solicitagéo
de nova vistoria.

6.3.9 O responsavel apresentara suas argumentagdes por
meio do Formulario para Atendimento Técnico, devidamente
fundamentadas nas referéncias normativas, quando houver
discordancia do relatério emitido pelo vistoriador ou havendo
necessidade de regularizagéo de alguma pendéncia.

6.3.10 As medidas de seguranca contra incéndios instaladas
na edificacdo e areas de risco e ndo previstas no Projeto
Técnico podem ser aceitas como medidas adicionais de
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seguranca, desde que nao interfiram na cobertura das me-
didas originalmente previstas no Projeto Técnico. Tais me-
didas ndo precisam seguir os parametros previstos em nor-
mas, porém, se nao for possivel avaliar no local da vistoria a
interferéncia da medida de protecdo adicional, o interessado
deve esclarecer posteriormente por meio de Formulario para
Atendimento Técnico (FAT) a medida adotada para avaliagao
no Servico de Seguranca contra Incéndio.

6.3.11 Em local de reuniao de publico, o responsavel pelo
uso e/ou proprietario deve manter, na entrada da edificagéo e
areas de risco, uma placa indicativa contendo a lotagao
maxima permitida.

6.4 Emissao do Auto de Vistoria do CBPMESP

6.4.1 Apds a realizacdo da vistoria na edificacéo e areas de
risco e aprovagao pelo vistoriador, deve ser emitido pelo Ser-
vico de Seguranca contra Incéndio o respectivo Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros (AVCB).

6.4.2 O responsavel técnico que deve ter seu nome incluso
no Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros deve ser o pro-
fissional que se responsabilizou pela emissdo da ART das
medidas de seguranca contra incéndio.

6.4.3 Quando houver mais de um responsavel técnico pelas
medidas de segurancga contra incéndios existentes na edifi-
cacao e areas de risco, apenas € incluido no AVCB o nome
de um profissional, conforme item anterior, seguido do termo
“e outros”.

6.4.4 A retirada do AVCB no protocolo do Servigo de Segu-
ranca contra Incéndio somente é permitida com a apresen-
tacdo do respectivo protocolo de vistoria.

6.4.5 Nos casos de extravio do protocolo da vistoria, o res-
ponsavel técnico, proprietario ou responsavel pelo uso deve
encaminhar uma solicitagdo por escrito ou Formulario para
Atendimento Técnico (FAT) ao Servico de Seguranca contra
Incéndio, esclarecendo o fato ocorrido.

6.4.6 Nos casos de extravio da primeira via do AVCB, desde
que o prazo de validade ndo tenha expirado, deve o proprie-
tario ou responsavel pelo uso encaminhar uma solicitagéo
por escrito ou FAT ao Servico de Seguranca contra Incéndio
esclarecendo o motivo do pedido, onde o respectivo Servico
de Seguranga deve emitir a fotocdpia com autenticagdo do
Corpo de Bombeiros.

6.4.7 A via original do AVCB deve ser devolvida ao Servico
de Seguranca contra Incéndio quando houver a necessidade
de reemissao por mudanca de dados apresentados erronea-
mente pelo interessado.

6.4.8 O AVCB somente pode ser emitido para edificacao e
areas de risco que tenha todas as medidas de seguranca
contra incéndio instaladas e em funcionamento, de acordo
com o Projeto Técnico aprovado.

6.4.9 Apds a emissao do AVCB para a edificacao e areas de
risco o responsavel pelo uso e/ou proprietario deve manter o
AVCB original ou cdpia na entrada da edificacao e areas de
risco em local visivel ao publico.

6.4.10 Quando houver edificacdo e areas de risco onde seja
solicitada a emissao de AVCB para areas construidas e en-
derecos distintos, dentro do mesmo Projeto Técnico, podem
ser emitidos os AVCB para as respectivas areas. Neste caso,

os AVCB devem ser emitidos especificando a area total
aprovada no Projeto Técnico e a area parcial referente a sub-
divisdo de area requerida.

6.5 Cassacao do Auto de Vistoria do CBPMESP

6.5.1 Quando constatado pelo CBPMESP que ocorreram alte-
racoes prejudiciais as medidas de seguranca contra incéndio
da edificacdo ou areas de risco que possua AVCB com prazo
de validade em vigéncia e verificada a necessidade de
adequacoes, deve ser confeccionado um relatério de vistoria,
apontando os ajustes a serem realizados, conforme o Regu-
lamento de Seguranca contra Incéndio.

6.5.2 O proprietario ou responsavel pelo uso deve ser comu-
nicado por meio de Oficio, sobre as falhas constatadas e a
necessidade de regularizagdo ou complementagédo das me-
didas de seguranga contra incéndio, fornecendo ao mesmo
um prazo para sanar as deficiéncias da instalacao.

6.5.3 O prazo a ser fornecido para a complementacéo das
medidas de seguranca contra incéndio dependera do risco e
da gravidade da situacao, ndo podendo ser superior a 10
(dez) dias uteis.

6.5.4 Constatado que o proprietario ou responsavel pelo
uso da edificagcdo ou areas de risco nao adotou as provi-
déncias necessarias para a correcao da(s) irregularidade(s),
o Comandante da UOp/CB deve remeter oficio ao interessado
informando sobre a cassacdao do AVCB.

6.5.5 Caso nao seja protocolado pelo interessado, no prazo
de 05 dias uteis, pedido de reconsiderag¢do do ato, a cassag¢ao
do AVCB deve ser publicada em DOE.

6.5.6 Apds a publicacéo, a Prefeitura e demais 6rgaos
interessados no caso, devem ser cientificados da cassacao
do AVCB.

6.6 Prazos do auto de vistoria

6.6.1 O AVCB tera prazo de validade de 3 (trés) anos, salvo
nos casos previstos nos itens 6.6.2 e 6.6.3;

6.6.1.1 Nos termos da IT 44/11 — Protecdo ao meio ambiente,
a validade do AVCB pode ser prorrogada por 1 (um) ano sem
a necessidade do pagamento de emolumentos e da entrega
dos documentos atualizados previstos nesta IT;

6.6.1.2 A prorrogacao da validade do AVCB em razédo da
certificacdo ambiental ndo impede que seja efetuada vistoria
técnica no local, a qualquer tempo e, decorrido o prazo de 1
ano, a renovagao da vistoria deve seguir os tramites normais
conforme a presente IT.

6.6.2 O AVCB deve ter prazo de validade de 2 (dois) anos
para a edificacdo e areas de risco cuja ocupacgéo seja de
local de reuniao de publico, exceto para as divisdes F3, F5,
F6 ou F7;

6.6.3 O AVCB deve ter prazo de validade de 01 (um) ano
para os seguintes locais:

6.6.3.1 Edificagbes e/ou areas de risco que estejam desabi-
tadas e que nao possa ser fornecido o Atestado de brigada
contra incéndio;

6.6.3.2 Estadios de futebol;

6.6.3.3 Locais de reuni@o de publico das divisdes F3, F5, F6
ou F7;
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6.6.3.4 Edificagdes com atividades de comércio de fogos de
artificios.

6.6.4 Para Projeto Técnico de Instalacdo e Ocupacao Tem-
poraria e Projeto Técnico de Ocupagao Temporaria em Edifi-
cacao Permanente, o prazo de validade do AVCB deve ser
para o periodo da realizacdo do evento, ndo podendo ultra-
passar o prazo maximo de 6 (seis) meses e somente deve ser
vélido para o endereco onde foi efetuada a vistoria.

6.6.5 Quando houver a necessidade de cancelar o AVCB
emitido para retificacdo de dados, o prazo de validade do no-
vo AVCB deve se restringir ao mesmo periodo de validade
emitido no AVCB cancelado, mediante devolu¢gdo do AVCB
original.

6.7 Prazo para realizacao de vistoria

6.7.1 O prazo maximo para realizagdo de vistoria pelo
Servico de Segurancga contra Incéndio é de 30 (trinta) dias.

6.7.2 O prazo de realizagdo de vistoria para as ocupagdes
temporarias deve se a prevista no item 6.1.18 desta IT.

6.8 Disposicoes gerais da vistoria

6.8.1 Para renovagao do AVCB, o responsavel deve solicitar
nova vistoria ao Corpo de Bombeiros.

6.8.2 As alteracdes de dados referentes ao Projeto Técnico,
que nao impliquem a substituicdo, devem ser encaminhadas
por meio de Formulario para Atendimento Técnico juntamente
com copias de documentos que comprovem o teor da
solicitacdo.

6.8.3 O interessado deve comparecer na Unidade do
CBPMESP com atribuicdo no municipio onde se localiza a
edificagéo e areas de risco com o comprovante do pagamento
do emolumento referente ao servigo de vistoria.

6.8.4 O pagamento do emolumento de vistoria da direito a
realizacdo de uma vistoria e de um retorno, caso sejam cons-
tatadas irregularidades pelo vistoriador.

6.8.5 O prazo maximo para solicitacao de retorno de vistoria
é de 01 (um) ano a contar da data de emissao do relatério de
vistoria apontando as irregularidades. Apds este prazo é exi-
gido o recolhimento de novo emolumento.

6.8.6 N&o deve ser recolhido novo emolumento, quando o
retorno de vistoria for provocado pelo Servico de Seguranca
contra Incéndio.

6.8.7 Ficam dispensados do pagamento de emolumentos:
a. 6rgao da administracdo publica direta (municipal,
estadual e federal);

b. entidade filantropica declarada oficialmente como de
utilidade publica (asilo, creche, entre outros);

c. outros que as legislagcdes determinarem.

6.8.8 As entidades citadas no item 6.7.8 dispensadas do pa-
gamento de emolumentos, devem encaminhar o pedido por
escrito ao Corpo de Bombeiros solicitando tal dispensa.

6.8.9 O proprietario e/ou responsavel pelo uso da edificagao
e areas de risco é responsavel pela manutencao e funciona-
mento das medidas de seguranca contra incéndio sob pena
de cassacdo do AVCB, conforme previsto no Regulamento
de Seguranca contra Incéndio.

6.8.10 As edificagbes com area construida inferior a 100 m?
podem ser dispensadas de vistoria por parte do Corpo de
Bombeiros, nos termos da IT 42/11 - Projeto Técnico
Simplificado.

6.8.10.1 O Servico de Seguranca contra Incéndio deve
orientar o interessado para cumprimento das medidas de
seguranga contra incéndio.

6.8.10.2 Recomenda-se manter uma cépia do Projeto
Técnico na portaria da edificacdo ou em outro local de facil
acesso, de conhecimento dos brigadistas de incéndio, para
uso do Corpo de Bombeiros no caso de sinistro.

6.8.11 Quando exigido Plano de emergéncia, deve ser ela-
borada uma Planta de risco de incéndio, nos termos da IT 16/
11 — Plano de emergéncia contra incéndio, conforme modelo
constante no anexo D.

6.8.11.1 A planta de risco de incéndio deve permanecer
afixada na entrada da edificacdo, portaria ou recepcdo, nos
pavimentos de descarga e junto ao ‘hall” dos demais pavi-
mentos, de forma que seja visualizada pelos ocupantes da
edificacao e equipes do Corpo de Bombeiros, em caso de
emergéncias.

6.8.11.2 A Planta de risco de incéndio deve ser conferida
pelo vistoriador a partir da primeira vistoria em que a edificagdo
ou area de risco estiver ocupada.

7 FORMULARIO PARA ATENDIMENTO TECNICO

7.1 O Formulario para Atendimento Técnico deve ser
utilizado nos seguintes casos:

a. para solicitacdo de substituicdo e retificagdo do AVCB;

b. para solicitacdo de retificacdo de dados do Projeto
Técnico;

c. para esclarecimento de duvida quanto a proce-
dimentos administrativos e técnicos;

d. para solicitacdo de revisao de ato praticado pelo
Servico de Seguranca contra Incéndio (relatorios de
vistorias);

e. para atualizagdo de Projeto Técnico;

f. outras situagbes a critério do Servigo de Seguranga
contra Incéndio.

7.1.1 O interessado quando do preenchimento do Formulario
para Atendimento Técnico deve propor questao especifica
sobre a aplicacéo da legislacéo, ficando vedado as perguntas
genéricas que deixem a cargo do Servico de Seguranca contra
Incéndio quanto a busca da solugédo especifica.

7.1.2 Durante a fase de andlise do Projeto Técnico, quando
da necessidade de responder ao Servigo de Seguranga contra
Incéndio sobre qualquer irregularidade ou duvida, a comuni-
cacao pode ser feita por carta resposta, anexada no interior
do Projeto Técnico.

7.2 Apresentacao

A solicitacéo do interessado pode ser feita conforme Anexo |
ou modelo semelhante confeccionado com recursos da
informatica, datilografado ou manuscrito com letra de forma
legivel, em 02 (duas) vias, e pode ser acompanhado de
documentos que elucidem a duvida ou comprovem 0s argu-
mentos apresentados.
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7.3 Competéncia

7.3.1 Podem fazer uso do presente instrumento os seguintes
signatarios:

a. proprietario;
b. responsavel pelo uso; ou
c. procurador;

7.3.2 Quando o assunto abordado for de natureza técnica,
além dos signatarios citados acima, o formulario deve estar
assinado também pelo responsavel técnico.

7.3.3 Quando a edificacéo tratar-se de condominio, o sig-
natario deve ser o sindico ou o administrador profissional.

7.4 Prazo do FAT

7.4.1 A contar da data do protocolo, o Servigo de Seguranca
contra Incéndio deve responder no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, respeitando a ordem cronoldgica de entrada do
pedido.

7.4.2 Em caso do FAT ser encaminhado para instancia su-
perior, 0 prazo para resposta fica prorrogado para 30 (trinta)
dias.

8 SOLICITAGCAO DE VISTORIA POR AUTORIDADE PUBLICA

A solicitagao de vistoria pode ser encaminhada ao CBPMESP
por autoridade da administracao publica, via oficio, desde que
tenha competéncia legal.

8.1 Apresentacéao

A solicitagé@o de vistoria pode ser feita via oficio com timbre do
6rgao publico, contendo endereco da edificagcdo e areas de
risco, endereco e telefone do 6rgao solicitante, motivagéo do
pedido e identificacdo do funcionario publico signatario.

8.2 Prazo de solicitacao de vistoria por autoridade publica

A contar da data de entrada do oficio no Servico de Segu-
ranca contra Incéndio, a administracdo deve responder nos
prazos legais das requisicoes e as demais solicitagcdes em 30
(trinta) dias.

9 COMISSAO TECNICA

9.1 A Comissao Técnica é o instrumento administrativo em
grau de recurso que funciona como instancia superior de
decisdao de assunto relacionado ao Servico de Seguranca
contra Incéndio.

9.2 A Comissdo Técnica é utilizavel nas fases de analise,
vistoria ou quando ha necessidade de estudo de casos espe-
ciais como forma de garantir ao interessado a manutencao
de exigéncias de futuro Projeto Técnico, a exemplo de:

a. solicitacédo de isencéo de medidas de seguranga contra
incéndio;
b. utilizacdo de normas internacionais;

c. utilizacao de novos sistemas construtivos ou de novos
conceitos de medidas de seguranca contra incéndio;

d. casos em que o Servigo de Seguranga contra Incéndio
ndo possua os instrumentos adequados para a ava-
liacdo em analise e/ou vistoria.

9.3 Competéncia para impetrar a Comissao Técnica

9.3.1 Podem fazer uso do presente instrumento os seguintes
signatarios:

a. proprietario;

b. responsavel pelo uso; ou

c. procurador;

9.3.2 Quando o assunto abordado for de natureza técnica,
além dos signatarios citados acima, o requerimento deve estar
assinado também pelo responsavel técnico.

9.3.3 Quando a edificacdo se tratar de condominio, o signa-
tario deve ser o sindico ou o administrador profissional.

9.4 A Comissao Técnica funciona em duas instancias:
a. Comissao Técnica de Primeira Instancia;
b. Comissdo Técnica de Ultima Instancia.

9.4.1 Comissao Técnica de Primeira Instancia

E a comissdo composta por 3 (trés) Oficiais do CBPMESP
sendo um Oficial Intermediario e dois Oficiais Subalternos,
que tem a finalidade de julgar o primeiro recurso no ambito
de atribuicao do Grupamento de Bombeiros.

9.4.2 Comissdo Técnica de Ultima Instancia

E a comissdo composta por 1 (um) oficial superior e 2 (dois)
oficiais intermediarios do CBPMESP, que tem a finalidade de
julgar o recurso sobre decisdao da Comissao Técnica de
Primeira Insténcia no &mbito de atribuicdo do CBPMESP.

9.4.3 A Comissao Técnica inicia-se com a apresentacdo do
requerimento de Comissao Técnica (Anexo K).

9.4.4 Na solicitagdo de analise do Projeto Técnico em Co-
missé@o Técnica, deve ser pago novo emolumento, cujo valor
€ igual ao critério adotado para a analise do Projeto Técnico.

9.4.4.1 A Comissao Técnica apresentada por exigéncia espe-
cifica do Regulamento de Seguranga contra Incéndio e/ou
Instrucdes Técnicas deve ser isenta de emolumentos. Prelimi-
narmente o Projeto Técnico deve ser avaliado pelo Servigo
de Seguranca contra Incéndio.

9.4.5 Dado inicio a Comissao Técnica, cessa-se 0 cOmputo
de prazo da andlise e/ou vistoria, recomegando a nova conta-
gem apds o retorno da documentagdo ao Servigco de Segu-
ranga contra Incéndio.

9.4.6 A solicitagdo de reavaliacdo da solugéo apresentada
pelas diversos niveis de Comissao Técnica, ndo acarreta novo
pagamento de emolumento.

9.4.7 Toda e qualquer solicitagédo de Comissao Técnica deve
possuir a assinatura do proprietario ou responsavel pelo uso
e do responsavel técnico.

9.4.8 Podem ser signatarios diversos responsaveis técnicos
em cada nivel da Comissao Técnica, desde que seja compro-
vada a anuéncia do proprietario e/ou responsavel pelo uso.

9.4.9 O responsavel técnico da Comissao Técnica pode ser
substituido durante o seu andamento, desde que seja com-
provada a anuéncia do proprietario e/ou responsavel pelo
uso e acompanhada da respectiva Anotacdo de Responsa-
bilidade Técnica (ART).
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9.4.10 A Comissdo Técnica pode solicitar, além do levan-
tamento fotografico, outros documentos complementares.

9.4.11 O resultado da Comissao Técnica deve ser publicado
em Diario Oficial do Estado.

9.4.12 O prazo para solugdo de uma Comissao Técnica nao
pode ser superior a:
a. 60 (sessenta) dias, para Comissao Técnica de Primeira
Instancia;
b. 60 (sessenta) dias, para Comissdo Técnica de Ultima
Instancia.

9.5 Requerimento de Comissao Técnica

E o documento essencial para solicitacdo de Comisséo
Técnica que deve conter as informagdes necessarias para a
avaliacao, conforme Anexo K.

9.5.1 Quando a edificagdo e areas de risco nao possuir
Projeto Técnico com plantas junto ao Servico de Seguranca
contra Incéndio, devem ser apresentadas no requerimento
de Comissao Técnica as informacgdes sobre a protecéo ativa
e passiva exigidas pelo Regulamento de Seguranca contra
Incéndio, bem como deve ser especificado o processo indus-
trial e qualquer risco especifico existente (ex.: caldeira, alto
forno, produtos perigosos etc).

9.5.2 No caso do subitem 9.5.1, pode também ser apresentado
um croqui, fotos ou mesmo planta para melhor elucidacéo do
pedido.

9.6 Disposicoes gerais

9.6.1 No caso de indeferimento em primeira instancia (CTPI)
e havendo contra argumentag¢des ou fatos novos que mo-
tivem nova andlise, o processo pode ser apresentado no-
vamente em CTPI, sem necessidade de pagamento de novos
emolumentos.

9.6.2 No caso de indeferimento em ultima instancia (CTUI) e
havendo novas argumentagdes, o processo deve ser avaliado
em CTUI, nao podendo ser reapresentado para analise em
primeira instancia, e ndo havera necessidade de pagamento
de novos emolumentos.

10 INFORMATIZACAO DO SERVICO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO

Por ocasiédo da informatizagdo do servigo de seguranca contra
incéndio, novas regras de procedimentos administrativos
podem ser publicadas pelo CBPMESP.
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ANEXO A

()

CORPO DE BOMBEIROS

IE‘rojeto Técnico N.°

R M,

\2564 CARTAO DE IDENTIFICAGAO Em /
_ Protocolista ST
Rua: 2 Compl.:
Bairro: Municipio: UF:
Proprietario ou responsavel p/ uso: Fone:
Técnico responsavel: CREA: Fone:
Areas - Existente: m? A construir: m? Total : m?
Ocupagao: Risco: MJ/m?) E-mail:
o |Em Nome: RG:
g 9( _ || |Assinatura: Fone:
3 © [Em Nome: RG:
x S |/ [Assinatura: Fone:
Q g Em Nome: RG:
g | © | —'—/— |Assinatura: Fone:
;_: 4o Em Nome: RG:
w | e 2
& % S|/ |Assinatura: Fone:

Aprovado em
/ /

Oficial Analisador

Ch Sec de Analise
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ANEXO B
f\ SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA SEGURANCA PUBLICA & E‘“_”ftz%
J POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO %
\_/ CORPO DE BOMBEIROS =

FORMULARIO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO DE PROJETO TECNICO

1. IDENTIFICACAO DA EDIFICACAO E/OU AREA DE RISCO

Logradouro publico:

N.C. Complemento:

Bairro: Municipio: UF: SP
Proprietario: e-mail:

Responsavel pelo uso: Fone: ()

Responsavel Técnico: CREA: Fone: ()

N.° do Projeto anterior: | Decreto Estadual adotado (n° e ano):

Areas(m?): |Existente | A construir: | Total:

Detalhes : [Altura: (m) [n.° de pav.: | Ocupacéo do subsolo:

Uso, divisdo e descricao: | Risco: MJ/m?

2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Estrutura portante (concreto, aco, madeira, outros):

Estrutura de sustentacdo da cobertura (concreto, ago, madeira, outros):

3. FORMA DE APRESENTACAO Protocolo (uso do Corpo de Bombeiros)

Projeto Técnico

Projeto Técnico p/Instalagéo e Ocupacao Temporaria

Projeto Técnico para Ocupacao Temporaria em
Edificagcdo Permanente

4. MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO

Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros lluminagéo de emergéncia
Separacao entre edificacdes Deteccéao de incéndio
Seguranca estrutural nas edificacoes Alarme de incéndio
Compartimentacao horizontal Sinalizagéo de emergéncia
Compartimentacao vertical Extintores

Controle de material de acabamento Hidrantes e mangotinhos
Saidas de emergéncia Chuveiros automaticos
Elevador de emergéncia Resfriamento

Controle de fumaca Espuma

Plano de emergéncia contra incéndio Sistema fixo de gases limpos e CO,
Brigada de incéndio

5. RISCOS ESPECIAIS

Armazenamento de liquidos inflamaveis/combustiveis Fogos de artificio
Gas Liguefeito de Petroleo Vaso sob pressao (caldeira)
Armazenamento de produtos perigosos Outros (especificar)

Ass.: do Responsavel Técnico Ass.: Proprietario ou Responsavel pelo uso:

Ass.: Analisador: Ass.: Chefe do Setor de Analise:
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ANEXO B (verso)

VISTORIAS
Protocolo n.° Data / / Atendente
Vistoriante Data / / Parecer
Protocolo n.° Data / / Atendente
Vistoriante Data / / Parecer
Protocolo n.° Data / / Atendente
Vistoriante Data / / Parecer
Protocolo n.° Data / / Atendente
Vistoriante Data / / Parecer
Protocolo n.° Data / / Atendente
Vistoriante Data / / Parecer
Protocolo n.° Data / / Atendente
Vistoriante Data / / Parecer
AVCB

Protocolo n.° Ch S Vistoria AVCBn.° Em / /
Retirado por: RG _Ass. Fone:
Protocolo n.® Ch S Vistoria = | ____ _AvCBn® Em / /
Retirado por: RC Ass. Fone:
Protocolo n.° Ch S Vistoria AVCBn.° Em / /
Retirado por: RG Ass. Fone:

FORMULARIO PARA ATENDIMENTO TECNICO
FAT n.° Data_ /| Atendente
Resumo da consulta
Em / / Parecer Ch da Secéo
FAT n.° Data____ /| Atendente
Resumo da consulta
Em / / Parecer Ch da Secdo
FAT n.° Data__ [/ [ Atendente
Resumo da consulta
Em / / Parecer Ch da SeE"o
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ANEXO C

oA

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA SEGURANCA PUBLICA

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS

AR My

FORMULARIO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO PARA PTS

1. IDENTIFICAGAO DA EDIFICAGAO E/OU AREA DE RISCO

Logradouro publico: N° Complemento:
Bairro: Municipio: UF: SP
Proprietario: e-mail: Fone: ()
Responsavel pelo uso: e-mail: Fone: ()
Areas(m?): Existente:

Detalhes: Altura (m): n.” de pav.: | Ocupagio do subsolo:

Uso, divisdo e descrigao:

Risco (MJ/m?):

2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Estrutura portante (concreto, ago, madeira, outros):

Estrutura de sustentagiio da cobertura (concreto, ago, madeira, outros):

3. FORMA DE A

PRESENTAGAO

Protocolo (uso do Corpo de Bombeiros)

Projeto Técnico Simplificado

4. MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO

Controle de materiais de acabamento

Sinalizagéo de emergéncia

Saidas de emergéncia

Extintores

[luminagdo de emergéncia

5. RISCOS ESPECIAIS

Armazenamento de liquidos inflamaveis/combustiveis

Fogos de artificio

Gis Liquefeito de Petréleo

Vaso sob pressao (caldeira)

Armazenamento de produtos perigosos

Outros (especificar)

Ass: Proprietirio ou Responsivel pelo uso

Ass: Vistoriador do Corpo de Bombeiros

VISTORIAS
Protocolo n.” data / / Atendente
Vistoriante data ! / Parecer
Protocolo n.” data / / Atendente
Vistoriante data / / Parecer
AVCB
Protocolo n.” Ch S Vistoria AVCBn.* Em / /
Retirado por: RG Ass. Fone:
Protocolo n.’ Ch S Vistoria AVCBn.® Em / /
Retirado por: RG Ass. Fone:
FORMULARIO PARA ATENDIMENTO TECNICO
FAT n.° data / / Atendente
Resumo da consulta
Em / / Parecer Ch da Secdo
FAT n.° data / / Atendente
Resumo da consulta
Em / / Parecer Ch da Segiio
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ANEXO G
(Informativo)

AGUA PRESSURIZADA — 2A
PG QUIMICO SECO BC — 20 B:C
GAS CARBONICO BC — 5 B:C

TRRF de 60 min.

0 controle de acesso serd através de ingressos
numerados com catracas eletrénicas.

0 sistema de sinalizagdo de emergéncia atende @

T 20/11.

0 sistema de instalagdes elétricas atende a IT

41/11.

OBEDECERA A IT N° 18/11 — D.E. 56.819/11
TEXTO

CONFORME INSTRUGAO TECNICA N*19/2011

TUBUIﬁ%g ssmﬂ 50mm FERRO GALVANIZADO
— COMPR.
ESGUICHOS REGULAVEIS - INSTRUCAO TECNICA N* 22/2011

CONFORME INSTRUGAO TECNICA N* 20/2011

CONFORME INSTRUGAO TECNICA N°® 17/2011

L TEXTIL ATUALMENTE
INDUSTRIAL -2 EM GERAL IND. TEXTIL

EM GERAL -2 700 MJ/M2

700 MJ/M2

acabamento

CLASSE |, II=A, lI=A OU IV=A
revestimento

acabamento

CLASSE | QU lI-A
revestimento

acabamento

CLASSE | OU II-A

revestimento
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ANEXO H

. ; \)Q\“ Mig
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA SEGURANCA PUBLICA = ¢9
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS s

MEMORIAL INDUSTRIAL DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO

1. IDENTIFICACAO

EMPRESA:

ATIVIDADE INDUSTRIAL:

ENDERECO:

MUNICIPIO: e-mail:

2. MATERIA(S)-PRIMA(S) UTILIZADA(S)

3. PRODUTO(S) ACABADO(S)

4. PROCESSO INDUSTRIAL
(Obs.: pode ser anexado também o fluxograma de producéo)

5. INFORMACOES COMPLEMENTARES

6. ESPECIFICAR QUANTIDADE DO PROCESSO DE LiQUIDOS E GASES INFLAMAVEIS

Ass. do Técnico Responsavel Ass. do Proprietario ou Resp. p/uso
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ANEXO |

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA SEGURANCA PUBLICA &9“— Mf%
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO < 7
CORPO DE BOMBEIROS =

FORMULARIO PARA ATENDIMENTO TECNICO

DATA:. .. .. [ . N°:
Solicitante: e-mail:
| Proprietario |  |Resp. pelo uso | |Procurador |  |Resp. Técnico

Finalidade da Consulta:

INFORMACOES SOBRE A EDIFICACAO E AREAS DE RISCO

Endereco:
Area (m°): | Altura (m): Ocupacio:
Projeto Técnico n°: Vistoria n°:

Nome:
Assinatura
RG/CREA
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ANEXO J

ATESTADO DE BRIGADA DE INCENDIO

Atesto, para os devidos fins, que as pessoas abaixo relacionadas participaram com bom

aproveitamento do treinamento de "Brigada de Incéndio", referente a edificag¢ao localizada

na n° — bairro — municipio de -

SP e estdo aptas ao manuseio dos equipamentos de prevengdo e combate a incéndio da

edificacao:
CARGA
NOME R.G. TREINAMENTO | HORARIA
(€))
MARIANA SERRA SILVA 1.000.000-1 SSP/SP |FORMACAO XX
GUILHERME MODESTO 2.000.000-2 SSP/SP |FORMACAO XX
GUSTAVO MODESTO 2.000.000-2 SSP/SP |FORMACAO XX
JOAO PAULO FERNANDES 3.000.000-3 SSP/SP |RECICLAGEM XX
GIOVANNA PALHARES 4.000.000-4 SSP/PB |RECICLAGEM XX
Nota 1: Conforme tabela B.2 da IT 17/11.
(Municipio), de de 2.01_.
NOME COMPLETO (2) NOME COMPLETO
Qualificag¢ao Profissional Qualificag¢ao Profissional
Registro N° 00000 Registro N° 00000

Nota 1: Conforme tabela B.2 da IT 17/11.
Nota 2: Caso a formagéo ou reciclagem for realizada por 02 (dois) instrutores em areas diferentes (incéndio e
primeiros socorros), o atestado de brigada de incéndio deve ser assinado por ambos (Item 5.4.4 da IT 17/11).

OBS: S6 é vilido com a comprovacao da capacitagio técnica do signatario
(anexar copia da credencial)
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ANEXO K
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA SEGURANCA PUBLICA &‘}E\“—w"%
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO %
CORPO DE BOMBEIROS -

REQUERIMENTO DE COMISSAO TECNICA

Solicitante: N° da Comissao
CTPI CTUI
INFORMACOES SOBRE A EDIFICACAO E AREAS DE RISCO
Enderecgo:
Proprietario/Resp. p/uso: e-mail:
Area (m?): | Altura (m): | Ocupagao:
Projeto Técnico n°: [ Vistoria n°:

Documento de referéncia:

Pedido:

Motivo do pedido: (incluir fundamentacao legal, quando for o caso)

Local: Data:

Assinatura do Proprietario/Resp. p/uso Assinatura do Responsavel Técnico
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ANEXO L

TERMO DE COMPROMISSO DO PROPRIETARIO

Visando a concessao do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros

da PMESP, a edificacao situada na n°
bairro - municipio de - SP, que possui
Projeto Técnico aprovado nesse Corpo de Bombeiros sob o n° , ora

desatualizado devido a ndo previsao em planta das medidas de seguranca contra
incéndio exigidas na Tabela 4 do Decreto Estadual n° 56.819/11 e IT 43 —
Adaptacado as normas de Segurancga contra Incéndio — edificagcdes existentes, de
acordo com o previsto no item 6.3.4 da IT 01/11.

Comprometo-me a substituir o atual Projeto Técnico acima
descrito, nos moldes previstos na IT 01/11 - Procedimentos administrativos,
prevendo as medidas de seguranca contra incéndio exigidas na Tabela 4 do
Decreto Estadual n® 56.819/11 e IT 43 — Adaptacdo as normas de Seguranca

contra Incéndio — edificacbes existentes.

. de de 20__.

Nome:

Endereco:

Proprietario/Responsavel legal pelo imoével
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ANEXO M
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA SEGURANCA PUBLICA C\R Mf(,%
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO @
CORPO DE BOMBEIROS S

TERMO DE RESPONSABILIDADE DAS SAIDAS DE EMERGENCIA

Visando a concessao do Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros, atestamos que as PORTAS DE SAIDAS DE EMERGENCIA da

edificacdo classificada no Grupo F, situada na -

he -, bairro - municipio
de -SP, que possui Projeto Técnico aprovado nesse Corpo
de Bombeiros sob o n° , estao instaladas com sentido de abertura no

fluxo da rota de fuga e permanecem abertas durante a realizacao do evento.
Assumo toda a responsabilidade civil e criminal quanto a

permanéncia das portas abertas.

, de de 20 .

Nome:

Endereco:

Proprietario/Responsavel pelo uso

Obs: Valido para item 5.5.4.6.1 e 5.5.4.6.2 da IT 11/11, respectivamente,
ocupacoes da Divisao F, térreas (com ou sem mezaninos), com area maxima
construida de 1500 m? ou quando a porta de seguranca da edificacao for do
tipo de enrolar ou de correr.
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ANEXO N

DECLARACADO

Declaro que a edificacdo situada a

bairro

, municipio de

, que possui Projeto Técnico de Protecdo contra

Incéndio n°

desabitada e, para tanto, solicito que seja feita a respectiva vistoria para
emissdo do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), nos termos do

item 6.6.3.1

, encontra-se com suas obras terminadas, poréem

da Instrucao Técnica n® 01/11 — Procedimentos administrativos.

. de de20

Nome
Proprietario/Responsavel Técnico
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ANEXO O
(Informativo)

R. ALEGRIA

AV. DA PAZ

Estacionamento

|

Grupo

4

Motogerador

Al
/

| [ amam | |

PICADEIRO

PALCO Lotagdo 720 pessoas

|;|
1 4

‘apoio

|

Jli

P

Estacionamento

AN
PASAY

o)
£
£w
(==
wig

R. PARAISO

LEGENDA

GRUPO MOTOGERADOR
CENTRAL PREDIAL DE GLP

PO ESPECAL BC - 20 B:C
AGUA PRESSURIZADA — 2A

GAS CARBONICO BC — 5 B:C

ILUMINACAD DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

b > B> R E

ILUMINACAD DE EMERGENCIA DE BALIZAMENTO

R. DA FELICIDADE
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ANEXO P

MEMORIAL BASICO DE CONSTRUCAO

Endereco: N°
Complemento: Bairro:

Municipio: UF: SP  e-mail:
Proprietario: Fone:
Ocupacio:

L.

ESTRUTURAS: execugdo da obra realizada de acordo com as normas construtivas em vigor,
estruturas de (aco, concreto, madeira etc.), executadas de acordo com as

caracteristicas da construgdo. Atende ao TRRF (resisténcia ao fogo) para minutos,
conforme a IT 08/11. Fundagdes: executadas para suportar as cargas solicitadas, de acordo com
normas em vigor.

ALVENARIAS: construidas de tijolos de barro, tijolos cerdmicos, blocos de concreto, ou de
materiais equivalentes, assentadas e revestidas de argamassa, de acordo com as normas
construtivas em vigor.

COMPARTIMENTACOES: realizada de acordo com as normas construtivas em vigor e IT
09/11, de acordo com as caracteristicas da constru¢do. Atende ao TRRF (resisténcia ao fogo)
para minutos, conforme a IT 08/11.

COMPARTIMENTOS: independentes de sua natureza de ocupagdo, os compartimentos
possuem dimensdes adequadas a sua atividade. Os materiais de construgdo (estruturas,
vedagoes, acabamento etc.) empregados, mediante aplicagdo adequada, atendem aos requisitos
técnicos quanto a estabilidade, ventilagdo, higiene, seguranga, salubridade, conforto técnico e
acustico, atendendo as posturas municipais € as normas do Corpo de Bombeiros do Estado de
Sio Paulo.

INSTALACOES: as instalagdes hidraulicas e elétricas obedecem aos requisitos normativos da
ABNT e das respectivas concessionarias.

VIDROS: os elementos envidragados atendem aos critérios de seguranca previstos nas normas
da ABNT.

. MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO: as medidas de seguranga contra

incéndio e os riscos especificos obedecem aos requisitos do Regulamento de Seguranga contra
Incéndio do Estado de Sdo Paulo e, onde aplicavel, das normas ABNT.

(Municipio) , de de2.0__ .

RESPONSAVEL TECNICO PROPRIETARIO /Resp. pelo uso
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ANEXO Q

MEMORIAL DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO DAS ESTRUTURAS

(Nome da Empresa), registrada no CREA sob n°® , atendendo o disposto no item 5.19 da Instrucao
Técnica n°08/11 do Corpo de Bombeiros de Sao Paulo e no Decreto Estadual n®56.819/11, visando a concesséao
do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, atesta que os SISTEMAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO DAS
ESTRUTURAS (metalicas, de concreto, de madeira...) existentes na edificacdo em referéncia, encontram-se
instalados em conformidade com as informacoes abaixo:

Edificagao: (Nome da Edificagao)
Logradouro Pablico/n® (Enderego)
Responsavel pelo Uso: (nome)

Altura(s) da Edificagao (m): (altura)

Ocupagéo:

Data: (Data)

METODOLOGIA PARA SE ATINGIR OS TRRF DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
[citar norma(s) empregada(s)]

A metodologia adotada foi... [descrever a metodologia, seja por ensaios, cartas de coberturas, métodos analiticos etc e
normays)] ...

Os ensaios de resisténcia ao fogo adotados foram os relatdrios (/PT n®, ou UL n® etc — citar os ensaios, e especificar se é
para pilares, vigas efc).

DETERMINAGAO DO TEMPO REQUERIDO DE RESISTENCIA AO FOGO (TRRF)

CRITERIOS PARA DETERMINACAO DO TRRF: para a definicdo dos TRRF's foi adotada (por exemplo:

Tabela A da IT 08/11, conforme o item "5. Procedimentos” da referida Instrugdo Técnica; ou método do tempo
equivalente ou outros devidamente comprovados, tudo conforme IT 08/11).

Tempo de Resisténcia Requerido ao Fogo (TRRF):

Exemplo:

e As estruturas principais terao TRRF de 90 min para colunas, contraventamentos e vigas principais conforme

Tabela A, Grupo D, Classe P4 da IT 08/11.

s Asvigas secundarias terdo TRRF de 60 min, conforme Anexo A, item A2.5a da IT n° 08/11.

* As compartimentagGes, escadas de seguranga, selagens de shafts e divisorias entre unidades auténomas seréao

executadas conforme segue: , com os seguintes TRRF:
. Tudo conforme item 5.7 da IT 08/11.

e Observagoes:

ISENGOES OU REDUCOES DE TRRF

Exemplos: (Nao foi adotada nenhuma condi¢cdo para redugdo ou isengdo de TRRF na presente edificagdo... Ou
isengdo de TRRF para os pilares externos protegidos por alvenaria cega... Ou Isengdo dos perfis confinados em
area frias, conforme folhas ...)

MATERIAIS DE PROTECAO CONTRA FOGO E RESPECTIVAS ESPESSURAS DE PROTEGAO [citar cartas de
cobertura adotadas]
Materiais utilizados: (citar todos materiais utilizados na protegao)
Espessuras Adotadas: (vide Tabela em anexo x carta de cobertura). As espessuras foram calculadas com base nos
ensaios laboratoriais acima mencionados, de acordo com os procedimentos da Norma ...

CONTROLE DE QUALIDADE

Verificar a necessidade de Controle de Qualidade por empresa qualificada, conforme item 5.18 da IT 08/11. Anexa-
lo a este memorial.

Nome:
Resp. Técnico CREA n°®




86 Regulamento de segurancga contra incéndio das edificacbes e dreas de risco do Estado de Sao Paulo

ANEXO R
Atestado de conformidade das instalacoes elétricas

Classificacao (uso) da edificagao: Idade do imdvel:
Endereco:

Bairro: Cidade: CEP:

Pessoa de contato: Fone: ( )

O responsavel pelo fornecimento deste atestado deve preencher todos os campos da tabela a seguir.
“C” = CONFORME / “NA” = NAO APLICAVEL

_ﬁﬁ_mﬂda Requisito para inspegao visual c NA

6.1 Condigoes de instalagao dos condutores isolados, cabos unipolares e cabos multipolares.

6.2 Os circuitos elétricos devem possuir protecdo contra sobrecorrentes (disjuntores ou fusiveis).

6.3 As partes vivas estdo isoladas efou protegidas por barreiras ou invélucros.

Todo circuito deve dispor de condutor de protecao “fio-terra” e todas as massas da instalagao estao ligadas a condutores

2 de protegdo (salvo as excegdes).

6.5 Todas as tomadas de corrente fixas devemn ser do tipo com polo de aterramento (2P + T ou 3P+T).

6.6 Existéncia de dispositivo diferencial residual (DR) para protegao contra choques elétricos (salvo as excegoes do item 6.8).

Quando houver possibilidade dos componentes da instalacdo elétrica representarem perigo de incéndio para os materiais

&t adjacentes, devera haver a devida protegéo.

Os quadros de distribuicdo devem ser instalados em locais de fécil acesso.

Os quadros de distribuicdo devem ser providos de identificagdo e sinalizagdo do lado externo, de forma legivel e ndo
6.8 facilmente removivel.

Os componentes dos quadros devem ser identificados de tal forma que a correspondéncia entre componentes e respectivos
circuitos possa ser prontamente reconhecida, de forma legivel e ndo facilmente removivel.

6.9 Sistema de prote¢do contra descargas atmosféricas (SPDA).

7.1.2 | Os quadros, circuitos e linhas dos sistemas de seguranca contra incéndio devem ser independentes dos circuitos comuns.

As fontes de energia, os quadros, os circuitos e as linhas elétricas que alimentam equipamentos de seguranca destinados
715 |2 combate e supressédo de incéndio, & ventilagdo, a pressurizagdo e ao controle de fumaga devem estar devidamente
= protegidos com material resistente ao fogo ou enclausurados em ambientes resistentes ao fogo.

7.1.6 | Sala do motogerador e circuitos elétricos de seguranga por ele alimentados estdao em conformidade com o item 7.1.6.

7.1.9 | Circuitos de corrente alternada estéo separados dos circuitos de corrente continua.

8.1 e 8.3 | ART especifica do sistema elétrico (projeto, execugdo, inspe¢do, manutengdo — conforme o caso).

Obs.

Avaliacao geral das instalacoes elétricas:

Atesto, nesta data, que o sistema elétrico da edificacao (incluindo o SPDA) foi inspecionado e verificado conforme as prescricoes da NBR
5410/04 (capitulo “Verificagao final”) e da NBR 5419/05, e encontra-se em conformidade, estando o proprietario e/ou responsavel pelo uso ciente
das responsabilidades constantes do item 2.3.2 desta IT.

Data da inspecgao:

Eng. Resp: Nome:
Titulo profissional: Proprietario ou Responsavel pelo uso:
CREA N2

(obrigatério anexar ART que inclua a emisséo deste atestado)






