SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA SEGURANGA PUBLICA

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Corpo de Bombeiros

INSTRUCAO TECNICA N° 02/2004

Conceitos Basicos de Seguranca Contra Incéndio

SUMARIO

I Objetivo

2 Aplicagdo

3 Referéncias normativas e bibliograficas
4 Termos e definicdes

5 Procedimentos

Conceitos Basicos de Seguranca Contra Incéndio






Instrucao Técnica n® 02/2004 - Conceitos Basicos de Seguranca Contra Incéndio

| OBJETIVO

.1 Esta Instrugdo Técnica tem por objetivo orientar
e familiarizar os profissionais técnicos, permitindo um
entendimento amplo sobre a prote¢do contra incéndio
nas edificages e dreas de risco, conforme o previsto no
Decreto Estadual n® 46.076/01.

2 APLICACAO

2.1 Esta Instrugio Técnica se aplica a todos os projetos e
execucdes dos Sistemas e Medidas de Seguranga contra
Incéndio.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS E
BIBLIOGRAFICAS

3.1 As seguintes fontes bibliograficas foram consultadas:

3.1.1 BERTO, A. Protegdo contra Incéndio em Estruturas
de Aco. In: Tecnologia de Edificagdes. Sao Paulo: Pini, nov/
1988.

3.1.2 BERTO, A. Seguranca ao Fogo em Habitacdo de
Madeira de Pinus SPP/pressupostos basicos. In: Tecnologia
de Edificagdes. Sdo Paulo: Pini, nov/1988.

3.1.3 DE FARIA, M. M. In: Manual de Normas Técnicas do
Corpo de Bombeiros para Fins de Andlise de Projetos (Pro-
postas) de Edificages. Sao Paulo: Caes/PMESP, dez/1998.

3.1.4 INSTRUCCION TECNICA 07.09. Sistemas de
Espuma. Instalaciones Fijas (generalidades). ITSEMAP. Es-
panha: abr/89.

3.1.5 INSTRUCCIONTECNICA 07.10.Instalaciones Fijas
de CO,: Generalidades. Sistemas de Inundacion. ITSEMAP.
Espanha: nov/1986.

3.1.6 INSTRUCCION TECNICA 07.11. Sistemas Fijos
de CO,: Sistemas de aplicacion Local Y otros. ITSEMAP.
Espanha: abr/1987.

3.1.7 IPT. I° relatério - Elaboragio de requisitos técnicos
relativos as medidas de protegao contra incéndio. In: Rela-
tério n® 28.826. Sao Paulo: nov/90.

3.1.8 IPT. 2° relatério - Elaboragio de requisitos técnicos
relativos as medidas de protegdo contra incéndio. In: Rela-
tério n° 28.904. Sio Paulo: dez/90.

3.1.9 IPT. 3° relatério - Elaboragio de requisitos técnicos
relativos as medidas de protecdo contra incéndio. In: Rela-
tério n° 28.922. Sio Paulo: dez/90.

3.1.10 IPT - Elaboragdo de documentagdo técnica neces-
saria para a complementac¢do da regulamentagdo estadual
de protegdo contra incéndio. In: Relatério n® 28.916. Sio
Paulo: dez/90.

3.1.11 KATO, M. F Propagagio Superficial de Chamas
em Materiais. In: Tecnologia de Edificagées. Sdo Paulo: Pini,
nov/1988.

3.1.12 MACINTYRE,A. ]. Instalagdes Hidraulicas Prediais
e Industriais. 2. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988.

3.1.13 NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION.
Manual de Protecion contra Incéndio. 4. Ed. Espanha, Ma-
pfre, 1993.

3.1.14 SEITO A.l. Tépicos da Seguranga contra Incéndio.
In:Tecnologia de Edificagdes. Sdo Paulo: Pini, nov/1988.

3.1.15 SEITO A.l. Fumaga no Incéndio — Movimentagio
no Edificio e seu Controle. In: Tecnologia de Edificagdes.
Sao Paulo: Pini, nov/1988.

3.1.16 SILVAV.P Estruturas de A¢o em Situacio de Incén-
dio. Sao Paulo. Zigurate, abr/2001.

4 PREVENCAO DE INCENDIO

A prevencido contra incéndio é um dos tépicos abordados
mais importantes na avaliagdo e planejamento da protegdo
de uma coletividade. O termo “prevengdo de incéndio”
expressa tanto a educagdo publica como as medidas de
protec¢io contra incéndio em um edificio.

Figura | - Programa Bombeiro nas Escolas
.
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Figura 2 - Vistoria em edificacdo
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Figura 3 - Anilise de projeto de seguranca contra incéndio

A implantagdo da prevengdo de incéndio se faz por meio
de atividades que visam a evitar o surgimento do sinistro,
possibilitar sua extingdo e reduzir seus efeitos antes da
chegada do Corpo de Bombeiros.

As atividades relacionadas com a educagio consistem no
preparo da populagio por meio da difusdo de idéias que
divulgam as medidas de seguranca para prevenir o surgi-
mento de incéndios nas ocupag¢des. Buscam, ainda, ensinar
os procedimentos a serem adotados pelas pessoas diante
de um incéndio, os cuidados a serem observados com a
manipula¢do de produtos perigosos e também os perigos
das praticas que geram riscos de incéndio.

As atividades que visam a protecdo contra incéndio dos

edificios podem ser agrupadas em:

I) atividades relacionadas com as exigéncias de medidas
de protegio contra incéndio nas diversas ocupagdes;

2) atividades relacionadas com a extin¢do, pericia e
coleta de dados dos incéndios pelos érgaos publi-
cos, que visam a aprimorar técnicas de combate e
melhorar a protecdo contra incéndio por meio da
investigacdo, estudo dos casos reais e estudo quanti-

Figura 4 - Sistema de hidrantes
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A protegio contra incéndio deve ser entendida como
o conjunto de medidas para a detecgdo e controle do
crescimento do incéndio e sua conseqiiente contengiao
ou extingao.

e
A

Figura 6 - Combate a incéndio em engarrafamento de GLP

Figura 7 - Levantamento do incéndio
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Figura 8 - Andlise do incéndio por técnicos

Essas medidas dividem-se em:

1) medidas ativas de protecdo que abrangem a detec-
¢do, alarme e extingdo do fogo (automdtica e/ou
manual) e

2) medidas passivas que abrangem o controle dos
materiais, meios de escape, compartimentagio e
protecio da estrutura do edificio.

Figura 9 — Extintor de incéndio

4.1 Objetivos da prevencao de incéndio

Os objetivos da prevengio sio:

I) a garantia da seguranca a vida das pessoas que se
encontrarem no interior de um edificio, quando da
ocorréncia de um incéndio;

2) aprevencido da conflagragio e propagagio do incén-
dio, envolvendo todo o edificio;

3) aprotegdo do conteldo e da estrutura do edificio;

4) minimizar os danos materiais de um incéndio.

Figura 10 — Compartimentagio vertical de fachada

Esses objetivos sdo alcangados pelo:

1) controle da natureza e da quantidade dos materiais
combustiveis constituintes e contidos no edificio;

2) dimensionamento da compartimentacdo interna, da
resisténcia ao fogo de seus elementos e do distancia-
mento entre edificios;

3) dimensionamento da protegdo e da resisténcia ao
fogo da estrutura do edificio;

4) dimensionamento dos sistemas de detec¢io e
alarme de incéndio e/ou dos sistemas de chuveiros
automaticos de extingdo de incéndio e/ou dos equi-
pamentos manuais para combate;

5) dimensionamento das rotas de escape e dos disposi-
tivos para controle do movimento da fumaca;

6) controle das fontes de ignicdo e riscos de incéndio;

7) acesso aos equipamentos de combate a incéndio;

8) treinamento do pessoal habilitado a combater um
principio de incéndio e coordenar o abandono segu-
ro da populagio de um edificio;

9) gerenciamento e manutengio dos sistemas de pro-
te¢do contra incéndio instalado;

10) controle dos danos ao meio ambiente decorrentes
de um incéndio.

5 EMBASAMENTO LEGAL NA AREA
DE PREVENCAO

O Corpo de Bombeiros, para atuar na area de prevengio,
utiliza-se do embasamento juridico descrito abaixo.

5.1 Constituiciao Federal

O Estado pode legislar concorrentemente com a Unido, a
respeito do Direito Urbanistico, na drea de prevencio de
incéndios (art. 24, inciso I).

Ao Corpo de Bombeiros, além das atribui¢des definidas
em Lei,compete a execugio das atividades de Defesa Civil
(art. 144,§ 5°).
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5.2 Constituicao Estadual

As atribui¢des do Corpo de Bombeiros por meio de Lei Com-
plementar (Lei Organica da PM - Art.23,§ Gnico, inciso 6);

A Lei n° 616/74 (Organizagio Bésica da PM), no art. 2°,
inciso V, foi recepcionada pela Constituigio e determina
que compete a Policia Militar a realizagdo de servicos de
prevencdo e de extingdo de incéndio.

5.3 Lei de Convénio

Atualmente, o Corpo de Bombeiros atua na prevengao
de incéndio por meio dos convénios com os municipios,
decorrente da Lei Estadual n® 684/75.

“Artigo 3° - Os municipios obrigarGo a autorizar o érgdo
competente do Corpo de Bombeiros da Policia Militar, a pro-
nunciar-se nos processos referentes d aprovagdo de projetos
e d concessdo de alvards para construgdo, reforma ou conser-
vagdo de imdveis, os quais, a exce¢do dos que se destinarem
as residéncias unifamiliares, somente serdo aprovados ou
expedidos se verificada, pelo 6rgdo, a fiel observancia das
normas técnicas de prevengdo e seguranga contra incéndios.

Paragrafo Unico - A autorizagdo de que trata este artigo é ex-
tensiva a vistoria para concessdo de alvard de “habite-se” e de
funcionamento...”.

6 CRONOLOGIA DOS PRINCIPAIS
INCENDIOS EM EDIFiCIOS ALTOS EM
SAO PAULO

6.1 Edificio Andraus

Ocorrido em Sio Paulo - 24 de fevereiro de 1972. O
Edificio contém 31 pavimentos de escritorios e lojas. O
incéndio atingiu todos os andares. Houve 6 vitimas fatais
e 329 feridas. O ponto de origem foi no 4° pavimento, em
virtude da grande quantidade de material depositado.

Figura 11 - Incéndio no Edificio Andraus
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Figura 12 - Incéndio no Edificio Joelma

6.2 Edificio Joelma

Ocorrido em Sao Paulo - |° de fevereiro de 1974. O edi-
ficio contém 25 pavimentos de escritérios e garagens. O
incéndio atingiu todos os pavimentos. Houve 189 vitimas
fatais e 320 feridas.A causa possivel foi um curto-circuito.

Figura |3 - Pessoas presas na cobertura

6.3 Edificio Grande Avenida

Ocorrido em Sao Paulo - |4 de fevereiro de 1981. Pela
segunda vez. O incéndio atingiu |9 pavimentos. Houve 17
vitimas fatais e 53 feridas. A origem foi no subsolo.

Figura 14 - Incéndio no Edificio Grande Avenida
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Figura |5 - Incéndio no pavimento

6.4 Edificio Cesp

Ocorrido em S3o Paulo - 21 de maio de 1987. O conjunto
tinha dois blocos,um com 2| pavimentos e outro com 27 pa-
vimentos. Houve propagacio de incéndio entre blocos e,em
decorréncia, colapso da estrutura com desabamento parcial.

Figura 16 — Propagagdo entre blocos

7 RESUMO HISTORICO DA
EVOLUCAO DA PREVENCAO NO
CORPO DE BOMBEIROS

Desde 1909 o Corpo de Bombeiros atua na area de pre-
vengado de incéndio e naquela década foi editado o “Regu-
lamento para os Locais de Divertimentos Publicos”.

Em 1936 o Corpo de Bombeiros passou para o Municipio
de Sdo Paulo e atuou na fiscalizagdo junto com o Depar-
tamento de Obras.

Em 1942 surgiu a primeira Se¢do Técnica.

Em 1947 foram emitidos os primeiros Atestados de Vis-
toria.

Em 1961 surgiu a primeira Especificagdo para Instalagdes
de Protecdo contra Incéndio, com referéncia as normas
da ABNT.

De 1961 a 1980 o Corpo de Bombeiros atuou por meio
das Especificagbes baixadas pelo Comandante Geral da
Policia Militar do Estado de S3o Paulo e exigia somente
extintores, hidrantes e sinalizagio de equipamentos.

Figura 17 - Primeiro auto de vistoria do CB (1947

Em 1983 surgiu a primeira especificagio do Corpo de

Bombeiros anexa a um Decreto. Essa especificagdo pas-

sou a exigir:

1) extintores;

2) sistema de hidrantes;

3) sistema de alarme de incéndio e detecgio de fumacga
e calor;

4) sistema de chuveiros automaticos;

5) sistema de iluminagido de emergéncia;

6) compartimentagio vertical e horizontal;

7) escadas de seguranga;

8) isolamento de risco;

9) sistemas fixos de espuma, CO,, Halon e outras pro-
tegoes.

Em 1993:

I) passou a vigorar o Decreto Estadual n° 38.069;

2) iniciou-se a publicagio em Diario Oficial de Despa-
chos Normativos;

3) foi publicada, no Diario Oficial do Estado, a regula-
mentagdo do Sistema de Atividades Técnicas, no que
diz respeito ao funcionamento de forma sistematica
das Sec¢bes de Atividades Técnicas das Unidades
Operacionais do Corpo de Bombeiros;

4) foi criado um Projeto de Lei Complementar para
instituicdo do Codigo Estadual de Protegio Contra
Incéndio e Emergéncia.
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8 CONCEITOS GERAIS DE
SEGURANGCA CONTRA INCENDIO

8.1 A propagacao de fogo, fumaca e gases
quentes no interior das edificacoes

8.1.1 Fenémeno caracteristico

O fogo pode ser definido como um fenémeno fisico-
quimico onde se tem lugar uma reagdo de oxidagdo com
emissio de calor e luz.

Devem co-existir quatro componentes para que ocorra o
fenémeno do fogo:

1) combustivel;

2) comburente (oxigénio);

3) calor;

4) reagdo em cadeia.

Figura 18 - Tetraedro do fogo
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Figura 19 - Mecanismo de extingio do fogo

COMBUSTIVEL COMBUSTIEL

Os meios de extingio se utilizam deste principio, pois
agem por meio da inibigdo de um dos componentes para
apagar um incéndio.

O combustivel pode ser definido como qualquer substan-
cia capaz de produzir calor por meio da reagio quimica.

O comburente é a substancia que alimenta a reagdo qui-
mica, sendo mais comum o oxigénio.
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O calor pode ser definido como uma forma de energia
que se transfere de um sistema para outro em virtude
de uma diferenca de temperatura. Ele se distingue das
outras formas de energia porque, como o trabalho, s6 se
manifesta num processo de transformagao.

Podemos, ainda, definir incéndio como sendo o fogo inde-
sejavel, qualquer que seja sua dimensio.

Como foi dito, o comburente é o oxigénio do ar e sua
composicdo porcentual no ar seco é de 20,99%. Os de-
mais componentes s3o o nitrogénio,com 78,03%, e outros
gases (CO,,Ar, H,, He, Ne, Kr), com 0,98%.

O calor, por sua vez, pode ter como fonte a energia elé-
trica, o cigarro aceso, os queimadores a gas, a friccdo ou
mesmo a concentrac¢io da luz solar através de uma lente.

O fogo se manifesta diferentemente em fungdo da compo-
sicdo quimica do material mas, por outro lado, um mesmo
material pode queimar de modo diferente em fungio da
sua superficie especifica, das condi¢des de exposi¢ao ao
calor, da oxigenagdo e da umidade contida.

A maioria dos sélidos combustiveis possui um mecanismo
sequiencial para sua ignigdo. O sdlido precisa ser aquecido,
quando entio desenvolve vapores combustiveis que se
misturam com o oxigénio, formando a mistura inflamavel
(explosiva), a qual, na presenca de uma pequena chama
(mesmo fagulha ou centelha) ou em contato com uma
superficie aquecida acima de 500°C, igniza-se, aparecendo,
entio, a chama na superficie do sélido, que fornece mais
calor, aquecendo mais materiais e assim sucessivamente.

Alguns solidos piroféricos (sédio, fésforo, magnésio etc.)
ndo se comportam conforme o mecanismo acima descrito.

O:s liquidos inflamaveis e combustiveis possuem mecanis-
mos semelhantes, ou seja, o liquido ao ser aquecido vapo-
riza-se e o vapor se mistura com o oxigénio formando a
“mistura inflamavel” (explosiva), que na presenca de uma
pequena chama (mesmo fagulha ou centelha), ou em con-
tato com superficies aquecidas acima de 500°C, ignizam-
se e aparece entdo a chama na superficie do liquido, que
aumenta a vaporizagio e a chama. A quantidade de chama
fica limitada a capacidade de vaporizagio do liquido.

Os liquidos sdo classificados pelo seu ponto de fulgor, ou
seja, pela menor temperatura na qual liberam uma quanti-
dade de vapor que ao contato com uma chama produzem
um lampejo (uma queima instantinea).

Existe, entretanto, outra classe de liquidos, denominados
instdveis ou reativos, cuja caracteristica é de se polimeri-
zar, decompor, condensar violentamente ou, ainda, de se
tornar auto-reativo sob condi¢des de choque, pressio
ou temperatura, podendo desenvolver grande quantida-
de de calor.
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A mistura inflamavel vapor-ar (gis-ar) possui uma faixa
ideal de concentragio para se tornar inflamavel ou
explosiva, e os limites dessa faixa sio denominados
limite inferior de inflamabilidade e limite superior de
inflamabilidade, expressos em porcentagem ou volume.
Estando a mistura fora desses limites ndo ocorrera a
ignicao.

Os materiais sélidos ndio queimam por mecanismos tio
precisos e caracteristicos como os dos liquidos e gases.

Nos materiais solidos, a drea especifica € um fator im-
portante para determinar sua razdo de queima, ou seja, a
quantidade do material queimado na unidade de tempo,
que esta associado a quantidade de calor gerado e, por-
tanto, a elevacdo da temperatura do ambiente. Um mate-
rial sélido com igual massa e com area especifica diferente,
por exemplo, de | m? e 10 m?, queima em tempos inver-
samente proporcionais; porém, libera a mesma quantidade
de calor. No entanto, a temperatura atingida no segundo
caso sera bem maior.

Por outro lado, ndo se pode afirmar que isso é sempre
verdade; no caso da madeira, observa-se que, quando
apresentada em forma de serragem, ou seja, com dreas
especificas grandes, ndo se queima com grande rapidez.

Comparativamente, a madeira em forma de pé pode
formar uma mistura explosiva com o ar, comportando-
se, desta maneira, como um gas que possui velocidade de
queima muito grande.

No mecanismo de queima dos materiais sélidos temos a
oxigenagdao como outro fator de grande importancia.

Quando a concentragio em volume de oxigénio no
ambiente cai para valores abaixo de 4%, a maioria dos
materiais combustiveis existentes no local nio mantém a
chama na sua superficie.

A duragdo do fogo é limitada pela quantidade de ar e do
material combustivel no local. O volume de ar existente
numa sala de 30 m2 ird queimar 7,5 kg de madeira, portan-
to o ar necessario para a alimentagio do fogo dependera
das aberturas existentes na sala.

Varios pesquisadores (Kawagoe, Sekine, Lie) estudaram o
fendmeno, e a equagio apresentada por Lie é:

’=aH BVm

Onde:
V’ = vazio do ar introduzido;
a = coeficiente de descarga;

’= altura da se¢do do vao de ventilagdo abaixo do plano
neutro;

B = largura do vio;

Vrn = velocidade média do ar;

Considerando L o volume de ar necessério para a queima
completa de kg de madeira, a taxa maxima de combustio
sera dada porV’/L, isto é:

V' x aH’BV’m
R= L L

Da taxa de combustio ou queima, segundo os pesquisado-
res, pode-se definir a seguinte expressio representando a
quantidade de peso de madeira equivalente, consumida na
unidade de tempo:

R= CAv(H

Onde:

R = taxa de queima (kg/min);

C = Constante = 5,5 Kg/mim m*?

A, = HB = drea da segio de ventilagio (m?);
H = altura da se¢io (m);

A, {H = grau de ventilacio (Kawagoe) (m*?);

Quando houver mais de uma abertura de ventilacdo,
deve-se utilizar um fator global igual a:

SA, [H

A razdo de queima em fungdo da abertura fica, portanto:
R=55A, JH_ para a queima (kg/min);

R=330A, JH_ para a queima: (kg/h);

Essa equagio diz que o formato da segio tem grande in-
fluéncia. Por exemplo, para uma abertura de 1,6 m> (2 m
x 0,8 m), teremos:

Sendo:
2 m a largura RI = 7,9 kg/min;
2 m a altura R2 = 12,4 kg/min;

Por outro lado, se numa 4rea de piso de 10 m? existir 500
kg de material combustivel expresso o equivalente em ma-
deira, ou seja, se a carga de incéndio especifica for de 50 kg/
m? e a razido de queima devido a abertura para ventilagio
tiver o valor de Rl e R2 acima calculado, entio a duragio da
queima sera respectivamente de 40 min e 63 min.

O calculo acima tem a finalidade de apresentar o principio
para determinagio da durag¢do do incéndio real; ndo busca
determinar o Tempo Requerido de Resisténcia ao Fogo
(TRRF) das estruturas.

Este célculo é vdlido somente para uma abertura enquanto
as outras permanecem fechadas (portas ou janelas), caso
contrario, deve-se redimensionar a duragdo do incéndio
para uma nova ventilagio existente.

8.1.2 Evolucao de um incéndio

A evolugdo do incéndio em um local pode ser representa-
da por um ciclo com trés fases caracteristicas:
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I) Fase inicial de elevagdo progressiva da temperatura
(ignicdo);

2) Fase de aquecimento;

3) Fase de resfriamento e extingio.

Temperatura méxima do incéndio

Inflamagéo
Generalizada
( "Flashover" )

Figura 20 - Curva temperatura - tempo de um incéndio

A primeira fase inicia-se como ponto de inflamagdo inicial e
caracteriza-se por grandes variagcdes de temperatura de pon-
to a ponto, ocasionadas pela inflamagdo sucessiva dos objetos
existentes no recinto, de acordo com a alimentagio de ar.

Normalmente os materiais combustiveis (materiais passi-
veis de se ignizarem) e uma variedade de fontes de calor
coexistem no interior de uma edificagio.

A manipulagido acidental desses elementos é, potencial-
mente, capaz de criar uma situagdo de perigo.

O:s focos de incéndio, deste modo, originam-se em locais
onde fonte de calor e materiais combustiveis sdo encon-
trados juntos, de tal forma que ocorrendo a decomposi-
¢do do material pelo calor sio desprendidos gases que
podem se inflamar.

Considerando-se que diferentes materiais combustiveis ne-
cessitam receber diferentes niveis de energia térmica para
que ocorra a ignicao é necessario que as perdas de calor
sejam menores que a soma de calor proveniente da fonte
externa e do calor gerado no processo de combustio.

Neste sentido, se a fonte de calor for pequena ou a massa
do material a ser ignizado for grande ou, ainda, a sua tem-
peratura de ignicao for muito alta, somente irdo ocorrer
danos locais sem a evolugdo do incéndio.

Se a ignigdo definitiva for alcangada, o material continuara a

queimar desenvolvendo calor e produtos de decomposicao.

A temperatura subira progressivamente, acarretando a acu-
mulagdo de fumaga e outros gases e vapores junto ao teto.

Ha, neste caso, a possibilidade de o material envolvido
queimar totalmente sem proporcionar o envolvimento
do resto dos materiais contidos no ambiente ou dos
materiais constituintes dos elementos da edificagio. De
outro modo, se houver caminhos para a propaga¢io do
fogo, através de convecgdo ou radiagdo, em diregao aos
materiais presentes nas proximidades, ocorrera simul-
taneamente a elevagio da temperatura do recinto e o
desenvolvimento de fumaga e gases inflamaveis.
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Nesta fase, pode haver comprometimento da estabilidade
da edificagdo devido a elevagio da temperatura nos ele-
mentos estruturais.

Com a evolugio do incéndio e a oxigenagio do ambiente,
através de portas e janelas, o incéndio ganhara impeto;
Os materiais passardo a ser aquecidos por convecgio e
radiag¢do,acarretando um momento denominado de “infla-
magdo generalizada — flash over”, que se caracteriza pelo
envolvimento total do ambiente pelo fogo e pela emissdo
de gases inflamaveis através de portas e janelas, que se
queimam no exterior do edificio.

Nesse momento torna-se impossivel a sobrevivéncia no
interior do ambiente.

O tempo gasto para o incéndio alcangar o ponto de infla-
macgdo generalizada é relativamente curto e depende, es-
sencialmente, dos revestimentos e acabamentos utilizados
no ambiente de origem, embora as circunstancias em que o
fogo comece a se desenvolver exer¢am grande influéncia.

F

Figura 21 - Fase anterior ao flash over - grande desenvolvimento de fuma-
¢a e gases, acumulando-se no nivel do teto

A possibilidade de um foco de incéndio extinguir ou evo-

luir para um grande incéndio depende, basicamente, dos

seguintes fatores:

1) quantidade, volume e espagamento dos materiais
combustiveis no local;

2) tamanho e situagio das fontes de combustio;

3) drea e locagdo das janelas;

4) velocidade e dire¢do do vento;

5) aforma e dimensdo do local.

Pela radiagdo emitida por forros e paredes, os materiais
combustiveis que ainda ndo queimaram sdo preaquecidos
a temperatura préxima da sua temperatura de ignigao.

As chamas sio bem visiveis no local.

Se esses fatores criarem condi¢bes favoraveis ao cresci-
mento do fogo, a inflamagdo generalizada ira ocorrer e
todo o compartimento sera envolvido pelo fogo.
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A partir dai o incéndio ird se propagar para outros compar-
timentos da edificagio, seja por convecgio de gases quentes
no interior da casa ou através do exterior, na medida em
que as chamas que saem pelas aberturas (portas e janelas)
podem transferir fogo para o pavimento superior, quando
este existir, principalmente através das janelas superiores.

A fumacga, que ja na fase anterior a inflamagiao generalizada
pode ter-se espalhado no interior da edificagao, se intensi-
fica e se movimenta perigosamente no sentido ascenden-
te, estabelecendo em instantes, condi¢des criticas para a
sobrevivéncia na edificacio.

Caso a proximidade entre as fachadas da edificagio incen-
diada e as adjacentes possibilite a incidéncia de intensida-
des criticas de radiagdo, o incéndio poderd se propagar
para outras habitagdes, configurando uma conflagracio.

A proximidade ainda maior entre habitagdes pode estabelecer
uma situagdo ainda mais critica para a ocorréncia da confla-
gragdo, na medida em que o incéndio se alastrar muito rapida-
mente por contato direto das chamas entre as fachadas.

No caso de habitagdes agrupadas em bloco, a propagacio
do incéndio entre unidades podera se dar por condugio
de calor via paredes e forros, por destruicdo dessas bar-
reiras ou, ainda, através da convecgao de gases quentes
que venham a penetrar por aberturas existentes.

Com o consumo do combustivel existente no local ou decor-
rente da falta de oxigénio, o fogo pode diminuir de intensidade,
entrando na fase de resfriamento e conseqiiente extingio.

8.1.3 Formas de propagacao de incéndio

O calor e os incéndios se propagam por trés maneiras

fundamentais:

I) por condugio, ou seja, através de um material sélido
de uma regido de temperatura elevada em diregdo a
outra regido de baixa temperatura;

2) por convecgio, ou seja, por meio de um fluido liqui-
do ou gas, entre dois corpos submersos no fluido, ou
entre um corpo e o fluido;

3) por radiagio, ou seja, por meio de um gis ou do
vacuo, na forma de energia radiante.

Num incéndio, as trés formas geralmente sio concomi-
tantes, embora em determinado momento uma delas seja
predominante.

8.1.4 A influéncia do conteido combustivel
(carga de incéndio)

O desenvolvimento e a duragio de um incéndio s3o in-
fluenciados pela quantidade de combustivel a queimar.

Figura 23 - Propagagdo por convecgio, onde gases quentes fazem com

que ocorra focos de incéndio em andares distintos

Figura 24 - Radiagdo de calor de um edificio para outro
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Com ele, a duragio decorre dividindo-se a quantidade de
combustivel pela taxa ou velocidade de combustao.

Portanto, pode-se definir um paridmetro que exprime o
poder calorifico médio da massa de materiais combus-
tiveis por unidade de area de um local, que se denomina
carga de incéndio especifica (ou térmica) unitaria (fire load
density).

Figura 25 - Material de acabamento interno e moveis de um escritério

Na carga de incéndio estido incluidos os componentes
de construgdo, tais como revestimentos de piso, forro,
paredes, divisorias etc. (denominada carga de incéndio
incorporada), mas também todo o material depositado na
edificagio, tais como pegas de mobilidrio, elementos de
decoragao, livros, papéis, pegas de vestidrio e materiais de
consumo (denominada carga de incéndio temporal).

8.1.5 A influéncia da ventilacao

Durante um incéndio o calor emana gases dos materiais
combustiveis que podem, em decorréncia da variagido de
temperatura interna e externa a edificagdo, ser mais ou
menos densos que o ar.

Essa diferenca de temperatura provoca um movimento
ascensional dos gases que sdo paulatinamente substitui-
dos pelo ar que adentra a edificagdo por meio das janelas
e portas.

Disso ocorre uma constante troca entre o ambiente in-
terno e externo, com a saida dos gases quentes e fumaca
e a entrada de ar.

Em um incéndio ocorrem dois casos tipicos, que estio
relacionados com a ventilagdo e com a quantidade de
combustivel em chama.

No primeiro caso, no qual a vazio de ar que adentra ao
interior da edificagdo incendiada for superior a necessi-
dade da combustio dos materiais, temos um fogo aberto,
aproximando-se a uma queima de combustivel ao ar livre,
cuja caracteristica sera de uma combustio rapida.

No segundo caso, no qual a entrada de ar é controlada,
ou deficiente em decorréncia de pequenas aberturas ex-
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ternas, temos um incéndio com duragdao mais demorada,
cuja queima é controlada pela quantidade de combusti-
vel, ou seja, pela carga-incéndio. Na qual a estrutura da
edificacdo estara sujeita a temperaturas elevadas por um
tempo maior de exposi¢do, até que ocorra a queima total
do contetido do edificio.

Em resumo, a taxa de combustio de um incéndio pode ser
determinada pela velocidade do suprimento de ar, estando
implicitamente relacionada com a quantidade de combus-
tivel e sua disposicio da drea do ambiente em chamas e
das dimensdes das aberturas.

Deste conceito decorre a importancia da forma e quanti-
dade de aberturas em uma fachada.

8.1.6 Mecanismos de movimentacao dos
gases quentes

Quando se tem um foco de fogo num ambiente fechado,
numa sala, por exemplo, o calor destila gases combustiveis
do material e hd ainda a formagio de outros gases devido
a combustdo dos gases destilados.

Esses gases podem ser mais ou menos densos de acordo
com a sua temperatura, a qual é sempre maior do que
e ambiente e, portanto, possuem uma for¢a de flutuagio
com movimento ascensional bem maior que o movimento
horizontal.

Os gases quentes vao-se acumulando junto ao forro e se
espalhando por toda a camada superior do ambiente, pe-
netrando nas aberturas existentes no local.

Os gases quentes, assim como a fumaga, gerados por uma
fonte de calor (material em combustio), fluem no sentido
ascendente com formato de cone Invertido. Esta figura é
denominada “plume”.

u, 88

Figura 26 - Plume de fumaga

Onde:

Q = taxa de desenvolvimento de calor de fonte;
Z = distancia entre e fonte e a base do “plume”;
U = velocidade do ar na regido do “plume”;

V = volume do “plume”;
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Cl = diferenga de temperatura entre o “plume” e o am-
biente;

T = temperatura do gis;

v = massa especifica;

Cp = calor especifico.
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Figura 27 - Processo de formagao de gases e fluxo basico do ar

De acordo com a quantidade de materiais combustiveis,
da sua disposicdo, da drea e volume do local e das dimen-
sOes das aberturas, a taxa de queima pode ser determina-
da pela velocidade de suprimento do ar.

Entretanto, quando a vazao do ar for superior as neces-
sidades da combustio, entdo a taxa de queima n3o sera
mais controlada por este mecanismo, aproximando-se,
neste caso, a combustio do material ao ar livre.

No incéndio, devido ao alto nivel de energia a que ficam
expostos, os materiais destilam gases combustiveis que
nao queimam no ambiente, por falta de oxigénio. Esses ga-
ses superaquecidos, com temperaturas muito superiores
as de sua auto-igni¢do, saindo pelas aberturas, encontram
o oxigénio do ar externo ao ambiente e se ignizam for-
mando grandes labaredas.

As chamas assim formadas s3o as responsaveis pela rapida
propagagdo vertical nos atuais edificios que ndo possuem
sistemas para evita-las.

8.1.7 “A fumaca” — Um problema sério a ser
considerado

8.1.7.1 Efeitos da fumaca

Associadas ao incéndio e acompanhando o fenémeno da
combustio, aparecem, em geral, quatro causas determi-
nantes de uma situagdo perigosa:

1) calor;
2) chamas;
3) fumaga;

4) insuficiéncia de oxigénio.

Do ponto de vista de seguranca das pessoas, entre os
quatro fatores considerados, a fumaga indubitavelmente
causa danos mais graves e, portanto, deve ser o fator mais
importante a ser considerado.

A fumaca pode ser definida como uma mistura complexa
de sélidos em suspensio, vapores e gases, desenvolvida
quando um material sofre o processo de pirélise (decom-
posicdo por efeito do calor) ou combustio.

Os componentes dessa mistura, associados ou nio, in-

fluem diferentemente sobre as pessoas, ocasionando os

seguintes efeitos:

1) diminuicdo da visibilidade devido a atenuagio lumi-
nosa do local;

2) lacrimejamento e irritagdes dos olhos;

3) modificagio de atividade organica pela aceleragio da
respiragdo e batidas cardiacas;

4) vomitos e tosse:

5) medo;

6) desorientagio;

7) intoxicagao e asfixia.

A redugio da visibilidade do local impede a locomogao
das pessoas, fazendo com que fiquem expostas por tempo
maior aos gases e vapores toxicos. Esses, por sua vez, cau-
sam a morte se estiverem presentes em quantidade sufi-
ciente e se as pessoas ficarem expostas durante o tempo
que acarreta essa agio.

Dai decorre a importincia em se entender o comporta-
mento da fumaga em uma edificagio.

A propagagio da fumaga esta diretamente relacionada
com a taxa de elevagdo da temperatura; portanto, a fuma-
¢a desprendida por qualquer material, desde que exposta
a mesma taxa de elevagdo da temperatura, gerara igual
propagacgao.

Se conseguirmos determinar os valores de densidade
6tica da fumaca e da toxicidade na saida de um ambiente
sinistrado, poderemos estudar o movimento do fluxo de
ar quente e, entio, sera possivel determinar o tempo e a
area do edificio que se tornara perigosa, devido a propa-
gacdo da fumaga.

Assim, se conseguirmos determinar o valor de Q e se
utilizarmos as caracteristicas do “plume” (V, g, Q,y, Cp,T),
prognosticando a formagdo da camada de fumaca dentro
do ambiente, sera possivel calcular o tempo em que este
ambiente se tornara perigoso. De outro modo, se o volu-
meV de fumaga se propagar em pouco tempo por toda
a extensdo do forro e se fizermos com que Q seja uma
funcdo de tempo, o célculo do valor de Z pode ser obtido
em fungdo do tempo e essa equacio diferencial pode ser
resolvida. Isso permitira determinar o tempo necessario
para evacuar o ambiente,antes que a fumaga atinja a altura
de um homem.

A movimentagio da fumaga através de corredores e esca-
das dependerd, sobretudo, das aberturas existentes e da
velocidade do ar nestes locais, porém, se 0 mecanismo de
locomocio for considerado em relagdo as caracteristicas
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do “plume”, pode-se, entdo, estabelecer uma correlagao
com o fluxo de dgua, em casos em que exista um exaustor
de se¢do quadrada menor que a largura do corredor; e se
a fumaca vier fluindo em sua direcio, parte dessa fumaga
serd exaurida e grande parte passara direto e continuara
fluindo para o outro lado. No entanto, se o fluxo de fuma-
¢a exaurir-se através de uma abertura que possua largura
igual a do corredor, a fumaga serd retirada totalmente.

Foi verificado que quanto mais a fumaga se alastrar, menor
serd a espessura de sua camada, e que a velocidade de
propagacao de fumaga na diregao horizontal, no caso dos
corredores, estd em torno de | m/s, e na dire¢do vertical,
no caso das escadas, estd entre 2 m/s e 3 m/s.

8.1.8 Processo de Controle de Fumaca

O processo de Controle de Fumaga necessdrio em cada
edificio para garantir a seguranga de seus ocupantes con-
tra o fogo e fumaca é baseado nos principios de engenha-
ria. O processo deve ter a flexibilidade e a liberdade de
selecdo de método e da estrutura do sistema de seguran-
¢a para promover os requisitos num nivel de seguranga
que se deseja.

Em outras palavras, o objetivo do projeto da seguranca de
prevencdo ao fogo (fumaga) é obter um sistema que sa-
tisfaca as conveniéncias das atividades diarias, devendo ser
econdmico, garantindo a seguranc¢a necessaria sem estar
limitado por método ou estruturas especiais prefixados.

Existem varios meios para controlar o movimento da fu-
maca, e todos eles tém por objetivo encontrar um meio
ou um sistema levando-se em conta as caracteristicas de
cada edificio.

Figura 28 - Extragdo de fumaga de atrios

Como condi¢des que tém grande efeito sobre o movi-

mento da fumaga no edificio, podem-se citar:

I) momento (época do ano) da ocorréncia do incéndio;

2) condi¢des meteoroldgicas (direcio e velocidade e
coeficiente de pressio do vento e temperatura do ar);

3) localizagdo do inicio do fogo;

4) resisténcia ao fluxo do ar das portas, janelas, dutos e
chaminés;
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5) distribuicido da temperatura no edificio (ambiente
onde esta ocorrendo o fogo, compartimentos em
geral, caixa da escada, dutos e chaminés).

Devem-se estabelecer os padrdes para cada uma dessas
condi¢des.

Entende-se como momento de ocorréncia do incéndio a
época do ano (veriol/inverno) em que isso possa ocorrer,
pois, para o célculo, deve-se levar em conta a diferenca
de temperatura existente entre o ambiente interno e o
externo ao edificio. Essa diferenca sera grande, caso sejam
utilizados aquecedores ou ar condicionado no edificio.

As condi¢bes meteoroldgicas devem ser determinadas
pelos dados estatisticos meteorolégicos da regido na qual
estd situado o edificio, para as estagdes quentes e frias.

Pode-se determinar a temperatura do ar, a velocidade
do vento, coeficiente de pressio do vento e a dire¢io do
vento.

O andar do prédio onde se iniciou o incéndio deve ser
analisado, considerando-se o efeito da ventilagio natural
(movimento ascendente ou descendente da fumaga)
através das aberturas ou dutos durante o periodo de
utilizagio, ou seja, no inverno o prédio é aquecido e no
verio, resfriado. Considerando-se esses dados, os estudos
devem ser levados a efeito nos andares inferiores no in-
verno (térreo, sobreloja e segundo andar) ou nos andares
superiores e inferiores no verao (os dois ultimos andares
do prédio e térreo).

Em muitos casos, existem andares que possuem caracte-
risticas perigosas, pois propiciam a propaga¢io de fumaga
caso ocorra incéndio neste local. Em adicdo, para tais
casos, é necessario um trabalho mais aprofundado para
estudar as varias situagdes de mudanca das condi¢des do
andar, por exemplo, num edificio com detalhes especiais
de construgio.

Com relagio ao compartimento de origem do fogo,

devem-se levar em consideragio os seguintes requisitos

para o andar em questio:

1) compartimento densamente ocupado, com ocupa-
¢Oes totalmente distintas;

2) o compartimento apresenta grande probabilidade de
iniciar o incéndio;

3) o compartimento possui caracteristicas de dificil
controle da fumacga.

Quando existirem varios compartimentos que satisfagam
essas condi¢des, devem-se fazer estudos em cada um de-
les, principalmente se as medidas de controle de fumaga
determinadas levarem a resultados bastante diferentes.

O valor da resisténcia ao fluxo do ar das aberturas a
temperatura ambiente pode ser facilmente obtido a partir
de dados de projeto de ventilagio, porém é muito dificil
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estimar as condi¢des das aberturas das janelas e portas
numa situagio de incéndio.

Para determinar as temperaturas dos varios ambientes do
edificio, deve-se considerar que os mesmos nio sofreram
modificagées com o tempo.

A temperatura média no local do fogo é considerada
900°C com o incéndio totalmente desenvolvido no com-
partimento.

MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO

9 PROTECAO PASSIVA

9.1 Meios de protecdo passiva
9.1.1 Isolamento de risco

A propagagdo do incéndio entre edificios isolados pode se

dar através dos seguintes mecanismos:

1) radiagdo térmica, emitida:

a) através das aberturas existentes na fachada do
edificio incendiado;

b) através da cobertura do edificio incendiado;

c) pelas chamas que saem pelas aberturas na facha-
da ou pela cobertura;

d) pelas chamas desenvolvidas pela prépria facha-
da, quando esta for composta por materiais
combustiveis.

2) convecgdo, que ocorre quando os gases quentes
emitidos pelas aberturas existentes na fachada ou
pela cobertura do edificio incendiado atinjam a fa-
chada do edificio adjacente;

3) conducio, que ocorre quando as chamas da edifica-
¢do ou parte da edificagdo contigua a outra atingem
a esta transmitindo calor e incendiando a mesma.

I

Figura 29 - Propagagio por radiagdo, convecgio e condugio.

Dessa forma hi duas maneiras de isolar uma edificagio

em relacdo a outra. Sdo:

I) por meio de distanciamento seguro (afastamento)
entre as fachadas das edificacdes e

Ojo(ojo
Ojo|ojo

PROPAGACAO ENTRE COBERTURA
E FACHAD

0|0(0|0
O|go|ojo

PROPAGAGAO ENTRE FACHADAS

Figura 30 - Isolamento por distincia de afastamento

2) por meio de barreiras estanques entre edificios con-
tiguos.
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Figura 31 - Isolamento obtido por parede corta-fogo

Com a previsao das paredes corta-fogo, uma edificagdo é
considerada totalmente estanque em relagdo a edificagio
contigua.

O distanciamento seguro entre edificios pode ser obtido
por meio de uma distdncia minima horizontal entre
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fachadas de edificios adjacentes, capaz de evitar a propa-
gacdo de incéndio entre os mesmos, decorrente do calor
transferido por radiagdo térmica através da fachada e/ou
por convecgio através da cobertura.

Em ambos os casos, o incéndio ira se propagar, ignizando
através das aberturas os materiais localizados no interior
dos edificios adjacentes e/ou ignizando materiais combus-
tiveis localizados em suas proéprias fachadas.

9.1.2 Compartimentacdo vertical e
horizontal

A partir da ocorréncia de inflamagdo generalizada no

ambiente de origem do incéndio, este podera propagar-se

para outros ambientes através dos seguintes mecanismos

principais:

1) conveccdo de gases quentes dentro do proprio edificio;

2) convecgio dos gases quentes que saem pelas janelas
(incluindo as chamas) capazes de transferir o fogo
para pavimentos superiores;

3) conducido de calor através das barreiras entre com-
partimentos;

4) destruicdo dessas barreiras.

Diante da necessidade de limitagdo da propagagio do in-
céndio, a principal medida a ser adotada consiste na com-
partimentacao, que visa a dividir o edificio em células ca-
pacitadas a suportar a queima dos materiais combustiveis
nelas contidos, impedindo o alastramento do incéndio.

Os principais propésitos da compartimentagio sio:

1) conter o fogo em seu ambiente de origem;

2) manter as rotas de fuga seguras contra os efeitos do
incéndio;

3) facilitar as operagdes de resgate e combate ao incéndio.

A capacidade dos elementos construtivos de suportar a
acdo do incéndio denomina-se “resisténcia ao fogo” e se
refere ao tempo durante o qual conservam suas caracte-
risticas funcionais (vedagdo e/ou estrutural).

O método utilizado para determinar a resisténcia ao
fogo consiste em expor um protétipo (reproduzindo
tanto quanto possivel as condi¢des de uso do elemento
construtivo no edificio), a uma eleva¢ido padronizada de
temperatura em fungio do tempo.

Ao longo do tempo sio feitas medidas e observagdes para
determinar o periodo no qual o protétipo satisfaz a deter-
minados critérios relacionados com a fun¢io do elemento
construtivo no edificio.

O protétipo do elemento de compartimentagio deve obs-
truir a passagem do fogo mantendo, obviamente, sua inte-
gridade (recebe por isso a denominagdo de corta-fogo).

A elevagio padronizada de temperatura utilizada no mé-
todo para determinagio da resisténcia ao fogo constitui-
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se em uma simplificagdo das condigdes encontradas nos
incéndios e visa reproduzir somente a fase de inflamagao
generalizada.

Deve-se ressaltar que, de acordo com a situagio particu-

lar do ambiente incendiado, irdo ocorrer variagdes impor-

tantes nos fatores que determinam o grau de severidade

de exposi¢io, que sio:

) duragio da fase de inflamagdo generalizada;

2) temperatura média dos gases durante esta fase;

3) fluxo de calor médio através dos elementos cons-
trutivos.
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Figura 32 - Detalhes de parede de compartimentagao

Os valores de resisténcia ao fogo a serem requeridos

para a compartimentagio na especificagdo foram obtidos

tomando-se por base:

I) a severidade (relagdo temperatura x tempo) tipica
do incéndio;

2) aseveridade obtida nos ensaios de resisténcia ao fogo.

A severidade tipica do incéndio é estimada de acordo com
a varidavel ocupagio (natureza das atividades desenvolvidas
no edificio).

A compartimentagdo horizontal se destina a impedir a
propagacado do incéndio de forma que grandes areas sejam
afetadas, dificultando sobremaneira o controle do incén-
dio, aumentando o risco de ocorréncia de propagagio
vertical e aumentando o risco a vida humana.

A compartimentacdo horizontal pode ser obtida através

dos seguintes dispositivos:

1) paredes e portas corta-fogo;

2) registros corta-fogo nos dutos que traspassam as
paredes corta-fogo;
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3) selagem corta-fogo da passagem de cabos elétricos e
tubulagbes das paredes corta-fogo;

4) afastamento horizontal entre janelas de setores
compartimentados.

A compartimentagio vertical se destina a impedir o alas-
tramento do incéndio entre andares e assume carater
fundamental para o caso de edificios altos em geral.

A compartimentagio vertical deve ser tal que cada pavi-
mento componha um compartimento isolado, para isso
s30 necessarios:

1) lajes corta-fogo;

2) enclausuramento das escadas através de paredes e
portas corta-fogo;

3) registros corta-fogo em dutos que intercomunicam
os pavimentos;

4) selagem corta-fogo de passagens de cabos elétricos
e tubulagdes, através das lajes;

5) utilizagio de abas verticais (parapeitos) ou abas
horizontais projetando-se além da fachada, resisten-
tes ao fogo e separando as janelas de pavimentos
consecutivos (nesse caso ¢ suficiente que estes
elementos mantenham suas caracteristicas funcio-
nais, obstruindo dessa forma a livre emissio de
chamas para o exterior).
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Figura 34 - Isolamento por aba horizontal ou balcio

Figura 35 - Isolamento vertical

9.1.3 Resisténcia ao fogo das estruturas

Uma vez que o incéndio atingiu a fase de inflamagio ge-
neralizada, os elementos construtivos no entorno de fogo
estario sujeitos a exposi¢ao de intensos fluxos de energia
térmica.

A capacidade dos elementos estruturais de suportar por
determinado periodo tal agdo, que se denomina de resis-
téncia ao fogo, permite preservar a estabilidade estrutural
do edificio.

Figura 36 - Incéndio generalizado

Durante o incéndio a estrutura do edificio como um todo
estara sujeita a esfor¢cos decorrentes de deformagdes
térmicas, e os seus materiais constituintes estario sendo
afetados (perdendo resisténcia) por atingir temperaturas
elevadas.

O efeito global das mudangas promovidas pelas altas tem-
peraturas alcangadas nos incéndios sobre a estrutura do
edificio traduz-se na diminuigdo progressiva da sua capa-
cidade portante.

Durante esse processo pode ocorrer que, em determi-
nado instante, o esforgo atuante em uma segdo se iguale
ao esforgo resistente, podendo ocorrer o colapso do
elemento estrutural.

Os objetivos principais de garantir a resisténcia ao fogo
dos elementos estruturais sio:
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I) possibilitar a saida dos ocupantes da edificagdo em
condi¢des de seguranga;

2) garantir condigdes razodveis para o emprego de so-
corro publico, onde se permita o acesso operacional
de viaturas, equipamentos e seus recursos huma-
nos, com tempo habil para exercer as atividades de
salvamento (pessoas retidas) e combate a incéndio
(extingdo);

3) evitar ou minimizar danos ao préprio prédio, a edi-
ficagbes adjacentes, a infra-estrutura publica e ao
meio ambiente.

Figura 37 - Colapso estrutural

Em suma, as estruturas dos edificios, principalmente as
de grande porte, independentemente dos materiais que
as constituam, devem ser dimensionadas, de forma a
possuirem resisténcia ao fogo compativel com a magnitude
do incéndio que possam vir a ser submetidas.

9.1.4 Revestimento dos materiais

Embora os materiais combustiveis contidos no edificio
e constituintes do sistema construtivo possam ser res-
ponsaveis pelo inicio do incéndio, muito freqiientemente
sdo os materiais contidos no edificio que se ignizam em
primeiro lugar.

A medida que as chamas se espalham sobre a superficie do
primeiro objeto ignizado e, talvez, para outros objetos con-
tiguos, o processo de combustio torna-se mais fortemente
influenciado por fatores caracteristicos do ambiente.

Se a disponibilidade de ar for assegurada, a temperatura do
compartimento subira rapidamente e uma camada de gases
quentes se formara abaixo do teto, sendo que intensos
fluxos de energia térmica radiante se originarao, principal-
mente, a partir do teto aquecido. Os materiais combustiveis
existentes no compartimento, aquecidos por convecgao e
radiacdo, emitirdo gases inflamaveis. Isso levara a uma infla-
macao generalizada e todo o ambiente tornar-se-a envolvi-
do pelo fogo, sendo que e os gases que ndo queimam serao
emitidos pelas aberturas do compartimento.

A possibilidade de um foco de incéndio extinguir-se ou
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evoluir em um grande incéndio (atingir a fase de inflama-

¢do generalizada) depende de trés fatores principais:

I) razio de desenvolvimento de calor pelo primeiro
objeto ignizado;

2) natureza, distribuicio e quantidade de materiais
combustiveis no compartimento incendiado;

3) natureza das superficies dos elementos construtivos
sob o ponto de vista de sustentar a combustio a
propagar as chamas.

Os dois primeiros fatores dependem largamente dos ma-
teriais contidos no compartimento. O primeiro estd abso-
lutamente fora do controle do projetista. Sobre o segundo
é possivel conseguir, no maximo, um controle parcial. O
terceiro fator estd, em grande medida, sob o controle do
projetista, que pode adicionar minutos preciosos ao tem-
po da ocorréncia da inflamagao generalizada, pela escolha
criteriosa dos materiais de revestimento.

FUMACA E GASES QUENTES
FORMANDO AG LONGO DO FORRO

cHAMAS

IGNIGAO E QUEIMA DE ALGUNS
MATERIAIS COMBUSTIVEIS - OS.
MATERIAIS QUE ESTAO PERTO DAS
‘CHAMAS SAO PRE AQUECIDOS

AS CHAMAS SAO BEM MAIS VISIVEIS
‘OCAL
PELA RADIAGAO EMITIDA POR FORROS
E PAREDES, 0S MATERIAIS COMBUSTIVEIS
0

PRE-AQUECIDOS A UMA TEMPERATURA
PROXIMA A SUA DE IGNIGAO

FLASHOVER - AS CHAMAS DOMINAM
REPENTINAMENTE TODO O LOCAL E
ENVOLVEM TODOS OS MATERIAIS.

A ZONA DE QUEIMA SE ESTENDE
ATODO O COMPARTIMENTO

Figura 38 - Evolugio da propagagdo nos materiais

Quando os materiais de revestimento sio expostos a uma
situagdo de inicio de incéndio, a contribuicio que possa
vir a trazer para o seu desenvolvimento, ao sustentar a
combustio, e possibilitar a propagagio superficial das cha-
mas, denomina-se “reagdo ao fogo”. As caracteristicas de
reagio ao fogo dos materiais, utilizadas como revestimen-
to dos elementos construtivos, podem ser avaliadas em
laboratorios, obtendo-se assim subsidios para a sele¢do
dos materiais na fase de projeto da edificagdo.

Os métodos de ensaio utilizados em laboratério para
essas avaliagdes estipulam condi¢des padronizadas a que
os materiais devem ser expostos, que visam a reproduzir
certas situagdes criticas, caracteristicas dos incéndios
antes de ocorréncia de inflamagido generalizada. O de-
sempenho que a superficie de um elemento construtivo
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deve apresentar, para garantir um nivel mais elevado de
seguranca contra incéndio, deve ser retirado de uma cor-
relagio entre os indices ou categorias obtidos nos ensaios
e a fungdo do elemento construtivo (conseqiientemente,
sua provavel influéncia no incéndio).

A influéncia de determinado elemento construtivo na evolu-
¢do de um incéndio se manifesta de duas maneiras distintas.

A primeira delas se refere a posicao relativa do elemento
no ambiente, por exemplo, a propaga¢io de chamas na
superficie inferior do forro é fator comprovadamente
mais critico para o desenvolvimento do incéndio do que
a propagagio de chamas no revestimento do piso, pois a
transferéncia de calor, a partir de um foco de incéndio,
¢é, em geral muito mais intensa no forro; neste sentido o
material de revestimento do forro deve apresentar um
melhor desempenho nos ensaios de laboratério.

O outro tipo de influéncia se deve ao local onde o mate-
rial esta instalado: por exemplo, a propaga¢io de chamas
no forro posicionado nas proximidades das janelas, em
relagdo ao forro afastado das janelas, a fator acentuada-
mente mais critico para a transferéncia do incéndio entre
pavimentos, pois além de sua eventual contribui¢ido para
a emissdo de chamas para o exterior, estara mais expos-
to (quando o incéndio se desenvolver em um pavimento
inferior) a gases quentes e chamas emitidas através das
janelas inferiores. Algo semelhante se dd em relagio a
propagagdo do incéndio entre edificios, onde os materiais
combustiveis incorporados aos elementos construtivos
nas proximidades das fachadas podem facilitar a propaga-
¢do do incéndio entre edificios.

Os dois métodos de ensaio basicos para avaliar as caracte-

risticas dos materiais constituintes do sistema construtivo,

sob o ponto de vista de sustentar a combustio e propagar
as chamas, s3o os seguintes:

I) ensaio de incombustibilidade que possibilitam verifi-
car se os materiais sao passiveis de sofrer a ignicao e,
portanto, esses ensaios possuem capacidade de con-
tribuir para a evolugdo da prevengdo de incéndio;

2) ensaio da propagagio superficial de chamas, por
meio do qual os materiais passiveis de se ignizarem
(materiais combustiveis de revestimento) podem ser
classificados com relagdo a rapidez de propagagdo
superficial de chamas e a quantidade de calor desen-
volvido neste processo.

Outra caracteristica que os materiais incorporados aos
elementos construtivos apresentam diz respeito a fumaga
que podem desenvolver a medida que sio expostos a uma
situagdo de inicio de incéndio. Em fungdo da quantidade de
fumaca que podem produzir e da opacidade dessa fumaga,
os materiais incorporados aos elementos construtivos
podem provocar empecilhos importantes a fuga das pes-
soas e ao combate do incéndio.

Para avaliar essa caracteristica deve-se utilizar o método
de ensaio para determinagio da densidade otica da fuma-
¢a produzida na combustio ou pirdlise dos materiais.

O controle da quantidade de materiais combustiveis in-
corporados aos elementos construtivos apresenta dois
objetivos distintos. O primeiro é dificultar a ocorréncia
da inflamagdo generalizada no local em que o incéndio
se origina. O segundo, considerando que a inflamagéo ge-
neralizada tenha ocorrido, é limitar a severidade além do
ambiente em que se originou.

Com relagdo ao primeiro objetivo, a utilizagdo intensiva de
revestimentos combustiveis capazes de contribuir para o
desenvolvimento do incéndio ao sofrerem a igni¢ao e ao
levar as chamas para outros objetos combustiveis além do
material / objeto onde o fogo se iniciou.

Com relagdo ao segundo objetivo, quanto maior for a
quantidade de materiais combustiveis envolvidos no in-
céndio maior severidade este poderd assumir, aumentan-
do assim o seu potencial de causar danos e a possibilidade
de se propagar para outros ambientes do edificio.

O método para avalizar a quantidade de calor com que os
materiais incorporados aos elementos construtivos po-
dem contribuir para o desenvolvimento do incéndio é de-
nominado “ensaio para determinagio do calor potencial”.

Figura 39 - Material de acabamento interno em escritério

9.2 Meios de fuga
9.2.1 Saida de emergéncia

Para salvaguardar a vida humana em caso de incéndio é
necessario que as edificagbes sejam dotadas de meios
adequados de fuga, que permitam aos ocupantes se deslo-
carem com seguranca para um local livre da a¢do do fogo,
calor e fumaga, a partir de qualquer ponto da edificagao,
independentemente do local de origem do incéndio.

Além disso, nem sempre o incéndio pode ser combatido
pelo exterior do edificio, decorrente da altura do pavi-
mento onde o fogo se localiza ou pela extensido do pavi-
mento (edificios térreos).

Nesses casos, hd a necessidade da brigada de incéndio ou do
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Corpo de Bombeiros de adentrar ao edificio pelos meios
internos a fim de efetuar a¢des de salvamento ou combate.

Essas agdes devem ser rapidas e seguras, e normalmen-
te utilizam os meios de acesso da edificagdo, que sdo as
proprias saidas de emergéncia ou escadas de seguranca
utilizadas para a evacuagdo de emergéncia.

Para isso ser possivel as rotas de fuga devem atender, en-
tre outras, as seguintes condigdes bdsicas:

9.2.2 Niumero de saidas

O nuimero de saidas difere para os diversos tipos de
ocupagdo, em fungdo da altura, dimensdes em planta e
caracteristicas construtivas.

Normalmente o nimero minimo de saidas consta de c6-
digos e normas técnicas que tratam do assunto.

9.2.3 Distancia a percorrer

A distancia méaxima a percorrer consiste no caminhamen-
to entre o ponto mais distante de um pavimento até o
acesso a uma saida nesse mesmo pavimento.

Da mesma forma como o item anterior, essa distincia
varia conforme o tipo de ocupagido e as caracteristicas
construtivas do edificio e a existéncia de chuveiros auto-
mdticos como protegao.

Os valores maximos permitidos constam dos textos de
codigos e normas técnicas que tratam do assunto.

9.2.4 Largura das escadas de seguranca e das
rotas de fuga horizontais

O numero previsto de pessoas que deverio usar as esca-
das e rotas de fuga horizontais é baseado na lotagao da
edificacgio, calculada em func¢io das dreas dos pavimentos
e do tipo de ocupagio.

As larguras das escadas de seguranga e outras rotas
devem permitir desocupar todos os pavimentos em um
tempo aceitdvel como seguro.

Isso indica a necessidade de compatibilizar a largura das
rotas horizontais e das portas com a lotagao dos pavimen-
tos e de adotar escadas com largura suficiente para aco-
modar em seus interiores toda a populagio do edificio.

As normas técnicas e os codigos de obras estipulam os
valores da largura minima (denominado de Unidade de
Passagem) para todos os tipos de ocupagio.

9.2.5 Localizacdao das saidas e das escadas de
seguranca

As saidas (para um local seguro) e as escadas devem ser
localizadas de forma a propiciar efetivamente aos ocupan-
tes a oportunidade de escolher a melhor rota de escape.
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Figura 40 - Escada com largura apropriada para saida das pessoas

Mesmo havendo mais de uma escada, é importante um es-
tudo e a previsao de pelo menos 10 m entre elas, de forma
que um unico foco de incéndio impossibilite os acessos.

TR ]

T

ESCRITARIO

a

Distéancia
maxima
1 o percorrer

ﬂ—ﬁeﬂt];;;;:-
T

Escadas localizadas em
lados opostos permitindo
O escape seguro

Figura 41 - Localizagao e caminhamento para acesso a uma escada

9.2.5.1 Descarga das escadas de seguranca e saidas
finais
A descarga das escadas de seguranca deve se dar pre-

ferencialmente para saidas com acesso exclusivo para o
exterior, localizado em pavimento ao nivel da via publica.

Outras saidas podem ser aceitas, como as diretamente

no étrio de entrada do edificio, desde que alguns cuidados

sejam tomados, representados por:

) sinalizagdo dos caminhos a tomar;

2) saidas finais alternativas;

3) compartimentagdo em relagdo ao subsolo e prote-
¢do contra queda de objetos (principalmente vidros)
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devido ao incéndio etc.

Figura 42 - Descarga apropriada

9.2.6 Projeto e construcao das escadas de
seguranca

A largura minima das escadas de seguranca varia conforme
os codigos e normas técnicas, sendo normalmente 2,20 m
para hospitais e entre 1,10 ma 1,20 m para as demais ocu-
pacSes, devendo possuir patamares retos nas mudangas de
dire¢do com largura minima igual a largura da escada.

As escadas de seguranga devem ser construidas com
materiais incombustiveis, sendo também desejavel que os
materiais de revestimento sejam incombustiveis.

As escadas de seguranga devem possuir altura e largura
ergométrica dos degraus, corrimaos corretamente posi-
cionados, piso antiderrapante, além de outras exigéncias
para conforto e seguranga.

E importante a adequagio das saidas ao uso da edificagio,
como exemplo pode ser citado a necessidade de corrimao
intermediario para escolas ou outras ocupagdes onde ha
criangas e outras pessoas de baixa estatura.

Figura 43 - Corrimao

9.2.7 Escadas de seguranca

Todas as escadas de seguran¢a devem ser enclausuradas
com paredes resistentes ao fogo e portas corta-fogo. Em
determinadas situagdes essas escadas também devem ser
dotadas de antecdmaras enclausuradas, de maneira a difi-
cultar o acesso de fumaga no interior da caixa de escada.
As dimensdes minimas (largura e comprimento) sao de-
terminadas nos codigos e normas técnicas.

A antecdmara sé deve dar acesso a escada e a porta entre
ambas, quando aberta, ndo deve avangar sobre o patamar da
mudangca da dire¢do, de forma a prejudicar a livre circulagio.

Para prevenir que o fogo e a fumaca desprendidos por
meio das fachadas do edificio penetrem em eventuais
aberturas de ventilagio na escada e antecimara, deve
ser mantida uma distancia horizontal minima entre essas
aberturas e as janelas do edificio.

9.2.8 Corredores

Quando a rota de fuga horizontal incorporar corredores,
o fechamento destes deve ser feito de forma a restringir
a penetragio de fumaga durante o estagio inicial do in-
céndio. Para isso suas paredes e portas devem apresentar
resisténcia ao fogo.

Para prevenir que corredores longos se inundem de fu-
maga, é necessario prever aberturas de exaustio e sua
subdivisdo com portas a prova de fumaga.

Figura 44 - Corredor desobstruido e sinalizado

9.2.9 Portas nas rotas de fuga

As portas incluidas nas rotas de fuga ndo podem ser tranca-
das, entretanto devem permanecer sempre fechadas, dispon-
do para isso de um mecanismo de fechamento automatico.

Alternativamente, essas portas podem permanecer aber-
tas, desde que o fechamento seja acionado automatica-
mente no momento do incéndio.

Essas portas devem abrir no sentido do fluxo, com exce-
¢do do caso em que ndo estdo localizadas na escada ou na
antecamara e nao sdo utilizadas por mais de 50 pessoas.
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Para prevenir acidentes e obstrugdes, nio devem ser ad-

mitidos degraus junto a soleira, e a abertura de porta nao

deve obstruir a passagem de pessoas nas rotas de fuga.

ESCADA DE SEGURANGA

RAIO DE ESCOAMENTO E
RAIO DE COBERTURA DAS PCF

CAIXA DE ESCADA
ELEVADOR
RESISTE AO FOGO

{Totalmente Isolad

T
ELEVADOR DE EMEéGéNCIA ANTE CAMARA VENTILADA

Figura 45 - Escada e elevador a prova de fumaga

O Unico tipo de porta admitida é aquele com dobradigas
de eixo vertical com Unico sentido de abertura.

Dependendo da situagio, tais portas podem ser a prova
de fumaga, corta-fogo ou ambas.

A largura minima do vio livre deve ser de 0,8 m.

9.2.10 Sistema de iluminacdao de emergéncia

Esse sistema consiste em um conjunto de componentes e

equipamentos que, em funcionamento, propicia a ilumina-

¢do suficiente e adequada para:

I) permitir a saida facil e segura do publico para o exte-
rior, no caso de interrupgio de alimentagdo normal;

2) garantir também a execugio das manobras de inte-
resse da seguranca e interven¢io de socorro.

Figura 46 - PCF em corredor
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Figura 47 - Porta com barra antipanico

A iluminagiao de emergéncia para fins de seguranga contra
incéndio pode ser de dois tipos:

1) de balizamento;

2) deaclaramento.

Figura 48 - Luz de aclaramento

A iluminagao de balizamento é aquela associada a sinaliza-
¢do de indicagdo de rotas de fuga, com a fungio de orien-
tar a diregdo e o sentido que as pessoas devem seguir em
caso de emergéncia.

A iluminagio de aclaramento se destina a iluminar as rotas
de fuga de tal forma que os ocupantes ndo tenham dificul-
dade de transitar por elas.

A iluminagdo de emergéncia se destina a substituir a ilumi-
nacio artificial normal que pode falhar em caso de incéndio,
por isso deve ser alimentada por baterias ou por motoge-
radores de acionamento automatico e imediato;a partir da
falha do sistema de alimentagdo normal de energia.

Dois métodos de iluminagdo de emergéncia sdo possiveis:

) iluminagdo permanente, quando as instalagdes sio
alimentadas em servigo normal pela fonte normal e
cuja alimentagdo é comutada automaticamente para
a fonte de alimentagdo propria em caso de falha da
fonte normal;

2) iluminagdo ndo permanente, quando as instalagdes
nio sio alimentadas em servigo normal e, em caso
de falha da fonte normal, sdo alimentadas automati-
camente pela fonte de alimentacio proépria.
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Sua previsio deve ser feita nas rotas de fuga, tais como corre-
dores, acessos, passagens antecimara e patamares de escadas.

Seu posicionamento, distanciamento entre pontos e sua
poténcia sdo determinados nas Normas Técnicas Oficiais.

9.2.11 Elevador de seguranca

Para o caso de edificios altos, adicionalmente a escada, é
necessaria a disposi¢ao de elevadores de emergéncia, ali-
mentada por circuito préprio e concebida de forma a ndo
sofrer interrupgio de funcionamento durante o incéndio.

Esses elevadores devem:

1) apresentar a possibilidade de serem operados pela
brigada do edificio ou pelos bombeiros;

2) estar localizados em drea protegida dos efeitos do
incéndio.

O nuimero de elevadores de emergéncia necessario e sua lo-
calizagdo s3o estabelecidos levando-se em conta as areas dos
pavimentos e as distdncias a percorrer para serem alcanga-
dos a partir de qualquer ponto do pavimento. (ver figura 46)

9.3 Acesso a viaturas do Corpo de
Bombeiros

Os equipamentos de combate devem-se aproximar ao
maximo do edificio afetado pelo incéndio, de tal forma
que o combate ao fogo possa ser iniciado sem demora e
nao seja necessaria a utilizagdo de linhas de mangueiras
muito longas. Muito importante ¢, também, a aproximagao
de viaturas com escadas e plataformas aéreas para realizar
salvamentos pela fachada.

Para isso, se possivel, o edificio deve estar localizado ao
longo de vias publicas ou privadas que possibilitam a livre
circulagdo de veiculos de combate e o seu posicionamen-
to adequado em relagio as fachadas, aos hidrantes e aos
acessos ao interior do edificio. Tais vias também devem
ser preparadas para suportar os esforgos provenientes da
circulagio, estacionamento a manobras desses veiculos.

O ndmero de fachadas que deve permitir a aproximagio
dos veiculos de combate deve ser determinado tendo em
conta a area de cada pavimento, a altura e o volume total
do edificio.

9.4 Meios de aviso e alerta

Sistema de alarme manual contra incéndio e detecgio
automatica de fogo e fumaga.

Quanto mais rapidamente o fogo for descoberto, corres-
pondendo a um estagio mais incipiente do incéndio, tanto
mais facil sera controld-lo;além disso, tanto maiores serdo
as chances dos ocupantes do edificio escaparem sem so-
frer qualquer injaria.

Figura 50 - Fachada do edificio da Cesp, que nio proporcionou acesso as
viaturas do Corpo de Bombeiros

Uma vez que o fogo foi descoberto, a seqiiéncia de agbes
normalmente adotada é a seguinte: alertar o controle cen-
tral do edificio; fazer a primeira tentativa de extingio do
fogo, alertar os ocupantes do edificio para iniciar o abando-
no do edificio e informar o servico de combate a incéndios
(Corpo de Bombeiros). A detec¢io automatica é utilizada
com o intuito de vencer de uma Unica vez esta série de
acdes, propiciando a possibilidade de tomar uma atitude
imediata de controle de fogo e da evacuagio do edificio.

O sistema de deteccio e alarme pode ser dividido

basicamente em cinco partes:

1) detector de incéndio, que se constitui em partes do
sistema de detec¢io que constantemente ou em
intervalos para a detecgdo de incéndio em sua area
de atuagio. Os detectores podem ser divididos de
acordo com o fendmeno que detectar em:

a) térmicos, que respondem a aumentos da tempe-
ratura;

b) de fumaga, sensiveis a produtos de combustiveis
e/ou pirdlise suspenso na atmosfera;

c) de gas, sensiveis aos produtos gasosos de com-
bustdo e/ou pirdlise;

d) de chama, que respondem as radiagdes emitidas
pelas chamas.
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Figura 51 - Detector de incéndio

2) acionador manual,que se constitui em parte do sistema
destinada ao acionamento do sistema de detecgio;

£M CASO DE

INCENDIO

Figura 52 - Acionador manual

Figura 53 - Detalhe de sirene

3) central de controle do sistema, pela qual o detector

¢é alimentado eletricamente a ter a fungio de:

a) receber, indicar e registrar o sinal de perigo en-
viado pelo detector;

b) transmitir o sinal recebido por meio de equipamento
de envio de alarme de incéndio para, por exemplo:

* dar o alarme automatico no pavimento afetado
pelo fogo;

e dar o alarme automatico no pavimento afetado
pelo fogo;

* dar o alarme temporizado para todo o edificio;
acionar uma instalacio automdtica de extingio
de incéndio; fechar portas etc;
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» controlar o funcionamento do sistema;
* possibilitar teste.

Figura 54 - Central de alarme

4) avisadores sonoros e/ou visuais, nio incorporados
ao painel de alarme, com fungio de, por decisdo
humana, dar o alarme para os ocupantes de determi-
nados setores ou de todo o edificio;

5) fonte de alimentagdo de energia elétrica, que deve
garantir em quaisquer circunstincias o funcionamen-
to do sistema.

O tipo de detector a ser utilizado depende das caracte-
risticas dos materiais do local e do risco de incéndio ali
existente. A posicdo dos detectores também é um fator
importante e a localizagdo escolhida (normalmente junto
a superficie inferior do forro) deve ser apropriada a con-
centragio de fumaga e dos gases quentes.

Para a definigao dos aspectos acima e dos outros necessa-
rios ao projeto do sistema de detecgdao automatica devem
ser utilizadas as normas técnicas vigentes.

O sistema de deteccdo automatica deve ser instalado em

edificios quando as seguintes condi¢des sejam simultanea-

mente preenchidas:

) inicio do incéndio ndo pode ser prontamente percebi-
do de qualquer parte do edificio pelos seus ocupantes;

2) grande nimero de pessoas para evacuar o edificio;

3) tempo de evacuagio excessivo;

4) risco acentuado de inicio e propagagio do incéndio;

5) estado de inconsciéncia dos ocupantes (sono em
hotel, hospitais etc);

6) incapacitagio dos ocupantes por motivos de satde
(hospitais, clinicas com internagio).

Os acionadores manuais devem ser instalados em todos os
tipos de edificio, exceto nos de pequeno porte onde o reco-
nhecimento de um principio de incéndio pode ser feito si-
multaneamente por todos os ocupantes, ndo comprometen-
do a fuga dos mesmos ou possiveis tentativas de extensao.
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Os acionadores manuais devem ser instalados mesmo em
edificacdes dotadas de sistema de detecgdo automdtica
e/ou extingdo automadtica, ja que o incéndio pode ser per-
cebido pelos ocupantes antes de seus efeitos sensibilizarem
os detectores ou os chuveiros automaticos.

A partir dai, os ocupantes que em primeiro lugar detecta-
rem o incéndio, devem ter rapido acesso a um dispositivo
de acionamento do alarme, que deve ser devidamente
sinalizado a propiciar facilidade de acionamento.

Os acionadores manuais devem ser instalados nas rotas
de fuga, de preferéncia nas proximidades das saidas (nas
proximidades das escadas de seguranga, no caso de edi-
ficios de multiplos pavimentos). Tais dispositivos devem
transmitir um sinal de uma estagdo de controle, que faz
parte integrante do sistema, a partir do qual as necessarias
providéncias devem ser tomadas.

9.5 Sinalizacao

A sinalizagdo de emergéncia utilizada para informar e
guiar os ocupantes do edificio, relativamente a questdes
associadas aos incéndios, assume dois objetivos:

1) reduzir a probabilidade de ocorréncia de incéndio;
2) indicar as agdes apropriadas em caso de incéndio.

O primeiro objetivo tem carater preventivo e assume as

funcdes de:

1) alertar para os riscos potenciais;

2) requerer agbes que contribuam para a seguranca
contra incéndio;

3) proibir agdes capazes de afetar a seguranga contra
incéndio.

O segundo objetivo tem carater de protegio e assume as
fungdes de:

1) indicar a localizagdo dos equipamentos de combate;
2) orientar as agdes as de combate;

3) indicar as rotas de fuga e os caminhos a serem seguidos.

A sinalizagdo de emergéncia deve ser dividida de acordo

com suas fungdes em seis categorias:

1) sinalizagdo de alerta, cuja fungdo ¢é alertar para areas
e materiais com potencial de risco;

2) sinalizagio de comando, cuja fungdo é requerer
acdes que condi¢cdes adequadas para a utilizagdo das
rotas de fuga;

3) sinalizagdo de proibicio, cuja fungio é proibir agdes
capazes de conduzir ao inicio do incéndio;

4) sinalizagdo de condig¢bes de orientagdo e salvamento,
cuja fungdo é indicar as rotas de saida e agdes neces-
sdrias para o seu acesso;

5) sinalizagdo dos equipamentos de combate, cuja fun-
¢do é indicar a localizagdo e os tipos dos equipamen-
tos de combate.

Figura 55 — Sinalizag3o de extintores

9.6 Meios de combate a incéndio

9.6.1 Extintores portateis e Extintores sobre
rodas (carretas).

O extintor portatil é um aparelho manual, constituido
de recipiente e acessorio, contendo o agente extintor,
destinado a combater principios de incéndio.

O extintor sobre rodas (carreta) também é constituido
em um Unico recipiente com agente extintor para extin-
¢do do fogo, porém com capacidade de agente extintor
em maior quantidade.

As previsdes desses equipamentos nas edificagdes decor-
rem da necessidade de se efetuar o combate ao incéndio
imediato, apos a sua detecgdo, em sua origem, enquanto
sdo pequenos focos.

Esses equipamentos primam pela facilidade de manuseio,
de forma a serem utilizados por homens e mulheres, con-
tando unicamente com um treinamento bdsico.

Além disso, os preparativos necessarios para o seu ma-
nuseio ndo consomem um tempo significativo e, conse-
qiientemente , n3o inviabilizam sua eficacia em fun¢io do
crescimento do incéndio.

Os extintores portateis e sobre rodas podem ser divididos em
cinco tipos, de acordo com o agente extintor que utilizam:

1) agua;

2) espuma mecdnica;

3) po quimico seco;

4) bioxido de carbono;

5) halon.

Esses agentes extintores se destinam a extingao de incén-
dios de diferentes naturezas.

A quantidade e o tipo de extintores portéteis e sobre rodas

devem ser dimensionados para cada ocupagio em fungio:

1) dadrea a ser protegida;

2) das distancias a serem percorridas para alcangar o
extintor;

3) os riscos a proteger (decorrente de variavel “natureza
da atividade desenvolvida ou equipamento a proteger”).
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Os riscos especiais, como casa de medidores, cabinas de
forca, depdsitos de gases inflamaveis e caldeiras, devem ser
protegidos por extintores, independentemente de outros
que cubram a drea onde se encontram os demais riscos.

Os extintores portateis devem ser instalados, de tal forma
que sua parte superior nao ultrapasse a 1,60 m de altura
em ralagdo ao piso acabado, e a parte inferior fique acima
de 0,20 m (podem ficar apoiados em suportes apropria-
dos sobre o piso);

Deverio ser previstas no minimo, independente da area,
risco a proteger e distincia a percorrer, duas unidades ex-
tintoras, sendo destinadas para protegiao de incéndio em
sélidos e equipamentos elétricos energizados.

Os pardmetros acima descritos sdo definidos de acordo
com o risco de incéndio do local.

Quanto aos extintores sobre rodas, esses podem
substituir até a metade da capacidade dos extintores em
um pavimento, ndo podendo, porém, ser previstos como
protegdo Unica para uma edificagdo ou pavimento.

Tanto os extintores portiteis como os extintores sobre
rodas devem possuir selo ou marca de conformidade de
orgio competente ou credenciado e ser submetidos a
inspegdes e manutengdes freqiientes.

9.6.2 Sistema de hidrantes

E um sistema de protecdo ativa, destinado a conduzir e
distribuir tomadas de agua, com determinada pressdo e
vazdo em uma edificagdo, assegurando seu funcionamento
por determinado tempo.

Sua finalidade é proporcionar aos ocupantes de uma edifi-
cagdo, um meio de combate para os principios de incéndio
no qual os extintores manuais se tornam insuficientes.

INSTALAGAO DOS EXTINTORES PORTATEIS

1.60

parede

vermelho/

amarelo

Figura 56 - Detalhe de instalagio de extintores em dreas sujeitas a obstrugdo
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Figura 57 - Detalhe de hidrante

9.6.3 Componentes do sistema

Os componentes de um sistema de hidrantes sio:

1) reservatério de agua, que pode ser subterraneo, ao
nivel do piso elevado;

2) sistema de pressurizagio

O sistema de pressurizagio consiste normalmente em

uma bomba de incéndio, dimensionada a propiciar um re-

forgo de pressio e vazio, conforme o dimensionamento

hidraulico de que o sistema necessitar.

Figura 58 - Registro de recalque para bombeiros

Quando os desniveis geométricos entre o reservatério e
os hidrantes sdo suficientes para propiciar a pressao e va-
zao minima requeridas ao sistema, as bombas hidraulicas
sao dispensadas.

Seu volume deve permitir uma autonomia para o funcio-
namento do sistema, que varia conforme o risco e a drea
total do edificio;

3) conjunto de pegas hidraulicas e acessoérios
Sdo compostos por registros (gaveta, angulo aberto e re-
calque), valvula de retengdo, esguichos etc,;

4) tubulagio
A tubulagdo é responsavel pela condugdo da agua, cujos
didmetros sio determinados, por calculo hidraulico;
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5) Forma de acionamento do sistema

As bombas de recalque podem ser acionadas por botoei-
ras do tipo liga-desliga, pressostatos, chaves de fluxo ou
uma bomba auxiliar de pressurizac¢io (jockey).

BOMBA E RESERVA DE INCEMDIO

TUBULAGAO

Figura 59 — Isométrica de sistema de hidrantes

O Corpo de Bombeiros, em sua intervengio a um incén-
dio, pode utilizar a rede hidrantes (principalmente nos
casos de edificios altos). Para que isso ocorra, os hidran-
tes devem ser instalados em todos os andares, em local
protegido dos efeitos do incéndio, nas proximidades das
escadas de seguranca.

A canalizacdo do sistema de hidrante deve ser dotada de
um prolongamento até o exterior da edificacdo de forma
que possa permitir, quando necessario, recalcar agua para
o sistema pelas viaturas do Corpo de Bombeiros.

9.6.4 Dimensionamento

O dimensionamento do sistema é projetado:

I) de acordo com a classificagdo de carga de incéndio
que se espera;

2) deforma a garantir uma pressio e vazao minima nas
tomadas de dgua (hidrantes) mais desfavoraveis;

3) que assegure uma reserva de agua para que o fun-
cionamento de um ndmero minimo de hidrantes
mais desfavoraveis, por um determinado tempo.

& |

Figura 60 - Bomba de incéndio e acessérios hidraulicos

9.6.5 Sistema de mangotinhos

Outro sistema que pode ser adotado no lugar dos tradi-
cionais hidrantes internos sdo os mangotinhos.

Os mangotinhos apresentam a grande vantagem de poder
ser operado de maneira rapida por uma Unica pessoa.
Devido a vazdes baixas de consumo, seu operador pode
contar com grande autonomia do sistema.

Por esses motivos os mangotinhos sao recomendados pe-
los bombeiros, principalmente nos locais onde o manuseio
do sistema é executado por pessoas ndo habilitadas (Ex.:
uma dona de casa em um edificio residencial).

O dimensionamento do sistema de mangotinhos ¢ idénti-
co ao sistema de hidrantes.

Figura 61 — Sistema de mangotinhos

9.6.6 Sistema de chuveiros automaticos
(“sprinklers”).

O sistema de chuveiros automaticos é composto por um
suprimento d’agua em uma rede hidraulica sob pressio,
onde s3o instalados em diversos pontos estratégicos,
dispositivos de aspersio d’agua (chuveiros automaticos),
que podem ser abertos ou conter um elemento termo-
sensivel, que se rompe por agio do calor proveniente do
foco de incéndio, permitindo a descarga d’dgua sobre os
materiais em chamas.

O sistema de chuveiros automaticos para extingio a in-
céndios possui grande confiabilidade, e se destina a prote-
ger diversos tipos de edificios.

Figura 62 - Chuveiro automdtico
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Deve ser utilizado em situagdes:

1) quando a evacuagdo rapida e total do edificio é im-
praticavel e o combate ao incéndio ¢é dificil e

2) quando se deseja projetar edificios com pavimentos
com grandes areas sem compartimentagao.

Pode-se dizer que, via de regra, o sistema de chuveiros
automaticos é a medida de protegdo contra incéndio mais
eficaz quanto a agua for o agente extintor mais adequado.

De sua performance, espera-se que:

1) atue com rapidez;

2) extinga o incéndio em seu inicio;

3) controle o incéndio no seu ambiente de origem, per-
mitindo aos bombeiros a extingdo do incéndio com
relativa facilidade.
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Figura 63 - Esquema de uma rede de chuveiro automatico

9.6.7 Dimensionamento

O dimensionamento do sistema ¢é feito:

I) de acordo com a severidade do incéndio que se es-
pera;

2) deforma a garantir em toda a rede niveis de pressao
e vazdo em todos os chuveiros automiticos, a fim de
atender a um valor minimo estipulado;

3) para que a distribuigdo de dgua seja suficientemente
homogénea, dentro de uma area de influéncia pre-
determinada.

9.6.8 Sistema de espuma mecanica

A espuma mecanica é amplamente aplicada para combate
em incéndio em liquidos combustiveis e inflamaveis.

O tipo da espuma, forma e componentes para sua aplica-
¢do estdo detalhados a seguir.

9.6.9 A espuma

A espuma destinada a extingdo dos incéndio é um agre-
gado estivel de bolhas, que tem a propriedade de cobrir
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e aderir aos liquidos combustiveis e inflamaveis, formando
uma camada resistente e continua que isola do ar, e im-
pede a saida para a atmosfera dos vapores volateis desses
liquidos.

Figura 64 - Incéndio em parque de tanques

Sua atuagdo se baseia na criagio de uma capa de cobertura
sobre a superficie livre dos liquidos, com a finalidade de:

1) separar combustivel e comburente;

2) impedir e reduzir a liberagio de vapores inflamaveis;
3) separar as chamas da superficie dos combustiveis;
4) esfriar o combustivel e superficies adjacentes.

9.6.9.1 Aplicacdo

Sua aplicagdo destina-se ao combate de fogos de grandes
dimensdes que envolvam locais que armazenem liquido
combustivel e inflamavel.

Também se destina a:

1) extingdo de fogos de liquidos de menor densidade
que a agua;

2) prevencdo da ignicdo em locais onde ocorra o derra-
me de liquidos inflamaveis;

3) extinga incéndios em superficie de combustiveis
solidos;

4) outras aplicagdes especiais, tais como derrame de ga-
ses na forma liquida, isolamento e protegdo de fogos
externos, conten¢do de derrames toxicos etc.;

5) Estas ultimas aplicagdes dependem de caracteristi-
cas especiais da espuma, condi¢des de aplicagio e
ensaios especificos ao caso a ser aplicado.

A espuma nio é eficaz em:

I) fogo em gases;

2) fogo em vazamento de liquidos sobre pressao;
3) fogo em materiais que reagem com a agua.

A espuma é um agente extintor condutor de eletricida-
de e, normalmente, ndo deve ser aplicada na presenca
de equipamentos elétricos com tensdo, salvo aplicagdes
especificas.
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Cuidado especial deve se ter na aplicagido de liquidos infla-
mdveis que se encontram ou podem alcangar uma tempe-
ratura superior ao ponto de ebuli¢io da 4gua; evitando-se
a projecio do liquido durante o combate (slop over).

9.6.9.2 Caracteristicas

Os virios tipos de espuma apresentam caracteristicas
peculiares ao tipo de fogo a combater, que as tornam mais
ou menos adequadas. Na escolha da espuma devem-se
levar em consideragio:

1) aderéncia;

2) capacidade de supressiao de vapores inflamaveis;

3) estabilidade e capacidade de retengio de agua;

4) fluidez;

5) resisténcia ao calor;

6) resisténcia aos combustiveis polares.

9.6.9.3 Tipos de espuma

Os tipos de espuma variam:
1) segundo sua origem:

a) quimica, que é obtida pela reagio entre uma so-
lugdo de sal basica (normalmente bicarbonato de
sodio), e outra de sal dcida (normalmente sulfato
de aluminio), com a formagio de gis carbonico
na presen¢a de um agente espumante. Esse tipo
de espuma é totalmente obsoleto e seu emprego
nao esta mais normatizado;

b) fisica ou mecénica, que é formada ao introduzir,
por agitagdo mecanica, ar em uma solugdo aquo-
sa (pré-mistura), obtendo-se uma espuma ade-
quada. Essa é o tipo de espuma mais empregada
atualmente.

2) segundo a composigio:

a) base proteinica, que se dividem:

e proteinicas, que sio obtidas pela hidrolise de
residuos proteinicos naturais. Caracteriza-se por
uma excelente resisténcia a temperatura;

* fluorproteinicas, que sdo obtidas mediante a adi-
¢io de elementos fluorados ativos a concentra-
¢do proteinica, da qual se consegue uma melhora
na fluidez e resisténcia a contaminagio.

b) base sintética.

3) segundo o coeficiente de expansio:
O coeficiente de expansdo ¢ a relagio entre o volume
final de espuma e o volume inicial da pré-mistura. E se
dividem em:
a) espuma de baixa expansdo, cujo coeficiente de
expansao esta entre 3 e 30;
b) espuma de média expansio, cujo coeficiente de
expansio estd entre 30 e 250;
c) espuma de alta expansio, cujo coeficiente de
expansdo estd entre 250 e 1.000.

4) segundo as caracteristicas de extingdo:

a) espuma convencional, que extingue somente pela
capa de cobertura de espuma aplicada;

b) espuma aplicadora de pelicula aquosa (AFFF), que
forma uma fina pelicula de dgua que se estende
rapidamente sobre a superficie do combustivel.

9.6.10 Espuma antialcool, que forma uma
pelicula que protege a capa de cobertura de
espuma ante a acdo de solventes polares.

9.6.11 Tipos de sistemas

Os sistemas de espuma sio classificados conforme:
1) asua capacidade de mobilidade em:

a) fixos, que s3o equipamentos para protecio
de tanque de armazenamento de combustivel,
cujos componentes sdo fixos, permanentemente,
desde a estac¢do geradora de espuma até a cama-
ra aplicadora;
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Figura 65 - Sistema fixo de espuma

.. Camara de Espuma

1

Proporcionador

Figura 66 — Sistema semifixo
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Figura

2)

b) semifixos, que sdo equipamentos destinados a
prote¢iao de tanque de armazenamento de com-
bustivel, cujos componentes, permanentemente
fixos, sio complementados por equipamentos
moveis para sua operagdo. Sdo, normalmente,
moveis o reservatério de extrato e o conjunto
dosador (proporcionador);

CAMARA

ABASTECIMENTO POR VIATURAS
67 — Detalhe de camara de espuma

c) Moveis, que sio as instalagdes totalmente inde-
pendentes, normalmente veiculos ou carretas,
podendo se locomover e aplicar onde forem
necessarios, requerendo somente sua conexao a
um abastecimento de agua adequado.

Segundo a sua forma de funcionamento, que pode ser:
a) automdtico;

b) semi-automatico;

c) manual.

9.6.12 Componentes do sistema

)

2)
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Reserva (tanque) de extrato

E uma determinada quantidade de extrato formador

de espuma necessdria para o funcionamento do

sistema.

Deve dispor dos seguintes componentes basicos:

a) indicador de nivel, com vélvula de isolamento;

b) registro para abertura e fechamento;

c) conexdo para enchimento e esvaziamento;

d) conexao para o proporcionador;

e) domo de expansdo (espago), preferencialmente
com valvula de pressio-vacuo.

O material com que é construido o tanque de

extrato deve ser adequado ao liquido gerador que

armazena (problemas de corrosio etc.).

Elemento dosador (proporcionador)

Sdo equipamentos responsaveis pela mistura do
liquido gerador de espuma e a dgua, na proporg¢ao
adequada para formagio da espuma que se deseja.
Seu funcionamento se baseia no efeito “venturi”,
que é passagem da dgua proporcionando a sucgio
do liquido gerador de espuma na dosagem
preestabelecida.

3)

4)

5)

Normalmente funcionam com pressdes acima de
7 bar para permitir que proceda a pré-mistura
necessdria.

A proporgao é fundamental para permitir uma espu-
ma eficiente ao combate ao fogo que se espera.
Normalmente a proporg¢io é de 3% para hidrocar-
burentes e 6% para combustiveis polares.

Bombas hidraulicas para dosar a pré-mistura
Também denominado de dosagem por equilibrio de
pressao, consiste em uma bomba hidraulica que pos-
sibilita uma regulagem automatica da propor¢ao de
pré-mistura, sobre uma grande demanda de vazio
necessaria.

Essa regulagem consiste de orificios calibrados no
proporcionador, com uma valvula diafragma que
controla a pressdo da linha de extrato, em fungao do
diferencial de pressdo entre esta e a linha de abaste-
cimento de agua.

Esguichos e canh6es lancadores de espuma
Sao elementos portateis e fixos, cuja fungao é dar
forma a espuma de baixa e média expansio e fazé-la
atingir o tanque de combustivel em chama.

Os esguichos langadores (linhas manuais) podem ou
ndo possuir um dosificador em seu corpo (propor-
cionador).

A diferenca de emprego entre o esguicho langador
de espuma e os canhdes de espuma estd na capaci-
dade de langar e alcangar os tanques no que tange
sua altura.

Os esguichos sdo recomendados para tanques até
6 m de altura, enquanto os canhdes atingem alturas
mais elevadas.

Os esguichos de espuma sido recomendados como
complemento de apoio as instalagdes fixas, pois
como medida de prote¢do principal, expdem os
operadores a sérios riscos.

Camaras de espuma

Sdo elementos especialmente projetados para a
aplicagio de espuma de baixa expansdo, sobre a
superficie de combustiveis contidos em tanques de
armazenamento de grande diametro e altura.

Tem a caracteristica de aplicar a espuma no interior
do tanque em chamas por meio da descarga na pa-
rede do tanque. Pode ser constituido de elementos
especiais no interior do tanque, que fazem com que
a espuma caia de forma mais suave sobre a superficie
do liquido.

E composta por um selo de vidro que impede a saida
de vapores volateis do interior do tanque, mas que
se rompem quando o sistema entra em funciona-
mento, permitindo a passagem da espuma.

Dispoe também de uma placa de orificio que regula
a pressio, de forma a possibilitar a formagio de uma
espuma adequada.
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E utilizada para tanque acima de 10 m de altura e ou
diametro superior a 24 m, normalmente em tanque
de teto fixo, podendo também ser projetada para
tanques de teto flutuante.

6) Geradores de alta expansao
Sdo elementos de geracdo e aplicagio de espuma
de alta expansio, formando uma espuma com maior
proporg¢io de ar.
Sdo compostos por um ventilador podem ser acio-
nados por um motor elétrico ou pela propria passa-
gem da solucdo de pré-mistura.
Podem ser do tipo mével ou fixo, aplicando a espu-
ma diretamente ou por meio de mangas e condutos
especialmente projetados.
Sua pressio de funcionamento varia de 5 a 7 bar.

7) Tubulagbes e acessorios
As tubulages sdo responséveis pela condugido da
agua ou pré-mistura para os equipamentos que for-
mam ou aplicam espuma.
Deve ser resistente a corrosio.
Quantos aos acessorios, esses devem resistir a altas
pressdes, uma vez que os sistemas de espuma traba-
Iham, normalmente, com valores elevados de pressao,
decorrente das perdas de carga nos equipamentos, e
pressdes minimas para a formagdo da espuma.

9.6.13 Dimensionamento

O dimensionamento do sistema varia conforme o tipo,
dimens@o e arranjo fisico dos locais que armazenam liqui-
dos inflamaveis e combustiveis, devendo seguir as normas
técnicas oficiais e instrugdes técnicas baixadas pelo Cor-
po de Bombeiros.

A reserva de incéndio também varia conforme o tamanho
das dreas de armazenamento, mas possuem capacidade de
reserva maior que as destinadas ao sistema de hidrantes.

9.6.14 Sistema fixo de CO2

O sistema fixo de baterias de cilindros de CO, consiste
de tubulagdes, vélvulas, difusores, rede de deteccio, sinali-
zagdo, alarme, painel de comando e acessoérios, destinado a
extinguir incéndio por abafamento, por meio da descarga
do agente extintor.

Seu emprego visa a protegido de locais onde o emprego
de 4gua é desaconselhavel, ou locais cujo valor agregado
dos objetos e equipamentos é elevado, nos quais a extin-
¢do por outro agente causara a depreciagio do bem pela
deposicdo de residuos.

E recomendado normalmente nos locais onde se buscam
economia e limpeza e naqueles onde o custo agente/
instalagdo é mais inferior do que outro agente extintor
empregado.

Possui uma efetiva extingio em:

I) Fogos de classe “B” e “C” (liquidos inflamaveis, gases
combustiveis e equipamentos elétricos energizados
de alta tensdo) em:

a) Recintos fechados, por inundagdo total, onde
o sistema extingue pelo abafamento, baixan-
do-se a concentragdo de oxigénio do local
necessaria para a combustdo, criando uma
atmosfera inerte;

b) Recintos abertos, mediante aplicagio local sob
determinada érea.

2) Fogos de classe “A” (combustiveis solidos):

a) Decorrente de seu efeito de resfriamento, nos
incéndios em sdlidos, em que o fogo é pouco
profundo e o calor gerado é baixo;

b) Nos usos de inundagdo total, aliados a uma
detecgdo prévia, a fim de evitar a formagdo de
brasas profundas;

c) Nos usos de aplicagio local leva-se em conta o
tipo e disposi¢do do combustivel, uma vez que a
descarga do CO, impediré a extingio nas regides
nao acessiveis diretamente pelo sistema.

O sistema nio é capaz de extinguir:

I) Fogos em combustiveis (ndo piroféricos) que nio
precisam de oxigénio para a sua combustio, pois
permitem uma combustio anaerobia;

2) Fogos em combustiveis de classe “D” (materiais pi-
roféricos).

Os tipos de sistema s3o:
1) Inundagdo total,onde a descarga de CO, é projetada
para uma concentragdo em todo o volume do risco

a proteger;

2) Aplicagdo local, onde o CO, é projetado sobre
elementos a proteger nio confinados;

3) Modulares, que consiste em um pequeno sistema de
inundagido total instalado no interior dos comparti-
mentos dos equipamentos a proteger.

Figura 68 - Sistema de CO,
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9.6.15 Componentes do sistema

Os componentes dos sistemas sdo:

1) Cilindros, que contém o agente extintor pressuriza-
do, onde a prépria pressao do cilindro sera utilizada
para pressurizacdo do sistema, sendo responsaveis
pela descarga dos difusores;

Sualocalizagio deve ser proxima a area/ equipamento
a proteger, a fim de evitar perdas de carga; diminuir
a possibilidade de danos a instalagdo e baratear o
custo do sistema; mas nao deve ser instalada dentro
da drea de risco, devendo ficar em local protegido

(exceto para os sistemas modulares).

O:s cilindros devem ser protegidos contra danos meca-

nicos ou danos causados pelo ambiente agressivo.

No conjunto de cilindros, hd um destinado a ser

“cilindro-piloto”, cuja fungdo é, mediante acionamento

de um dispositivo de comando, estabelecer um fluxo
inicial do agente, a fim de abrir por pressiao as demais
cabegas de descarga dos demais cilindros da bateria.

Os cilindros podem ser de dois tipos:

a) Alta pressdo, na qual o CO, encontra-se contido
a uma temperatura de 20°C e uma pressio de 60
bar. Esse sistema é o mais comum;

b) Baixa pressdo,na qual o CO, encontra-se resfria-
do a -20°C e com uma pressio de 20 bar.

2) Cabeca de descarga, que consiste de um dispositivo fixo
adaptado a valvula do cilindro, a fim de possibilitar sua
abertura e consequiente descarga ininterrupta do gas;

3) Tubulagio e suas conexdes, responsaveis pela con-
ducdo do agente extintor devem ser resistentes a
pressdo, a baixa temperatura e a corrosio, tanto
internamente como externamente. Devem resistir
a uma pressdo de ruptura 5,5 vezes maior que a
pressao nominal do cilindro;

4) Vilvulas, com a fungido de direcionamento (direcio-
nal) do agente extintor ou de purga do coletor de
distribuicao de gas (evitar que fugas do sistema acio-
nem os difusores fechados). Essas valvulas devem
resistir a uma pressao de ruptura 7 vezes maior que
a pressao nominal do cilindro e

5) Difusores, que consistem de dispositivo fixo de fun-
cionamento automdtico, equipado com espalhador
de orificios calibrados, destinados a proporcionar a
descarga do CO, sem congelamento interno e com
espalhamento uniforme.

9.6.16 Brigada de Incéndio

O dimensionamento da Brigada de Incéndio deve atender
as especificagdes contidas nas normas técnicas adotadas
pelo Corpo de Bombeiros, por meio de Instrugiao Técnica.

A populagdo do edificio deve estar preparada para en-
frentar uma situagdo de incéndio, quer seja adotando as
primeiras providéncias no sentido de controlar o incéndio
e abandonar o edificio de maneira rapida e ordenada.
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Para isso ser possivel é necessario, como primeiro passo,
a elaboragio de planos para enfrentar a situagio de emer-
géncia que estabelegam, em fungdo dos fatores determi-
nantes de risco de incéndio, as acdes a serem adotadas e
Os recursos materiais e humanos necessérios. A formacgio
de uma equipe com esse fim especifico € um aspecto im-
portante desse plano, pois permitira a execugio adequada
do plano de emergéncia.

Essas equipes podem ser divididas em duas categorias,

decorrentes da fun¢io a exercer:

1) Equipes destinadas a propiciar o abandono seguro
do edificio em caso de incéndio;

2) Equipe destinada a propiciar o combate aos princi-
pios de incéndio na edificagao.

Em um edificio pode ocorrer que haja esta equipe distinta
ou executada as fungdes simultaneamente.

Tais planos devem incluir a provisdo de quadros sinéticos
em distintos setores do edificio (aqueles que apresentem
parcela significativa da populagido flutuante como, por
exemplo, hotéis) que indiquem a localizagio das saidas,
a localizagdo do quadro sindtico com o texto “vocé esta
aqui” e a localizagdo dos equipamentos de combate ma-
nual no setor.

Figura 69 - Treinamento de brigada de incéndio

Por ultimo, deve-se promover o treinamento periddico
dos brigadistas e de toda a populagdo do edificio.

9.7 Planta de risco

E fundamental evitar qualquer perda de tempo quando
os bombeiros chegam ao edificio em que estd ocorren-
do o incéndio. Para isso é necessario existir em todas as
entradas do edificio (cujo porte pode definir dificuldades
as agdes dos bombeiros) informagdes Uteis ao combate,
faceis de entender, que localizam por meio de plantas os
seguintes aspectos:
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9) janelas que podem ser abertas em edificios selados;
10) painéis de sinalizagdo e alarme de incéndio;
11) casa de bombas do sistema de hidrantes e de chuvei-

ros automaticos;

Figura 70 - Plano de abandono

1) ruas de acesso;

2) saidas, escadas, corredores e elevadores de emergéncia;

3) valvulas de controle de gis e outros combustiveis;

4) chaves de controle elétrico;

5) localizagio de produtos quimicos perigosos;

6) reservatorios de gases ligliefeitos, comprimidos e de
produtos perigosos;

7) registros e portas corta-fogo, que fecham automa-
ticamente em caso de incéndios e botoeiras para

Figura 73 — Casa de maquinas dos elevadores

acionamento manual desses dispositivos; 12) extintores etc.;
8) pontos de saida de fumaga; I13) sistema de ventilagdo e localizagdo das chaves de
controle;

14) sistemas de chuveiros automaticos e respectivas
valvulas de controle;
I5) hidrantes internos e externos e hidrantes de recal-

que e respectivas valvulas de controle.

R

Figura 71 - Bateria de GLP

Figura 74 — Planta de risco

9.8 Observacdes gerais

9.8.1 Cada medida de seguranga contra incéndio
abordada e exigida nas instalagdes tem uma finalidade
e caracteristicas proprias; portanto, em um dimensiona-
mento, o superdimensionamento ou a ado¢io de uma
ndo implica a eliminagdo de outra, salvo se previsto

Figura 72 - Caldeira expressamente.
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