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| OBJETIVO

Esta Instrucdo Técnica fixa condi¢des minimas exigiveis
para o deslocamento de viaturas de bombeiros na zona
urbana, visando a possibilitar o seu emprego operacio-
nal na busca e salvamento de vitimas e no combate a
incéndios, atendendo ao previsto no Decreto Estadual
n°® 46.076/01.

2 APLICACAO

Esta Instrugdao Técnica é recomendativa.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS

Para aplicagdo desta Instrugio Técnica, é necessario con-
sultar:
* Codigo de Transito Brasileiro. Lei n® 9.503 de 23
de setembro de 1997.
* Instrugio Técnica n° 03 — Terminologia de segu-
ranga contra incéndio.
* Instrucio Técnica n® 06 — Acesso de viatura na
edificagdo e areas de risco.

4 DEFINICOES

Para os efeitos desta Instrugio Técnica aplicam-se as defi-
ni¢des constantes da Instrucdo Técnica n® 03 —Terminolo-
gia de seguranca contra incéndio.

5 PROCEDIMENTOS
5.1 Via Urbana

5.1.1 Possuir largura minima de 8,00 m

5.1.2 Suportar viaturas com peso de 25.000 quilogramas-
forca.

5.1.3 Altura livre minima de 4,50 m.

5.1.4 A via urbana que exceda 45 m de comprimento
deve possuir retorno circular (Figura 1), em formato de
“Y” (Figura 2) ou em formato de “T” (Figura 3), respeita-
das as medidas minimas indicadas.

5.1.4.1 Sao aceitos outros tipos de retornos, que nio
os especificados acima, mas que garantam a entrada e a
saida de viaturas, desde que atendam aos itens 5.1.1,5.1.2
e 5.1.3,desta IT.

5.2 Passagens subterraneas e viadutos

5.2.1 Possuir largura minima de 5,00 m.

5.2.2 Suportar viaturas com peso de 25.000 quilogramas-
forca.

5.2.3 Desobstrucdo em toda a largura e com altura livre
minima de 4,50 m.

5.3.3 Passarelas

5.3.1 Possuir altura livre minima de 4,50 m.
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Anexo

Retorno de viatura em via urbana

Figura | — Retorno circular

Figura 3 — Retornoem T

Figura 2 — Retorno emY
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