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| OBJETIVO

I.1 Esta Instrugdo Técnica estabelece os parimetros da
compartimentagdo horizontal e compartimentagao vertical,
atendendo ao previsto no Decreto Estadual n°® 46.076/01.

1.2 A compartimentagdo horizontal se destina a impedir
a propagacao de incéndio no pavimento de origem para
outros ambientes no plano horizontal.

1.3 A compartimentagio vertical se destina a impedir a
propagacao de incéndio no sentido vertical, ou seja, entre
pavimentos elevados consecutivos.

2 APLICACAO

2.1 Esta Instrugdo Técnica se aplica a todas as edificages
onde sdo exigidas a compartimentagdo horizontal e
compartimentagdo vertical, conforme previsto nas Tabelas
6A a 6M do Decreto Estadual n° 46.076/01, estabelecendo
detalhamentos técnicos relativos a area de compartimentagio.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS

Para mais esclarecimentos, consultar as seguintes normas:

NBR 5628/1980 — Componentes construtivos estruturais
— determinacio da resisténcia ao fogo.

NBR 61181/1980 — Execugio de obras de concreto armado.

NBR 6479/1992 — Portas e vedadores — determinagdo da
resisténcia ao fogo.

NBR 10636/1989 — Paredes divisérias sem funcio estru-
tural — Determinagao da resisténcia ao fogo.

NBR 11711/1992 — Portas e vedadores corta-fogo com
nucleo de madeira para isolamento de riscos em ambien-
tes comerciais e industriais.

NBR 11742/1997 — Porta corta-fogo para saidas de emer-
géncia — Especificagdo.

NBR 13768/1997 — Acessérios destinados a porta corta-
fogo para saida de emergéncia — requisitos.

NBR 14323/1999 — Dimensionamento de estrutura de
aco de edificio em situagdo de incéndio - Procedimento.

NBR 14432/2000 — Exigéncias de resisténcia ao fogo de
elementos construtivos de edificagdes — procedimento.

NBR 9441/1998 — Execugio de sistemas de detecgio e
alarme de Incéndio.

NBR 14925/2003 — Unidades envidracadas resistentes ao
fogo para uso em edificagdes.

ISO 1182 — Building materiais - non - combustibility test.

4 DEFINICOES

Para os efeitos desta Instrugdo Técnica, aplicam-se as defi-
ni¢des constantes na IT n° 03 - Terminologia de seguranga
contra incéndio.

5 PROCEDIMENTOS

5.1 Compartimentacao horizontal

5.1.1 A compartimenta¢do horizontal é constituida dos
seguintes elementos construtivos:

a) Paredes corta-fogo de compartimentagio;

b) Portas corta-fogo;

c) Vedadores corta-fogo;

d) Registros corta-fogo (dampers);

e) Selos corta-fogo;

f) Afastamento horizontal entre aberturas.

5.1.2 Caracteristicas de construcao:

Para os ambientes compartimentados horizontalmente

entre si, serdo exigidos os seguintes requisitos:

a) A parede corta-fogo de compartimentagio devera
ser construida entre o piso e o teto devidamente
vinculada 4 estrutura do edificio, com reforcos es-
truturais adequados;

b) No caso de edificagbes que possuem materiais cons-
trutivos combustiveis na cobertura (estrutura ou
telhado), a parede corta-fogo de compartimentagio
devera estender-se, no minimo,a | m acima da linha
de cobertura (telhado);

c) As paredes mencionadas no item anterior devem ser
dimensionadas estruturalmente de forma a nio en-
trarem em colapso caso ocorra a ruina da cobertura
do edificio do lado afetado pelo incéndio;

d) As aberturas situadas na mesma fachada, em lados
opostos da parede corta-fogo de compartimenta-
¢do, devem ser afastadas horizontalmente entre si
por trecho de parede com dois metros de extensao
devidamente consolidada a parede corta-fogo de
compartimenta¢ido e apresentando a mesma resis-
téncia ao fogo (Figura | - Anexo A desta IT);

e) A distincia mencionada no item anterior podera ser
substituida por um prolongamento da parede cor-
ta-fogo de compartimentagio, externo a edificagio,
com extensdo minima de 0,90 m (Figural Anexo A
desta IT);

f) A resisténcia ao fogo da parede corta-fogo de compar-
timentagio, no que tange aos panos de alvenaria ou de
painéis pré-moldados fechando o espago entre os ele-
mentos estruturais, deve ser determinada por meio da
NBR 10636; ja a resisténcia ao fogo dos seus elementos
estruturais deve ser dimensionada para situagao de in-
céndio, de acordo com o prescrito na IT n° 08;

g) As aberturas situadas em fachadas paralelas ou or-
togonais, pertencentes a areas de compartimentagio
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horizontal distintas dos edificios devem estar
distanciadas de forma a evitar a propagagcio do
incéndio por radiagdo térmica; para isso devem ser
consideradas as condicdes de dimensionamento
estabelecidas na IT n°7;

h) As distancias requeridas no item anterior podem ser
suprimidas caso as aberturas sejam protegidas por
portas ou vedadores corta-fogo ou vidros corta-
fogo, estes atendendo as condi¢des da NBR 14925 e
apresentando resisténcia ao fogo conforme as con-
di¢des do item 5.1.4.2 desta IT;

i) Cada setor compartimentado devera possuir faci-
lidade de acesso para alcangar as saidas de emer-
géncia, que permita o abandono rapido das pessoas
(Figura |- Anexo A).

5.1.2.1 A compartimentagdo horizontal deve ser compa-
tibilizada com o atendimento da IT n° |1, de forma que
cada area compartimentada seja dotada de saidas para
o exterior da edificacdo e areas adjacentes (ver Figura |
—Anexo A desta IT).

5.1.3 Protecdo das aberturas nas paredes
corta-fogo de compartimentacao

As aberturas existentes nas paredes corta-fogo de com-
partimentacdo devem ser devidamente protegidas por
elementos corta-fogo de forma a nio serem comprometi-
das suas caracteristicas de resisténcia ao fogo.

5.1.3.1 Portas corta-fogo

As portas destinadas a vedagdo de aberturas em paredes
corta-fogo de compartimentagido devem ser do tipo cor-
ta-fogo, sendo aplicaveis as seguintes condigdes:

a) as portas corta-fogo devem atender ao disposto
na norma NBR 11742 para saida de emergéncia e
NBR 11711 para compartimentagio em ambientes
comerciais e industriais;

b) na situagio de compartimentagio de areas de edifi-
cagdes comerciais e industriais sio aceitas também
portas corta-fogo de acordo com a norma NBR
11742, desde que as dimensdes maximas especifica-
das nesta norma sejam respeitadas;

c) quando houver necessidade de passagem entre
ambientes compartimentados providos de portas
de acordo com a NBR | 1711, devem ser instaladas
adicionalmente portas de acordo com a NBR 11742
(ver Figura | —Anexo A).

5.1.3.2Vedadores corta-fogo

As aberturas nas paredes corta-fogo de compartimenta-

¢do de passagem exclusivas de materiais devem ser pro-

tegidas por vedadores corta-fogo atendendo as seguintes

condi¢des:

a) Os vedadores corta-fogo devem atender ao dispos-
to nanorma NBR 1171 1;
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b) Caso a classe de ocupagdo nio se refira a edificios
industriais ou depdsitos, o fechamento automdtico
dos vedadores deve ser comandado por sistema
de detecgio automatica de fumaga que esteja de
acordo com a NBR 9441;

c) Quando o fechamento for comandado por sistema de
detecgdo automatica de incéndio, o status dos equi-
pamentos deve ser indicado na central do sistema e
deve ser prevista a possibilidade de fechamento dos
dispositivos de forma manual na central do sistema;

d) Na impossibilidade de serem utilizados vedadores
corta-fogo, pela existéncia de obstiaculos na aber-
tura, representados, por exemplo, por esteiras
transportadoras, pode-se utilizar alternativamente
a protecdo por cortina d’agua, desde que a area da
abertura nio ultrapasse 1,5 m? atendendo aos para-
metros da IT n° 23 e normas técnicas especificas. A
cortina d’dgua pode ser interligada ao sistema de hi-
drantes, que deve possuir acionamento automatico.

5.1.3.3 Selos corta-fogo

Quaisquer aberturas existentes nas paredes corta-fogo de
compartimentagdo destinadas a passagem de instalagoes
elétricas, hidrossanitarias, telefnicas e outros que permi-
tam a comunicagio direta entre dreas compartimentadas
devem ser seladas de forma a promover a vedagio total
corta-fogo atendendo as seguintes condigdes:

a) Devem ser ensaiadas para caracterizagdo da resis-
téncia ao fogo seguindo os procedimentos da NBR
6479;

b) Os tubos plasticos de didmetro interno superior a
40 mm devem receber protecdo especial represen-
tada por selagem capaz de fechar o buraco deixado
pelo tubo ao ser consumido pelo fogo em um dos
lados da parede;

c) A destruigio da instalagio do lado afetado pelo fogo
nao deve promover a destrui¢ao da selagem.

5.1.3.4 Registros corta-fogo (Dumpers)

Quando dutos de ventilag¢do, ar-condicionado ou exaustio
atravessarem paredes corta-fogo de compartimentagio,
além da adequada selagem corta-fogo da abertura em
torno dos dutos, devem existir registros corta-fogo devi-
damente ancorados a parede corta-fogo de compartimen-
tacdo. As seguintes condi¢cdes devem ser atendidas:

a) Os registros corta-fogo devem ser ensaiados para
caracterizacdao da resisténcia ao fogo seguindo os
procedimentos da NBR 6479;

b) Os registros corta-fogo devem ser dotados de
acionamentos automaticos comandados por meio
de fusiveis bimetalicos ou por sistema de detecgdo
automdtica de fumaga que esteja de acordo com a
NBR 9441;

c) No caso da classe de ocupagdo nio se referir aos
edificios industriais ou depdsitos, o fechamento au-
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tomatico dos registros deve ser comandado por
sistema de detec¢io automdtica de fumaga que
esteja de acordo com a NBR 9441;

d) Quando o fechamento for comandado por sistema
de detecgdo automdtica de fumaga, o status dos equi-
pamentos deve ser indicado na central do sistema e
o fechamento dos dispositivos deve poder ser efe-
tuado por decisdo humana na central do sistema;

e) A falha do dispositivo de acionamento do registro
corta-fogo deve se dar na posi¢do de seguranga, ou
seja, qualquer falha que possa ocorrer deve determi-
nar automaticamente o fechamento do registro;

f)  Os dutos de ventilagio, ar-condicionado e/ou exaus-
tdo, que nao possam ser dotados de registros corta-
fogo, devem ser dotados de protegio em toda a ex-
tensio (de ambos os lados das paredes), garantindo
resisténcia ao fogo igual a das paredes.

5.1.4 Caracteristicas de resisténcia ao fogo

5.1.4.1 No interior da edificagio, as dreas de compar-
timentagdo horizontal devem ser separadas por paredes
corta-fogo de compartimentagio, devendo atender aos
tempos requeridos de resisténcia ao fogo (TRRF), con-
forme IT n° 08.

5.1.4.2 Os elementos de protegio das aberturas existen-
tes nas paredes corta-fogo de compartimentagio podem
apresentar TRRF de 30 min menor que a resisténcia das
paredes corta-fogo de compartimentagdo, porém nunca
inferior a 60 min.

5.1.5 Condicbes especiais da
compartimentacao horizontal

5.1.5.1 A compartimentagio horizontal esta dispensada
nas areas destinadas exclusivamente a estacionamento de
veiculos;

5.1.5.2 Em subsolos nio destinados exclusivamente ao
estacionamento de veiculos, a area de compartimentagio
ser4d de 500 m2. Areas superiores a 500 m? deverio possuir
medidas de prote¢io analisadas por comissao técnica;

5.1.5.3 As paredes divisérias entre unidades auténomas
e entre unidades e as dreas comuns, para as ocupagoes
dos grupos A (A2 e A3),B,E e H (H2, H3, H5 e Hé6) de-
vem possuir requisitos minimos de resisténcia ao fogo, de
acordo com o prescrito na IT n® 8. O mesmo se aplica
as portas das unidades autébnomas que dio acesso aos
corredores e/ou hall de entrada, que devem também ter
os requisitos de resisténcia ao fogo conforme o prescrito
na IT n° 08.

5.1.5.3.1 Sdo consideradas unidades auténomas, para
efeito desta IT, os apartamentos residenciais, os quartos
de hotéis, motéis e flats, as salas de aula, as enfermarias e
quartos de hospital, as celas de presidios e assemelhados.

5.1.5.4 Em complementagio aos sistemas de protegio,
os subsolos deverdo possuir aberturas de ventilagao
adequadas ao exterior, que permitam realizar a exaustiao
de gases e fumaga do ambiente.

5.2 Compartimentacao vertical

5.2.1 A compartimentacao vertical é
constituida dos seguintes elementos
construtivos:

a) Entrepisos corta-fogo;

b) Enclausuramento de escadas por meio de parede
corta-fogo de compartimentagio;

c) Enclausuramento de elevadores e monta-carga, po-
cos para outras finalidades por meio de porta para-
chama (observar IT n° 08);

d) Selos corta-fogo;

e) Registros corta-fogo (dampers);

f)  Vedadores corta-fogo;

g) Os elementos construtivos corta-fogo / para-chama
de separagdo vertical entre pavimentos consecutivos;

h) Selagem perimetral corta-fogo.

5.2.2 Caracteristicas de construciao

5.2.2.1 Compartimentacao vertical na envoltoria
do edificio

As seguintes condi¢des devem ser atendidas pelas
fachadas, com intuito de dificultar a propagac¢io vertical
do incéndio pelo exterior dos edificios:

a) Deve existir separagdo na fachada entre aberturas
de pavimentos consecutivos, que podem se consti-
tuir de vigas e/ou parapeito ou prolongamento dos
entrepisos, além do alinhamento da fachada;

b) Quando a separagio for provida por meio de vigas
e/ou parapeitos, estes devem apresentar altura mi-
nima de 1,2 m separando aberturas de pavimentos
consecutivos (Figura 2 — Anexo A desta IT);

c) Quando a separacio for provida por meio dos
prolongamentos dos entrepisos, as abas devem pro-
jetar-se, no minimo, 0,9 m além do plano externo da
fachada (Figura 3 — Anexo A desta IT);

d) Os elementos de separagio entre aberturas de
pavimentos consecutivos e as fachadas cegas devem
ser consolidadas de forma adequada aos entrepisos,
de forma a nio comprometer a resisténcia ao fogo
destes elementos;

e) As fachadas pré-moldadas devem ter seus elemen-
tos de fixagdo devidamente protegidos contra a a¢do
do incéndio e as frestas com as vigas e/ou lajes devi-
damente seladas, de forma a garantir a resisténcia ao
fogo do conjunto;

f)  Os materiais transparentes ou translicidos das ja-
nelas devem ser incombustiveis, exce¢do feita aos
vidros laminados. A incombustibilidade desses mate-
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riais deve ser determinada em ensaio utilizando-se o
método ISO 1182.

5.2.2.1.1 Nas edificagdes com fachadas totalmente envi-

dragadas ou “fachadas-cortina” sao exigidas as seguintes

condi¢des:

a) Os caixilhos e os componentes transparentes ou
translicidos devem ser compostos por materiais
incombustiveis, excecido feita aos vidros laminados; a
incombustibilidade desses materiais devem ser deter-
minada em ensaios utilizando-se o método ISO 1182;

b) Devem ser previstos atras destas fachadas, elemen-
tos de separagio, ou seja, instalados parapeitos, vigas
ou prolongamentos dos entrepisos, de acordo com
o inciso 5.2.2.1 desta IT;

c) As frestas ou as aberturas entre a “fachada-cortina”
e os elementos de separagio devem ser vedados
com selos corta-fogo em todo perimetro; tais selos
devem ser fixados aos elementos de separagio de
modo que sejam estruturalmente independentes
dos caixilhos da fachada;

d) Os selos corta-fogo perimetrais indicados no item
anterior deverdo ser detalhados em projeto aten-
dendo os requisitos da |T n°0l.

5.2.2.2 Compartimentacdo vertical no interior dos
edificios

A compartimentagio vertical no interior dos edificios é
provida por meio de entrepisos, cuja resisténcia ao fogo
nio deve ser comprometida pelas transposi¢des que
intercomunicam pavimentos. Os entrepisos podem ser
compostos por lajes de concreto armado ou protendido
ou por composicio de outros materiais que garantam a
separagao fisica dos pavimentos.

A resisténcia ao fogo dos entrepisos deve ser determina-
da por meio de ensaio segundo a NBR 5628 ou dimen-
sionada de acordo com norma brasileira pertinente. Deve
atender as seguintes condigdes:

a) No interior da edificagdo, todas as aberturas no
entrepiso destinadas as passagens das instalagdes
de servicos devem ser vedadas por selos corta-fogo;
tais selos podem ser substituidos por paredes corta-
fogo de compartimentagdo cegas posicionadas entre
piso e teto;

b) As aberturas existentes nos entrepisos, devem ser
protegidas por vedadores corta-fogo, construidas e
instalados de acordo com NBR [1711;

c) Os pogos destinados a elevadores, monta-carga
e outras finalidades devem ser constituidos por
paredes corta-fogo de compartimentagio, devida-
mente consolidadas de forma adequada as lajes dos
pavimentos, com resisténcia ao fogo. Suas aberturas
devem ser protegidas por vedadores para-chamas os
quais devem apresentar resisténcia ao fogo igual as
das paredes;
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d) As escadas devem ser enclausuradas por meio
paredes corta-fogo de compartimentagdo e portas
corta-fogo, as quais devem atender aos requisitos da
ITn®Il;

e) No caso de dutos de ventilagdo, ar-condicionado e
exaustdo que atravessarem as lajes, além da selagem
da passagem destes equipamentos, devem existir
registros corta-fogo, devidamente ancorados a laje.
Caso esses registros nao possam ser instalados, toda
tubulagdo deve estar protegida de forma a apresentar
resisténcia ao fogo conforme requisitos da IT n° 08.

5.2.2.3 Entrepisos

Os entrepisos devem enquadrar-se na categoria compar-
timentagao e podem ser compostos por lajes de concreto
armado ou protendido ou por composi¢cdo de materiais
que garantam a separagao fisica de pavimentos no interior
dos edificios.

As aberturas existentes nos entrepisos devem ser devi-
damente protegidas por elementos corta-fogo de forma
a ndo serem comprometidas suas caracteristicas de resis-
téncia ao fogo, como apresentado a seguir:

5.2.2.3.1 Escadas

As escadas devem ser enclausuradas por meio de paredes
corta-fogo de compartimentagio e portas corta-fogo,
atendendo as seguintes condigdes:

a) A resisténcia ao fogo da parede de compartimen-
tacdo, no que tange aos panos de alvenaria ou de
painéis pré-moldados fechando o espago entre os
elementos estruturais, deve ser determinada por
meio da NBR 10636, j4 a resisténcia ao fogo dos seus
elementos estruturais deve ser dimensionada para
situagdo de incéndio, seguindo-se as orientagdes
contidas na IT n° 08;

b) As portas corta-fogo de ingresso nas escadas e entre
as antecamaras e a escada devem atender ao dispos-
to na NBR [1742;

c) As portas corta-fogo utilizadas para enclausuramen-
to das escadas devem ser construidas integralmente
com materiais incombustiveis, caracterizados de
acordo com o método ISO 1182, excecio feita a
pintura de acabamento;

d) Quando a escada de seguranca for utilizada como via
de circulagdo vertical em situagdo de uso normal dos
edificios, suas portas corta-fogo podem permane-
cer abertas desde que sejam utilizados dispositivos
elétricos que permitam seu fechamento em caso de
incéndio, comandados por sistema de detecgdo au-
tomatica de fumaga instalado no(s) hall(s) de acesso
a(s) escada(s), de acordo com a NBR 9441;

e) A falha dos dispositivos de acionamento das portas
corta-fogo deve dar-se na posi¢dao de seguranca, ou
seja, qualquer falha que possa ocorrer deve determi-
nar automaticamente o fechamento da porta;
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f) A situagdo (“status”) das portas corta-fogo (aberto
ou fechado) deve ser indicada na central do sistema
de deteccio e o fechamento das mesmas deve poder
ser efetuado por decisdo humana na central;

g) Nos pavimentos de descarga, os trechos das escadas
que provém do subsolo ou dos pavimentos elevados
devem ser enclausurados de maneira equivalente a
todos os outros pavimentos;

h) A exigéncia de resisténcia ao fogo das paredes de
enclausuramento da escada também se aplica as an-
tecdmaras quando estas existirem.

5.2.2.3.2 Elevadores

Os pogos destinados a elevadores devem ser constituidos

por paredes corta-fogo de compartimenta¢do devidamente

consolidadas aos entrepisos. As portas de andares dos
elevadores devem ser classificadas como para-chamas. As
seguintes condi¢des devem ser adicionalmente consideradas:

a) Devem ser atendidas as condi¢des estabelecidas nas
letras “a” e “b” constantes do item 5.2.2.3.1;

b) As portas de andares dos elevadores nio devem
permanecer abertas em razao da presenca da cabine
nem abrir em razio do dano provocado pelo calor
aos contatos elétricos que comandam sua abertura;

c) As portas para-chamas, conforme item anterior,
podem ser substituidas pelo enclausuramento dos
halls de acesso aos elevadores, por meio de paredes
e portas corta-fogo;

d) As portas corta-fogo mencionadas no item anterior
devem fechar automaticamente em caso de incéndio,
comandadas por sistema de detecgido automatica de
fumaga devendo atender ao disposto na NBR | 1742
e as disposi¢des das letras “d”;“e”;“f”; e “g” constan-
tes do item 5.2.2.3.1;

e) Uma outra alternativa as portas para-chamas de
andar constitui-se de enclausuramento dos halls dos
elevadores, por meio de portas retriteis corta-fogo,
mantidas permanentemente abertas e comandadas
por sistema de detec¢do automatica de fumaga, de
acordo com a NBR 9441, fechando automaticamente
em caso de incéndio e atendendo ainda ao disposto
das letras “f” e “g” constantes do item 5.2.2.3.1;

f)  As portas mencionadas no item anterior nio devem
estar incluidas nas rotas de fuga;

g) As portas retrateis corta-fogo também devem ser
abertas ou fechadas no local de sua instalagdo, manual
ou mecanicamente, requerendo na primeira situagao
um esfor¢co maximo de 130 N;

h) O enclausuramento dos halls dos elevadores permi-
tira a disposi¢do do elevador de emergéncia em seu
interior;

i)  As portas de andar de elevadores e as portas de en-
clausuramento dos halls devem ser ensaiadas para a
caracterizacdo da resisténcia ao fogo seguindo-se os
procedimentos da NBR 6479.

5.2.2.3.3 Monta-cargas

Os pocos destinados a monta-carga devem ser constitui-

dos por paredes corta-fogo de compartimentagio devi-

damente consolidadas aos entrepisos.As portas de andar
devem ser classificadas como para-chamas. As seguintes
condi¢des devem ainda ser consideradas:

a) Devem ser atendidas as condigdes estabelecidas nas
letras “a” e “b” constantes do item 5.2.2.3.1;

b) As portas de andar do monta-carga nio devem per-
manecer abertas em razido de presenga da cabine
nem abrir em razio do dano provocado pelo calor
aos contatos elétricos que comandam sua abertura;

c) As portas mencionadas devem ser ensaiadas seguin-
do-se os procedimentos da NBR 6479;

d) Alternativamente as portas para-chamas do monta-
carga, os “halls” de acesso aos elevadores devem ser
enclausurados conforme as condigdes estabelecidas das
letras “c”,“d”, “e”,“f” e“g” do item 5.2.2.3.2 acima.

5.2.2.3.4 Prumadas das instalacoes de servico

Quaisquer aberturas existentes nos entrepisos destinadas
a passagem de instalagio elétrica, hidrossanitarias,
telefnicas e outras, que permitam a comunicagio direta
entre os pavimentos de um edificio, devem ser seladas de
forma a promover a vedagdo total corta-fogo atendendo
as seguintes condigdes:

a) Devem ser ensaiadas para a caracteriza¢do da re-
sisténcia ao fogo seguindo-se os procedimentos da
NBR 6479;

b) Os tubos plasticos com didmetro interno superior a
40 mm devem receber prote¢io especial represen-
tada por selagem capaz de fechar o buraco deixado
pelo tubo ao ser consumido pelo fogo abaixo do
entrepiso;

c) A destruicao da instalagdo do lado afetado pelo fogo
nao deve promover a destruicio da selagem.

5.2.2.3.5 Aberturas de passagem de dutos de
ventilacdo, ar-condicionado e exaustido

Quando dutos de ventilag¢do, ar-condicionado ou exaustio
atravessarem os entrepisos, além da adequada selagem
corta-fogo da abertura em torno do duto, devem existir
registros corta-fogo devidamente ancorados aos entrepi-
sos e atendidas as condi¢cdes estabelecidas nas letras “a”;
“b”;“c”;“d”; e “e” constantes do item 5.1.3.4.

5.2.2.3.5.1 Caso os dutos de ventilagio, ar-condicionado
e exaustdo nao possam ser dotados de registros corta-
fogo na transposi¢ao dos entrepisos, devem ser dotados
de prote¢do em toda a extensio, garantindo a adequada
resisténcia ao fogo.

Nesse caso, as derivagdes existentes nos pavimentos de-
vem ser protegidas por registros corta-fogo, cujo aciona-
mento deve atender as condi¢des estabelecidas nos itens
“a”;“b”“c”;“d”; e “e” constantes do item 5.1.3.4.
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5.2.2.3.6 Aberturas de passagem de materiais

As aberturas nos entrepisos de passagem exclusiva de
materiais devem ser protegidas por vedadores corta-fogo,
atendendo as seguintes condigdes estabelecidas nas letras
“a”;“b”;“c”; e “d” constantes do item 5.1.3.2.

5.2.2.3.7 Atrios

Os atrios devem ser entendidos como espagos no inte-
rior de edificios que interferem na compartimentagio
horizontal ou vertical, devendo atender a uma série de
condigdes para nio facilitarem a propagac¢do do incéndio.

A condigdo basica a ser atendida por qualquer atrio é a

seguinte:

a) Cada dtrio deve fazer parte exclusivamente de uma
Unica prumada de dreas de compartimentagio hori-
zontal, ou seja, as areas distintas de compartimenta-
¢do horizontal nio devem intercomunicar-se através
do atrio nos pavimentos.

5.2.2.3.7.1 Para que a existéncia do atrio nio afete a
compartimentagio vertical, é necessario que as seguintes
condi¢des adicionais sejam atendidas:

a) Compartimentagdo do étrio deve ser feita em todos
os pavimentos servidos em seu perimetro interno
ou no perimetro da area de circulagdo que o rodeia
em cada pavimento;

b) Os elementos de compartimentagio do atrio devem
apresentar resisténcia ao fogo, podendo, inclusive,
constituirem-se por paredes corta-fogo de com-
partimentagdo, vidros corta-fogo e vedadores corta-
fogo;

c) As paredes corta-fogo de compartimentagao devem
atender as condicdes estabelecidas nas letras “a” e
“b” constantes do item 5.2.2.3.1;

d) Os vedadores corta-fogo podem ser retrateis, de
correr ou de deslocamento horizontal, devendo
ser compostos integralmente por materiais incom-
bustiveis (classificados como | na IT n°® 10); se os
vedadores apresentarem fechamento automatico,
comandado por sistema de detecgdo automatica de
fumacga, devem estar de acordo com a NBR 9441;
quanto a resisténcia ao fogo, devem estar caracteri-
zados através dos procedimentos de ensaio da NBR
6479;

e) As condigdes de fechamento dos vedadores men-
cionados no item anterior devem ser tais que nio
oferecam risco de provocar acidentes e ferimentos
nas pessoas.

5.2.2.3.8 Prumadas enclausuradas

As prumadas totalmente enclausuradas por onde passam
as instalagdes de servigo, como esgoto e aguas pluviais,
ndo necessitam ser seladas desde que as paredes sejam
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corta-fogo e as derivagdes das instalagdes que as trans-
passam sejam devidamente seladas (conforme condigoes
definidas em outros tépicos desta IT). As paredes de en-

clausuramento devem atender ao disposto nas letras “a” e
“b” constantes do item 5.2.2.3.1.

5.2.2.3.9 Prumadas de ventilacio permanente

Os dutos de ventilagio permanentes de banheiro e simi-

lares devem atender as seguintes condi¢des para que nao

comprometam a compartimentagio vertical dos edificios:

a) Devem ser integralmente compostos por materiais
incombustiveis, classificados como | de acordo com
alT n® 10;

b) Cada prumada de ventilagdo deve fazer parte, ex-
clusivamente, de uma Unica prumada de areas de
compartimenta¢do horizontal, ou seja, as areas dis-
tintas de compartimentagdo horizontal ndo devem
intercomunicar-se através dos dutos de ventilacio
permanente;

c) A prumada de ventilagdo permanente deve ser
compartimentada em relagio as demais areas da
edificacdo n3o destinadas a banheiros ou similares
por meio de paredes e portas corta-fogo;

d) Alternativamente ao disposto na alinea “c”, cada
derivagdo das prumadas deve ser protegida por re-
gis-tro corta-fogo, cujo acionamento deve atender
as condigdes estabelecidas nos itens “a”;“b”;“c”;“d”;
e,“e@” constantes do item 5.1.3.4;

e) As paredes que compdem estas prumadas devem
atender ao disposto nas letras “a” e “b” constantes
do item 5.2.2.3.1.

5.2.3 Caracteristicas de resisténcia ao fogo

5.2.3.1 Os entrepisos devem atender aos TRRF, conforme
IT n° 08.

5.2.3.2 Os elementos de protegio das transposi¢des nos
entrepisos (selagens corta-fogo) e os elementos de com-
partimentacdo vertical na envoltoéria do edificio, incluindo
as fachadas sem aberturas (cegas), devem atender aos
TRRF conforme IT n° 08. Portas e vedadores corta-fogo
podem apresentar TRRF de 30 min menor que as paredes,
porém nunca inferior a 60 min.

5.2.3.3 Como excecio as regras estabelecidas em 5.2.3.1

e 5.2.3.2 tem-se o seguinte:

a) As paredes de enclausuramento das escadas e eleva-
dores de seguranga, constituidas pelo sistema estru-
tural das compartimentagdes e vedagdes das caixas,
dutos e antecAmaras, devem atender, no minimo, ao
TRRF igual ao estabelecido na IT n° 08 porém, niao
podendo ser inferior a 120 min;
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b)

d)

As selagens das prumadas das instalagdes de servigo
e os registros protegendo aberturas de passagem de
dutos de ventilagdo, ar-condicionado e exaustio e
prumada de ventilagio permanente devem apresen-
tar, no minimo, os tempos requeridos de resisténcia
ao fogo conforme IT n° 08, porém nunca inferior a
60 min;

As portas corta-fogo de ingresso nas escadas em
cada pavimento devem apresentar resisténcia mini-
ma ao fogo de 90 min quando forem Unicas (escadas
sem antecdmaras) e de 60 min quando a escada for
dotada de antecamara;

Os dutos de ventilagdo, ar condicionado ou exaus-
tdo, quando nio podem ser dotados de registros
corta-fogo na transposicao dos entrepisos devem
ser protegidos em toda a extensio de forma a
garantir a resisténcia minima ao fogo de 120 min,
porém nunca inferior ao TRRF estabelecido na
IT n° 08;

As paredes e registros corta-fogo tratadas em
52239 (prumadas de ventilagdio permanente)
devem apresentar resisténcia minima ao fogo de,
respectivamente, 60 min e 30 min.

5.3 Areas maximas de compartimentacao

Para o estabelecimento das dreas méximas de comparti-
mentacdo horizontal deve-se atender aos valores estabe-
lecidos no Anexo B.

5.4 Nio sera considerada a compartimentagio vertical
nos casos de interligagio de pavimentos consecutivos
(nos pisos acima do térreo), por intermédio de atrios,
escadas, rampas de circulagdo ou escadas rolantes, desde
que o somatério de areas desses pavimentos nio ultra-
passe os valores estabelecidos para a compartimentagio
horizontal, conforme Anexo B, limitando-se no maximo a
trés pavimentos consecutivos.

5.5 As escadas, rampas destinadas a circulagdo de pessoas,
dutos e shdfts de instalagdes dos subsolos devem ser com-
partimentados integralmente em relagdo ao piso térreo,
piso de descarga e demais pisos elevados.

5.6 Recomenda-se que as dreas descobertas destinadas
ao armazenamento de produtos combustiveis possuam
afastamentos dos limites da propriedade, bem como cor-
redores internos que proporcionem o fracionamento do
risco, de forma a dificultar a propagagdo do fogo e facilitar
as operagdes de combate a incéndio.
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Anexo A

Figura | - Modelo de compartimentacdo horizontal

\ w0z <

selnipJege ajus

[BejuoZ1Ioy OjusWEe)seje

p

| -

elougbiows op eples

OQVININILIVANOD J013S

oedejuswipedwod ap 060)-e100 apaled

| e =
erougbiawa ap eples

OQVLININILIVHINOD HO13S OQV.LININILIVdNOD J013S

LLZL1L-daN
181100 8p 0B0J-ep0d EYOg

elougbJowWd op eples

Ww 00‘Z > |eyuoziioy ojuswelseje

seJnijusqge aJjus

226



Instrucdao Técnica n° 09/2004 - Compartimentacdao Horizontal e Compartimentacao Vertical

Anexo A

Figura 2 - Modelo de compartimentacao vertical

Porta corta-fogo P90 de correr PEITORIL

ENTREPISO H>12m

VERGA

PEITORIL

ENTREPISO H>1,2m

VERGA ~

PEITORIL

ENTREPISO H>12m

VERGA — LI

Figura 2 - Verga e Peitoril
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Anexo A

Figura 3 - Modelo de compartimentacao vertical

| ABA

ENTREPISO 1| 0.90m
ENTREPISO

0,90m

Figura 3 - Aba
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Anexo A

Figura 4 - Modelo de compartimentacao vertical

ALVENARIA FIXACAO

PISO Al ISOLAMENTO VERTICAL

FACHADA DE VIDRO

ALVENARIA L FIXACAO
ENTREPISO | ISOLAMENTO VERTICAL
||
ALVENARIA  |[ FIXACAO
ENTREPISO 1| ISOLAMENTO VERTICAL

Figura 4 - Fachada envidragada
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Anexo B

Tabela de Area Maxima de Compartimentagio (m?)

GRUPO TIPOS DE EDIFICAGCOES
TIPO | Il 11l v \ Vi
DENOMINACAO Edif‘lcagio Edlificaco baixa Ediﬁca,gi.o de bai- EdilﬁcEagﬁo de Ec'Iiﬁcagio me- | dificacio alta
térrea xa-média altura média altura diamente alta

ALTURA Um pavimento H <6,00m 6,00m<H<12,00m | 12,00m<H<23,00m | 23,00m<H<30,00m | Acima de 30,00m
A-1,A-2,A-3 - - - - - -
B-1,B-2 - 5.000 4.000 3.000 2.000 1.500
C-1;C-2 5.000 @ 3.000 @ 2.000 2.000 1.500 1.500
C-3 5.000 O 2.500 1.500 1.000 2.000 2.000
D-1,D-2,D-3,D-4 5.000 2.500 1.500 1.000 800 1.500
E-1,E-2,E-3,E-4,E-5 e E-6 — — — — — —
F-1,F-2,F-3,F-4,e
F-9 - - B - - -
F-5,F-6 e F-8 — — — 2.000 1.000 800
F-7 — — CT CT CT CT
F-10 5.000 2.500 1.500 1.000 1.000 800
G-1,G-2,G-3 — — — — — —
G-4 10.000 5.000 3.000 2.000 1.000 1.000
G-5 Ver IT especifica ou Comissdo Técnica
H-1,H-2,H-4,H-5 e H-6 (2) — — — — — —
H-3 — — — 2.000 1.500 1.000
I-1 el-2 — 10.000 5.000 3.000 1.500 2.000
I-3 7.500 O 5.000 3.000 1.500 1.000 1.500
J-| - - - - - -
J-2 10.000 5.000 3.000 1.500 " 2.000 1.500
J-3 7.500 3.000 2.000 2.500 1.500 1.000
J-4 4.000 2.500 1.500 2.000 1.500 1.000
L-1 100 CT CT CT CT CT
L-2el-3 CT CT CT CT CT CT
M-I Atender as exigéncias da IT n° 35
M-2 1.000 500 CT CT CT CT
M-3 5.000 3.000 2.000 1.000 CT CT
M-4,M5,M-6 e M-7 750 CT CT CT CT CT

Notas especificas:

1

2)

3)

A drea de compartimentagdo pode ser aumentada em 100%, caso haja sistema de detecgdo de fumaga (IT n° 19) e controle
de fumaga (IT n° 15).

A edificagdo destinada a clinica com internagio (divisio H-6) serd enquadrada como H-3, de acordo com o exigido no
Decreto Estadual n® 46.076/01.

CT - Comissio Técnica.

Notas genéricas:

a)

b)

<)

d)
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Observar os casos permitidos de substituigio da compartimentagdo de areas, por sistema de chuveiros automaticos, acres-
cidos, em alguns casos, dos sistemas de detecgio automatica e/ou controle de fumaga, conforme tabelas de exigéncias do
Decreto Estadual n® 46.076/01.

Os locais assinalados com trago (— ) estdo dispensados da compartimentagdo horizontal, mantendo a compartimentagio
vertical, de acordo com as tabelas de exigéncias do Decreto Estadual n® 46.076/01.

Nio sera considerada a compartimentagdo vertical nos casos de interligagio de pisos ou pavimentos consecutivos, por in-
termédio de atrio, escadas, rampas de circulagdo ou escadas rolantes, desde que o somatdrio de area dos pavimentos ndo
ultrapasse os valores estabelecidos para cada grupo e tipo de edificagio, limitando-se no maximo a 3 pisos. Esta excegdo nio
se aplica para as compartimentagdes das fachadas e selagens dos shdfts e dutos de instalagdes.

No caso desta IT, as edificagSes térreas dotadas de subsolo para cilculo de drea maxima de compartimentagio deverao
ser enquadradas na classe Il desta tabela, caso esse subsolo nio seja compartimentado em relagio ao térreo.



