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1 OBJETIVO

Estabelecer as condigcbes a serem atendidas pelos materiais
de acabamento e de revestimento empregados nas
edificacdes, para que, na ocorréncia de incéndio, restrinjam
a propagacdo de fogo e o desenvolvimento de fumaca,
atendendo ao previsto no Decreto Estadual n° 56.819/11 —
Regulamento de seguranca contra incéndio das edificacoes
e areas de risco do Estado de Sao Paulo.

2 APLICACAO

Esta Instrugcéo Técnica (IT) aplica-se a todas as edificacoes
onde sdo exigidos controles de materiais de acabamento e
de revestimento conforme ocupagdes e usos constantes da
Tabela B.1 (Anexo B).

3 REFERENCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRAFICAS

NBR 8660 - Revestimento de piso - determinacéo da densi-
dade critica de fluxo de energia térmica — método de ensaio.

NBR 9442 - Materiais de construcéo - determinacdo do indice
de propagacéo superficial de chama pelo método do painel
radiante - método de ensaio.

ASTM E 662 - “Standard test method for specific optical density
of smoke generated by solid materials”.

ISO 1182 — “Buildings materials — non — combustibility test”.

BS EN 13823:2002 — Reaction to fire tests for building products
— Building products excluding floorings exposed to the thermal
attack by a single burning item.

BS EN ISO 11925-2 — Reaction to fire tests — Ignitability of
building products subjected to direct impingement of flame —
Part 2: Single-flame source test.

Uniform Building Code Standard 26-3 (UBC 26-3) — “Room
fire test standard for interior of foam plastic systems”.

4 DEFINICOES

4.1 Além das definicdes constantes da IT 03/11 - Terminolo-
gia de seguranca contra incéndio, aplicam-se as definicbes
especificas abaixo:

4.1.1 Materiais de revestimento: todo material ou conjunto
de materiais empregados nas superficies dos elementos cons-
trutivos das edificagdes, tanto nos ambientes internos como
nos externos, com finalidades de atribuir caracteristicas esté-
ticas, de conforto, de durabilidade etc. Incluem-se como
material de revestimento, os pisos, forros e as protecdes
térmicas dos elementos estruturais.

4.1.2 Materiais de acabamento: todo material ou conjunto
de materiais utilizados como arremates entre elementos
construtivos (rodapés, mata-juntas, golas etc.).

4.1.3 Materiais termo acusticos: todo material ou conjunto
de materiais utilizados para isolagdo térmica e/ou acustica.
5 PROCEDIMENTOS

5.1 Controle de materiais de acabamento e de revestimento
(CMAR).

5.1.1 O CMAR empregado nas edificacbes destina-se a
estabelecer padrdes para o ndo surgimento de condi¢des

propicias do crescimento e da propagagao de incéndios, bem
como da geracdo de fumaca.

5.1.2 Deve ser exigido o CMAR, em razdo da ocupacgéo da
edificacdo, e em funcdo da posicao dos materiais de acaba-
mento, materiais de revestimento e materiais termo-acusticos,
visando:

a. piso;

b. paredes/divisdrias;
c. teto/forro;

d. cobertura.

5.1.3 As exigéncias quanto a utilizagdo dos materiais serao
requeridas conforme a classificagdo da Tabela B, incluindo as
disposicoes estabelecidas nas respectivas Notas genéricas.

5.1.4 Os métodos de ensaio que devem ser utilizados para
classificar os materiais com relagcdo ao seu comportamento
frente ao fogo (reacéo ao fogo) seguirdo os padrdes indica-
dos nas Tabelas A.1, A.2, A.3.

5.1.5 O CMAR néo sera exigido nas edificacbes com drea
menor ou igual a 750 m? e altura menor ou igual a 12 m nos
grupos/divisdes: A, C, D, E, G, F-9, F-10, H-1, H-4, H-6, |, J.

6 APRESE[\ITAGAO EM PROJETO TECNICO E
SOLICITACAO DE VISTORIAS

6.1 Quando da apresentacao do Projeto Técnico, devem ser
indicadas em planta baixa e respectivos cortes, correspon-
dentes a cada ambiente, ou em notas especificas, as classes
dos materiais de piso, parede, teto e forro (vide Anexo “C”).

6.2 A responsabilidade do controle de materiais de
acabamento e de revestimento nas areas comuns e locais de
reuniao de publico deve ser do responsavel técnico, sendo
a manutencdo destes materiais de responsabilidade do
proprietario ou responsavel pelo uso da edificagéo.

6.2.1 Na solicitacao da vistoria técnica deve ser apresentada
a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do Emprego
de Materiais de Acabamento e de Revestimento.

6.2.2 O mesmo procedimento se aplica aos materiais que por
ocasiao da vistoria de renovacao do AVCB nao existiam na
vistoria anterior.

6.3 Quando o material empregado for incombustivel (classe
), ndo havera necessidade de apresentar Anotacdo de Res-
ponsabilidade Técnica (ART) do Emprego de Materiais de
Acabamento e de Revestimento.

7 EXIGENCIAS APLICADAS AOS SUBSTRATOS

Os ensaios para classificagcéo dos materiais devem considerar a
maneira como sao aplicados na edificacdo, e o relatério conclu-
sivo deve reproduzir os resultados obtidos. Caso o material seja
aplicado sobre substrato combustivel, este deve ser incluido no
ensaio. Caso o material seja aplicado a um substrato
incombustivel, o ensaio pode ser realizado utilizando-se substra-
to de placas de fibro-cimento com 6 mm de espessura.

8 IMPOSSIBILIDADE DE APLICAGAO DO METODO DA
NBR 9442

8.1 O método de ensaio de reacgdo ao fogo utilizado como
base da classificacdo dos materiais € a NBR 9442/86 - Mate-
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riais de construgdo — determinacgdo do indice de propagacao
superficial de chama pelo método do painel radiante — méto-
do de ensaio, entretanto para as situacées mencionadas a
seguir este método ndo é apropriado:

8.1.1 Quando ocorre derretimento ou o material sofre retra-
¢cao abrupta afastando-se da chama-piloto;

8.1.2 Quando o material € composto por miolo combustivel
protegido por barreira incombustivel ou que pode se desa-
gregar;

8.1.3 Materiais compostos por diversas camadas de materiais
combustiveis apresentando espessura total superior a 25 mm;

8.1.4 Materiais que na instalagdo formam juntas, através das
quais, especialmente, o fogo pode propagar ou penetrar.

8.2 Para os casos enquadrados nas situagdes acima, a clas-
sificacdo dos materiais deve ser feita de acordo com o padréo
indicado na Tabela A.3.

8.3 Na impossibilidade de classificacdo conforme NBR 9442
ou Tabela A.3, pode ser realizado ensaio por meio do método
UBC 26.3, sendo as exigéncias estabelecidas em termos do
indice de Propagagéo Superficial de Chamas, substituidas
pela exigéncia de aprovagdo por meio do UBC 26.3.
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ANEXO A

Tabelas de classificacao dos materiais

Incombustivel

Tabela A.1: Classificacdo dos materiais de revestimento de piso

AT = 30°C; i ) )
Am < 50%,;
tf = 10s
A Combustivel Fluxo critico = 8,0 kW/m?2 FS =150 mmem20s | Dm < 450
- B Combustivel Fluxo critico = 8,0 kW/m? | FS < 150 mmem 20 s Dm > 450
A Combustivel Fluxo critico = 4,5 kW/m?2 FS =150mmem20s | Dm =< 450
. B Combustivel Fluxo critico = 45 kW/m?2 | FS < 150 mmem 20 s Dm > 450
A Combustivel Fluxo critico = 3,0 kW/m? FS = 150mmem20s | Dm < 450
W B Combustivel Fluxo critico = 3,0kW/m2 | FS < 150 mmem 20 s Dm > 450
A Combustivel Fluxo critico = 3,0 kW/m2 FS = 150 mmem 20 s Dm < 450
v B Combustivel Fluxo critico = 3,0 kW/m? | FS < 150 mmem 20 s Dm > 450

Notas:

Fluxo critico — Fluxo de energia radiante necessdrio a manutencdo da frente de chama no corpo de prova.

FS — Tempo em que a frente da chama leva para atingir a marca de 150 mm indicada na face do material ensaiado.
Dm — Densidade dtica especifica mdxima corrigida.
At — Variagdo da temperatura no interior do forno.
Am — Variagdo da massa do corpo de prova.

t, — Tempo de flamejamento do corpo de prova.

Tabela A.2: Classificacdo dos materiais exceto revestimentos de piso

Incombustivel
I AT = 30°C;
Am < 50%; i i
tf < 10s
" A Combustivel Ip <25 Dm < 450
B Combustivel Ip <25 Dm > 450
i A Combustivel 25<Ilp =75 Dm < 450
B Combustivel 25<Ilp <75 Dm > 450
v A Combustivel 75<Ip = 150 Dm < 450
B Combustivel 75 <Ip < 150 Dm > 450
Vv A Combustivel 150 < Ip = 400 Dm = 450
B Combustivel 150 < Ip = 400 Dm > 450
Vi Combustivel Ip > 400 -
Notas:

Ip — Indice de propagacao superficial de chama.
Dm — Densidade especifica dtica maxima.

At — Variagao da temperatura no interior do forno.
Am — Variagdo da massa do corpo de prova.

tf — Tempo de flamejamento do corpo de prova.
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Tabela A.3: Classificagdo dos materiais especiais que ndo podem ser
caracterizados através da NBR 9442 exceto revestimentos de piso

Classe

Método de

ensaio

ISO 1182

EN 13823 (SBI)

EN ISO 11925-2
(exp.=30s)

Incombustivel

AT < 30°C;

Am = 50%:;
tt<10s

Combustivel

FIGRA < 120 W/s
LSF < canto do corpo de prova
THR600s < 7,5 MJ

SMOGRA < 180 m?%/s? e TSP600s =<
200 m2

FS = 150 mmem 60 s

Combustivel

FIGRA < 120 W/s

LSF < canto do corpo de prova
THR600s < 7,5 MJ

SMOGRA > 180 m2/s2 ou TSP600s >
200 m?

FS = 150 mmem 60 s

Combustivel

FIGRA = 250 W/s
LSF < canto do corpo de prova
THR600s < 15 MJ

SMOGRA < 180 m?/s? e TSP600s <
200 m?

FS = 150 mmem 60 s

Combustivel

FIGRA < 250 W/s
LSF < canto do corpo de prova
THR600s < 15 MJ

SMOGRA > 180 m?/s? ou TSP600s >
200 m?

FS = 150 mmem 60 s

v

Combustivel

FIGRA < 750 W/s

SMOGRA < 180 m?/s? e TSP600s <
200 m?

FS = 150 mmem 60 s

Combustivel

FIGRA < 750 W/s

SMOGRA > 180 m?/s? ou TSP600s >
200 m2

FS = 150 mmem 60 s

Combustivel

FIGRA > 750 W/s

SMOGRA = 180 m?/s2 e TSP600s =
200 m?

FS = 150 mmem 20 s

Combustivel

FIGRA > 750 W/s

SMOGRA > 180 m?/s? ou TSP600s >
200 m?

FS = 150 mmem 20 s

Vi

FS > 150 mm em 20 s

Notas:

FIGRA — indice da taxa de desenvolvimento de calor.

LFS — Propagacao lateral da chama.

THR600s — Liberacdo total de calor do corpo de prova nos primeiros 600 s de exposicdo as chamas.
TSP600s — Producéo total de fumaga do corpo de prova nos primeiros 600 s de exposicdo as chamas.
SMOGRA - Taxa de desenvolvimento de fumaca, correspondendo ao maximo do quociente de produgédo de fumaga do corpo de prova e o tempo de

sua ocorréncia.

FS — Tempo em que a frente da chama leva para atingir a marca de 150 mm indicada na face do material ensaiado.
At — Variagao da temperatura no interior do forno.
Am — Variagdo da massa do corpo de prova.

tf — Tempo de flamejamento do corpo de prova.
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ANEXO B

Tabela de utilizacao dos materiais conforme classificacao das ocupacoes

Tabela B.1: Classe dos materiais a serem utilizados considerando o grupo/divisao
da ocupacao/uso em fung¢éo da finalidade do material

FINALIDADE do MATERIAL
Piso Parede e diviséria Teto e forro
(Acabamento® (Acabamento

1
(Acabamento ' /Revestimento) /Revestimento) /Revestimento)

A3% e Condominios Classe |, lI-A, llI-A, IV-A Classe |, lI-A, l1I-A Classe |, II-A
residenciais® ou V-A® ou IV-A® ou IlI-A”
GRUPO/
B,D,E, G! . - o Classe I, I-A _
DIVISAO H, 11, J1* e J2 Classe |, II-A, lll-A ou IV-A ou lII-AT0 Classe | ou lI-A
C, F5, 1-2,1-3, J-3,
34, L1, M-2° e M-3 Classe |, II-A, 1lI-A ou IV-A Classe | ou [I-A Classe | ou lI-A

Notas especificas:
1 — Incluem-se aqui cordées, rodapés e arremates;
2 — Excluem-se aqui portas, janelas, cordées e outros acabamentos decorativos com drea inferior a 20% da parede onde estdo aplicados;
3 — Somente para liquidos e gases combustiveis e inflamaveis acondicionados;
4 — Exceto edificagdo térrea;
5 — Obrigatdrio para todo o grupo F, sendo que a divisdo F-7, no que se refere a edificagcbes com altura superior a 6 metros, serda submetida a
Comissao Técnica para definicdo das medidas de seguranga contra incéndio;
6 — Somente para edificagcbes com altura superior a 12 metros;
7 — Exceto para cozinhas que serédo Classe | ou II-A;
8 — Exceto para revestimentos que serdo Classe |, II-A, lI-A ou IV-A;
9 — Exceto para revestimentos que serdo Classe |, II-A ou Ill-A;
10 — Exceto para revestimentos que serdo Classe | ou II-A.

Notas genéricas:

a — Os materiais de acabamento e de revestimento das fachadas das edificacbes devem enquadrar-se entre as Classes | a II-B;

b — Os materiais de acabamento e de revestimento das coberturas de edificagcbes devem enquadrar-se entre as Classes | a llI-B, exceto para os
grupos/divisées C, F°, I-2, I-3, J-3, J-4, L-1, M-2° e M-3 que devem enquadrar-se entre as Classes | a II-B;

¢ — Os materiais isolantes termo-acusticos ndo aparentes, que podem contribuir para o desenvolvimento do incéndio, como por exemplo: espumas
pldsticas protegidas por materiais incombustiveis, lajes mistas com enchimento de espumas pldsticas protegidas por forro ou revestimentos
aplicados diretamente, forros em grelha com isolamento termo-acustico envoltos em filmes plasticos e assemelhados; devem enquadrar-se entre
as Classes | a II-A quando aplicados junto ao teto/forro ou paredes, exceto para os grupos/divisbes A2, A3 e Condominios residenciais que sera
Classe I, 1I-A ou Ill-A quando aplicados nas paredes;

d — Os materiais isolantes termo-acusticos aplicados nas instalagcdes de servigo, em redes de dutos de ventilagdo e ar-condicionado, e em cabines
ou salas de equipamentos, aparentes ou ndo, devem enquadrar-se entre as Classes | a lI-A;

e — Componentes construtivos onde ndo séo aplicados revestimentos e/ou acabamentos em razgo de jd se constituirem em produtos acabados,
incluindo-se divisdrias, telhas, forros, painéis em geral, face inferior de coberturas, entre outros, também estdo submetidos aos critérios da
Tabela “B”;

f — Determinados componentes construtivos que podem expor-se ao incéndio em faces néo voltadas para o ambiente ocupado, como é o caso de
pisos elevados, forros, revestimentos destacados do substrato devem atender aos critérios da Tabela “B” para ambas as faces;

g — Materiais de protecdo de elementos estruturais, juntamente com seus revestimentos e acabamentos devem atender aos critérios dos
elementos construtivos onde estdo inseridos, ou seja, de tetos para as vigas e de paredes para pilares;

h — Materiais empregados em subcoberturas com finalidades de estanqueidade e de conforto termo — acustico devem atender os critérios da Tabela
“B” aplicados a tetos e a superficie inferior da cobertura, mesmo que escondidas por forro;

i— Coberturas de passarelas e toldos, instalados no pavimento térreo, estarao dispensados do CMAR, desde que nao apresentem drea supetrficial
superior a 50,00 m? e que a drea de cobertura ndo possua materiais incombustiveis;

J — As circulagdes (corredores) que ddo acesso as saidas de emergéncia enclausuradas devem possuir CMAR Classe | ou Classe Il — A (Tabela
“A”) e as Saidas de emergéncia (escadas, rampas etc), Classe | ou Classe Il — A, com Dm < 100 (Tabela “A”);

k — Os materiais utilizados como revestimento, acabamento e isolamento térmico-acustico no interior dos pocos de elevadores, monta-cargas e
shafts, devem ser enquadrados na Classe | ou Classe Il — A, com Dm < 100 (Tabela “A”);

I - Materiais enquadrados na categoria Il, por meio da NBR 9442, ou que nédo sofrem a ignicdo no ensaio executado de acordo com a UBC 26-
3, podem ser incluidos na Classe II-A, dispensando a avaliacdo por meio da ASTM E662, desde que sejam submetidos especialmente ao ensaio
de acordo com a UBC 26-3 e, nos primeiros 5 minutos deste ensaio, ocorra o desprendimento de todo o material do substrato ou se solte da
estrutura que o sustenta e que, mesmo nesta condigdo, o material ndo sofra a ignigéo.
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ANEXO C

Exemplos de aplicacées

Modelo -1
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ANEXO C

Modelo - 2

1° e 2° Pavimentos

»
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i_ ) PIS0 - CLASSE | e
| U S 8 5 m
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (CMAR) 4
PISOS: ELEVACAO
ESCRITORIOS: ..o CLASSE IV-A
HALL € ESCADAS: ......ccoccocnvvnrrricrins CLASSE |
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Corte AA CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (CMAR)
TETOIFORRO:
GALPAO, DOCA, ESCRITORIOS & BANHEIROS: ..........ccc CLASSE II-A
ESCADAS e HALL .. S . CLASSE |
COBERTURA: ..o CLASSE IIl-8
PAREDE/ACABAMENTO:
GALPAOQ, DOCA, ESCRITORIOS & BANHEIROS: ... v CLASSE Ill-A
BRI AR |
PAREDE/REVESTIMENTO:
ESCRITORIOS: ... CLASSE 1A






