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| OBJETIVO

Esta Instrucdo Técnica estabelece as condigbes a serem
atendidas pelos materiais de acabamento e revestimento
empregados nas edificagdes, para que, na ocorréncia de
incéndio, restrinjam a propaga¢ido de fogo e o desenvol-
vimento de fumaga, atendendo ao previsto no Decreto
Estadual n® 46.076/01.

2 APLICACAO

2.1 Esta Instrugdo Técnica se aplica a todas as edificagdes
onde s3o exigidos controles de materiais de acabamento
e revestimento conforme ocupagdes e usos constantes
do Anexo B.

3 REFEREN’CIAS NORMATIVAS E
BIBLIOGRAFICAS

NBR 9442/86 - Materiais de Construgdo - Determinagio
do indice de propagacio superficial de chama pelo méto-
do do painel radiante - Método de Ensaio.

ASTM E 662 — “Standard test method for specific optical
density of smoke generated by solid materials”;

ISO 1182 —*“Buildings materials — non — combustibility test”;

Uniform Building Code Standard 26-3 (UBC 26-3) —*“Room
fire test standard for interior of foam plastic systems”;

4 TERMOS E DEFINICOES

4.1 Para os efeitos desta Instrugio Técnica, aplicam-se as
defini¢des constantes da Instrucdo Técnica n® 03 —Termi-
nologia de seguranga contra incéndio.

4.2 Material de revestimento

Todo material ou conjunto de materiais empregados nas
superficies dos elementos construtivos das edificagdes,
tanto nos ambientes internos como nos externos, com
finalidades de atribuir caracteristicas estéticas, de con-
forto, de durabilidade etc. Incluem-se como material de
revestimento os pisos, os forros e as protegdes térmicas
dos elementos estruturais.

4.3 Material de acabamento

Todo material ou conjunto de materiais utilizados como
arremates entre elementos construtivos (rodapés, mata-
juntas, golas etc.).

4.4 Material termoacustico

Todo material ou conjunto de materiais utilizados para
isolagdo térmica e/ou acustica.

5 PROCEDIMENTOS

5.1 Controle de materiais de acabamento
e revestimento (CMAR)

5.1.1 O CMAR empregado nas edificagbes destina-se a
estabelecer padrdes para o nio surgimento de condicoes
propicias do crescimento e da propagacio de incéndios,
bem como da geragio de fumaga.

5.1.2 Serd exigido o CMAR, em razio da ocupagio e uso, e
em fungdo da posi¢do dos materiais de acabamento, materiais
de revestimento e materiais termoacusticos, visando:

a) Piso;

b) Paredes/divisorias;

c) Tetofforro;

d) Cobertura.

5.1.3 As exigéncias quanto a utilizagdo dos materiais se-
rao requeridas conforme a classificagao da Tabela B.

5.1.4 Os métodos de ensaio que devem ser utilizados
para classificar os materiais com relagio ao seu com-
portamento frente ao fogo (reagdo ao fogo), seguirdao os
padrdes indicados na Tabela A.

5.1.5 O CMAR nio serd exigido nas edificagdes com drea
menor ou igual a 750 m? e altura menor ou igual a 12,00 m
nos grupos/divisdes: A,C, D, E, G,F9,FI10,Hé6,1 e .

6 APRESENTACAO EM PROJETO
TECNICO E SOLICITACAO DE
VISTORIAS

6.1 Quando da apresentagio do Projeto Técnico, deverio ser
indicadas em planta baixa e respectivos cortes,correspondentes
a cada ambiente, ou em notas especificas, as classes dos
materiais de piso, parede, teto e forro (vide Anexo C).

6.2 A responsabilidade do controle de materiais de
acabamento e revestimento nas dreas comuns e locais
de reunido de publico deve ser do responsavel técnico,
sendo a manutengdo desses materiais de responsabilidade
do proprietario e\ou responsavel pelo uso da edificagio.

6.2.1 Nas areas privativas, a responsabilidade do controle
de materiais de acabamento e revestimento deve ser de
cada usudrio especifico.

6.2.2 Na solicitagdo da vistoria técnica deve ser entregue
o atestado de controle de material de acabamento e re-
vestimento, conforme modelo constante na IT n° 0l. As
areas comuns e locais de reunido de publico devem ser
verificadas pelo vistoriante do Corpo de Bombeiros.

6.2.3 O mesmo procedimento se aplica aos materiais
que por ocasido da vistoria de renovagao do AVCB nio
existiam na vistoria anterior.
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6.3 No caso de Projeto Técnico Simplificado, deverio
ser apresentados somente os laudos de classificagio
dos materiais utilizados, associados aos locais onde os
respectivos materiais foram aplicados (areas comuns e
rotas de fuga).

7 EXIGENCIAS APLICADAS AOS
SUBSTRATOS

7.1 Os ensaios para classificagio dos materiais devem
considerar a maneira como sio aplicados na edificacdo, e

o relatério conclusivo deve reproduzir esses resultados.

Caso o material seja aplicado sobre substrato combusti-

vel, este devera ser incluido no ensaio. Caso o material
seja aplicado a um substrato incombustivel, o ensaio
podera ser realizado ultilizando-se substrato de placas
de fibrocimento com 6 mm de espessura.

8 IMPOSSIBILIDADE DE APLICACAO
DO METODO DA NBR 9442

8.1 Na impossibilidade de classificagdo conforme NBR
9442, devera ser realizado ensaio por meio do método
UBC 26.3, sendo as exigéncias estabelecidas em termos
do indice de Propagagio Superficial de Chamas, substi-
tuida pela exigéncia de aprovac¢ao por meio do UBC 26.3.

Anexo A
Tabela A
Classificacao dos materiais conforme velocidade de propagacao de chama e emissdao de fumaca
Método de ensaio
ISSO 1182 NBR 9442 ASTM E 662
Classe
| Incombustivel - -
" A Combustivel Ip< 25(classe A) Dm < 450
B Combustivel Ip <25 (classe A) Dm > 450
" A Combustivel 25 < Ip <75 (classe B) Dm < 450
B Combustivel 25 < Ip <75 (classe B) Dm > 450
" A Combustivel 75 < Ip < 150 (classe C) Dm < 450
B Combustivel 75 < Ip < 150 (classe C) Dm > 450
A Combustivel 150 < Ip <400 (classe D) Dm < 450
v B Combustivel 150 < Ip <400 (classe D) Dm > 450
Vi Combustivel Ip > 400 (classe E)
Ip - Indice médio de propagacio superficial de chama.
Dm - Densidade dtica especifica maxima de fumaga, para ensaios com chama e sem chama.

Anexo B
Tabela B

Classe dos materiais a serem utilizados considerando o grupo/divisdao da
ocupacdo/uso em funcao da finalidade do material

FINALIDADE DO MATERIAL

Piso Parede e diviséria
(Acabamento'/
Revestimento)

Teto e forro
(Acabamento/
Revestimento)

(Acabamento?/
Revestimento)

A2¢A3°e Condominios

Classe |, lI-A, llI-A, IV-A
ouV-A?

Classe |, lI-A, llI-A

ou IVA? Classe I, lI-A ou IlI-A7

residenciais®
GRUPO/ B,D,E,G,
DIVISAO H,11,J14e)2

Classe I, II-A, llI-A ou IV-A

Classe I, lI-A ou

HI-AI0 Classe | ou lI-A

C,F512,13,)3,
J4,L1,M23 e M3

Classe |, II-A, Ill-A ou IV-A

Classe | ou lI-A Classe | ou lI-A
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Notas especificas:

1)
2)

6)
7)
8)
9)
10)

Incluem-se aqui corddes, rodapés e arremates;

Excluem-se aqui portas, janelas, corddes e outros acabamentos decorativos com area inferior a 20% da parede
onde estdo aplicados;

Somente para liquidos e gases combustiveis e inflamaveis acondicionados;

Exceto edificacio térrea;

Obrigatorio para todo o grupo F, sendo que a divisdo F7, no que se refere a edificagdes com altura superior a 6 m,
sera submetida a Comissdo Técnica para definicio das medidas de seguranca contra incéndio;

Somente para edificagdes com altura superior a 12 m;

Exceto para cozinhas que serdo Classe | ou II-A;

Exceto para revestimentos que serdo Classe |, lI-A, [lI-A ou IV-A;

Exceto para revestimentos que serdo Classe |, lI-A ou Ill-A;

Exceto para revestimentos que serido Classe | ou lI-A.

Notas genéricas:

a)

b)

<)

d)

g)

Para os grupos/divisdes discriminados na Tabela B acima, os materiais de acabamento e revestimento do envoltério
das edificagdes devem se enquadrar entre as Classes | a |I-B;

Para os grupos/divisdes discriminados na Tabela B acima, os materiais de acabamento e revestimento das coberturas
de edificacbes devem se enquadrar entre as Classes | a Ill-B, exceto para os grupos/divisdes C, F%,12,13,]3,]4, L1, M23
e M3, que devem se enquadrar entre as Classes | a |I-B;

Para os grupos/divisdes discriminados naTabela B acima, os materiais isolantes termoacusticos nao aparentes, que po-
dem contribuir para o desenvolvimento do incéndio, como por exemplo: espumas plasticas protegidas por materiais
incombustiveis, lajes mistas com enchimento de espumas plasticas protegidas por forro ou revestimentos aplicados
diretamente, forros em grelha com isolamento termoacustico envoltos em filmes plasticos e assemelhados, devem se
enquadrar entre as Classes | a [I-A quando aplicados junto ao teto/forro ou paredes, exceto para os grupos/divisdes
A2¢, A3% e Condominios residenciais®, que serio Classe I, lI-A ou lll-A quando aplicados nas paredes;

Para os grupos/divisdes discriminados na Tabela B acima, os materiais isolantes termoacusticos aplicados nas insta-
lagdes de servico e em cabines ou salas de equipamentos, aparentes ou nio, devem se enquadrar entre as Classes
I a ll-B;

Componentes construtivos onde n3o sao aplicados revestimentos e/ou acabamentos em razao de ja se constituirem
em produtos acabados, incluindo telhas, forros, painéis, face inferior da cobertura, também estdo submetidos aos
critérios da Tabela B;

Determinados componentes construtivos que podem expor-se ao incéndio em faces nao voltadas para o ambiente
ocupado, como é o caso de pisos elevados, forros, revestimentos destacados do substrato, devem atender aos crité-
rios da Tabela B para ambas as faces;

Materiais de protegao de elementos estruturais, juntamente com seus revestimentos e acabamentos devem atender
aos critérios dos elementos construtivos onde estdo inseridos, ou seja, de tetos para as vigas e de paredes para
pilares;

Materiais empregados em subcoberturas com finalidades de estanqueidade e de conforto termoacustico devem
atender aos critérios da Tabela B aplicados a tetos e a superficie inferior da cobertura, mesmo que escondidas por
forro;

Coberturas de passarelas e toldos, instalados no pavimento térreo, estardo dispensados do CMAR, desde que nao
apresentem area superficial superior a 50 m? e a area de cobertura nio possua materiais incombustiveis;

As “Rotas de fuga” devem possuir CMAR Classe | ou Classe Il — A (Tabela A ) e as “Saidas de emergéncia”, Classe |
ou Classe Il —A,com Dm =< 100 (Tabela A );

Os materiais utilizados como revestimento, acabamento e isolamento térmico-acustico nos pogos de elevadores,
monta-cargas e shafts devem ser enquadrados na Classe | ou Classe Il —A, com Dm < 100 (Tabela A );

Os casos nao explicitados nesta |IT deverao ser analisados em Comissao Técnica, caso nao possua IT especifica;
Materiais enquadrados na categoria ll, através da NBR 9442, ou que nio sofrem a igni¢do no ensaio executado de
acordo com a UBC 26-3, podem ser incluidos na Classe IlA, dispensando a avaliagdo através da ASTM E662, desde
que sejam submetidos especialmente ao ensaio de acordo com a UBC 26-3 e, nos primeiros cinco minutos deste
ensaio, ocorra o desprendimento de todo o material do substrato ou se solte da estrutura que o sustenta e, mesmo
nessa condi¢ao, o material nao sofra a igni¢do.
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Anexo C (informativo)

Aplicacdo em planta modelo - |

PLANTA BAIXA — s/escala

—————————& + 4
E A
H + #

Galpao para Deposito

I o
PISO
CLASSE IV—-A
g2 * L
i
pou
. PISO
CLASSE IV-A
A DOCA
a
Lle : 3

| |

RAMPA SOBE 11,34%

M =
P avimen to Terreo CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO
PISOS:
GALPAO E DOCA: ...ccccvvvurvvvennne CLASSE IV-A

RECEPGAO, HALL,
VESTIARIOS, REFEITORIO e
AMBULATORIO: ..o CLASSE |
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Anexo C (informativo)

lanta modelo - 3

icacdo em p

Apl

vl

y-=lin

a-u

vl

3assv1o SOIMQOLI¥OS3

‘OLNINILSIATY/ A3V
3SSY10 TIVH @ Syayos3
ASSYIY reovree e iGOYIAHNYE @ SOIMOLIMOSS v00d ‘0YdTv9

*OLNINVEYOVY/303dVd
3SSY10 YUNLY3800
33SY10 TIVH © Syayos3
ASSYTO e S0 UIAHNYE @ SOIOLIMOS3 Y00d OYdTV9

0404/013L

(¥¥ND) OLN3NILS3A3Y 3 OLNINVEYOY 30 SIVIMALYA 30 J10HLNOD

VV 9400

" 0ydd303y "

A  an w— - —
V- 355V 10 F CRLESSAR)
303uvd 303uvd
VIi-355V10 V- 355V10 H =

— 0¥Y¥04/013L e By OYYOI/OL3L  espoy eimuig. — -

X K X X y | | Wl.l _

V-1 3SSYI0 _n N Yy — I 3SSy10

; venzssvo ENERL

ey ¥ - Il 35Sy
i - ovososst| | omosoms e [ 0¥¥04/0131 H
vw T o7 & o7 07 |
wwooz wwooz
T———<OVOWNIONT OVOWNINT Z—

238



