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| OBJETIVO

Estabelecer os requisitos minimos necessérios para a de-
terminagio da populagdo e o dimensionamento das saidas
de emergéncia em centros esportivos e de exibicio.

2 APLICACAO

2.1 Todas as edificagdes enquadradas na divisiao F-3, con-
forme Decreto Estadual n® 46.076/01, permanentes ou
nao, fechadas ou abertas, cobertas ou ao ar livre, com drea
construida total maior que 10.000 m? ou com populagio
superior a 2.500 pessoas.

2.2 As edificagdes enquadradas na divisdo F-3, conforme
Decreto Estadual n°® 46.076/01, permanentes ou nio, fe-
chadas ou abertas, cobertas ou ao ar livre, com area cons-
truida total igual ou inferior a 10.000 m? ou com popula-
¢do igual ou inferior a 2.500 pessoas, bem como as demais
ocupagdes, devem atender aos requisitos da Instrugao
Técnica n° || no tocante a lotagdo e dimensionamento
das saidas de emergéncia.

2.3 Os critérios técnicos estabelecidos nesta Instrucio
Técnica para o dimensionamento de saidas de emergén-
cia podem servir de subsidios para outras ocupag¢des das
divisdes F-2,F-4, F-5,F-7 e F-10 com &rea construida total
maior que 10.000 m? ou com populagio superior 2.500
pessoas.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS E
BIBLIOGRAFICAS

IT Ol — Procedimentos Administrativos.

IT 06 —Acesso de Viatura na Edificacio e Areas de Risco.
IT 08 — Seguranca Estrutural nas Edificagoes.

IT 10— Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento.
IT Il — Saidas de Emergéncia.

IT 16 — Plano de Intervencio de Incéndio.

IT 17 — Brigada de Incéndio.

IT 18 — lluminagdo de Emergéncia.

IT 19 — Sistemas de Deteccio e Alarme de Incéndio.

IT 20 — Sinalizagdo de Emergéncia.

IT 21 — Sistema de Protecdo por Extintores de Incéndio.

IT 22 — Sistema de Hidrantes e de Mangotinhos para
Combate a Incéndio.

NBR 9050 — Adequagido das edificagdes e do imobilidrio
urbano a pessoa deficiente — Procedimento.

NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tensio.

PORTARIA N° PM3-001/02/96, que disciplina o disposto
na Resolugio SSP-122/85, baixando instrucdo técnica para
a realizacdo das vistorias prévias.

DECRETO REGULAMENTAR N° 34/95, de 16/12/95
(PORTUGAL).

PAULS, JAKE. Movimentagdo de pessoas.

Coelho, Dr.Anténio Leca. Modelagio matematica do aban-
dono de edificios sujeitos a agido de um incéndio. Faculdade
de Engenharia da Universidade do Porto (Portugal).

4 DEFINICOES

Para os efeitos desta Instrugao Técnica aplicam-se as defi-
nicdes constantes da Instrugdo Técnica n°® 03 — Terminolo-
gia de seguranca contra incéndio.

5 CONDIGCOES GERAIS

5.1 Saidas de Emergéncia
5.1.1 As saidas de emergéncia compreendem o seguinte:

5.1.1.1 Acesso ou rotas de saidas horizontais, isto &, aces-
sos as escadas, quando houver, e respectivas portas ou ao
espaco livre exterior, nas estruturas térreas;

5.1.1.2 Escadas ou rampas;
5.1.1.3 Descarga.

5.1.2 O piso das dreas destinadas a saida de emergéncia
deverio ser sempre executados em material incombusti-
vel e antiderrapante.

5.1.3 Um recinto de evento deve ser setorizado em fun-
¢do de suas dimensdes a fim de evitar-se que em uma situ-
acdo de emergéncia o movimento dos ocupantes venha a
saturar determinadas rotas de fuga, evitando-se o panico.

5.1.4 Quando o Decreto Estadual n° 46.076/01 exigir a
apresentacio de Plano de Intervenc¢io de Incéndio nos
moldes da Instrugdao Técnica n° |6, também devem fazer
parte dele as plantas ou croquis que estabelegam o plano
de abandono de cada um dos setores.

5.1.5 Em todos os setores deve haver; no minimo, duas al-
ternativas de saida de emergéncia, sendo que as rotas de fuga
dos espectadores devem ser independentes das rotas de fuga
dos atletas ou artistas que se apresentam no recinto.

5.1.6 Recomenda-se que os setores sejam identificados
por meio de cores diferenciadas e predominantes.

5.1.7 Os lugares dotados de assentos destinados a espec-
tadores, bem como as filas por eles constituidas, devem
ser numeradas, com a identificacdo fixa e visivel.
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5.1.8 Somente sdo considerados lugares destinados a
espectadores aqueles inseridos dentro dos setores pre-
viamente estabelecidos e com rotas de fuga definidas.

5.1.9 Onde houver assentos destinados aos espectado-
res, estes devem ficar 0,45 m acima do piso do pavimento
e ter, pelo menos, 0,45 m de largura por 0,45 m de profun-
didade (ver Figuras 2 e 6).

5.1.10 As saidas de emergéncias que n3ao servem aos
setores de arquibancadas e platéias devem seguir os
parametros da IT n° || (Ex: camarins, vestidrios, area de
concentragio dos atletas ou artistas e outros).

5.2 Saidas de emergéncia horizontais -
acessos e portas

Os acessos horizontais as descargas ou as rotas de saidas
de emergéncia verticais devem satisfazer as seguintes
condi¢des:

5.2.1 possuir, no minimo, 1,2 m de largura.

5.2.2 estar livres de obstaculos e permitir o acesso rapido
e seguro do publico as saidas de emergéncia verticais dos
respectivos pisos ou a area de descarga.

5.2.3 Os desniveis existentes nas saidas de emergéncia
horizontais devem ser vencidos por rampas de inclinagao
nao superior a 10% e patamar horizontal de descanso a
cada [0 m.

5.2.3.1 Os acessos destinados aos portadores de deficién-
cias devem observar ainda os demais critérios descritos
na NBR 9050.

5.2.4 Ser iluminados e sinalizados com indicagio clara do
sentido da saida, de acordo com o estabelecido e adotado
nas Instrugdes Técnicas n° 18 e n° 20.

5.2.5 Quando houver mudangas de dire¢io, as paredes
nio devem ter cantos vivos.

5.2.6 As arquibancadas que possuirem assentos fixos de-
vem contar com um espagamento de 30 cm a 55 cm para
circulagdo entre eles, dependendo do tipo de assento e de
sua fixacdo as arquibancadas (ver Figura 2).

5.2.6.1 A frente da primeira das fileiras de assentos fixos
dos setores de arquibancadas localizadas em cotas inferio-
res devera ser mantida a distdncia minima de 55 cm para
circulagdo (ver Figura 4).

5.2.7 As portas de saida de emergéncia devem atender
aos seguintes requisitos:

5.2.7.1 abrir sempre no sentido de fuga;

5.2.7.2 possuir largura dimensionada para evacuagio se-
gura da populagdo do recinto e nunca inferior a 1,20 m;
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5.2.7.3 ser providas de barras antipénico;

5.2.7.4 n3o possuir pegas plasticas em fechaduras, espe-
Ihos, macanetas, dobradicas e outros.

5.2.8 Em edificagbes existentes, nos termos do Decreto
Estadual n® 46.076/01, cujas portas de saida de emergéncia
sejam do tipo basculante, de correr, de enrolar ou sanfo-
nadas e houver impossibilidade técnica para sua adequa-
¢io aos critérios estabelecidos nos itens 5.2.7.1 e 5.2.7.3
desta IT, estas devem permanecer abertas e monitoradas
pela seguranca durante a realizagdo do evento, mediante
compromisso prévio e escrito do responsavel pelo uso,
nos termos da [T n° O1.

5.3 Acesso ou rotas de saidas de emergén-
cia verticais - escadas ou rampas

5.3.1 As saidas de emergéncia verticais devem ser con-
tinuas desde o piso ou nivel que atendem até o piso de
descarga ou nivel de saida do recinto ou setor.

5.3.2 As escadas devem ter lanco minimo de um degrau
e o lango maximo, entre dois patamares consecutivos, nao
deve ultrapassar 3,7 m de altura.

5.3.2.1 No caso da existéncia de apenas um degrau, ob-
servar sinalizagdo especifica indicada na IT n° 20.

5.3.3 As escadas deverio ser construidas em lances retos
e sua mudanca de dire¢do deve ocorrer em patamar in-
termediario e plano.

5.3.4 Os patamares deverdo ter largura igual a da escada
e comprimento igual ou superior a sua largura, dado pela
formula:

Pp=(2h+b)n+b

em que o n é um numero inteiro (I, 2 ou 3), quando se
tratar de escada reta, medido na dire¢io do transito; h é
altura do espelho e b a largura do pisante.

5.3.5 Elevadores e escadas rolantes nio sio aceitos como
saidas de emergéncia, exceto os elevadores de emergén-
cia que atendam os requisitos da IT n° | | ou norma espe-
cifica para este tipo de elevador.

5.3.6 Os degraus das escadas devem atender aos seguin-
tes requisitos:

5.3.6.1 Altura dos espelhos dos degraus (h) deve situar-se
entre 0,15e 0,18 m,ou seja,0,I5=<h=< 0,18 m;

5.3.6.2 Largura minima dos pisantes (b): 0,27 m;

5.3.6.3 O balanceamento dos degraus deve atender a relagao
entre altura do espelho (h) e a largura do pisante (b), a saber:
0,60 < 2h+ b < 0,65 (m).

5.3.7 Em é4reas de uso comum nio sido admitidas escadas
em leque ou caracol.
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5.3.8 O uso de rampas ¢ obrigatério nos seguintes casos:
5.3.8.1 Na descarga e acesso de elevadores de emergéncia;

5.3.8.2 Quando a altura a ser vencida ndo permitir o di-
mensionamento equilibrado dos degraus de uma escada;

5.3.8.3 Para unir o nivel externo ao nivel do saguio tér-
reo das edificagdes para acesso de deficientes fisicos (ver
NBR-9050).

5.3.9 As rampas devem ser dotadas de guardas e corrimaos
de forma andloga as escadas de saida de emergéncia.

5.3.10 As rampas nio podem terminar em degraus ou
soleiras, devendo ser precedidas e sucedidas sempre por
patamares planos.

5.3.11 Os patamares das rampas devem ser sempre em
nivel, tendo comprimento minimo de 1,2 m, medidos na
diregdo do transito, sendo obrigatérios sempre que hou-
ver mudanca de diregdo ou quando a altura a ser vencida
ultrapassar 3,7 m.

5.3.12 As rampas podem suceder um lango de escada, no
sentido descendente de saida, mas ndo podem precedé-lo.

5.3.13 Nao é permitida a colocagdo de portas em rampas,
sendo que estas devem estar situadas sempre em patama-
res planos, com comprimento nio inferior a da folha da
porta de cada lado do vao.

5.3.14 As inclinagdes das rampas niao deverdo exceder a
10% (1:10).

5.4 Descarga

5.4.1 A descarga, parte da saida de emergéncia que fica
entre a escada e a via publica ou area externa em comu-
nicagdo com a via publica pode ser constituida por corre-
dores ou atrios cobertos ou a céu aberto.

5.4.2 As descargas devem ainda atender ao seguinte:

5.4.2.1 Nao ser utilizdvel como estacionamento de ve-
iculos de qualquer natureza, sendo, quando necessario,
dotadas de divisores fisicos que impeg¢am tal utilizagio;

5.4.2.2 Ser mantida livre e desimpedida, nio devendo
ser dispostas dependéncias que, pela sua natureza ou sua
utilizagio, possam provocar a aglomeragio de publico, tais
como bares, pistas de danga, lojas de “souvenirs” ou ou-
tras ocupagoes;

5.4.2.3 Naio ser utilizada como depdsito de qualquer
natureza;

5.4.2.4 Ser distribuidas de forma eqiiidistante e de ma-
neira a atender o fluxo a ela destinada e o respectivo
caminhamento maximo.

5.4.3 No dimensionamento da drea de descarga devem
ser consideradas todas as saidas horizontais e verticais
que para ela convergirem.

5.5 Guarda-corpo e corrimaos

5.5.1 Toda saida de emergéncia deve ser protegida de
ambos os lados por paredes ou guardas (guarda-corpos)
continuas, sempre que houver qualquer desnivel maior de
I8 cm, a fim de evitar quedas.

5.5.2 A altura das guardas, internamente, deve ser, no mi-
nimo,de |,| m e sua resisténcia mecinica varia de acordo
com a sua funcdo e posicionamento (ver Figuras | e 3).

5.5.3 As arquibancadas cujas alturas em relagdo ao piso de
descarga sejam superiores a 3 m devem possuir fechamento
dos encostos (guarda-costas) do ultimo nivel superior de as-
sentos, de forma idéntica aos guarda-corpos, porém com al-
tura minima de 1,8 m em relagio a este nivel (ver Figura 4).

5.5.4 O fechamento dos guarda-corpos deve atender aos
mesmos requisitos da IT n° | I.

5.5.5 Os corrimios deverio ser adotados em ambos
os lados das escadas ou rampas, devendo estar situados
entre 80 cm e 92 cm acima do nivel do piso atendendo
também aos demais requisitos previstos na IT n° I I.

5.5.6 Escadas situadas nas laterais de arquibancadas po-
derio ser dotadas de corrimdao em apenas um dos lados
com os mesmos requisitos do item anterior.

5.5.7 As escadas centrais que servem os setores de arqui-
bancadas e platéias, com mais de 2,2 m de largura, devem
ser dotadas de um corrimdo central com barra dupla de
apoio para as maos, espagados a intervalos de 1,2 m,com
os mesmos requisitos dos corrimaos centrais, com inter-
rupgdes nos patamares para permitir o acesso e fluxo
de pessoas entre setores adjacentes e, neste caso, suas
extremidades devem ser dotadas de balaustres ou outros
dispositivos para evitar acidentes. (ver Figura 5).

5.5.8 Os corrimaos devem ser construidos para resistir
a uma carga de 900 N/m aplicada verticalmente de cima
para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos.

5.5.9 Nas escadas comuns (tipo NE) e rampas n3o en-
clausuradas pode-se dispensar o corrimao, desde que o
guarda-corpo atenda também aos preceitos do corrimao,
conforme os itens 5.8.1.4,5.8.2.3,5.8.2.4. ¢ 5.8.2.5 da Ins-
trugio Técnica n® | 1.

5.6 Distancias maximas a serem percorridas
e tempo maximo de abandono

5.6.1 Os critérios para se determinar as distancias ma-
ximas a serem percorridas para atingir um local seguro
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(espago livre exterior, area de refugio ou logradouro
publico), tendo em vista o risco a vida humana, decorrente
da emergéncia sdo os seguintes:

5.6.1.1 A distancia maxima a ser percorrida pelo espec-
tador, em setores de arquibancadas, para alcangar um
acesso ou area de acumulagio ndo pode ser superior a
20 m, em recintos ao ar livre, e a2 10 m, em recintos co-
bertos. (ver Figura 7)

5.6.1.2 Quando o abandono de drea for em local fechado
(delimitado por barreiras fisicas) e ao ar livre e se fizer
através de varias saidas, devera ser observado, para fins
de célculo, o tempo maximo de abandono de 12 min ou
240 m de caminhamento até a escada/rampa ou a area
de descarga;

5.6.1.3 Quando o abandono de area for em local fecha-
do (delimitado por barreiras fisicas) e coberto e se fizer
através de varias saidas, devera ser observado, para fins
de célculo, o tempo méaximo de abandono de 6 min ou
120 m de caminhamento até a escada/rampa ou a area de
descarga para ocupagdes da divisdo F-3, e 3 minutos ou
60 m para as divisdes F-2, F-4,F-5,F-7 e F-10.

5.6.1.4 Para os deficientes fisicos deve ser atendida a
NBR 9050 que trata da acessibilidade de pessoas por-
tadoras de deficiéncia a edificagbes, espago, mobiliario e
equipamentos urbanos, bem como as legislagdes munici-
pais pertinentes.

5.6.2 A velocidade de movimento de saida em situacio
de emergéncia nos Centros Esportivos e de Exibicao, para
fins de dimensionamento, sera de 20 m/min, no maximo,
conforme pode ser verificado nos itens 5.6.1.2 e 5.6.1.3
desta IT.

5.7 Calculo da populacao

5.7.1 As saidas de emergéncia sio dimensionadas em
funcdo da populagdio maxima no recinto e/ou setor do
evento.

5.7.2 Para as edificagdes, o célculo da populagio maxima
sera determinado pelos itens abaixo, adotando-se o mais
restritivo:

5.7.2.1 A populagio do recinto do evento, como um
todo, é calculada na proporgio de 0,5 m linear por pes-
soa, quando sentada, ou por cadeira movel existente, e de
4 (quatro) pessoas por m? em area plana quando em pé
(ver Figura 6).

5.7.2.2 A densidade (D) para publico sentado, para fins
de célculo, é de 4 pessoas por m? (| pessoa/0,25 m?).

5.7.2.3 No caso de camarotes que ndo possuam cadeiras
fixas, a densidade (D), para fins de cdlculo, é de 4 pessoas
por m? da area bruta do camarote.
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5.7.3 A organizagdo dos setores existentes no recinto
através da numeragdo dos lugares, instalagio de
cadeiras fixas e delimitacio fisica das 4reas destinadas
a espectadores em pé, conforme os critérios
estabelecidos nesta Instrug¢do Técnica e devidamente
comprovados pelo responsdvel técnico, devem ser
levadas em consideragdo para determinar com mais
precisio a populagio que sera considerada para o
dimensionamento das rotas de fuga.

5.7.4 Outros métodos analiticos de calculo de popula-
¢io, devidamente normalizados ou internacionalmente
reconhecidos, podem ser aceitos, desde que sejam com-
provados em estudo a ser apresentado pelo responsavel
técnico a Comissdo Técnica, observando ainda o previsto
no artigo 12 do Decreto Estadual n® 46.076/01.

5.8 Dimensionamento das saidas de
emergéncia

5.8.1 Parametros relativos ao escoamento de
pessoas (E):

Para dimensionar o abandono de uma edificacio, deve ser
utilizado o fluxo unitario (F) que ¢ o indicativo do nimero
de pessoas que passam por unidade de tempo (pessoas/
minuto) pelas saidas de emergéncia, observada a férmula:

F =V.D.L.
Onde:
F = Fluxo (dado em pessoas por minuto)

Velocidade (dado em metros por minuto)

Densidade (nimero de pessoas por metro quadrado) e

\%
D
L Largura do caminho (dado em metros)

Exemplo |: Publico em pé - Considerando-se saida com
1,2 m de largura, para determinado setor, na situagao mais
desfavoravel, cujo tempo méaximo de abandono adotado
sera |2 min (ver itens 5.2.1.1 e 5.2.1.2 desta IT), permitira
um fluxo de:

F=V.D.L, onde

V=20 m/min (velocidade maxima);
Dméx = 4 pessoas / m2 (publico de pé)
L = 1,2 m (largura da saida)

F=20 m/min.4 p/m2 . 1,2 m

F= 96 pessoas / min

Obs: levando-se em conta o tempo maximo de abandono
de 12 min (Obs:5.2.1.2 e 5.2.1.3), para aquela saida é pos-
sivel escoar:

E (escoamento) = t (tempo). F (fluxo)
E=12x 96
E=1152 pessoas por 1,20 m de saida
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Exemplo 2: Publico sentado - Considerando-se uma saida
com |,2 m de largura para determinado setor, na situagio
mais desfavoravel, cujo tempo méaximo de abandono
adotado sera 12 min (Obs: 5.2.1.2 e 5.2.1.3 desta IT),
permitira um fluxo de:

F=V.D.L. onde,

V=20 m/min (velocidade maxima);

Dméx = | pess0a/0,25 m? (publico sentado), ou seja,
Dméx = 4 pessoas / m?

L = 1,20 m (largura da saida)

F =20 m/min. 4 pessoas / m?. 1,20

F = 96 pessoas / min.

Obs: levando-se em conta o tempo maximo de abandono
de 12 min (Obs:5.2.1.2 e 5.2.1.3) para aquela saida, é pos-
sivel escoar:

E (escoamento) = t (tempo). F (fluxo)
E=12 x 96

E= 1.152 pessoas por 1,2 m de saida

5.8.2 Calculo da largura total (somatério das
larguras) das saidas

5.8.2.1 A largura efetiva das saidas sera calculada de forma
a permitir um fluxo de 96 pessoas/min em |,2 m de passa-
gem, considerando-se a velocidade de 20 m/min.

Lt = largura total das saidas, onde;
Lt = (P / E). largmin

P = populagio da edificagao;

E = escoamento;

largmin = largura minima das saidas (1,2 m)
Exemplo:

Para o setor de uma edificagio com populagio calculada
em [5.000 pessoas, cujo tempo maximo de abandono
adotado sera 12 min (Obs: 5.2.1.2 e 5.2.1.3), a soma das
larguras das saidas serd de 15,63 metros, como demons-
tramos abaixo:

P = 15.000 pessoas;

E = 1.152 pessoas;

Lt= (15.000/1.152).1,20
Lt=15,63 m

6 CONDICOES ESPECIFICAS

6.1 Sistemas complementares

6.1.1 Os recintos devem ser equipados com meios téc-
nicos e instalagdes que permitam difundir, em caso de
emergéncia, aviso de abandono ao publico e acionar os

meios de socorro para intervir em caso de incéndios ou
outros sinistros.

6.1.2 Os equipamentos de som amplificados devem ser
conectados a sistemas autdnomos de alimentagio elétri-
ca para que, no caso de interrupgio do fornecimento de
energia, sejam mantidos em funcionamento por periodo
minimo de 60 minutos.

6.1.2.1 Antes do inicio de cada evento, o publico presente
deve ser orientado através do sistema de som quanto a
localizagdo das saidas de emergéncia para cada setor e
sobre os sistemas de seguranga existentes.

6.1.3 Os difusores de alarme geral devem ser instalados
em local seguro e fora do alcance do publico.

6.1.4 Os sistemas de iluminagio e sinalizacio de emer-
géncia, alarme e detecgdo de incéndio, extintores e hi-
drantes devem ser executados obedecendo aos critérios
das respectivas Instrugdes Técnicas.

6.1.5 Os elementos decorativos e demais materiais de
acabamento devem ser dispostos de maneira a nio criar
obstaculos nas areas de circulagdo e atender aos requisi-
tos da IT n° 10.

6.1.6 A seguranca estrutural deve atender aos requisitos
da IT n° 08.

6.2 Brigada de Incéndio

Os critérios para a constituicdo da Brigada de Incéndio
nos locais onde se aplicam esta Instrugdo Técnica estido
estabelecidos na IT n° 17.

6.3 Edificacoes de carater temporario

Além dos critérios estabelecidos nos itens anteriores,
as edificagdes cuja estrutura seja de cariter temporario,
caracterizadas conforme o disposto na IT n° Ol, devem
atender ainda ao seguinte:

6.3.1 Os espagos vazios abaixo das arquibancadas nao
podem ser utilizados como éreas Uteis, tais como depési-
tos de materiais diversos, areas de comércio, banheiros e
outros, devendo ser mantidos limpos e sem quaisquer ma-
teriais combustiveis durante todo o periodo do evento.

6.3.2 Os vios (espelhos) entre os assentos das arquiban-
cadas que possuam alturas superiores a 0,3 m devem ser
fechados com materiais de resisténcia mecénica analoga aos
guarda-corpos, de forma a impedir a passagem de pessoas.

6.3.3 Em ocupagbes temporarias (desmontaveis) sio
aceitos pisos em madeira na rota de fuga, desde que
possuam resisténcia mecanica compativel, caracteristicas
antiderrapantes e sejam afixados de forma a niao permitir
sua remocio sem auxilio de ferramentas.
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6.3.4 Os circuitos elétricos e fiagio do sistema de
iluminagdo de emergéncia devem ser instalados em
conformidade com a IT n° 18 e as demais instalacdes
elétricas devem atender aos demais requisitos previstos
na NBR 5410.

6.3.4 Nos locais destinados aos espectadores e rotas de
fuga todas as fiages e circuitos elétricos devem estar em-
butidos, além de devidamente isolados.

6.3.5 Nas barreiras ou alambrados que separam a arena
ou campo de jogo dos locais acessiveis ao publico devem
ser previstos acessos Ou passagens que permitam aos
espectadores sua utilizagio em caso de emergéncia, me-
diante sistema de abertura acionado pelos componentes
do servigo de seguranga ou da Brigada de Incéndio. (ver
Figura 7).

6.3.6 Os recintos devem ser servidos por, no minimo,
2 (duas) vias de acesso que permitam a aproximagio,
estacionamento e a manobra das viaturas do Corpo de
Bombeiros e atender aos demais requisitos preconizados
na IT n° 06.

6.3.7 Os elementos estruturais dos recintos devem apre-
sentar resisténcia mecanica compativel com as agdes e
solicitagdes a que sd3o sujeitos, prevendo-se inclusive as
acOes das intempéries, especialmente do vento.

6.3.8 As estruturas metdlicas desmontaveis, de cardter
temporario nos termos do Decreto Estadual n® 46.076/01
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e IT n° 0l, estdo dispensadas de protegio passiva contra
o fogo, devido as suas caracteristicas construtivas e de
montagem.

6.3.9 Os materiais utilizados nos acabamentos, elementos
de decoragio, coberturas flexiveis (lonas) e no mobiliario
principal devem estar em conformidade com os requisitos
da IT n° 10, de forma a restringir a propagagio de fogo e
o desenvolvimento de fumaga.

6.3.10 Os elementos de suporte estrutural das tendas ou
outras coberturas flexiveis devem possuir as mesmas ca-
racteristicas de resisténcia e/ou retardo de fogo, de forma
a garantir a necessaria evacuagdo do publico.

6.4 EdificacOes existentes

6.4.1 Os Centros Esportivos e de Exibi¢ao, enquadrados
no item 2.1 desta Instrugdo Técnica, considerados existen-
tes nos termos do Decreto Estadual n°® 46.076/01 e que
ndo permitam, pelas suas caracteristicas, as adequagdes
previstas nesta Instrugdo Técnica, devem ser objetos de
estudo para andlise em Comissdo Técnica no tocante a
exigéncia tecnicamente inviavel.

6.4.2 O responsavel técnico pelo pedido de analise em
Comissao Técnica deve apresentar as justificativas quanto
a impossibilidade do atendimento dos requisitos desta IT
e propor medidas alternativas de forma a garantir a eva-
cuacio das pessoas e a intervengdo do socorro publico de
maneira rapida e segura em caso de sinistro.
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Figura |

Disposicdo dos guarda-corpos (barreiras)

Guarda-corpos
nas escadas,
perpendiculares
ou obliquos a
diregdo do
movimento de
pessoas.

Altura: 1.10 m
Carga: 3.0 kN/m

(posicdo, altura e resisténcia mecanica)

Guarda-corpos

laterais alinhados

Guarda-corpos
ao lado das
escadas
alinhados com
a direcao do
movimento.

Altura: 1.10 m
Carga: 2.0 kN/m /

Guarda-corpos
atras da fileira
dos assentos.

Altura: 1,80 m
acima dos niveis
dos assentos ou
da arquibancada
em nivel mais
elevado.

Carga: 1.0 kN/m

pessoas.

T

Guarda-corpos
adjacentes a

fileira de

assentos.
Altura: 1.10 m
Carga: 1.0 kN/m

dos corredores.
Altura: 1.10 m
Carga: 3.0 kN/m

Guarda-corpos a 550
mm (minimo) da fileira
dos assentos fixos ou
da arquibancada em
nivel mais baixo.
Altura: 1.10 m

Caraa: 1.5 kN/m

Altura: 1.10 m
Carga: 3.0 kN/m

paralelamente col
a direcao do
movimento de

Guarda-corpos nos pés
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Figura 2

Detalhe de assentos

largura do assento

(medido entre os eixos
#\dff encostos) 45 cm

patamar 45 ¢

largura do patama
75cm
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Figura 3

Detalhe de altura

Notas:

a) O fechamento do guarda-corpo deve atender aos requisitos previstos na IT n° | I;
b) Verificar também o item 5.5.9 desta IT.
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altura T

minima
110 cm

largura
minima
55cm

Distancias minimas
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altura
minima
180 cm
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Figura 5

Tipos de guarda-corpos ou corrimaos

_.

Quando hd guarda-corpos ou corrimios (barreiras) resistentes, o tipo de
estrutura a esquerda € o correto a ser instalado
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Figura 6

Detalhe de assentos
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Figura 7

Distancias a percorrer e acessos

Largura minima
1.20 m

Espaco maximo

; - 40 m = Acesso
. Acesso ! ' Acesso

| |

Acesso—>. th Kr \ L 4 ‘

¢ t Acesso
= o
_g o
5 S
lo o>
5 S
S O
Acesso " i Corredor lateral Acesso

L L/ 1. L/

Area de atividade (evento)
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