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1 OBJETIVOS

Estabelecer os requisitos minimos necessarios para o
dimensionamento dos sistemas de detecgcdo e alarme de
incéndio, na seguranca e protecdo de uma edificagao.

2 APLICACAO

Esta Instrugdo Técnica (IT) aplica-se a todas as edificacbes
ou areas de riscos onde se exigem os sistemas de deteccao
e alarme de incéndio, conforme Decreto Estadual n° 56.819/11
— Regulamento de segurancga contra incéndio das edificacdes
e areas de risco do Estado de Sao Paulo.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS

NBR 11836 - Detectores automaticos de fumaca para prote-
cao contra incéndio.

NBR 13848 - Acionador manual para utilizacdo em sistemas
de deteccdo e alarme de incéndio.

NBR 17240 - Sistemas de detecg¢éo e alarme de incéndio —
projeto, instalagdo, comissionamento e manutencéo de siste-
mas de deteccdo e alarme de incéndio — Requisitos.

NFPA 72 - National Fire Alarm Code.

4 DEFINICOES

Para os efeitos desta Instrucdo Técnica sdo adotadas as
definicbes da NBR 17240 e da IT 03/11 - Terminologia de
segurancga contra incéndio.

5 PROCEDIMENTOS

5.1 O projeto de sistemas de deteccé@o e alarme de incéndio
deve conter os elementos necessarios ao seu completo
entendimento, onde os procedimentos para elaboracdo do
Projeto Técnico devem atender a IT 01/11 - Procedimentos
administrativos.

5.2 Os detalhes para execucgédo grafica do Projeto Técnico
devem atender aos procedimentos exigidos pelo Corpo de
Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo
(CBPMESP), conforme IT 04/11 - Simbolos graficos para
projeto de seguranga contra incéndio.

5.3 Todo sistema deve ter duas fontes de alimentagéo. A
principal é a rede do sistema elétrico da edificacédo, e a auxi-
liar é constituida por baterias, nobreak ou gerador. Quando a
fonte de alimentacdo auxiliar for constituida por bateria de
acumuladores ou “nobreak”’, esta deve ter autonomia minima
de 24 horas em regime de supervisdo, sendo que no regime
de alarme deve ser de, no minimo, 15 minutos para supri-
mento das indicagdes sonoras e/ou visuais ou o tempo ne-
cessario para o abandono da edificagao. Quando a alimenta-
¢ao auxiliar for por gerador, também deve ter os mesmos
pardmetros de autonomia minima.

5.4 As centrais de deteccdo e alarme devem ter dispositivo
de teste dos indicadores luminosos e dos sinalizadores acus-
ticos.

5.5 A central de detecgcéo e alarme e o painel repetidor de-
vem ficar em local onde haja constante vigilancia humana e
de facil visualizagéo.

5.6 A central deve acionar o alarme geral da edificacéo, de-
vendo ser audivel em toda edificacéo.

5.6.1 Em locais de grande concentracéo de pessoas, o alar-
me geral pode ser substituido por um sinal sonoro (pré-alar-
me) apenas na sala de seguranca, junto a central, para evitar
tumulto, com o intuito de acionar primeiramente a brigada de
incéndio para verificacdo do sinal de pré-alarme. No entanto,
para esse caso, a central deve possuir um temporizador para
0 acionamento posterior do alarme geral, com tempo de re-
tardo de, no maximo, 2 minutos, caso nao sejam tomadas as
acOes necessarias para verificar o pré-alarme da central.
Nesses tipos de locais, pode-se ainda optar por uma mensa-
gem eletrdnica automatica de orientagcdo de abandono, como
pré-alarme; sendo que sO sera aceita essa comunicacao,
desde que exista brigada de incéndio na edificagdo. Mesmo
com o pré-alarme na central de segurancga, o alarme geral é
obrigatdrio para toda a edificagéo.

5.7 A distancia maxima a ser percorrida por uma pessoa, em
qualquer ponto da &rea protegida até o acionador manual
mais proximo, nao deve ser superior a 30 metros.

5.8 Preferencialmente, os acionadores manuais devem ser
localizados junto aos hidrantes.

5.9 Nos edificios com mais de um pavimento, deve ser pre-
visto pelo menos um acionador manual em cada pavimento.
Os mezaninos estardo dispensados desta exigéncia, caso o
acionador manual do piso principal dé cobertura para a area
do mezanino, conforme item 5.7.

5.10 Nas edifica¢des anteriores a 20 de marco de 1983, o
posicionamento dos acionadores manuais devera ser junto
aos hidrantes; neste caso, exclui-se a exigéncia do item 5.7
desta IT.

5.11 Onde houver sistema de detecgéo instalado sera obriga-
téria a instalacéo de acionadores manuais, exceto para ocu-
pacdes das divisdes F-6, onde o acionador manual é opcional
nas areas de publico e obrigatdrio nas demais areas.

5.12 Nos locais onde nao seja possivel ouvir o alarme geral
devido a sua atividade sonora intensa, sera obrigatdria a ins-
talacdo de avisadores visuais e sonoros.

5.13 Nos locais de reunidao de publico, tais como: casa de
show, musica, espetéculo, danca, discoteca, danceteria, sa-
I6es de baile etc.; onde se tem, naturalmente, uma situagao
acustica elevada, sera obrigatéria também a instalacdo de
avisadores visuais, quando houver a exigéncia do sistema
de deteccdo ou de alarme.

5.14 Quando houver exigéncia de sistema de detecgcao para
uma edificacdo, sera obrigatéria a instalacdo de detectores
nos entreforros e entrepisos (pisos falsos) que contenham
instalagbes com materiais combustiveis.

5.15 Os elementos de protecéo contra calor que contenham
a fiacdo do sistema devem atender a IT 41/11 — Inspecéo
visual em instalagdes elétricas de baixa tensao.

5.16 Os eletrodutos e a fiacao devem atender a NBR 17240/10.

5.17 Os acionadores manuais instalados na edificagéo de-
vem obrigatoriamente conter a indicacdo de funcionamento
(cor verde) e alarme (cor vermelha) indicando o funciona-
mento e supervisao do sistema, quando a central do sistema
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for do tipo convencional. Quando a central for do tipo inteli-
gente pode ser dispensada a presencga dos leds nos aciona-
dores, desde que haja na central uma supervisao constante e
periddica dos equipamentos periféricos (acionadores manu-
ais, indicadores sonoros, detectores etc.), sendo que, quan-
do a central possuir o sistema de pré-alarme (conforme item
5.6.1), obrigatoriamente devera ter o led de alarme nos acio-
nadores, indicando que o sistema foi acionado.

5.18 Nas centrais de deteccéo e alarme € obrigatério con-
ter um painel/esquema ilustrativo indicando a localizagdo com
identificagcdo dos acionadores manuais ou detectores dispos-
tos na area da edificacdo, respeitadas as caracteristicas téc-
nicas da central. Esse painel pode ser substituido por um
display da central que indique a localizagdo do acionamento.

5.19 Em locais de ocupacgéo de industria e depdsito com
alto risco de propagacgéao de incéndio, podem ser acrescenta-
dos sistemas complementares de confirmacéo de indicagao
de alarme, tais como interfone, rede radio etc, devidamente
sinalizados.

5.20 A colocacao de leds de alto brilho, para aviso visual
sobre as saidas de emergéncia pode ser acrescentada a exe-
cucado do sistema de alarme e detecgdo, nos locais onde a
producdo de fumacga seja esperada em grande quantidade.

5.21 Em edificios residenciais com altura até 30 m, o
sistema de alarme pode ser substituido pelo sistema de
interfone, desde que cada apartamento possua um ramal

ligado a central que deve ficar em portaria com vigilancia
humana de 24 horas, e tenha fonte auténoma com duracao
minima de 60 minutos.

5.21.1 As garagens de edificios residenciais que se valerem
do sistema de interfone como substituto do sistema de alar-
me, devem possuir interfone devidamente sinalizado, confor-
me IT 20/11 - Sinalizagdo de emergéncia, devendo ter pelo
menos um aparelho de interfone, o qual deve estar
posicionado, no maximo, a 5 m do acesso a rota de fuga.

5.22 Em locais em que a altura da cobertura do prédio pre-
judique a sensibilidade ou desempenho dos detectores, bem
como naqueles pontos em que nao se recomenda 0 uso de
detectores sobre equipamentos, devem ser usados detectores
com tecnologias que atuem pelo principio de deteccao linear.

5.23 Quando houver edificagbes ou areas protegidas por
subcentral, esta deveréa estar interligada a central
supervisionadora, emitindo sinal simultdneo de alarme, po-
dendo o alarme geral ser soado somente na edificagdo ou
area protegida pela subcentral, mas emitindo sinal de pré-
alarme para a central. O alarme geral para toda a edificagéo
sera soado caso, em 2 minutos, ndo sejam tomadas medidas

de acgdo junto a central supervisionadora.

5.24 A utilizagédo do sistema de deteccdo e alarme contra
incéndio com tecnologia sem fio deve atender aos objetivos e
desempenho da Norma Brasileira, bem como, deve possuir
certificagdo em laboratério reconhecido com laudo de ensaio.





