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| OBJETIVO

Estabelecer os requisitos minimos necessdrios para o
dimensionamento dos sistemas de detecgdo e alarme de
incéndio, na segurancga e prote¢do de uma edificagdo.

Adequar o texto da NBR 9441/98 — “Execugido de siste-
mas de detecgdo e alarme de incéndio”, para aplicagdo na
andlise e vistoria dos projetos técnicos de prote¢io con-
tra incéndio submetidos ao Corpo de Bombeiros da Poli-
cia Militar do Estado de Sao Paulo (CBPMESP), atendendo
ao previsto no Decreto Estadual n® 46.076/01.

2 APLICACAO

Aplica-se a todas as edificagdes onde se exigem os siste-
mas de deteccdo e alarme de incéndio, conforme Decreto
Estadual n° 46.076/01.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS

NBR 9441/98 “Execucdo de sistemas de detecgio e alar-
me de incéndio”

NBR 11836/92 “Detectores automaticos de fumaga para
protec¢io contra incéndio”

NBR 13848/97 “Acionador manual para utilizagdo em sis-
temas de deteccido e alarme de incéndio”

4 DEFINICOES

Para os efeitos desta Instrucio sio adotadas as defini-
¢oes da NBR 9441/98, do Regulamento de Seguranga
contra Incéndios nas Edificacdes e Areas de Risco, e das
Instrugdes Técnicas “Conceitos basicos de seguranga con-
tra incéndio” (IT n° 02) e “Terminologia de seguranga
contra incéndio” (IT n° 03).

5 PROCEDIMENTOS

5.1 O projeto de sistemas de detec¢io e alarme de
incéndio deve conter os elementos necessarios ao seu
completo entendimento, onde os procedimentos para
elaboragdo do Projeto Técnico devem atender a IT n° 0Ol
- Procedimentos administrativos.

5.2 Os detalhes para execugio grifica do Projeto Téc-
nico devem atender aos procedimentos exigidos pelo
Corpo de Bombeiros (CBPMESP), conforme Instrugio
Técnica n° 04.

5.3 Todo sistema deve ter duas fontes de alimentacio.

A principal é a rede de tensdo alternada e a auxiliar ¢é
constituida por baterias ou “no-break”. Quando a fonte
de alimentagio auxiliar for constituida por bateria de acu-
muladores ou “no-break”, esta deve ter autonomia minima
de 24 h em regime de supervisdo, sendo que no regime de

alarme deve ser de no minimo |5 min, para suprimento
das indicagdes sonoras e/ou visuais ou 0 tempo necessario
para a evacuagio da edificagio. Quando a alimentacdo
auxiliar for por gerador, também devera ter os mesmos
parametros de autonomia minima.

5.4 As centrais de detecgdo e alarme deverdo ter dispo-
sitivo de teste dos indicadores luminosos e dos sinaliza-
dores acusticos.

5.5 A central de alarme/detecgio e o painel repetidor de-
vem ficar em local onde haja constante vigilincia humana
e de facil visualizagio.

5.6 A central deve acionar o alarme geral da edificagio,
que deve ser audivel em toda edificagdo.

5.6.1 Em locais de grande concentracdo de pessoas, o
alarme geral pode ser substituido por um sinal sonoro
(pré-alarme) apenas na sala de seguranga, junto a central,
para evitar tumulto. No entanto, a central deve possuir um
temporizador para o acionamento posterior do alarme
geral, com tempo de retardo de no maximo 2 min, caso
nio sejam tomadas as agdes necessdrias para verificar o
pré-alarme da central. Nesses tipos de locais, pode-se
ainda optar por uma mensagem eletrénica automatica de
orientagdo de abandono, como pré-alarme, ao invés do
alarme geral; sendo que sé serda aceita essa comunicagio,
desde que exista brigada de incéndio na edificagdo. Mes-
mo com o pré-alarme na central de seguranga, o alarme
geral é obrigatdrio para toda a edificagio.

5.7 A distancia maxima a ser percorrida por uma pessoa,
em qualquer ponto da drea protegida até o acionador ma-
nual mais préximo, ndo deve ser superior a 30 m.

5.8 Preferencialmente, os acionadores manuais devem ser
localizados junto aos hidrantes.

5.9 Nos edificios com mais de um pavimento, devera
ser previsto pelo menos um acionador manual em cada
pavimento. Os mezaninos estardo dispensados desta
exigéncia, caso o acionador manual do piso principal dé
cobertura/caminhamento para a area do mezanino, aten-
dendo ao item 5.7 acima.

5.10 Nas edificagdes anteriores a 20 de margo de 1983, 0
posicionamento dos acionadores manuais deverad ser jun-
to aos hidrantes; neste caso, exclui-se a exigéncia do item
5.7 desta Instrugdo Técnica.

5.11 Onde houver sistema de deteccio instalado, sera
obrigatdria a instalagio de acionadores manuais, exceto
para ocupagdes das divisdes F6, onde o acionador manual
¢é opcional, quando ha sistema de deteccdo.

5.12 Nos locais onde, devido a sua atividade sonora inten-
sa, ndo seja possivel ouvir o alarme geral, serd obrigatéria
a instalacdo de avisadores visuais e sonoros.
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5.13 Quando houver exigéncia de sistema de detecgdo
para uma edificagdo, sera obrigatéria a instalagdo de de-
tectores nos entreforros e entrepisos (pisos falsos) que
contenham instalagdes com materiais combustiveis.

5.14 Os elementos de protegio contra calor que conte-
nham a fiagdo do sistema deverio ter resisténcia minima
de 60 min.

5.15 Os eletrodutos e a fiagio devem atender aos itens
5.3.8.1 2 5.3.8.5 da NBR 9441/98.

5.16 Os acionadores manuais instalados na edificagio
devem obrigatoriamente conter a indicagdo de funciona-
mento (cor verde) e alarme (cor vermelha) indicando o
funcionamento e supervisdo do sistema, quando a central
do sistema for do tipo convencional. Quando a central for
do tipo inteligente pode ser dispensada a presenca dos
leds nos acionadores, desde que haja um retorno do alar-
me, para a pessoa que acionou o dispositivo, informando
que a central recebeu a identificagao.

5.17 Nas centrais de detecgdo e/ou alarme é obriga-
torio conter um painel/esquema ilustrativo indicando a
localizacio com identificacio dos acionadores manuais ou
detectores dispostos na area da edificagdo, respeitadas as
caracteristicas técnicas da central. Esse painel pode ser
substituido por um display da central que indique a locali-
zacio do acionamento.

5.18 Nos locais de reuniao de publico, tipo: casas de show,
musica, espetaculos, danga, discoteca, danceteria, saldes de
baile etc., onde se tem naturalmente uma situagio acus-
tica elevada, sera obrigatéria também a instalagdo de avi-
sadores visuais, quando houver a exigéncia de sistema de
detecgio e alarme.

5.19 Em locais de ocupagio de industria e depdsito com
alto risco de propagacdo de incéndio, podem ser acres-
centados sistemas complementares de confirmagio de
indicacio de alarme, tais como interfone, rede radio, etc.,
devidamente sinalizados.

5.19.1 A distribui¢do segue o mesmo critério dos aciona-
dores manuais.
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5.20 A colocagio de leds de alto brilho, para aviso visual
sobre as saidas de emergéncia pode ser acrescentada a
execucio do sistema de alarme e detecgdo, nos locais
onde a produgio de fumaga seja esperada em grande
quantidade.

5.21 Edificios residenciais acima de 23 m deverao ter, no
sistema de interfone, dispositivo de alarme paralelo que
emita som a0 mesmo tempo para todos os apartamentos,
com seqiiéncia de 10 seg e no minimo | min de durag3o.

5.21.1 As garagens de edificios residenciais que se vale-
rem do sistema de interfone como substituto do alarme
devem possuir interfone devidamente sinalizado confor-
me Instrugdo Técnica n° 20, bem como o dispositivo do
item 5.21.

5.22 Edificios com escada pressurizada poderio ter alar-
me setorizado alarmando conjuntamente o pavimento si-
nistrado e os dois outros contiguos acima e abaixo. Apds
o abandono desses trés pavimentos, tal procedimento
deve se repetir em sequéncia de alarme de trés em trés
pavimentos, a contar dos mais elevados.

5.22.1 O intervalo de alarme entre o conjunto de trés
pavimentos deve ser de no maximo de 2 min, nio de-
vendo o periodo total ultrapassar o tempo requerido de
resisténcia ao fogo da estrutura.

5.23 Em locais em que a altura da cobertura do prédio
prejudique o sensoriamento dos detectores, bem como
naqueles pontos em que n3ao se recomenda o uso de
detectores sobre equipamentos, devem ser usados de-
tectores com tecnologias, que atuem pelo principio de
detecgdo linear de absorgdo da luz (“beam detector”).

5.24 Devera ser apresentado ao Corpo de Bombeiros,
quando do pedido de vistoria, uma ART (Anotagio de
Responsabilidade Técnica) preenchida pelo responsavel
técnico pela instalagdo do sistema de detecgio, garantin-
do que os detectores foram instalados de acordo com o
prescrito na NBR 9441.



