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1 OBJETIVO

Estabelecer critérios para protecado contra incéndio em
edificacbes e areas de risco por meio de extintores de incén-
dio (portateis ou sobrerrodas), para 0 combate a principios de
incéndios, atendendo as exigéncias do Decreto Estadual
n° 56.819/11 — Regulamento de seguranca contra incéndio
das edificagbes e areas de risco do Estado de Sao Paulo.

2 APLICACAO

Esta Instrugédo Técnica (IT) aplica-se a todas as edificagbes e
areas de risco, com excegao de uso residencial unifamiliar,
em conformidade com o disposto no Decreto Estadual
n° 56.819/11 — Regulamento de seguranga contra incéndio
das edificacbes e areas de risco do Estado de Sao Paulo.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRAFICAS

Para mais esclarecimentos, consultar as seguintes normas:
NBR 12693 - Sistema de protecéo por extintores de incéndio.

NBR 12962 - Inspecdo, manutencdo e recarga em extintores
de incéndio.

NBR 13485 - Manutencgéo de terceiro nivel (vistorias em
extintores de incéndio).

NBR 15808 - Extintores de incéndio portateis.
NBR 15809 - Extintores de incéndio sobrerrodas.

4 DEFINICOES

Para efeitos desta IT, aplicam-se as definicbes constantes da
IT 03/11 - Terminologia de seguranga contra incéndio.

5 PROCEDIMENTOS
5.1 Capacidade extintora
5.1.1 A capacidade extintora minima de cada tipo de extintor
portatil, para que se constitua uma unidade extintora, deve ser:
a. carga d’agua: extintor com capacidade extintora de,
no minimo, 2-A;

b. carga de espuma mecanica: extintor com capacidade
extintora de, no minimo, 2-A : 10-B;

c. carga de Dioxido de Carbono (CO,): extintor com ca-
pacidade extintora de, no minimo, 5-B:C;

d. carga de pé BC: extintor com capacidade extintora de,
no minimo, 20-B:C;

e. carga de p6 ABC — extintor com capacidade extintora
de, no minimo, 2-A : 20-B:C;

f. carga de halogenado: extintor com capacidade
extintora de, no minimo, 5-B:C.

5.1.2 A capacidade extintora minima de cada tipo de extin-
tor sobrerrodas, para que se constitua uma unidade extintora,
deve ser:

a. carga d’agua: extintor com capacidade extintora de,
no minimo, 10-A;

b. carga de espuma mecanica: extintor com capacidade
extintora de, no minimo, 6-A : 40-B;

c. carga de Dioxido de Carbono (CO,): extintor com ca-
pacidade extintora de, no minimo, 10-B:C;

d. carga de po6 BC: extintor com capacidade extintora de,
no minimo, 80-B:C;
e. carga de pé ABC — extintor com capacidade extintora
de, no minimo, 6-A : 80-B:C.
5.1.3 Niveis mais elevados de capacidades extintoras
podem ser exigidos em raz&do do risco a ser protegido.

5.1.4 Os extintores portateis devem ser distribuidos de tal
forma que o operador ndo percorra distancia maior do que a
estabelecida na Tabela 1.

Tabela 1: Distancia maxima de caminhamento

A. RISCO BAIXO 25m
B. RISCO MEDIO 20m
C. RISCO ALTO 15m

5.1.5 As distancias maximas de caminhamento para os ex-
tintores sobrerrodas devem ser acrescidas da metade dos
valores estabelecidos na Tabela 1.

5.2 Instalacao e sinalizacao
5.2.1 Extintores portateis

5.2.1.1Quando os extintores forem instalados em paredes ou
divisérias, a altura de fixagdo do suporte deve variar, no ma-
ximo, entre 1,6 m do piso e de forma que a parte inferior do
extintor permaneca, no minimo, a 0,10 m do piso acabado.

5.2.1.2 E permitida a instalacdo de extintores sobre o piso
acabado, desde que permanecam apoiados em suportes
apropriados, com altura recomendada entre 0,10 m e 0,20 m
do piso.

5.2.1.3 Os extintores ndo podem ser instalados em escadas
e devem permanecer desobstruidos e sinalizados de acordo
com o estabelecido na IT 20/11 — Sinalizagcédo de emergéncia.

5.2.1.4 Cada pavimento deve possuir, no minimo, duas uni-
dades extintoras, sendo uma para incéndio classe A e outra
para incéndio classe B e C. E permitida a instalacdo de duas
unidades extintoras iguais de p6 ABC.

5.2.1.4.1 O extintor de p6 ABC pode substituir qualquer tipo
de extintor de classes especificas A, B e C dentro de uma
edificagédo ou area de risco.

5.2.1.5 E permitida a instalacdo de uma Unica unidade
extintora de p6 ABC em edificagbes, mezaninos e pavimen-
tos com area construida inferior a 50 m2.

5.2.1.6 Os extintores de incéndio devem ser adequados a
classe de incéndio predominante dentro da area de risco a
ser protegida, de forma que sejam intercalados na proporgéo
de dois extintores para o risco predominante e um para a
protecao do risco secundario.

5.2.1.7 Sao aceitos extintores com acabamento externo em
material cromado, latdo ou metal polido, desde que possuam
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marca de conformidade expedida por 6rgao credenciado pelo
Sistema Brasileiro de Certificacéo (Inmetro).

5.2.1.8 Quando os extintores de incéndio forem instalados
em abrigo embutido na parede ou diviséria, além da sinaliza-
¢cao, deve existir uma superficie transparente que possibilite
a visualizagéo do extintor no interior do abrigo.

5.2.1.9 As unidades extintoras devem ser as correspondentes
a um so extintor, ndo sendo aceitas combinagcbes de dois ou
mais extintores, a exceg¢éo do extintor de espuma mecanica.

5.2.1.10 Em locais de riscos especificos devem ser instala-
dos extintores de incéndio que atendam ao item 5.1, inde-
pendente da protecdo geral da edificagéo ou risco, tais como:

a. casa de caldeira;

b. casa de bombas;

casa de forca elétrica;

casa de maquinas;

galeria de transmisséo;
incinerador;

elevador (casa de maquinas);
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escada rolante (casa de maquinas);

quadro de reducdo para baixa tensao;
transformadores;

—

k. contéineres de telefonia;
. gases ou liquidos combustiveis ou inflamaveis;
m. outros que necessitam de protecao adequada.

5.2.1.10.1 Para protecdo por extintores de incéndio em insta-
lacdes de liquidos inflamaveis e combustiveis, gas liquefeito
de petrdleo, gas natural, patio de contéineres, heliponto,
heliportos e outras instalagdes especificas devem ser observa-
das, adicionalmente, as ITs pertinentes.

5.2.1.10.2 Deve ser instalado, pelo menos, um extintor de
incéndio a ndo mais de 5 m da entrada principal da edificagcao
e das escadas nos demais pavimentos.

5.2.1.10.3 Em locais de abastecimentos e/ou postos de abas-
tecimento e servicos onde os tanques de combustiveis séo
enterrados, além dos extintores instalados por percurso ma-
ximo e riscos especificos, deve ser instaladas mais duas uni-
dades extintoras portateis de pd quimico seco (p6 ABC ou

BC) ou espuma mecéanica em local de facil acesso, préximo
ao setor de abastecimento do posto.

5.2.1.10.4 Para protecédo de reservatorios de alimentagao
exclusivo de grupo motogerador, com capacidade maxima
de 500 litros, serao necessarios dois extintores portateis (po
ABC, p6 BC ou espuma mecénica).

5.2.1.10.5 Nos patios de contéineres, os extintores podem
ser centralizados e localizados em abrigos sinalizados, no
minimo, em dois pontos distintos e opostos da area externa
de armazenamento de contéineres, conforme prescreve a
IT 36/11 — Patio de contéiner.

5.2.2 Extintores sobrerrodas (carretas)

5.2.2.1 Nao ¢é permitida a protecdo de edificagdes ou areas
de risco unicamente por extintores sobrerrodas, admitindo-
se, no maximo, a protecdo da metade da area total corres-
pondente ao risco, considerando o complemento por extinto-
res portateis, de forma alternada entre extintores portateis e
sobrerrodas na area de risco.

5.2.2.2 O emprego de extintores sobrerrodas s6 é computado
como protecéo efetiva em locais que permitam o livre acesso.

5.2.2.3 Os extintores sobrerrodas devem ser localizados em
pontos estratégicos e sua area de protecao deve ser restrita
ao nivel do piso que se encontram.

5.2.2.4 A protecédo por extintores sobrerrodas deve ser
obrigatdria nas edificacdes de risco alto onde houver
manipulagdo e ou armazenamento de explosivos e liquidos
inflamaveis ou combustiveis, exceto quando os reservatérios
de inflamaveis/combustiveis forem enterrados.

5.3 Certificacao, validade e garantia

5.3.1 Os extintores devem estar lacrados, com a pressao
adequada e possuir selo de conformidade concedida por
orgao credenciado pelo Sistema Brasileiro de Certificagao
(Inmetro).

5.3.2 Para efeito de vistoria do Corpo de Bombeiros, o prazo
de validade da carga e a garantia de funcionamento dos ex-
tintores deve ser aquele estabelecido pelo fabricante, se novo,
ou pela empresa de manutencao certificada pelo Inmetro, se
recarregado.





