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1 OBJETIVO

Estabelecer parametros técnicos para implementagéo do
sistema de chuveiros automaticos para areas de depdsito,
atendendo ao previsto no Decreto Estadual n° 56.819/11 —
Regulamento de seguranca contra incéndio das edificacoes
e areas de risco do Estado de Sdo Paulo.

2 APLICACAO

2.1 Esta Instrucdo Técnica (IT) aplica-se a todas as areas de
depodsitos das edificagbes onde é exigida a instalacao de
chuveiros automaticos.

2.2 Excetuam as areas onde houver armazenamento de
liquidos inflamaveis ou combustiveis.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRAFICAS
Esta IT foi baseada na NFPA 13 - Standard for the Installation
of Sprinkler Systems.

Para compreensao desta Instrugéo Técnica é necessario
consultar a seguinte bibliografia:

NFPA 13 - Standard for the Installation of Sprinkler Systems.

4 DEFINICOES

4.1 Para os efeitos desta Instru¢do Técnica, aplicam-se
as definicdes constantes da IT 03/11 — Terminologia de
seguranca contra incéndio e Anexo “A”.

4.2 Armazenagem temporaria: € aquela que nao se constitui
na principal utilizagdo do edificio e nao pode exceder a 12 ft
(3,7 m) de altura. As areas de armazenagem temporaria nao
devem exceder a 10% da area do edificio ou 4000 ft2 (372 m?),
cada pilha ndo pode exceder a 1000 ft2 (93 m?) e deve ter afasta-
mento de 25 ft (7,62 m) de outras areas de armazenagem.

4.3 Caixas tipo bin-box: caixas de metal, madeira, plastico ou
papelao com 5 lados fechados e 1 aberto, normalmente
voltado para o corredor, para permitir acesso ao conteudo. As
caixas tipo Bin-box podem ser auto-portantes ou sustentadas
por uma estrutura.

5 PROCEDIMENTOS
5.1 Geral

5.1.1 Este item se aplica a todos os tipos de armazenagem e
mercadorias, a menos que indicado em contrario nos itens
especificos.

5.1.1.1 Os critérios de protecao por chuveiros aqui apresen-
tados baseiam-se na premissa de que sejam consideradas
as barreiras fixas dos acantonamentos, nas edificacdes onde
haja o sistema de controle de fumaca e que seu acionamento
sera anterior a este sistema.

5.1.1.2 A area maxima de cobertura por chuveiro (As) deve
ser estabelecida com base na Tabela 5.1.2.

5.1.1.3 Os chuveiros ESFR de K=22.4 (320) podem ser utilizados
em conformidade com o estabelecido na NFPA 13/10.

5.1.1.4 Nos calculos hidraulicos de sistemas com chuveiros
do tipo ESFR devem ser adotados os fatores K indicados
entre parénteses: K-14.0 (200) , K-16.8 (240), K-22.4 (320) e
K-25.2 (360).

5.1.2 Altura do edificio (pé-direito)

5.1.2.1 A maxima altura do edificio (pé-direito) deve ser
medida no ponto mais elevado do teto ou telhado.

5.1.2.2 Chuveiros ESFR (Early Suppression and Fast Response)
devem ser usados somente em edificios cuja altura seja igual ou
inferior a altura de edificio para a qual foram certificados.

5.1.2.3 Chuveiros de gotas grandes, chuveiros de controle
para aplica¢des especificas e chuveiros ESFR podem ser
usados para a prote¢do de riscos ordinarios, armazenagem
de mercadorias Classe | a Classe |V, plasticos, armazenagem
temporaria e outros tipos de armazenagem especificadas
nesta IT ou em outras normas.

5.1.3 Hidrantes devem ser dimensionados e instalados
de acordo com a IT 22/11

5.1.4 Sistemas de tubo molhado

5.1.4.1 Os sistemas de chuveiros devem ser preferencialmen-
te de tubo molhado.

5.1.4.2 Em areas sujeitas a congelamento, ou quando houver
condigcbes especiais, podem ser usados sistemas secos e de
acdo preévia para a protecao de areas de armazenamento.

5.1.4.3 Chuveiros ESFR s6 podem ser usados em sistemas
de tubos molhados.

5.1.5 Em edificios com duas ou mais ocupacdes adjacentes,
as seguintes medidas sao aplicaveis:

1) quando as areas nao forem separadas fisicamente por
uma barreira ou diviséria capaz de impedir que o calor do
fogo em uma area acione os chuveiros na area adjacente, a
protecdo requerida para a ocupagéo de maior demanda deve
se estender 15 ft (4,6 m) além de seu perimetro;

2) o exigido em 5.1.5 1) nao sera aplicavel quando as areas
forem separadas por uma diviséria capaz de evitar que o
calor do fogo na area de armazenagem acione 0s chuveiros
na area nao utilizada para armazenagem.

5.1.6 Sistemas de tubos secos e de acao prévia

5.1.6.1 A éarea de operagéo de sistemas de tubo seco e de
acdo prévia deve ser aumentada em 30%, sem alteracéo da
densidade.

5.1.6.2 As densidades e areas devem ser selecionadas de
modo que a area final de operagéo, apos o aumento de 30%,
nao seja maior que 6000 ft? (557,4 m3).

Tabela 5.1.2: Areas méximas de protecdo por chuveiros automéaticos pendentes e em pé para depdsitos

Tipo de construcao Tipo de sistema

Distancia maxima entre
bicos ou ramais (m)

Area de
protecao (m?)

Caélculo hidraulico com
Todas

densidade = 10,2 L/min/m2

9,3 3,7"

Calculo hidraulico com
Todas

densidade < 10,2 L/min/m2

12,1 4,6

*Os chuveiros do tipo ESFR utilizados em depdsitos com o pé-direito acima de 9,10 m a distdncia maxima entre bicos ou ramais serd de 3,10 m
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5.1.6.3 O exigido em 5.1.6.1 ndo precisa ser aplicado, caso
possa ser demonstrado que o sistema de deteccdo que
aciona o sistema de acéo prévia produz uma descarga de
agua a uma velocidade equivalente a de um sistema de
tubo molhado.

5.1.7 Os critérios especificados neste capitulo devem ser
aplicados somente a edificacbes cujos tetos ndo tenham
inclinacdo superior a 16,7%.

5.1.8 Quando for necessario fazer varios ajustes na area de
operagao, estes devem ser cumulativos, com base na area
de operacgdo original. Caso o edificio tenha espagos enco-
bertos combustiveis sem prote¢do por chuveiros, as regras
de 5.2.3.1.8 devem ser aplicadas apds todas as outras modi-
ficagcoes terem sido feitas.

5.1.9 Protecao de paletes vazios
5.1.9.1 Paletes de madeira

5.1.9.1.1 Paletes de madeira podem ser armazenados das
seguintes maneiras:

a. em area externa;

b. em uma estrutura separada e isolada;

c. dentro de edificios, com paletes dispostos e protegidos
conforme 5.1.9.1.2.

5.1.9.1.2 Quando armazenados dentro de edificios, os paletes
devem ser protegidos com chuveiros spray standard, confor-
me indicado na Tabela 5.1.9.1.2(a), com chuveiros de contro-
le para aplicagdes especificas, conforme a Tabela 5.1.9.1.2(b),
ou com chuveiros ESFR, conforme a Tabela 5.1.9.1.2(c), a
menos que as seguintes condigbes sejam atendidas:

1) os paletes ndo devem ser armazenados a mais de 6 ft
(1,8 m) de altura;

2) cada grupo de pilhas de paletes, formado por, no maximo,
4 pilhas, deve ser separado de outros grupos de pilhas por
um espacgo vazio de pelo menos 8 ft (2,4 m), e de outras
mercadorias por um espago vazio de 25 ft (7,6 m).

5.1.9.1.3 Paletes de madeira vazios nao devem ser armaze-
nados em estruturas porta-paletes a menos que sejam prote-
gidos conforme a Tabela 5.1.9.1.2(c).

5.1.9.2 Paletes de plastico

5.1.9.2.1 Paletes de plastico podem ser armazenados das
seguintes maneiras:

Tabela 5.1.9.1.2(a): Protecdo de armazenagem interna de paletes de madeira vazios utilizando chuveiros de controle

densidade-area

Areas de operagéo
Altura maxima de Densidads do Perag
Tipo de Fosl(;ét? do Fator K armazenagem sistema de Alta Temperatura Duragéo do
chuveiro material nominal chuveiros temperatura ordindria reservatdrio (horas)
ft m gpm/ft: | Limin/m? ft? m? ft? m?
K 8 ou maior | Até6 Até 1,8 0,2 8.2 2000 186 3000 279 1%
Densidade/
drea paird No piso 6a8 | 1,8a24 0,45 18,3 2500 232 4000 372 1%
controle 5 ;113[?0 U | 8a12 |[24a37 0,6 24,5 3500 | 325 | 6000 557 1%
12a20 | 3,7a6,1 0,6 24,5 4500 418 — = 1%

Tabela 5.1.9.1.2(b): Protecdo de armazenagem interna de paletes de madeira vazios utilizando chuveiros de controle para

uso especifico

Altura maxima de Altura maxima do Numero de chuveiros / pressao
armazenagem teto/telhado minima
Tipode | Posiciodo | FatorK 2 Tipo de Duracho do
chuveiro material nominal " o " - sistema 25 psi 50 psi 75 psi (horas)
(1,7 bar) (3,4 bar) | (5,2 bar)
Tubo i
St Molhado 15 15 15 1%
No piso 11,2 20 6,1 30 9.1
grandes Tubo
Saca 25 25 25 1%

Tabela 5.1.9.1.2(c): Protecéo de armazenagem interna de paletes de madeira vazios utilizando chuveiros ESFR

! Altura méxima de Altura maxima | Pressdo minima Duragao do
Tipo de chuveiro Posicao Fator K armazenagem do teto/telhado |  de operacao reservatério
(orientagao) do material nominal (horas)
ft m ft m psi
25 7.6 30 9,1 50
: 14,0 25 7.6 32 9,8 60
R 35 10,7 40 12,2 75
ESFR (pendente) estruturas porta- ) ’
paletes sem 25 7.6 30 9,1 35
prateleiras solidas 1
16,8 25 7.6 32 9,8 42
35 10,7 40 12,2 52
; : 20 6,1 30 9,1 50
ESFR (em pe) No piso somente 14,0
20 6,1 35 10,7 75
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1) em areas externas;
2) em uma estrutura separada e isolada;
3) dentro de edificagdes quando dispostos e protegidos
conforme 5.1.9.2.2;
4) a armazenagem interna de paletes de plastico pode ser
protegida conforme a Tabela 5.1.9.2.1;
5) a armazenagem interna de paletes de plastico pode ser
protegida da seguinte maneira:
a. a altura maxima de armazenagem deve ser 10 ft (3 m);
b. a altura maxima do teto deve ser 30 ft (9,1 m);
c. a densidade do sistema de chuveiros deve ser igual a
0,6 gpm/ft? (24,5 L/min/m?) sobre 2000 ft? (186,0 m2);
d. o fator K minimo deve ser igual a 16,8.

6) a armazenagem interna de paletes que nao sejam de
madeira e que tenham demonstrado risco de incéndio igual
ou menor do que o de paletes de madeira vazios, caso essa
equivaléncia tenha sido certificada, podem ser protegidos
conforme 5.1.9.2.2;

7) quando houver resultados experimentais, estes devem ter
preferéncia na determinacao da protecdo necessdria para
paletes de plastico vazios.

5.1.9.2.2 Paletes de plastico armazenados dentro de
edificacbes devem ser protegidos conforme segue:
1) Quando armazenados em salas isoladas, dentro de um
edificio, as seguintes condigcbes devem ser aplicadas:
a. pelo menos uma das paredes da sala isolada deve ser
uma parede externa do edificio;
b. as paredes que separam a sala do restante do edificio
devem ter resisténcia ao fogo de 3 h;
c. a protecao por chuveiros deve ser feita de acordo com
uma das seguintes maneiras:

1. Com um sistema capaz de descarregar 0,6 gpm/ft?
(24,5 L/min/m?) em toda a sala, ou com um sistema
de espuma de alta expansao e chuveiros, conforme
indicado em 5.1.11;

2. Se o material for armazenado no piso, deve ser uti-
lizado um sistema de chuveiros com bicos ESFR K
14 pendentes, projetado para alimentar todos os
chuveiros da sala a 50 psi (3,4 bar), se a altura do
teto for, no maximo, 30 ft (9,1 m), ou a 75 psi (5,2
bar), se a altura do teto for, no maximo, 35 ft (10,7 m).

d. a altura das pilhas ndo deve ser superior a 12 ft (3,7 m);

2) Quando nao forem usadas salas isoladas, as seguintes
condicdes devem ser aplicadas:

a. a altura das pilhas de paletes de plastico nao deve ser
superior a 4 ft (1,2 m);

b. devem ser usados chuveiros de temperatura alta;

c. cada grupo de pilhas de paletes formado, no maximo,
duas pilhas, deve ser separado de outros grupos de pi-
lhas por um espaco vazio de pelo menos 8 ft (2,4 m), e de
outras mercadorias por um espacgo vazio de 25 ft (7,6 m).

5.1.9.2.3 Paletes de plastico vazios s6 podem ser armazenados
em estruturas porta-paletes quando protegidos conforme a
Tabela 5.1.9.2.1.

5.1.10 Armazenagem temporaria e armazenagem de
mercadorias Classe | a IV até 12 ft (3,7 m) de altura
5.1.10.1 Critério de descarga

5.1.10.1.1 A protecéo da armazenagem mista, com altura até
12 ft (3,7 m), de plasticos Grupo A, pneus, bobinas de papel, e
da armazenagem de paletes vazios até 6 ft (1,4 m) de altura,
deve seguir os critérios de descarga da Tabela 5.1.10.1.1 e
Figura 5.1.10.

Tabela 5.1.9.2.1: Protegdo de armazenagem interna de paletes de plastico vazios utilizando chuveiros ESFR

= Altura maxima Pressao 2
i Posigéo do B || = L do minimade | 0o
(orientagao) material nominal teto/telhado operacgao (horas)
¢ ft m ft m psi bar
25 7.6 30 9,1 50 3.4
No piso ou em 14,0 25 7.6 32 9,8 60 4.1
estruturas
ESFR 35 10,7 40 12,2 75 52
(pendente) porta-paletes 1
sem prateleiras 25 7,6 30 9,1 35 2,4
solidas 16,8 25 7.6 32 9,8 42 2,9
35 10,7 40 12,2 52 3,6
Densidade (L/min/m?)
2.0 4.1 6.1 8.1 10.2 12.2 14.3 16.3
5000 465
N N
\\. \L

o N N =

Ng 4000 Curva 2 Curva 3 372 §,

lO \ N, N, 18

§“ \ \ \\ \\ &

o) -Curva o

8. 3000 279§

o \ \ \ N\ ©

o 2500 — 232 ©

© \ \ Curva 4 Curva 5 ©

2 2000 <

< \ \ \\ 186 <

1500 139
0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40
Densidade (gpm/ft?)

Figura 5.1.10: Armazenagem temporaria e armazenagem de mercadorias Classe | a IV até 12 ft (3,7 m) de altura - curva de projeto.
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Tabela 5.1.10.1.1: Critério de descarga para armazenagem temporaria e armazenagem de mercadorias Classe | a IV até 12 ft
(3,7 m) de altura

_Altura Curva de b
Mercadoria Tipo de armazenagem | Altura de armazenagem | maxima do projeto Nota fmso
teto (minutos)
Ft | M Ft._ | m
ClasselalV
Classe | =12 =37 - - Curva 2 90
Classe Il Paletizado, em caixas tipo =Y &30 e = CuvRZ 20
Classe |l bin-box, em prateleiras e em >10a = 12 >305a <37 - - Curva 3 90
trut ra-palet
Classe Il SRR PR S <12 <37 - = Curva 3 90
Classe IV =10 = 3,05 - - Curva 3 920
Paletizado, em caixas tipo bin-
Classe IV boix's s profelaias >10a<12 | >305a<37 - - Curva 3 90
Classe IV Estrutura porta-paletes >10a=<12 | >305a<37 - - Curva 4 90
Armazenagem temporaria de plasticos Grupo A
=5 =15 - - Curva 3 90
Palatizado, em caixas 1ipo >5a = 12 >15a = 3,05 15 4.6 Curva 4 120
Em Bin-box, em § leiras & em >5a=10 >15a= 3,05 20 6.1 Curva 5 120
o estruturas porta-paletes
Baikas S uras p pi >10a = 12 >305a <37 17 5,2 Curva 5 JE—— 120
de expandido >10a<12 | >305a<37 17 52 Curva 3 T s 120
apelao Paletizado, em caixas tipo bin-
pap Do s iy pratslaiens >10a=12 | >305a<37 | 27 8.2 Curva 5 120
Estrutura porta paletes >10a = 12 >305a<=37 - - Curva 3 mémgg%gg“;g;gf% 120
Paletizado, em caixas tipo
bin-box, em prateleiras & em =5 <15 - - Curva 3 20
estruturas porta-paletes
Sdlido e Paletizado, em caixas tipo bin-
Exposto | coanddo B o pealelelr >5a=<8 >15a=<24 - - Curva s 120
Paletizado, em caixas tipo
bin-box, em prateleiras e em >5a=10 >15a= 305 15 46 Curva 5 120
estruturas porta-paletes
Paletizado, em caixas tipo
Salido bin-box, em prateleiras e em >5a=10 >15a = 3,05 20 8,1 Curva 5 120
estruturas porta-paletes
' +1 nivel de chuveiros
Expandido Estrutura porta paletes >5a=10 >15a = 3,05 20 6,1 Curva 3 intenos o rorir palstos 120
Paletizado, em caixas tipo bin-
EXDOSIO box e em prateleiras >10a < 12 »>305a =37 17 52 Curva 5 120
>10a = 12 >305a=37 17 52 Curva s 120
So0e 1 nivel de chuveiros
didh + uvell
expandico Estrutura porta-paletes >10a =12 >305a=37 7 5.2 Curva 3 internos em porta-paletes 120
>10a<12 | »305a<37 | - = Cuvad el gn 120
Armazenagem temporaria de pneus
Empilhados deitados, no piso >ha =12 >15a =37 - - Curva 4 180
Empilhados deitados ou em pé, = =
no piso =5 =15 Curva 3 180
Deitados ou em pé em
estruturas porta-paletes <5 =15 - - Curva 3 180
simples, duplas ou multiplas
Pneus cbdisicaibu s
Deitados ou em pé em
estruturas porta-paletes simples >5a=12 >15a=37 - - Curva 4 180
portéteis
Deitados ou em pé em >5a<12 >15a=37 - - Curva 4 180
estruturas ponta-paletes simples E =
- +1 nivel de chuveiros
fixas >5a =12 >15a=37 -~ -- Curva 3 inlomes o Foapalaies 180
Armazenagem temporaria de bobinas de papel
Peso médio e pesado Em pé =10 = 3,05 - - Curva 3 120
Peso leve e tissue Em pé =10 = 3,05 - - Curva 4 120
Armazenagem de paletes vazios
Paletes de madeira | Es™vr@ m":::f’em simpies =6 =18 8 - Curva 3 90
C -pal impl
Paletes de plastico Estrutura ponafimpaae!es simples = =12 1 - Cunva3 90
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5.1.10.1.2 Os critérios de descarga para a protecdo de mer-
cadorias Classe | a IV até 12 ft (3,7 m) de altura devem aten-
der a Tabela 5.1.10.1.1 e Figura 5.1.10.

5.1.10.2 Duracao do reservatério

5.1.10.2.1 A Tabela 5.1.10.1.1 deve ser utilizada para a de-
terminagao do reservatério para a protecdo de mercadorias
Classe | até Classe IV e de armazenagem temporaria de plas-
ticos Grupo A, em formato paletizado, em pilhas sdlidas, em
caixa tipo bin-box, em estantes ou estruturas porta-paletes,
assim como para a prote¢cdo de armazenagem temporaria de
mercadorias Classe | a IV até 12 ft (3,7 m) de altura em estru-
turas porta-paletes.

5.1.10.2.2 A Tabela 5.1.10.1.1 deve ser utilizada para a de-
terminacdo da duragdo do reservatério para a protegéo de
armazenagem temporaria de pneus, bobinas de papel e
paletes vazios.

5.1.11 Sistemas de espuma de alta expansao

5.1.11.1 Os sistemas de espuma de alta expanséo instala-
dos como suplementos de sistemas de chuveiros automati-
cos devem ser instalados conforme a NFPA 11A, Standard for
Medium - and High-Expansion Foam.

5.1.11.2 Os sistemas de espuma de alta expansao devem
ser automaticos.

5.1.11.3 A reducao de 50% da densidade para mercadorias
Classe | a Classe |V, paletes vazios ou plasticos pode ser
feita sem alteracdo da &area de operagéo, desde que ndo seja
inferior a 0.15 gpm/ft? (6,1 L/min/m2).

5.1.11.4 Sistemas de espuma de alta expansao utilizados
para a protecdo de paletes vazios devem ter um tempo maxi-
mo de enchimento de 4 min.

5.1.12 Chuveiros internos de estruturas porta-paletes

5.1.12.1 Os chuveiros internos de estruturas porta-paletes, que
forem considerados obrigatorios por esta IT, devem cumprir os
requisitos dos itens especificos, e aqueles aplicaveis referentes
a protecdo e organizacdo de areas de armazenagem.

5.1.12.2 A pressao minima de operagao dos chuveiros inter-
nos de estruturas porta-paletes deve ser 15 psi (1 bar).

5.1.12.3 Quando for instalado um nivel de chuveiros internos
para a protecdo de armazenagem mista, a demanda de agua
deve ser baseada na operagdo simultanea dos 4 chuveiros
adjacentes que apresentarem maior demanda hidraulica.

5.1.13 Armazenagem

5.1.13.1 Quando a densidade exigida for menor ou igual a
0,20 gpm/ft? (8,2 L/min/m?2), podem ser usados chuveiros de
resposta normal, com fator K = 5,6 ou maior em areas de
armazenagem.

5.1.13.2 Quando a densidade exigida for maior que 0,20
gpm/ft? (8,2 L/min/m2) e menor ou igual a 0,34 gpm/ft? (13,9
L/min/m2), devem ser usados chuveiros spray de resposta
normal com fator K = 8,0 ou maior, em pé ou pendentes, para
a protecéo de areas de armazenagem geral, armazenagem
em estruturas porta-paletes, armazenagem de pneus, bobi-
nas de papel e de fardos de algodao.

5.1.13.3 Quando a densidade exigida for maior que 0,34
gpm/ft? (13,9 L/min/m?2), devem ser usados chuveiros spray de

resposta normal, com fator K = 11,2 ou maior, em pé ou pen-
dentes, certificados para protecéo de areas de armazena-
mento, para a prote¢éo de areas de armazenagem geral, ar-
mazenagem em estruturas porta-paletes, armazenagem de
pneus, bobinas de papel e de fardos de algodao.

5.1.13.4 Os itens 5.1.13.2 e 5.1.13.3 ndo devem ser aplica-
dos a alteragcdes em sistemas existentes que utilizem chuvei-
ros com fator K=8,0 ou menor.

5.1.13.5 O uso de chuveiros spray de resposta rapida para
protecdo de areas de armazenagem € permitido somente
quando os chuveiros forem certificados para tal uso.

5.2 Método de controle de incéndio para a protecédo de
mercadorias armazenadas em paletes, pilhas sdélidas,
caixas tipo bin-box ou em prateleiras

5.2.1 Geral

5.2.1.1 Este item deve ser aplicado a uma grande variedade
de materiais combustiveis, incluindo plasticos, armazenados
de forma paletizada, em pilhas sdlidas, caixa tipo bin-box ou
em estantes, utilizando chuveiros spray standard.

5.2.1.2 A demanda minima de agua de um sistema de chu-
veiros projetado por calculo hidraulico para controle de in-
céndio com base na ocupagao deve estar disponivel durante
o periodo minimo especificado na Tabela 5.2.1.2.

5.2.1.3 Sistemas de espuma de alta expansao

5.2.1.3.1 A reducéo de 50% da densidade para mercadorias
Classe | a Classe |V, paletes vazios ou plasticos, pode ser
feita sem alteracao da area de operagao, desde que nao seja
inferior a 0,15 gpm/ft? (6,1 L/min/m?).

5.2.1.3.2 Os detectores usados em sistemas de espuma de
alta expansao devem ser certificados e devem ser instalados
a ndo mais que metade do espagamento indicado por sua
certificagcao.

5.2.1.3.3 Os sistemas de deteccao, bombas de liquido gera-
dor de espuma, geradores e outros componentes considera-
dos essenciais para a operagao do sistema, devem ter uma
fonte de energia de emergéncia aprovada.

5.2.2 Protecdo de mercadorias Classe | a Classe IV
paletizadas, em pilhas sélidas, em caixas tipo bin-box ou
em estantes

5.2.2.1 Protecdao de mercadorias Classe | a Classe IV
paletizadas, em pilhas sdlidas, em caixa tipo bin-box ou em
estantes, utilizando chuveiros de controle area-densidade

5.2.2.1.1 A protecdo de mercadorias Classe | a IV armazena-
das conforme as seguintes configuracdes deve ser feita de
acordo com este item:

1) mercadorias ndo encapsuladas armazenadas em
pilhas sdlidas, paletizadas ou em caixa tipo bin-box a
até 30 ft (9,1 m) de altura;

2) mercadorias nao encapsuladas em estantes a até 15 ft
(4,6 m) de altura;

3) mercadorias encapsuladas armazenadas em pilhas

solidas, paletizadas ou em caixa tipo bin-box a até 15
ft (4,6 m) de altura.

5.2.2.1.2 As dimensdes e a densidade da area mais remota
hidraulicamente, assim como o reservatodrio, devem ser de-
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terminadas, conforme especificado em 5.1.10 para alturas de
armazenagem de até 12 ft (3,7 m), e conforme o item 5.2.2
para alturas de armazenagem superiores a 12 ft (3,7 m).

5.2.2.1.3 Requisitos minimos de descarga do sistema

5.2.2.1.3.1 Independentemente do tipo de mercadoria, Classe
ou grupo a ser protegido, a densidade de projeto nunca deve
ser inferior a 0,15 gpm/ft? (6,1 L/min/m?), e a area de operagao
nunca deve ser inferior a 2000 ft? (186 m?) para sistemas de
tubo molhado, ou 2600 ft? (242 m?2) para sistemas de tubo seco.

5.2.2.1.3.2 A densidade de projeto que deve ser utilizada
para a prote¢cao de mercadorias Classe Ill ou Classe 1V,
calculada de acordo com 5.2.2, ndo deve ser menor que a
densidade da area de operagdo correspondente para um
risco ordinario Grupo 2 especificado na NBR 10897/07.

5.2.2.1.4 Critérios de protecao

5.2.2.1.4.1 Quando forem utilizados chuveiros de temperatura
normal, deve ser escolhido um Unico ponto na curva apropriada
da Figura 5.2.2.1.5.1.

5.2.2.1.4.2 Quando forem utilizados chuveiros de temperatura
alta, deve ser escolhido um unico ponto na curva apropriada
da Figura 5.2.2.1.5.2.

5.2.2.1.4.3 As densidades escolhidas de acordo com
5.2.2.1.5.1 ou 5.2.2.1.5.2 devem ser modificadas de acordo
com a Figura 5.2.2.1.5.3, sem alteracao da area de operagéao.

Tabela 5.2.1.2: Duragéo do reservatorio

5.2.2.1.5 No caso de caixa tipo bin-box metalicas com areas
de face até 16 ft (1,5 m?) e estantes metalicas fechadas com
areas de face até 16 ft? (1,5 m?), a area de operagao pode ser
reduzida em 50%, desde que os requisitos minimos de
5.2.2.1.4 sejam cumpridos.

5.2.2.1.6 Chuveiros de temperatura normal e intermediaria
com fatores K = 11,2 ou maiores podem utilizar as
densidades das curvas de alta temperatura da Figura
5.2.2.1.5.2, desde que certificados para protecdo de areas
de armazenagem.

5.2.2.2 Chuveiros de gotas grandes e chuveiros de
controle para aplicacoes especificas para mercadorias
Classe | a Classe IV paletizadas ou em pilhas solidas

5.2.2.2.1 A protecéo de mercadorias Classe | a Classe IV
paletizadas ou em pilhas sélidas deve ser feita conforme as
Tabelas 5.2.2.2.1(a) e 5.2.2.2.1(b).

5.2.2.2.2 A minima pressdo de operagdo e o numero de
chuveiros a serem incluidos na area de operacdo devem ser
obtidos nas Tabelas 5.2.2.2.1(a) e 5.2.2.2.1(b).

5.2.2.2.2.1 O numero minimo de chuveiros para protecao de
riscos ordinarios e armazenagem temporaria deve ser 15,
quando se tratar de sistemas de tubo molhado, e 25 em caso
de sistemas de acéo prévia com bloqueio duplo e sistemas de
tubo seco.

Altura de armazenagem
Tipo de Mercadoria Duracao (minutos)
ft m
Mais que 12 até 20 Mais que 3,7 até 6,1 90
Classe I, Il elll
Mais que 20 até 30 Mais que 6,1 até 9,1 120
Mais que 12 até 20 Mais que 3,7 até 6,1 120
Classe IV
Mais que 20 até 30 Mais que 6,1 até 9,1 150
<5 <1,5 90
Plasticos Grupo A Mais que 5 até 20 Mais que 1,5 até 6,1 120
Mais que 20 até 25 Mais que 6,1 até 7,6 150
m2 ﬂ2
550 60007 T [TTTTT
T T Classe IV
500 1] Classe lll
450 5000 :
3 N
1
S 400 _—Classe ll 3 -
5 40001 L LI
8. 350 _Classe | Y N N
3 M
8 300 E LVE Y S
o 3000 N 5
Q 250 - N N
< AN N N =
200 4] N A L
2000 T > T T T T
gpm/ft2 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4
L/min/m2 4.1 6.1 8.2 10.2 12.2 14.3 16.3
Densidade

Figura 5.2.2.1.5.1: Curvas de projetos de sistemas de chuveiros, armazenagem a 20 ft (6,1 m) de altura - chuveiros de temperatura normal.
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m2 {2
375 4000 T
Classe |
o 8
]
g Classellll N
§ 280 3000 LY =
o P <
© Classelll N
8 4000 T <l < -
= Classe |1—% -
190 2000 o~ S .
gpm/ft2 0.1 0.15 0.2 0.25 0.30
L/min/m2 4.1 6.1 0.2 10.2 12.2
Densidade

Figura 5.2.2.1.5.2: Curvas de projetos de sistemas de chuveiros, armazenagem

5.2.2.2.2.2 Para fins de projeto de sistemas de gotas gran-
des, 95 psi (6,6 bar) deve ser a maior presséo de descarga no

chuveiro mais remoto hidraulicamente.

5.2.2.2.2.3 Trelicas de madeira sob

1) quando chuveiros de gotas grandes com K=12,2 forem
instalados sob pisos com trelicas de madeira, sua
presséo minima de operagéo deve ser 50 psi (3,4 bar).

especificamente para chuveiros de gotas grandes,
quando cada espacgo vazado, das trelicas de madeira
sao totalmente protegidos em profundidade, em
intervalos que nao excedam 20 ft (6,1 m), podem ser
usadas as pressdes mais baixas especificadas na

2)

Tabela 5.2.2.2.1(a).

piso

a 20 ft (6,1 m) de altura - chuveiros de temperatura alta.

250
3
S 200
2
D
[=] .
% ¥
© 150
s .
>
[&]
S 100 e
E —
g -
S ]
g 50
o
[a
0 T T T T
ft 10 15 20 25 30
m 3.0 45 6.0 75 9.0

Altura de Estocagem

Figura 5.2.2.1.5.3: Densidade do sistema no teto vs. altura de arma-
zenagem.

Tabela 5.2.2.2.1(a): Parametros de projeto para a protecdo de mercadorias Classe | a Classe |V paletizadas e em pilhas sdlidas

com chuveiros de gotas grandes

Altura Altura maxima - : _
Cont o Fator K | méxima de do teto/ Tipo de Nu“;f;:;;ﬂ‘;:{:::’s / D“faﬁoédio
onfiguracéo asse | ominal | armazenagem telhado sistema re:::a\rvat )" O
oras
ft m ft m Ipsi /bar
Tubo
15/25 15/1.7 2
1, 10, 0 11,2 25 7,6 35 10,7 Molhado
Tubo Seco 25/25 251.7 2
MTIL;::’% 20/25 20/1.7 2
Paletizado v 11,2 20 6,1 30 9,1 iolli il
Tubo Seco N/A N/A N/A
Tubo
15/50 15/3.4 2
112 | 20 6,1 30 9,1 Molhado
Tubo Seco N/A N/A N/A
Tubo
15/25 15/1.7 2
T 11,2 20 6,1 30 9,1 Malhado
Tubo Seco 25/25 25/1.7 N/A
Pilhas Sdlidas Tubo
15/50 15/3.4 2
IV 112 | 20 | 61 a5 || g [MeliEse
Tubo Seco N/A N/A N/A
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Tabela 5.2.2.2.1(b): Parametros de projeto para a protecéo de mercadorias Classe | a Classe |V paletizadas e em pilhas sélidas

com chuveiros de controle para aplicagbes especificas (K = 16,8)

mg::‘r: de Altura maxima do Numero de chuveiros /
_ . armazenagem edificio Tipo de pressao minima Duragao'd_o
Configuracao Classe eletama reservatorio
10 psi 22 psi (horas)
ft m ft m
(0,7 bar) (1,5 bar)
Paletizado loull 25 7,6 30 9.1 Tubo molhado 15 -- 2
Paletizado 1l ou IV 25 7,6 30 91 Tubo molhado - 15 2
Pilhas solidas loull 25 7.6 30 9.1 Tubo molhado 15 - 1%
Pilhas solidas Il ou IV 25 7.6 30 9,1 Tubo molhado - 15 112

5.2.2.2.2.4 Especificamente para chuveiros de gotas grandes, a
area de operagéo deve ser retangular e o comprimento de seu
lado paralelo aos ramais deve ser equivalente a, pelo menos,
1,2 vezes o valor da raiz quadrada da area formada pelos chu-
veiros que devem ser incluido na area de operagdo. Qualquer
fracdo de chuveiro deve ser incluida na area de operacao.

5.2.2.2.2.5 Sistemas de acao prévia

1) Parafins de uso das Tabelas 5.2.2.2.1(a) e 5.2.2.2.1(b),
os sistemas de agao prévia devem ser classificados
como sistemas de tubo seco;

2) O sistema de agéo prévia pode ser tratado como um
sistema de tubo molhado quando puder ser demons-
trado que o sistema de detecc&o que o aciona permite
que a agua atinja os chuveiros quando estes entrarem
em operacgao.

5.2.2.2.2.6 O diametro nominal dos ramais (incluindo niples
de elevacdo) deve cumprir 0s seguintes requisitos:

1) Nao devem ser menores que 1 % in. (32 mm) nem
maiores que 2 in. (51 mm);

2) As tubulacgdes de inicio do ramal podem ter didmetro
de 2 Y2 in. (64 mm);

3) Quando os ramais forem maiores que 2 in. (51 mm), o
chuveiro sera alimentado por um niple de elevagao
para eleva-lo 13 in. (330 mm) no caso de tubos de 2 V2
in. (64mm), e 15in. (380 mm), no caso de tubos de 3 in.
(76mm). Essas medidas devem ser tomadas entre o
eixo longitudinal do tubo e o defletor. Outra opcdo é
fazer um deslocamento horizontal do chuveiro de, no
minimo, 12 in. (305 mm).

5.2.2.3 Chuveiros ESFR para protecdo de mercadorias
Classe | a Classe IV paletizadas ou em pilhas sélidas

5.2.2.3.1 A protegao de mercadorias Classe | a Classe IV
paletizadas ou em pilhas sdlidas deve ser feita de acordo
com a Tabela 5.2.2.3.1.

5.2.2.3.2 Sistemas com chuveiros ESFR devem ser projetados
de modo que a pressdo minima de operacéo, a altura de
armazenagem para a mercadoria e altura (pé-direito) do edi-
ficio, ndo sejam inferiores aos valores indicados na Tabela
5.2.2.3.1.

5.2.2.3.3 A darea de operacao deve incluir os 12 chuveiros
com maior demanda hidraulica, sendo formada por 4 chuvei-
ros em 3 ramais. A area deve ter, no minimo, 960 ft? (89 m?).

5.2.2.3.4 Para fins de calculo hidraulico, quando houver
chuveiros ESFR instalados acima e abaixo de obstrucdes, a
descarga de até 2 chuveiros em um dos niveis deve ser
somada a descarga do outro nivel.

5.2.2.4 Situacoes especiais envolvendo mercadorias
Classe | a Classe IV paletizadas, em pilhas sdlidas, em
caixas tipo bin-box ou em estantes

5.2.2.4.1 Mercadorias em caixas tipo bin-box e em estantes com
altura superior a 12 ft (3,7 m) e inferior aos limites de altura
conforme 5.2.2.1, e que tenham passarelas em intervalos verti-
cais de até 12 ft (3,7 m), devem ser protegidas com chuveiros
automaticos sob as passarelas. A protecéo deve ser a seguinte:

1) A densidade do sistema de chuveiros do teto deve ser
baseada na altura total de armazenagem dentro do
edificio;

2) A pressdao minima de descarga dos 6 chuveiros com
maior demanda hidraulica em cada nivel sob as pas-
sarelas deve ser 15 psi (1 bar). A demanda dos chu-
veiros sob passarelas nao precisa ser adicionada a
demanda do sistema de chuveiros do teto;

3) O espagamento horizontal entre chuveiros sob passa-
relas nao deve ser menor que 8 ft (2,4 m).

5.2.3 Protecao de plasticos e borrachas em pilhas
sélidas, em caixa tipo bin-box, em estantes ou paletizadas

5.2.3.1 Protecéo de plasticos e borrachas em pilhas soélidas,
em caixa tipo bin-box, em estantes ou paletizadas utilizando
chuveiros de controle area-densidade.

5.2.3.1.1 Plasticos armazenados a até 25 ft (7,62 m) de altura
protegidos por chuveiros spray devem atender a 5.2.3.1. A
arvore de decisédo mostrada na Figura 5.2.3.1.1 deve ser usa-
da para determinar a protecdo em cada situagdo especifica.

5.2.3.1.2 Os fatores que afetam os parametros de protecéo,
tais como configurag@o aberta ou fechada, distancia livre en-
tre chuveiros, material armazenado e estabilidade das pilhas,
devem ser aplicados somente a armazenagem de plasticos
Grupo A. A arvore de deciséao deve também ser usada para
se determinar a protecdo de mercadorias que nao forem to-
talmente plasticos Grupo A, mas que contenham quantida-
des e configuragdes desses plasticos que tornem a carga
mais perigosa do que mercadorias Classe IV.

5.2.3.1.3 Plasticos Grupo A e os plasticos Grupo B devem ser
protegidos da mesma maneira que as mercadorias Classe
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IV. Ver 5.2.2 para a protegéo dessas mercadorias com chu-
veiros spray.

5.2.3.1.4 Plasticos Grupo C devem ser protegidos como mer-
cadorias Classe Ill. Ver 5.2.2 para a protecdo dessas merca-
dorias com chuveiros spray.

5.2.3.1.5 Condicoes de armazenagem

5.2.3.1.5.1 Os sistemas de chuveiros devem ser dimensio-
nados como base nas condi¢cdes que gerem a maior deman-
da de agua encontradas normalmente ou periodicamente no
edificio. Essas condi¢des incluem:

1) Altura das pilhas;

2) Distancia livre;

3) Estabilidade das pilhas;

4) Configuragdo de armazenagem.

5.2.3.1.5.2 Quando a distancia livre entre o teto e o telhado, e
o topo do material armazenado, for maior que 20 ft (6,1 m), a
protecéo deve ser feita para a altura de armazenagem que
resultaria em uma distancia de 20 ft (6,1 m) entre o teto e o
telhado e o topo do material armazenado.

5.2.3.1.6 As areas e densidades devem ser escolhidas na Tabe-
la 5.2.3.1.6. As colunas A, B, C, D e E, correspondem a protecéo
requerida pela arvore de decisdo mostrada na Figura 5.2.3.1.1.

5.2.3.1.7 Para a Tabela 5.2.3.1.6, as areas de operacao de-
vem ser as seguintes:

1) A area deve ser, no minimo, 2500 ft? (232 m3);

2) Quando a Tabela 5.2.3.1.6 permitir que areas e densi-
dades sejam selecionadas na Figura 5.1.10, Curva 3,
qualquer densidade/area obtida na Curva 3 pode ser
usada;

3) Para a protecéo de configuracbes fechadas a area
pode ser reduzida a 2000 ft? (186 m?).

5.2.3.1.8 E permitida a interpolacéo de densidades entre
alturas de armazenagem. As densidades devem ser basea-
das em uma area de 2500 ft? (232 m?). O objetivo da expres-
sdo “até” na tabela é auxiliar na interpolacdo de densidades
entre alturas de armazenagem. A interpolacéo de alturas en-
tre tetos e telhados nédo é permitida.

5.2.3.2 Chuveiros de gotas grandes e chuveiros de
controle para aplicacoes especificas para plasticos e
borrachas em pilhas solidas ou paletizadas

5.2.3.2.1 A protecao de plasticos expandidos e nao expandi-
dos em pilhas sdlidas ou paletizados deve ser feita conforme
as Tabelas 5.2.3.2.1(a) e 5.2.3.2.1(b).

5.2.3.2.2 A minima pressao de operacdo e o nimero de chu-
veiros a serem incluidos na area de operagdo devem ser
obtidos nas Tabelas 5.2.3.2.1(a) e 5.2.3.2.1(b).

5.2.3.2.2.1 Para fins de projeto, 95 psi (6,6 bar) deve ser a
maior pressdo de descarga no chuveiro mais remoto hidrau-
licamente.

5.2.3.2.2.2 Prateleiras de madeira vazadas

1) A pressdo minima de operagéo de chuveiros de gotas
grandes com K=11.2 instalados sob prateleiras de
madeira vazadas deve ser 50 psi (3,4 bar);

2) Quando cada espacgo vazado, das prateleiras de madeira
sao totalmente protegidos em profundidade em interva-
los que n&o excedam 20 ft (6,1 m), podem ser usadas as
pressdes mais baixas especificadas na Tabela 5.2.3.2.1(a).

5.2.3.2.2.3 A area de operacao deve ser retangular e o com-
primento de seu lado paralelo aos ramais deve ser equiva-
lente a, pelo menos, 1,2 vezes o valor da raiz quadrada da
area formada pelos chuveiros que devem ser incluido na area
de operagdo. Qualquer fracdo de chuveiro deve ser incluida
na area de operagao.

Tabela 5.2.2.3.1: Protecdo de mercadorias Classe | a Classe IV paletizadas e em pilhas sdlidas utilizando chuveiros ESFR

_ Altura maxima | Altura maxima do Fator K . Pressdo min_ima Duragsio do
Mercadoria de armazenagem | teto/telhado Sl (orientagao) deoperagdo | o vatério (horas)
ft m ft m psi bar
11,2 Em pé 50 3,4
o0 6.1 o8 76 14,0 Em pé ou pendente 50 3.4
16,8 Pendente 35 2,4
25,2 Pendente 15
14,0 Em pé ou pendente 50 34
30 9.1 16,8 Pendente 35 2.4
25 7.6 25,2 Pendente 15 1,0
Classe |, 11, lll ou IV, 14,0 Em pé ou pendente 60 41
SHCERUIads (v = 8 16,8 Pendente 42 2.9 1
caixas abertas ou
prateleiras solidas) 140 | Empéoupendente | 75 5.2
30 9,1 35 10,7 16,8 Pendente 52 3,6
25,2 Pendente 25 1,7
14,0 Pendente 75 52
35 10,7 40 12,2 16,8 Pendente 52 3,6
25,2 Pendente 25 1,4
35 12,2 45 13,7 25,2 Pendente 40 28
40 12,2 45 13,7 25,2 Pendente 40 2.8




530 Regulamento de seguranca contra incéndio das edificacbes e dreas de risco do Estado de Sao Paulo

Plastico
Grupo A (ver nota) Grupo B Grupo C
Classe IV Classellll
Expandido Nao Expandido Natural
| | Classe IV
Embalado Exposto Instavel Estavel
Tabela 5.2.3.1.6
Coluna A
Estavel Instavel Estavel Instavel Unid. de Carga S¢lida  Embalado Exposto
Tabela 5.2.3.1.6 Tabela 5.2.3.1.6  Tabela 5.2.3.1.6 Tabela 5.2.3.1.6 Tabela 5.2.3.1.6  Tabela 5.2.3.1.6 Tabela 5.2.3.1.6
Coluna E Coluna D Coluna B Coluna C Coluna A Coluna C Coluna E
Nota:
Embalagens que contém material pldstico Grupo A podem ser tratadas como mercadorias de Classe |V nas seguintes condigbes:
(a) Havendo vdrias camadas de pldstico ou material externo equivalente que atrasaria significativamente a participacao de pldstico do Grupo A no incéndio
(b) A quantidade e disposicao de material pldstico do Grupo A dentro de uma embalagem normal ndo deveria aumentar significativamente o risco de incéndio.

Figura 5.2.3.1.1: Arvore de decisdo

Tabela 5.2.3.1.6: Densidades de projeto para protecéo de plasticos e borrachas em pilhas sélidas, em caixas tipo bin-box, em
estantes ou paletizadas

Altura de Altura do Densidade
armazenagem telhado/teto A B c D E

ft m ft m gpm/ft? | L/min/m? | gpm/ft? | L/min/m2 | gpm/ft* | Umin/m2 | gpm/ft® | L/min/m? | gpm/ft® | L/min/m?
=5 1,52 Até 25 Até 7,62 Curva3 | Curvad | Curva3 | Curva3 | Curva3d | Curva3d | Curva3 | Curva3d | Curva3 | Curva3
Até 15 Até 4,57 0,2 8,2 Curva5 | Curvas 0,3 12,2 Curva4 | Curvad4 | Curva5 | Curvab
=12 3,66 =>15a20| >4,57a6,1 03 12,2 0,6 24,5 0,5 20,4 Curva’5 | Curva5 | Curva5 | Curva5

>20a32| >6,1a975 0.4 16,3 0.8 32,6 0,6 24,5 0,45 18,3 0,7 28,5

Até 20 Até 6,1 0,25 10,2 0,5 20,4 0,4 16,3 0,3 12,2 0,45 18,3

15 45 >20a25| >6,1a7,62 0.4 16,3 0.8 32,6 0,6 24,5 0,45 18,3 07 28,5

>25a35 | >7,62a10,67 0,45 18,3 09 36,7 0,7 28,5 0,55 224 0,85 34,6

Até 25 Ate 7,62 0,3 12,2 0,6 24,5 0,45 18,3 0,35 14,3 0,55 22,4

20 6,1 >25a30| >7,62a9,14 0,45 18,3 09 36,7 0,7 28,5 0,55 224 0,85 34,6

>30a35|>914a10,67 0,6 24,5 1.2 48,9 0,85 34,6 0,7 28,5 11 44,8

Até 30 Até 9,14 04 16,3 0,75 30,6 0,55 22,4 0,45 18,3 0,7 28,5

* e >30a35 | >9,14a 10,67 0.6 24,5 1,2 48,9 0,85 34,6 0,7 28,5 1,1 44,8

Notas:

1. A distancia livre minima entre o defletor do chuveiro e o topo da pilha de material armazenado deve ser mantida conforme exigido.
2. A denominagé&o das colunas corresponde a configuragdo da armazenagem de plasticos, conforme segue:
: (1) N&o expandido, instdvel
(2) Nao expandido, estdvel, unidade de carga sdlida
B: Expandido, exposto, estdvel
C: (1) Expandido, exposto, instavel
D:

>

(2) Nao expandido, instdvel, em caixas de papeldo
Expandido, em caixas de papelao, instavel
(1) N&o expandido, em caixas de papeldo, estavel
(2) Nao expandido, estdvel, exposto
3. Curva 3 = Densidade requerida pela Figura 5.1.10 para Curva 3.
Curva 4 = Densidade requerida pela Figura 5.1.10 para Curva 4.
Curva 5 = Densidade requerida pela Figura 5.1.10 para Curva 5.
4. Os reservatdrios devem ser os seguintes: 5 ft 90 min; > 5 ft a 20 ft 120 min, > 20 ft a 25 ft 150 min.
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5.2.3.2.2.4 Sistemas de acao prévia
1) Quando for utilizado 5.2.3.2.1, os sistemas de agao pré-
via devem ser classificados como sistemas de tubo seco.
2) O sistema de agao prévia pode ser tratado como um siste-
ma de tubo molhado quando puder ser demonstrado que
o sistema de deteccdo que o aciona permite que a agua
atinja os chuveiros quando estes entrarem em operacao.

5.2.3.2.2.5 O didmetro nominal dos ramais (incluindo niples
de elevacdo) deve cumprir os seguintes requisitos:

1) O diédmetro dos tubos nao deve ser menor que 1 % in.
(33 mm) nem maior que 2 in. (51 mm);

2) As tubulagbes de inicio do ramal podem ter didmetro
de 2 Y2 in. (64 mm);

3) Quando o didmetro dos ramais for maior que 2 in.
(51 mm), o chuveiro deve ser alimentado por um niple
de elevagéao para leva-lo 13 in. (330 mm), no caso de
tubos de 2 Y2 in. (64 mm), e 15 in. (380 mm), no caso
de tubos de 3 in. (76 mm). Essas medidas devem ser
tomadas entre o eixo longitudinal do tubo e o defletor.

Outra opcgéo é fazer um deslocamento horizontal do
chuveiro de, no minimo, 12 in. (305 mm).
5.2.3.3 Protecao de plasticos e borrachas em pilhas sélidas
ou paletizadas utilizando chuveiros ESFR
5.2.3.3.1 A protecdo de plasticos ndo expandidos, em caixas
de papelao ou nao, e de plasticos expandidos em caixas de
papelao, em pilhas sdlidas ou paletizados, deve ser feita con-
forme a Tabela 5.2.3.3.1.
5.2.3.3.2 Sistemas com chuveiros ESFR devem ser projetados
de modo que a presséo minima de operacao, a altura de arma-
zenagem para a mercadoria e altura (pé-direito) do edificio,
nao sejam inferiores aos valores indicados na Tabela 5.2.3.3.1.
5.2.3.3.3 A area de operagao deve ter os 12 chuveiros com
maior demanda hidraulica, consistindo de 4 chuveiros em 3
ramais. A area deve ter, no minimo, 960 ft? (89 m?2).
5.2.3.3.4 Para fins de calculo hidraulico, quando houver chu-
veiros ESFR instalados acima e abaixo de obstrugdes, a des-
carga de até 2 chuveiros em um dos niveis deve ser somada
a descarga do outro nivel.

Tabela 5.2.3.2.1(a): Parametros de projeto para a protecao de plasticos e borrachas em pilhas sodlidas ou paletizadas e

utilizando chuveiros de gotas grandes

Configuragédo Altura maxima Altura maxima : Numero de chuveiros | puyracao do
39 g Classe Fator K | de armazenagem | do teto/telhado Tipo de / pressdo minima resersatéﬂo
Armazenagem nominal sistema (horas)
ft m ft m Ipsi /bar
Tubo
Plastico ndo molhado 25/25 251,7 2
expandido exposto ou 2 20 6,1 30 9.1
em caixas de papelao
Tubo seco N/A N/A N/A
Paletizada
Tubo
15/50 15/3,4 2
Plastico expandido molhado
exposto ou em caixas 11,2 18 55 26 7.9
de papelao
Tubo seco N/A N/A N/A
Tubo 15/50 15/3.4 2
Plastico nédo molhado
Pilhas Sdlidas | expandido exposto ou 11,2 20 6,1 30 9.1
em caixas de papelao
Tubo seco N/A N/A N/A

chuveiros de controle para aplicagdes especificas (K = 16,8)

Tabela 5.2.3.2.1(b): Critérios de projeto para a protecdo de plasticos e borrachas em pilhas sdlidas ou paletizadas utilizando

Altura maxima Altura maxima 2#:;2::0:?
i : de armazenagem do edificio : gk Duracao do
c:nflgumgao de Classe Tipo de pressao minima feservatorio
rmazenagem sistema
(horas)
ft m ft m Ipsi Ibar
Plastico nao
Paletizada Sxpancido.exosto 25 7.6 30 9,1 Idbo = 15 2
ou em caixas de Molhado
papelao
Plastico nao
i &ii expandido exposto Tubo - 1
Pilhas Solidas oti-emycabas de 25 7,6 30 9,1 Molhado 15 1%
papelao
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Tabela 5.2.3.3.1: Protecéo de plasticos e borrachas paletizadas e em pilhas solidas com chuveiros ESFR

Altura 3 '
Configuragao de Mercadoria maxima de Qﬂlmm Fator K (Orie ) Pr:::i;:;n:;na Durag@o do reservatorio
Armazenagem armazenagem nominal risntagsc (horas)
ft m ft m psi bar
11,2 Em pé 50 3.4
14,0 Em pé ou pendente 50 3.4
% 78 16,8 Pendente 35 2.4
252 Pendente 15 1.0
14,0 Em pé ou pendente 50 34
30 9.1 16.8 Pendente 35 24
25,2 Pendente 15 1.0
20 6.1 14,0 Pendente 75 52
35 10,7 16,8 Pendente 52 36
252 Pendente 20 14
14,0 Pendente 75 52
40 12,2 16.8 Pendente 52 3.6
25,2 Pendente 25 1,7
45 13.7 25,2 Pendente 40 28
Lo . 14,0 Em pé ou pendente 50 34
Plastico nao 30 9.1 168 Pendente 35 24
expa nq[do 252 Pendente 15 1.0 1
o ca:xals 14,0 Em pé ou pendente 60 41
de paperlo e 98 16,8 Pendente 42 29
25 7.6 14,0 Em pé ou pendente 75 52
35 10,7 16,8 Pendente 52 3,6
25,2 Pendente 20 1.4
14,0 Em pé ou pendents 75 52
40 12,2 16,8 Pendente 52 3.6
25,2 Pendente 25 1.7
13,7 252 Pendente 40 28
14,0 Em pé ou pendente 75 5.2
35 10,7 16.8 Pendente 52 3.6
252 Pendente 20 14
30 9.1 14,0 Pendente 75 52
40 12,2 16,8 Pendente 52 3,6
25,2 Pendente 25 |
45 13,7 25,2 Pendente 40 28
Armazenagem 14,0 Em pé 75 52
F 40 12,2 16,8 Pendente 52 3.6
_palehzgqa eem 35 10,7 %52 T o —
pias solidas (sem 45 187 252 Pendente 40 28
G SDRED o0 a0 | 122 | 45 | 137 252 Pendente 40 28
prateleiras solidas) 5 == 14.0 Pendente 50 a4
L 16,8 Pendente 35 2.4
) 30 9.1 14,0 Pendente 50 3.4
Plastico 20 61 16.8 Pendente 35 2.4
nao : a5 107 14,0 Pendente 75 52
expandido i 16.8 Pendente 52 3.6
BXDOSID 40 122 14.0 Pendente 75 5.2
' 16.8 Pendente 52 36
9.1 14,0 Pendente 50 3.4
16,8 Pendente 35 24
14,0 Pendente 60 41
s |78 | *# 84 168 Pend 2 29
14,0 Pendente 75 5.2
2 19:7 16,8 Pendente 52 3.6
40 12,2 14,0 Pendente 75 5.2 1
16,8 Pendente 52 3.6
107 14,0 Pendente 75 52
i 16.8 Pendente 52 3,6
30 9.1 14,0 Pendente 75 52
122 16.8 Pendente 52 36
i 14,0 Pendente 75 52
PIaShqc 35 107 40 12,2 68 s 73 35
expangitdo 14,0 Em pé ou pendente 50 34
em calxas 25 7.6
de papeldo 20 i 16,8 Pendente 35 24
3 14,0 Em pé ou pendente 50 34
30 9.1
16.8 Pendente 35 2.4
30 9.1 14,0 Em pé ou pendente 50 34
16,8 Pendente 35 2,4
25 7.6
a0 98 14,0 Pendente 60 41
16,8 Pendente 42 29
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5.2.3.4 Protecao de plasticos e borrachas em pilhas
sélidas, em caixas tipo bin-box, em estantes ou paletizadas
utilizando chuveiros de desenho especial

5.3 Protecao de mercadorias em estruturas porta-paletes
5.3.1 Critérios de protecao - geral

5.3.1.1 Este item aplica-se a armazenagem de uma ampla
variedade de materiais combustiveis em estruturas porta-
paletes.

5.3.1.2 Parametros de protecao por chuveiros

5.3.1.2.1 Os parametros de protecao por chuveiros de
materiais armazenados em estruturas porta-paletes devem
atender ao item 5.3.2 ou 5.3.3 para armazenagem a até 25 ft
(7,6 m) de altura, e 5.3.4 e 5.3.5 para armazenagem acima de
25 ft (7,6 m) de altura.

5.3.1.2.2 Os parametros de protegao utilizados para plasticos
Grupo A podem ser utilizados para a protecao de mercadorias
Classe |, II, lll e IV, desde que armazenadas a mesma altura e
com a mesma configuragao.

5.3.1.3 Os valores de densidade indicam a demanda de agua
de chuveiros de temperatura ordinaria e alta instalados no
teto. As densidades de projeto de temperatura ordinaria
correspondem a chuveiros de temperatura ordindria e devem
ser usados para chuveiros de temperatura ordinaria e inter-
mediaria. As densidades de projeto de alta temperatura
correspondem a chuveiros de alta temperatura e devem ser
usadas para chuveiros de temperatura alta.

5.3.1.4 Chuveiros de temperatura normal e intermediaria com
fatores K = 11,2, ou maiores, podem utilizar as densidades
para chuveiros de alta temperatura, desde que certificados
para protecdo de areas de armazenagem.

5.3.1.5 O material armazenado em estruturas porta-paletes
moveis deve ser protegido de maneira semelhante a estruturas
porta-paletes multiplas.

5.3.1.6 Protecao de colunas de aco contra incéndios -
colunas no interior de estruturas porta-paletes com
mercadorias Classe | a Classe IV e plasticos

5.3.1.6.1 Quando, em lugar de se aplicar material isolante,
for necessario proteger com chuveiros as colunas do edificio
localizadas dentro de estruturas porta-paletes, ou os montan-
tes da estrutura porta-paletes utilizados para apoio do edificio,
essa protecdo com chuveiros deve ser feita de acordo com
um dos seguintes métodos:

1) Chuveiros laterais a 15 ft (4,6 m) de altura, direcionados
para um lado da coluna de aco;

2) Aplicagdo da densidade do sistema do teto sobre area
de, no minimo, 2000 ft2 (186 m?2) com chuveiros de
temperatura ordinaria [165°F (74°C)] ou de temperatu-
ra alta [286°F (141°C)], conforme mostrado na Tabela
5.3.1.7.1, para alturas de armazenagem maiores de
15 ft (4,6 m) até 20 ft (6,1 m);

3) Instalacdo de sistema no teto com chuveiros de gotas
grandes, chuveiros de controle para aplicacdes espe-
cificas ou chuveiros ESFR.

5.3.1.6.2 A vaz&o dos chuveiros de coluna nao precisa ser
incluida no célculo hidraulico do sistema de chuveiros.

5.3.1.7 Espuma de alta expansao

5.3.1.7.1 Quando forem instalados sistemas de espuma de alta
expansao, estes devem estar de acordo com a NFPA 11A,
Standard for Medium - and High-Expansion Foam, e devem ser
de operacao automatica, exceto quando modificado por esta IT.

5.3.1.7.2 Nao é necessario o uso de chuveiros internos de
estruturas porta-paletes quando forem usados sistemas de
espuma de alta expanséo juntamente com chuveiros no teto.

5.3.1.7.3 Detectores para sistemas de espuma de alta
expansao.

5.3.1.7.3.1 Os detectores devem ser certificados e devem ser
instalados de acordo com uma das seguintes configuragoes:

1) Somente no teto, quando for utilizado espagcamento
linear igual & metade do recomendado pela certificagao
do detector [por exemplo, 15 ft x 15 ft (4,6 m x 4,6 m)
em vez de 30 ft x 30 ft (9,1 m x 9,1 m)]; no teto, utilizan-
do-se o espacamento recomendado pela certificacéo,
e em niveis alternados da estrutura porta-paletes;

2) Quando certificados para instalagdo em estruturas
porta-paletes, e instalados conforme sua certificagcao
de modo a responder dentro de 1 minuto apés a igni-
¢ao, quando for usada uma fonte de ignicdo equiva-
lente a utilizada no programa de testes de armazena-
gem em estruturas porta-paletes.

5.3.1.7.3.2 Nao é permitido o uso de detectores somente no
teto quando a distancia livre entre o teto e o topo do material
armazenado for maior que 10 ft (3,1 m) ou quando a altura de
armazenagem for maior que 25 ft (7,6 m).

5.3.1.7.4 Os detectores de sistemas de agéo prévia devem
ser instalados conforme 5.3.1.8.3.

5.3.1.8 Prateleiras solidas

5.3.1.8.1 Quando a area de prateleiras solidas em estruturas
porta-paletes simples, duplas ou multiplas for maior que 20 ft?
(1,82 m2) e menor que 64 ft2 (5,9 m?), ndo sera necessario
instalar chuveiros sob todas as prateleiras, mas os chuveiros
devem ser instalados no teto e sob prateleiras em niveis inter-
mediarios, em intervalos verticais maximos de 6 ft (2 m).

5.3.1.8.2 Quando a area de prateleiras solidas em estruturas
porta-paletes simples, duplas ou multiplas for maior que
64 ft? (5,9 m2), ou quando os niveis de armazenagem forem
maiores que 6 ft (2 m), os chuveiros devem ser instalados no
teto e sob cada nivel de prateleiras.

5.3.1.9 Recipientes abertos combustiveis. Pode ser objeto
de norma especifica.

5.3.1.10 Chuveiros internos em estruturas porta-paletes

5.3.1.10.1 O numero de chuveiros e o didmetro da tubulagéo
das linhas de chuveiros internos em estruturas porta-paletes
devem ser limitados somente pelo calculo hidraulico e nunca
por tabelas de didametros de tubos.

5.3.1.10.2 Quando for necessario instalar chuveiros internos
em estruturas porta-paletes, para proteger mercadorias que
ocupem somente uma parte da estrutura porta-paletes, e que
tenham risco mais alto do que as mercadorias armazenadas
no restante da estrutura, os chuveiros internos devem ser
estendidos pelo menos 8 ft (2,4 m) ou um espacamento, caso
seja maior que 8 ft (2,4 m), em ambas as direcdes ao longo da
estrutura porta-paletes, em ambos os lados do risco mais alto.
Os chuveiros internos para protecdo do risco mais alto néo
precisam ser estendidos ao outro lado do corredor.
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Tabela 5.3.1.7.1: Densidades de sistemas de chuveiros de teto para protecao de colunas de aco de edificios

Largura do corredor
Tipo de mercadoria 4 ft (1,2m) 8 ft (2,4 m)
gpm/ft? (L/min)m? gpm/ft? (L/min)m?
Classe | 0,37 15,1 0,33 13,5
Classe Il 0,44 17,9 0,37 15,1
Classe llI 0,49 20 0,42 1734
Classe IV e plasticos 0,68 27,7 0,57 23,2

5.3.1.10.3 Quando uma estrutura porta-paletes, devido a
seu comprimento, necessitar de um ndmero menor de chu-
veiros internos do que o especificado, somente os chuvei-
ros de uma unica estrutura porta-paletes precisam ser inclui-
dos no calculo.

5.3.1.11 Barreiras horizontais usadas juntamente com chu-
veiros internos em estruturas porta-paletes, para impedir o
desenvolvimento vertical do fogo, devem ser feitas de chapa
metdlica, madeira ou material similar, e devem se estender
por toda a largura e comprimento da estrutura porta-paletes.
O espaco entre as barreiras e os montantes das estruturas
porta-paletes deve ser de, no maximo, 2 in. (51 mm).

5.3.1.12 Para armazenagem com até 25 ft (7,6 m) de altura,
em estruturas porta-paletes duplas e multiplas sem pratelei-
ras solidas, ndo é necessario manter um vao vertical longitu-
dinal (espaco livre entre as cargas). As estruturas porta-paletes
simples, duplas e multiplas devem ter vaos verticais transver-
sais de 6 in. (152,4 mm) entre cargas e nos montantes das
estruturas. E permitida a variagdo aleatéria da largura ou
alinhamento vertical dos véaos verticais.

5.3.1.13 Para armazenagem com mais de 25 ft (7,6 m) de
altura

5.3.1.13.1 As estruturas porta-paletes simples, duplas e mul-
tiplas devem ter vaos verticais transversais de 6 in.(152.4 mm)
entre cargas e nos montantes das estruturas. Vaos verticais
longitudinais de 6 in. (152.4 mm) devem ser mantidos em
estruturas porta-paletes duplas. E permitida a variagéo alea-
toria da largura ou alinhamento vertical dos vaos verticais.

5.3.1.13.2 Em estruturas porta-paletes simples, duplas e
multiplas deve ser mantida uma distancia livre vertical de pelo
menos 6 in. (152,4 mm) entre os defletores e o topo de cada
nivel de material armazenado. Os chuveiros de face nessas
estruturas porta-paletes devem estar a, no minimo, 3 in. (76
mm) de distancia dos montantes das estruturas, e a ndo mais
que 18 in. (460 mm) de distancia da face da mercadoria ex-
posta para o corredor. Os chuveiros internos nos vaos verti-

cais longitudinais devem ser posicionados nas interseccoes
com 0s vAaos verticais transversais, e seus defletores devem
ser posicionados no mesmo nivel ou abaixo da superficie
inferior das longarinas, ou entédo, acima ou abaixo de outros
elementos estruturais horizontais adjacentes. Esses chuvei-
ros internos devem estar, no minimo, 3 in. (76 mm) de distan-
cia das laterais dos montantes da estrutura porta-paletes.

5.3.2 Parametros de protecao para armazenagem de
mercadorias Classe | até Classe IV até 25 ft (7,6 m) de
altura em estruturas porta-paletes

5.3.2.1 Parametros de protecdo para armazenagem de
mercadorias Classe | até Classe IV até 25 ft (7,6 m) de
altura em estruturas porta-paletes utilizando chuveiros de
controle para aplicacoes especificas

5.3.2.1.1 A area e a densidade da area mais remota hidrau-
licamente, e o reservatério, devem ser determinadas confor-
me especificado em 5.1.10 para alturas de armazenagem de
até 12 ft (3,7 m), e no item 5.3.2 para alturas de armazenagem
superiores a 12 ft (3,7 m).

5.3.2.1.1.1 A demanda de um sistema de chuveiros de teto
deve ser determinada de acordo com 5.3.2.1.2 para estrutu-
ras porta-paletes simples e duplas, ou conforme 5.3.2.1.3 para
estruturas porta-paletes multiplas.

5.3.2.1.2 A demanda de agua dos chuveiros de teto, dada em
termos de densidade [gpm/ft? (L/min/m?)] e area de operacéo
[ft2 (m?) do teto] para mercadorias Classe |, Classe Il, Classe llI
ou Classe 1V, encapsuladas ou ndo, em estruturas porta-
paletes simples ou duplas, deve ser selecionadas nas curvas
de densidade/area das Figuras 5.3.2.1.2(a) até 5.3.2.1.2(g).
As curvas sao apropriadas para cada Classe de mercadoria
e configuragéo, conforme mostrado na Tabela 5.3.2.1.2, e
devem ser modificadas por 5.3.2.1.5 caso seja apropriado.
Esses requisitos devem também ser aplicados a estruturas
porta-paletes portateis dispostas de maneira semelhante a
estruturas porta-paletes simples e duplas.
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Tabela 5.3.2.1.2: Armazenagem em estruturas porta-paletes simples e duplas - Altura de armazenagem até 25 ft (7,6 m), sem
prateleiras solidas

Demanda de dgua dos chuveiros de teto
Corredores e
uveiros
Altura Clobss || IEscapearnierio shbiks Com chuveiros internos Sem chuveiros internos
obrigatorios Aplicar
ft m Figura | Curvas | Figura | Figura Gurms. | Aplcsbgura
s32a524)| 1 | TU/TT
4 1. CeD FeH )
Nao £ Nzo 5.3.2.1.2(a) 2 53.2.1.2(a) = Sim
| 8 24 AeB EeG
CeD GeH
Sim ; ;i Nao 53.2.1.2(¢) A:B 53.2.1.2(¢) E:F Sim
4 1.2 CeD GeH .
Nao Néo 5.3.2.1.2(b) 5.3.2.1.2(b) Sim
. AeB EeF
Mon | v T . o
Sim : Nao 5.3.2.1.2(e) 5.3.2.1.2(e) Sim
(3,7 m), 8 2.4 AeB Sim EeF
: CeD GeH
até 20 ft Nao ; ;i No 53.21.2(c) A:B 53.2.1.2(c) E:F Sim
(6,1 m) I ] 4 12 ) CeD
Sim = =7 Tnivel | 532.1.2() ——— e = o
4 12 CeD GeH }
Nao 5 5 Nao 5.3.2.1.2(d) A:B 5.3.2.1.2(d) E:F Sim
v -
! 4 g ) . CeD
Sim P 54 1 nivel 5.3.2.1.2(g) oB - - -
Demanda de agua dos chuveiros de teto
Corredores . 9
Chuveiros Com chuveiros internos Sem chuveiros internos
Altura Classe | Encapsulamento internos e
obrigatério car
ft m figeiatios Figura Curvas figura Figura Curvas Ag";’;q"g:”
532454 1 | T/
& CeD FeH 3
Nao = 12 Nao 5.3.2.1.2(a) 8 5.3.2.1.2(a) ° Sim
| 8 24 AeB EeG
- 4 1.2 " CeD
Sim P 54 1 nivel 53.21.2(e) AoB -- - -
4 o CeD GeH X
e dio Nao = ;i NZo 5.3.2.1.2(b) A:B 53.2.1.2(b) E:F Sim
I :
20 ft D
0 sim £ s 1nivel | 5321.2() F—a - - -
(6,1 m), 8 Ll ARB Nao
g CeD H
até 22 ft N&o ; ;i Néo 53.21.2(c) A:B 5.3.21.2(c) i:F Sim
(6,7m) Ht - 4 12 : CeD
Sim 8 24 1 nivel 5.3.2.1.2(f) AGE -- - --
D H
Nao ; ;i NZo 5.3.2.1.2(d) i:B 53.2.1.2(d) (;ZF Sim
v :
4 1. CeD
Sim 5 z.i 1nivel | 53.21.2(g) A:B = = =
; D FeH
Nao s L Néo 5321.2%) |_°° 53.2.1.2(a) i Sim
| 8 2.4 AeB EeG
Sim ; ;i 1nivel | 5.3.2.1.2() i:g - - -~
” 4 1.2 CeD GeH i
Mais de i Nao 3 >4 Nao 5.3.2.1.2(b) AoB 5.3.2.1.2(b) EoF Sim
4 1. CeD
2 Sim = 2i 1nivel | 5.3.2.1.2() AEB - . -
(6,7 m), : ° Nao
4 12 CeD GeH ]
até 25 ft Nao = ~ Nao 5.3.2.1.2(c) A: 5 53.2.1.2(c) . : . Sim
(7,6 m) i , 4 12 A CeD
Sim P CY) 1 nivel 53.21.2(f) AoE -- - -
4 12 CeD
N Nao = = . 5.321.2(d) —— 21 = =
= 4 1.2 CeD
Sim 8 53 5.3.21.2(g) NGB -- - -

Ver 5.3.2.1.2.1 para interpolacado de larguras de corredores.
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Densidade dos bicos no teto L/min/m?
4.1 6.1 8.1 102 122 143 163 183 204
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Area de operacéo ft?
Area de operagao m?

1000 B
0.1 0.15 02 025 03 035 04 045 05
Densidade dos bicos no teto gpm/ft?

A - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de teto
de 286°F (141°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)

B - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de teto
de 165°F (74°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)

C - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e estruturas porta-
paletes miltiplas com chuveiros de teto de 286°F (141°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
D - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e estruturas porta-
paletes miltiplas com chuveiros de teto de 165°F (74°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
E - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m) e chuveiros de
teto de 286°F (141°C)

F - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m) e chuveiros de
teto de 165°F (74°C)

G - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e chuveiros de
teto de 286°F (141°C)

H - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e chuveiros de
teto de 165°F (74°C)

|- Estruturas porta-paletes mdiltiplas com corredores de 8 ft (2,44 m) ou maiores e chuveiros
de teto de 286°F (141°C)

J - Estruturas porta-paletes miltiplas com corredores de 8 ft (2,44 m) ou maiores e chuveiros
de teto de 165°F (74°C)

Densidade dos bicos no teto L/min/m?
6.1 8.1 102 122 143 163 183 204
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Densidade dos bicos no teto (gpm/ft?)

A - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de teto
de 286°F (141°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)

B - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de teto
de 165°F (74°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)

C - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e estruturas porta-
paletes muiltiplas com chuveiros de teto de 286°F (141°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
D - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e estruturas porta-
paletes miltiplas com chuveiros de teto de 165°F (74°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
E - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m) e chuveiros de
teto de 286°F (141°C)

F - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m) e chuveiros de
teto de 165°F (74°C)

G - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e chuveiros de
teto de 286°F (141°C)

H - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e chuveiros de
teto de 165°F (74°C)

I - Estruturas porta-paletes muiltiplas com corredores de 8 ft (2,44 m) ou maiores e chuveiros
de teto de 286°F (141°C)

J - Estruturas porta-paletes mdltiplas com corredores de 8 ft (2,44 m) ou maiores e chuveiros
de teto de 165°F (74°C)

Figura 5.3.2.1.2(a): Curvas de projeto de sistemas de chuveiros -
Armazenagem a 20 ft (6,1 m) de altura em estruturas porta-paletes -

mercadoria Classe | ndo encapsulada - paletes convencionais

Figura 5.3.2.1.2(c): Curvas de projeto de sistemas de chuveiros
Armazenagem a 20 ft (6,1 m) de altura em estruturas porta-paletes
Mercadoria Classe Ill ndo encapsulada - Paletes convencionais.
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Densidade dos bicos no teto (gpm/ft?)

A - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de teto
de 286°F (141°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)

B - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de teto
de 165°F (74°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)

C - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e estruturas porta-
paletes miiltiplas com chuveiros de teto de 286°F (141°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
D - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e estruturas porta-
paletes mdltiplas com chuveiros de teto de 165°F (74°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)
E - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m) e chuveiros de
teto de 286°F (141°C)

F - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m) e chuveiros de
teto de 165°F (74°C)

G - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e chuveiros de
teto de 286°F (141°C)

H - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e chuveiros de
teto de 165°F (74°C)

| - Estruturas porta-paletes miltiplas com corredores de 8 ft (2,44 m) ou maiores e chuveiros
de teto de 286°F (141°C)

J - Estruturas porta-paletes miltiplas com corredores de 8 ft (2,44 m) ou maiores e chuveiros
de teto de 165°F (74°C)
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Densidade dos bicos no teto gpm/ft?

A - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de
teto de 286°F (141°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)

B - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de
teto de 165°F (74°C) e chuveiros internos de 165°F (74°C)

C - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e estruturas
porta-paletes muiltiplas com chuveiros de teto de 286°F (141°C) e chuveiros internos de 165°F
(74°C)

E - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m) e chuveiros de
teto de 286°F (141°C)

F - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 8 ft (2,44 m) e chuveiros de
teto de 165°F (74°C)

G - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e chuveiros de
teto de 286°F (141°C)

H - Estruturas porta-paletes simples e duplas com corredores de 4 ft (1,22 m) e chuveiros de
teto de 165°F (74°C)

Figura 5.3.2.1.2(b): Curvas de Projeto de Sistemas de Chuveiros
- Armazenagem a 20 ft (6,1m) de Altura em Estruturas Porta-Paletes
- Mercadoria Classe Il Nao Encapsulada - Paletes Convencionais.

Figura 5.3.2.1.2(d): Curvas de projeto de sistemas de chuveiros
Armazenagem a 20 ft (6,1 m) de altura em estruturas porta-paletes -
Mercadoria Classe IV ndo encapsulada - Paletes convencionais.
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Densidade dos bicos no teto L/min/m?
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Densidade dos bicos no teto (gpm/ft?)

A - Corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de teto de 286°F (141°C) e chuveiros internos de
165°F (74°C)

B - Corredores de 81t (2,44 m), chuveiros de teto de 165°F (74°C) e chuveiros intermos de 165°F
(74°C)

C - Corredores de 4 ft (1,22 m), chuveiros de teto de 286°C (141°C) e chuveiros internos de
165°F (74°C)

D- Corredores de 4t (1,22 m), chuveiros de teto de 165°F (74°C) e chuveiros intemos de 165°F
(74°C)

E - Corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de teto de 165°F (74°C)

F - Corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de teto de 165°F (74°C)

G - Corredores de 4 ft (1,22 m), chuveiros de teto de 286°F (141°C)

H - Corredores de 4 ft (1,22 m), chuveiros de teto de 165°F (74°C)
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Densidade dos bicos no teto gpm/ft?

A - Corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de teto de 286°F (141°C) e chuveiros internos de
165°F (74°C)
B - Corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de teto de 165°F (74°C) e chuveiros internos de
165°F (74°C)
C - Corredores de 4 ft (1,22 m), chuveiros de teto de 286°C (141°C) e chuveiros internos de
165°F (74°C)
D - Corredores de 4 ft (1,22 m), chuveiros de teto de 165°F (74°C) e chuveiros internos de
165°F (74°C)

Figura 5.3.2.1.2(e): Estruturas porta-paletes simples ou duplas -
Armazenagem a 20 ft (6,1 m) de altura em estruturas porta-paletes -
Curvas de projeto de sistemas de chuveiros - Mercadoria Classe | e
Il encapsulada - Paletes convencionais.
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Densidade dos bicos no teto gpm/ft?

A - Corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de teto de 286°F (141°C) e chuveiros internos de
165°F (74°C)

B - Corredores de 8 ft (2,44 m), chuveiros de teto de 165°F (74°C) e chuveiros internos de
165°F (74°C)

C - Corredores de 4 ft (1,22 m), chuveiros de teto de 286°F (141°C) e chuveiros internos de
165°F (74°C)

D - Corredores de 4 ft (1,22 m), chuveiros de teto de 165°F (74°C) e chuveiros internos de
165°F (74°C

Figura 5.3.2.1.2(f): Estruturas porta-paletes simples ou duplas -
Armazenagem a 20ft (6,1m) de altura em estruturas porta-paletes -
Curvas de projeto de sistemas de chuveiros - Mercadoria Classe Il
encapsulada - Paletes convencionais.

Figura 5.3.2.1.2(g): Estruturas porta-paletes simples ou duplas -
Armazenagem a 20 ft (6,1 m) de altura em estruturas porta-paletes -
Curvas de projeto de sistemas de chuveiros - Mercadoria Classe IV
encapsulada - Paletes convencionais.

5.3.2.1.2.1 As densidades de projeto para estruturas porta-
paletes simples e duplas devem ser selecionadas de acordo
com a largura do corredor. Para corredores com largura entre
41t (1,2m) e 8 ft (2,4 m), deve ser feita uma interpolacao linear
direta entre densidades. A densidade dada para corredores
com 8ft (2,4 m) de largura deve ser aplicada a corredores
mais largos que 8 ft (2,4 m). A densidade dada para corredo-
res com 4 ft (1,2m) de largura deve ser aplicada a corredores
mais estreitos, até a largura de 3 2 ft (1,07 m). Quando os
corredores forem mais estreitos que 3 2 ft (1,07 m), as estru-
turas porta-paletes deverdo ser consideradas estruturas por-
ta-paletes multiplas.

5.3.2.1.3 Estruturas porta-paletes multiplas - com até 16 ft
(4,9 m) de profundidade e corredores de 8 ft (2,4 m) ou mais
de largura. As demandas de agua para os chuveiros de teto,
dadas em termos de densidade [gpm/ft? (L/min/m?2)] e area de
operacdo dos chuveiros [ft?2 (m?) do teto] para mercadorias
Classe |, Classe I, Classe Ill ou Classe IV, encapsuladas ou
nao, devem ser selecionadas nas curvas de densidade/area
das Figuras 5.3.2.1.2(a) até 5.3.2.1.2(g). As curvas sao apro-
priadas para cada Classe de mercadoria e configuragéo, con-
forme mostrado na Tabela 5.3.2.1.3, e devem ser modifica-
das por 5.3.2.1.5 caso seja apropriado. Esses requisitos de-
vem também ser aplicados a estruturas porta-paletes porta-
teis dispostas de maneira semelhante a estruturas porta-
paletes simples e duplas.

5.3.2.1.4 Estruturas porta-paletes multiplas - com mais de 16
ft (4,9 m) de profundidade ou corredores com menos de 8 ft
(2,4 m) de largura. As demandas de agua para os chuveiros
de teto, dadas em termos de densidade [gpm/ft> (L/min/m?)] e
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Tabela 5.3.2.1.3: Estruturas porta-paletes multiplas - Com até 16 ft (4,9 m) de profundidade, corredores de 8 ft (2,4 m) ou mais
de largura, altura de armazenagem até 25 ft (7,6 m)

Demanda de Agua dos Chuveiros de Teto
Chuveiros
Altura Classe | Encapsulamento internos Com chuveiros internos Sem chuveiros internos
obrigatdrio
Aplicar 1.25 x Aplicar 1.25 x
Figura Curvas figura : Figura Curvas figura #
9 539454 | Densidade | 19 533181 | Densidade
Nao 5.3.2.1.2(a) Nao 5.3.2.1.2(a) led N&o
I Sim
Sim 5.3.2.1.2(a) Sim 5.3.2.1.2(a) led Sim
MNao
Nao 5.3.2.1.2(b) Nao 5.3.2.1.2(b) led Sim Nao
Mais | ) .
de 121t Sim 53212(b) | CeD Sim 5.3.2.1.2(b) led Sim
(3.7m), até Sim
151t N&o Nzo 5.3.2.1.2(c) Nao 53212(c) | led Sim Nao
(4.6 m)
]
Sim 1 nivel 5.3.2.1.2(c) Sim NA NA NA
MNao Nao 5.3.2.1.2(d) MNao 5.3.2.1.2(d) CeD N&o Nao
v
Sim 1nivel |63212(d)| AeB el x NA NA NA
b i densidade
Nao 5.3.2.1.2(a) Nao 5.3.2.1.2(a) led Nao
| Sim
Sim 53.21.2(a) Sim 5.3.2.1.2(a) led Sim
Nao
Nao 5.32.1.2(b) Niao 5.3.2.1.2(b) led Nao
Mais Il ) Sim )
de 151t Sim 5321.2(b) | CeD Sim 5.3.2.1.2(b) led Sim
(4.6m), até Sim
20 ft Nao Nao 5.3.2.1.2(c) Nao 53212(c) | led Sim Nzo
(6.1 m)
1
Sim 1 nivel 5.3.2.1.2(c) Sim
Nao 5.3.2.1.2(d) Nao NA NA NA NA
v 1 nivel
. 1.50 x
Sim 53212(d) | AeB diridada
Nao Nao 5.3.21.2(a) Nao 53.2.1.2(a) led Sim Néo
I
Sim 1 nivel 5.32.1.2(a) Sim
Nao 5.3.2.1.2(b) Nao
I
h.;!ais de Sim 53212(b) | CeD Sim
201t (6.1m) ;
até 25 it 1 nivel Nao
(7.6 m) MNao 5.3.2.1.2(c) MNao NA MNA MNA NA
1]
Sim 5.3.2.1.2(c) Sim
Nao 5.3.2.1.2(d) Nao
v 2 niveis
; 1.50 x
Sim 53212(d) | AeB doridade
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area de operacao dos chuveiros [ft? (m?) do teto] para merca-
dorias Classe |, Classe Il, Classe Ill ou Classe 1V,
encapsuladas ou ndo, devem ser selecionadas nas curvas
de densidade/area das Figuras 5.3.2.1.2(a) até 5.3.2.1.2(g).
As curvas sao apropriadas para cada Classe de mercadoria
e configuragédo, conforme mostrado na Tabela 5.3.2.1.4, e
devem ser modificadas por 5.3.2.1.5 caso seja apropriado.
Esses requisitos devem também ser aplicados a estruturas
porta-paletes portateis dispostas de maneira semelhante a
estruturas porta-paletes simples, duplas e multiplas.

5.3.2.1.5 Ajustes da densidade dos chuveiros de teto

5.3.2.1.5.1 Quando mercadorias armazenadas até 25 ft
(7,6 m) de altura forem protegidas somente com chuveiros de
teto, ou quando mercadorias armazenadas até 20 ft (6,1 m)
de altura forem protegidas com chuveiros de teto e com o
numero minimo exigido de chuveiros internos nas estruturas
porta-paletes, deve ser feito um ajuste a densidade obtida
das curvas de projeto, conforme a Figura 5.3.2.1.5.1.

5.3.2.1.5.2 Quando a altura de armazenagem for maior que
20 ft (6,1 m) e menor ou igual a 25 ft (7,6 m), e a mercadoria for

Tabela 5.3.2.1.4: Estruturas porta-paletes multiplas - Com mais de 16 ft (4,9 m) de profundidade ou corredores com menos de 8

ft (2,4 m) de largura, altura de armazenagem até 25 ft (7,6 m)

Demanda de agua dos chuveiros de teto
Chuveiros Com chuveiros internos Sem chuveiros internos
Altura Classe | Encapsulamento | internos
obrigatdrio Aplicar Aplicar
Figura Curvas Figura De‘:{:[?j:de Figura Curvas Figura De.:;:lsd; e
5.3.2.1.5.1 5.3.2.1.5.1
Nao 5.3.2.1.2(a) MNao 5.3.2.1.2(a) led Nao
Sim
Sim 53.2.1.2(a) Sim 5.3.2.1.2(a) led Sim
Nao Nao 5.3.2.1.2(b) Nao 5.3.2.1.2(b) led N&o
Mais de Il CeD Sim Sim
12 ft (3.7 m), Sim 5.3.2.1.2(b) Sim 5.3.2.1.2(b) led Sim
ate 15 ft
(4.6m) Nao 5.3.2.1.2(c) Nao 5.3.2.1.2(c) led Sim Nao
1]}
Sim 1 nivel 5.32.1.2(c) Sim
Nao Nao 5.3.2.1.2(d) Nao 5.3.2.1.2(d) CeD Nao Nao
v 1.50
. P = X
Sim 1 nivel 5.3.2.1.2(d) densidads
N&o 5.3.2.1.2(a) Nao
I
Sim 5.3.2.1.2(a) Sim
Nao 5.3.2.1.2(b) Nao
: Il
Mais de i ;
151t (4.6 m), Sim . 5.3.21.2(b) _ Sim
até 20 ft 1 nivel CeD Sim NA NA MA MA
(6.1 m) Nao 5.3.2.1.2(c) Nao
]|
Sim 5.3.2.1.2(c) Sim
Nao 5.3.2.1.2(d) MNao
v 1.50 x
St 58512l densidade
Nao 5.3.2.1.2(a) Nzo
Sim 5.3.2.1.2(a) Sim
Nao 5.3.2.1.2(b) MNao
I 1 nivel
Mais de : :
20ft (6.1 m), Sim 5.32.1.2(b) Sim
até 25 ft CeD Nao MA MNA MA MA
(7.6 m) Nao 5.3.2.1.2(c) Nao
1]
Sim 532.1.2(c) Sim
Nao 5.3.2.1.2(d) Nao
v 2 niveis =
£ 150 x
Sim 5.3.2.1.2(d) doraidads
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protegida por chuveiros de teto e pela a quantidade minima
exigida de chuveiros internos, deve ser usada a densidade
obtida nas curvas de projeto. A densidade ndo deve ser ajus-
tada pela Figura 5.3.2.1.5.1.

5.3.2.1.5.3 Quando mercadorias armazenadas até 20 ft (7,6 m)
de altura forem protegidas com chuveiros de teto e com mais
de um nivel de chuveiros internos, mas nao em cada andar da
estrutura porta-paletes, pode ser feita uma reducao de 20%,
conforme indicado na Tabela 5.3.2.1.5.3, a densidade obtida
das curvas de projeto e ajustada conforme a Figura 5.3.2.1.5.1.
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5.3.2.1.5.4 Quando a altura de armazenagem for maior que
20 ft (6,1 m) e menor ou igual a 25 ft (7,6 m), e a mercadoria for
protegida por chuveiros de teto e por mais do que o nivel mini-
mo exigido de chuveiros internos, mas néo em cada andar da
estrutura porta-paletes, a densidade obtida nas curvas de
projeto pode ser reduzida em 20% conforme indicado na
Tabela 5.3.2.1.5.3. A densidade nao deve ser ajustada de acor-
do com a Figura 5.3.2.1.5.1 devido a altura de armazenagem.

5.3.2.1.5.5 Quando mercadorias armazenadas até 20 ft (7,6
m) de altura forem protegidas com chuveiros de teto e com
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Figura 5.3.2.1.5.1: Variagdo da densidade do sistema de chuveiros
do teto com a altura de armazenagem

Figura 5.3.2.1.5.7: Ajuste a area de operacao do sistema de chuvei-
ros devido & distancia livre entre o topo da carga e o teto

Tabela 5.3.2.1.5.3: Ajuste da densidade do sistema de chuveiros do teto devido a altura de armazenagem e existéncia de

chuveiros internos na estrutura porta-paletes

Altura Chuveiros internos

Aplicar figura 5.3.2.1.5.1

altura de armazenagem

Ajustes permitidos a densidade do
sistema de chuveiros quando houver
chuveiros internos instalados

para ajuste devido a

Acima de 12 ft (3,7 m) ateé 25 ft
7,

7.6 m) Nenhum

Sim MNenhum

Minimo exigido

Sim MNenhum

Mais do que o minimo, mas néo
em cada andar da estrutura porta-

Acima de 12 ft (3,7 m) até 20 ft
paletes

(6,1 m)

Reduzir densidade em 20% do valor indicado
Sim para quantidade minima de chuveiros
internos.

Em cada andar da estrutura porta-

Reduzir densidade em 40% do valor indicado

Sim para quantidade minima de chuveiros
paletes internos.
Minimo exigido Nao Nenhum

Mais do que o minimo, mas né&o

Acima de 20 ft (8,1 m) até 24 ft em cada andar da estrutura porta-
7.5 m) paletes

Reduzir densidade em 20% do valor indicado
Nao para quantidade minima de chuveiros
internos.

Em cada andar da estrutura porta-
paletes

Reduzir densidade em 40% do valor indicado
Nao para quantidade minima de chuveiros
internos.
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chuveiros internos em todos os andares da estrutura porta-
paletes, pode ser feita uma reducéo adicional de 40%, con-
forme indicado na Tabela 5.3.2.1.5.3, a densidade obtida das
curvas de projeto e ajustada conforme a Figura 5.3.2.1.5.1.

5.3.2.1.5.6 Quando a altura de armazenagem for maior que
20 ft (6,1 m) e menor ou igual a 25 ft (7,6 m), e a mercadoria for
protegida por chuveiros de teto e por chuveiros internos em
cada andar da estrutura porta-paletes, a densidade obtida
nas curvas de projeto pode ser reduzida em 40% conforme
indicado na Tabela 5.3.2.1.5.3. A densidade ndo deve ser
ajustada de acordo com a Figura 5.3.2.1.5.1 devido a altura
de armazenagem.

5.3.2.1.5.7 Quando a distancia livre entre o teto e o topo do
material armazenado for menor que 4 %2 ft (1,37 m), a area de
operagao de chuveiros indicada nas curvas E, F, G e H nas
Figuras 5.3.2.1.2(a) até 5.3.2.1.2(e) pode ser reduzida con-
forme indicado na Figura 5.3.2.1.5.7, mas nunca abaixo de
2000 ft2 (185,8 m2).

5.3.2.1.5.8 Quando a distancia livre entre o teto e o topo do
armazenamento de mercadorias Classe | ou Classe |
encapsuladas for entre 1 %2 e 3 ft (0,46 m e 0,91 m), a area de
operacgao do sistema de chuveiros indicada somente na cur-
va F da Figura 5.3.2.1.2(e) pode ser reduzida em 50%, mas
nunca abaixo de 2000 ft? (186 m?).

5.3.2.1.5.9 Quando forem usados paletes combustiveis, soli-
dos e de fundo plano em armazenagem de mercadorias até
25 ft (7,6 m) de altura, as densidades indicadas nas curvas de
projeto mostradas nas Figuras 5.3.2.1.2(a) até 5.3.2.1.2(g),
baseadas em paletes convencionais, devem ser aumenta-
das em 20% para uma dada area. A porcentagem deve ser
aplicado a densidade determinada conforme a Figura
5.3.2.1.5.1. O aumento de densidade nao deve ser feito quan-
do houver chuveiros internos instalados.

5.3.2.2 Parametros de protecéo para armazenagem de mer-
cadorias Classe | até Classe IV até 25 ft (7,6 m) de altura em
estruturas porta-paletes utilizando chuveiros ESFR e chuvei-
ros de controle para aplicacéo especifica.

5.3.2.2.1 A protecédo de mercadorias Classe | a Classe IV
armazenadas em estruturas porta-paletes simples, duplas ou
multiplas sem prateleiras sélidas deve ser feita conforme a
Tabela 5.3.2.2.1(a) ou Tabela 5.3.2.2.1(b).

5.3.2.2.2 Quando for exigida a protecdo com chuveiros inter-
nos pelas Tabelas 5.3.2.2.1(a) e 5.3.2.2.1(b), o espagamento,
pressao de projeto e parametros de calculo hidraulico dos
chuveiros internos devem ser determinados de acordo com
os requisitos de 5.3.2.4, conforme o tipo de mercadoria.

5.3.2.2.3 A minima pressado de operacao e numero de chu-
veiros a serem incluidos na area de operagdo devem ser
determinados pelas Tabelas 2.2.2.1(a) e 2.2.2.1(b), ou con-
forme indicado por outras normas.

5.3.2.2.3.1 Para fins de projeto, a maior pressao de descarga no
chuveiro mais remoto hidraulicamente deve ser 95 psi (6,6 bar).

5.3.2.2.3.2 Trelicas de madeira sob piso

1) Quando chuveiros de gotas grandes com K=11.2 fo-
rem instalados sob pisos com trelicas de madeira, sua
pressdo minima de operacéo deve ser 50 psi (3,4 bar);

2) Quando cada espaco vazado, das trelicas de madeira
sdo totalmente protegidos em profundidade, em inter-
valos que nao excedam 20 ft (6,1 m), podem ser usa-
das as pressbes mais baixas especificadas na Tabela
5.2.3.2.1(a).

5.3.2.2.3.3 A area de operacao deve ser retangular e o com-
primento de seu lado paralelo aos ramais deve ser equiva-
lente a pelo menos 1,2 vezes o valor da raiz quadrada da
area formada pelos chuveiros que devem ser incluido na area
de operagao. Qualquer fracdo de chuveiro deve ser incluida
na area de operagao.

5.3.2.2.3.4 Sistemas de acao prévia

1) Parafins de uso das Tabelas 5.3.2.2.1(a) € 5.3.2.2.1(b),
os sistemas de acéo prévia devem ser classificados
como sistemas de tubo seco;

2) O sistema de acdo prévia pode ser tratado como um
sistema de tubo molhado quando puder ser demons-
trado que o sistema de detecg¢é@o que o aciona permite
que a agua atinja os chuveiros quando estes entrarem
em operacao.

5.3.2.2.3.5 O diametro nominal dos ramais (incluindo niples
de elevagao) deve cumprir com os seguintes pontos:
1) Os diametros dos tubos ndao devem ser menores que
1 % in. (33 mm) nem maiores que 2 in. (51 mm);
2) As tubulagdes de inicio do ramal podem ter didmetro
de 2 Y2 in. (64 mm);
3) Quando os ramais forem maiores que 2 in. (51 mm), o
chuveiro sera alimentado por um niple de elevagao
para eleva-lo 13 in. (330 mm) no caso de tubos de 2 %2
in. (64mm), e 15in. (380 mm), no caso de tubos de 3 in.
(76mm). Essas medidas devem ser tomadas entre o
eixo longitudinal do tubo e o defletor. Outra opgéo é
fazer um deslocamento horizontal do chuveiro de, no
minimo, 12 in. (305 mm).
5.3.2.2.3.6 Elementos estruturais de aco em edificios nao
necessitam protecao especial quando as Tabelas 5.3.2.2.1(a)
e 5.3.2.2.1(b) forem aplicadas.

5.3.2.3 Parametros de protecao para armazenagem de
mercadorias Classe | até Classe IV até 25 ft (7,6 m) de altura
em estruturas porta-paletes utilizando chuveiros ESFR

5.3.2.3.1 A protecdo de dreas de armazenagem de mercado-
rias Classe | a Classe IV em estruturas porta-paletes simples,
duplas e multiplas deve ser feita de acordo com a Tabela
5.3.2.3.1.

Tabela 5.3.2.1.6: Duragéo do reservatorio para protecdo de armazenagem em estruturas porta-paletes de mercadorias Classe

| até Classe IV até 25 ft (7,6 m) de altura

Tipo de mercadoria

Altura de armazenagem

Duragao (minutos)

ft m
Classe |, ll e lll Acima de 12 Acima de 3.7 90
Classe IV Acima de 12 Acima de 3.7 120
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Tabela 5.3.2.2.1(a): Parametros de projeto para a protecdo de mercadorias Classe | até Classe IV armazenadas em estruturas
porta-paletes simples, duplas e multiplas sem prateleiras sdlidas até 25 ft (7,6 m) utilizando chuveiros de gotas grandes

Altura maxima Altura maxima Numero de chuveiros / .
Classe Fator K | de armazenagem | do teto/telhado Tipo de pressao minima Duragao do
nominal sistema reservatorio (horas)
ft m ft m Ipsi Ibar
Tubo molhado 20/25 20M1,7 1%
I, 1 11,2 25 7.6 30 9.1
Tubo seco 30/25 301,7 1%
Tubo molhado 15/25 1511,7 11
1AL 11,2 20 6,1 30 9,1
Tubo seco 25/25 2517 1%
15/25 + 15/1,7 +
1 nivel de 1 nivel de 3
jiSeciion=ag chuveiros chuveiros i
internos internos
1,11, 1 11,2 25 7,6 35 10,7
25/25 + 25/1,7 +
1 nivel de 1 nivel de
{ligieseo chuveiros chuveiros i
internos internos
Tubo molhado 15/50 15/3,4 2
[\ 11,2 20 6,1 25 7,6
Tubo seco N/A N/A N/A
Tubo molhado 20/50 20/3,4 2
v 11,2 20 6,1 30 9,1
Tubo seco N/A N/A N/A
Tubo molhado 15/75 15/5,2 2
v 11,2 20 6,1 30 9,1
Tubo seco N/A N/A N/A
15/50 + 15/3,4 +
1 nivel de 1 nivel de
v 11,2 25 7.6 30 9,1 Tubo molhado chuveiros chuveiros G
internos internos
Tubo seco N/A N/A N/A
20/50 + 20/3,4 +
1 nivel de 1 nivel de
v 11,2 25 7.6 35 10,7 Tubo molhado chuveiros chuveiros 2
internos internos
Tubo seco N/A N/A N/A
15/75 + 15/5,2 +
1 nivel de 1 nivel de
v 11,2 25 7.6 25 10,7 Tubo mokado chuveiros chuveiros 2
internos internos
Tubo seco N/A N/A N/A

Tabela 5.3.2.2.1(b): Parametros de projeto para a protecdo de mercadorias Classe | até Classe IV armazenadas em estruturas
porta-paletes simples, duplas e multiplas sem prateleiras sélidas até 25 ft (7,6 m) utilizando chuveiros de controle para aplica-
cOes especificas (K = 16,8)

Altura maxima de | Altura maxima do Nimero de chuveiros /
armazenagem edificio pressao minima - -
. - Duracao do reservatorio
Classe Tipo de sistema
10 psi 22 psi (cres)
s s
ft m ft m s P
(0,7 bar) (1,5 bar)
loull 25 7.6 30 9.1 Tubo Molhado 15 -- 1%
1l ou IV 25 7.6 30 9.1 Tubo Molhado -- 15 2
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Tabela 5.3.2.3.1: Parametros de protecéo para armazenagem em estruturas porta-paletes sem prateleiras sdélidas de mercado-
rias Classe | até Classe IV até 25 ft (7,6 m) de altura utilizando chuveiros ESFR

) _ Altura Altura Pressao Chuveiros Duragao do
Configuracao maxima de maximado | paiork : minimade | < reservatério
de Mercadoria | armazenagem | teto/telhado | . - | (Orientacao) | operacao (horas)
armazenagem
ft m ft m psi | bar
11,2 Em pé 50 | 34 Nzo
14,0 =0 gé ‘:“ 50 | 34 Nao
25 76 pendente
16,8 Pendente | 35 | 2,4 neao
25,2 Pendente | 15 | 1,0 il
Em pé ou .
14,0 Pendento 50 3,4 Nao
1
At ] 16,8 Pendente | 35 | 24 Nao
25,2 Pendente | 15 | 1.0 s
P Nao
20 6,1 Em pé ou
14,0 Pendente V||
SN 168 Pendente | 52 | 36 o
252 Pendente | 20 | 1,4 Nao
14,0 Pendente | 75 | 5,2 Nao
Nao
40 12,2 16,8 Pendente 52 | 3,6
25,2 Pendente | 25 | 1,7 heo
14,0 Pendente 90 6,2 Sim
Estruturas ;
porta-paletes Classe |, 45 13,7 16,8 Pendente 64 | 44 Sim
simples, I, ou IV, 252 Pandento 20| 28 Nao
duplas e encapsulada = 1
miltiplas (sem ou nao Em pé ou x
recipientes encapsulada 140 Pendente " . i
abertos
) 30 | 91 16,8 Pendente | 35 | 2,4 Nao
25,2 Pendente 15 1,0 Nao
Em pé ou =
14,0 60 41 Nao
32 9,8 Pendente
16,8 Pendente 42 29 Nao
Em pé ou =
14,0 Pendorito 75 52 Nao
ok 76 35 [ 107 | 468 Pendente | 52 | 3,6 Nao
25,2 Pendente 20 1,4 Néo
14,0 Pendente 75 52 Néao
40 12,2 16,8 Pendente 52 3,6 Néo
25,2 Pendente 25 1,7 Néo
14,0 Pendente 90 6,2 Sim
45 13,7 16,8 Pendente 64 4.4 Sim
25,2 Pendente 40 2,8 Néo
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5.3.2.3.1.1 A protecdo com chuveiros ESFR nao pode ser
aplicada a:

1) Armazenamento em estruturas porta-paletes com
prateleiras solidas;

2) Armazenamento em estruturas porta-paletes envolven-
do caixas ou recipientes abertos combustiveis.

5.3.2.3.2 Os sistemas de deteccao, bombas de liquido gerador
de espuma, geradores e outros componentes considerados
essenciais para a operacao do sistema devem ter uma fonte
de energia de emergéncia aprovada.

5.3.2.3.3 Sistemas com chuveiros ESFR devem ser projetados
de modo que a pressdo minima de operagdo nao seja inferior
a indicada na Tabela 5.3.2.3.1 para o tipo de armazenagem,
mercadoria, altura de armazenagem e altura de edificio.

5.3.2.3.4 A area de operacgao deve ter os 12 chuveiros com
maior demanda hidraulica, consistindo de 4 chuveiros em 3
ramais. A area deve ter, no minimo, 960 ft? (89 m2).

5.3.2.3.5 Para fins de calculo hidraulico, quando houver
chuveiros ESFR instalados acima e abaixo de obstrucdes, a
descarga de até 2 chuveiros em um dos niveis deve ser
somada a descarga do outro nivel.

5.3.2.4 Parametros de protecdo para armazenagem de
mercadorias Classe | até Classe IV até 25 ft (7,6 m) de altura
em estruturas porta-paletes utilizando chuveiros internos.

5.3.2.4.1 Localizagdo de chuveiros internos para a protecao
de armazenagem de mercadorias Classe | até Classe IV até
25 ft (7,6 m) de altura em estruturas porta-paletes.

5.3.2.4.1.1 Em estruturas porta-paletes simples e duplas sem
prateleiras sdlidas, os chuveiros internos devem ser instala-
dos conforme indicado na Tabela 5.3.2.1.2.

5.3.2.4.1.2 Em estruturas porta-paletes multiplas com profun-
didade inferior a 16 ft (4,9 m) e corredores com largura de 8 ft
(2,4 m) ou maior, os chuveiros internos devem ser instalados
conforme indicado na Tabela 5.3.2.1.3.

5.3.2.4.1.3 Em estruturas porta-paletes multiplas com profun-
didade superior a 16 ft (4,9 m) ou com corredores com largura
inferior a 8 ft (2,4 m), os chuveiros internos devem ser instala-
dos conforme indicado na Tabela 5.3.2.1.4.

5.3.2.4.1.4 Quando for instalado somente um nivel de
chuveiros internos para mercadorias armazenadas até 25 ft
(7,6 m) de altura, os chuveiros devem ser instalados no pri-
meiro andar da estrutura porta-paletes, na metade, ou acima
da metade da altura de armazenagem.

5.3.2.4.1.5 Quando forem instalados somente 2 niveis de
chuveiros internos para mercadorias armazenadas até 25 ft
(7,6 m) de altura, os chuveiros devem ser localizados no
primeiro andar da estrutura porta-paletes, a 1/3 da altura da
estrutura, e a 2/3 da altura total de armazenagem.

5.3.2.4.2 Espacamento de chuveiros internos para a prote-
¢ao de armazenagem de mercadorias Classe | até Classe IV
até 25 ft (7,6 m) de altura em estruturas porta-paletes.

5.3.2.4.2.1 O espacamento horizontal maximo de chuveiros
internos em estruturas porta-paletes simples e duplas com
mercadorias nao encapsuladas até 25 ft (7,6 m) de altura
deve ser feito conforme indicado na Tabela 5.3.2.4.2.1.

Quando o material armazenado for encapsulado, o
espacamento horizontal maximo sera de 8 ft (2,44 m).

5.3.2.4.2.2 O espacamento horizontal maximo de chuveiros
internos em um mesmo ramal, em estruturas porta-paletes
multiplas com mercadorias encapsuladas e nao encapsuladas
até 25 ft (7,6 m) de altura, ndo deve ser superior a 12 ft (3,7 m),
no caso de mercadorias Classe |, Il ou lll, e 8 ft (2,4 m) no caso
de mercadorias Classe IV. As areas maximas por cada chuvei-
ro devem ser 100 ft? (9,3 m?), no caso de mercadorias Classe |,
Il'ou lll, e 80 ft2 (7,4 m?) para mercadorias Classe IV. A vista em
planta da estrutura porta-paletes deve ser considerada para a
determinacao da area de cobertura de cada chuveiro. Os
corredores ndo devem ser incluidos nos calculos de area.

5.3.2.4.2.3 A altura dos defletores dos chuveiros internos
com relacdo ao material armazenado ndo precisa ser levada
em conta nas estruturas porta-paletes simples e duplas até
20 ft (6,1 m) de altura.

5.3.2.4.2.4 Em estruturas porta-paletes simples e duplas sem
prateleiras sélidas com mercadorias armazenadas a mais de
20 ft (6,1 m) de altura, ou em estruturas porta-paletes multi-
plas, ou em estruturas porta-paletes simples e duplas com
prateleiras sdlidas e altura de armazenagem até 25 ft (7,6 m),
deve ser mantida uma distancia vertical livre minima de 6 in.
(152,4 mm) entre os defletores dos chuveiros internos e o
topo do material armazenado em cada andar da estrutura. A
descarga dos chuveiros ndo deve ser obstruida pelos ele-
mentos estruturais horizontais do porta-paletes.

5.3.2.4.2.5 Em estruturas porta-paletes multiplas, deve ser
mantida uma distancia de 6 in. (152,4 mm) entre os defletores
dos chuveiros internos e o topo do material armazenado em
cada andar da estrutura.

5.3.2.4.2.6 O espacamento dos chuveiros instalados dentro
de estruturas porta-paletes ndo deve levar em conta os
montantes da estrutura.

5.3.2.4.3 Demanda de agua de chuveiros internos para a
protecao de armazenagem de mercadorias Classe | até Clas-
se IV até 25 ft (7,6 m) de altura em estruturas porta-paletes

5.3.2.4.3.1 A demanda de agua dos chuveiros internos deve
ser baseada na operacao simultadnea dos chuveiros mais
remotos hidraulicamente:

1) 6 chuveiros, quando somente um nivel for instalado
em estruturas porta-paletes com mercadorias Classe
I, Classe Il ou Classe lll;

2) 8 chuveiros, quando somente um nivel for instalado em
estruturas porta-paletes com mercadorias Classe 1V,

3) 10 chuveiros (5 em cada um dos niveis mais altos),
quando mais de um nivel for instalado em estruturas
porta-paletes com mercadorias Classe |, Classe Il ou
Classe lll;

4) 14 chuveiros (7 em cada um dos 2 niveis mais altos),
quando mais de um nivel for instalado em estruturas
porta-paletes com mercadorias Classe V.

5.3.2.4.4 Quando uma estrutura porta-paletes, devido a seu
comprimento, necessitar um numero menor de chuveiros in-
ternos do que o especificado em 5.3.2.4.3.1(1) até
5.3.2.4.3.1(4), somente os chuveiros de uma Unica estrutura
porta-paletes precisam ser incluidos no calculo.
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Tabela 5.3.2.4.2.1: Espacamento de chuveiros internos para mercadorias Classe I, Il, Ill e IV armazenadas em estruturas porta

paletes a até 25 ft (7,6 m) de altura

Classe
Largura do Corredor
lell m v
8 2,4 12 3.7 12 3.7 8 2,4
4 1,2 12 3,7 8 2,4 8 24

5.3.2.4.5 Pressdo de descarga de chuveiros internos para a
protecdo de armazenagem de mercadorias Classe | até Classe
IV até 25 ft (7.6 m) de altura em estruturas porta-paletes. A pres-
séo de descarga dos chuveiros internos nunca deve ser inferior
a 15 psi (1 bar), independentemente do tipo de mercadoria.

5.3.2.5 Parametros especiais de protecao para armaze-
nagem de mercadorias Classe | até Classe IV até 25 ft
(7,6 m) de altura em estruturas porta-paletes

5.3.2.5.1 Prateleiras vazadas

5.3.2.5.1.1 As prateleiras vazadas devem ser consideradas
equivalentes a prateleiras sdlidas quando as exigéncias de
5.3.2.5.1 ndo forem atendidas.

5.3.2.5.1.2 Estruturas porta-paletes simples e duplas com
prateleiras vazadas podem ser protegidas por sistemas de
tubo molhado capazes de fornecer no minimo uma densida-
de de 0.6 gpm/ft2 (24,5 L/min/m?2) sobre uma area minima de
2000 ft (186 m?), ou por sistemas com chuveiros ESFR de
K=14,0 operando a pressao minima de 50 psi (3,5 bar), com
chuveiros ESFR de K=16,8 operando a pressao minima de
32 psi (2,2 bar), ou chuveiros ESFR de K=25,2 operando a
pressdao minima de 15 psi (1,1 bar), desde que todas as
condi¢des a seguir sejam atendidas:

1) Os chuveiros devem ser do tipo spray com fator K igual
11,2, 14,0 ou 16,8 e com temperatura de operacao
ordinaria, intermediaria ou alta, e devem ser certifica-
dos para protecdo de areas de armazenagem, ou de-
vem ser chuveiros ESFR com fator K igual a 14,0, 16,8
ou 25,2;

2) As mercadorias protegidas devem ser limitadas a Clas-
ses I-1V, plasticos Grupo B e C, plasticos Grupo A em
caixas de papelao (expandido e nao expandido), e
plasticos Grupo A expostos (ndo expandidos);

3) As prateleiras vazadas devem ser feitas com ripas de
espessura nominal minima de 2-in. (51 mm) e largura
nominal minima de 6-in. (152 mm), fixadas por
espacadores que garantam uma abertura minima de 2
in. (51 mm) entre cada ripa;

4) Quando forem usados chuveiros com K igual a 11.2,
14.0 ou 16.8, ndo deve haver prateleiras vazadas na
estrutura porta-paletes acima do nivel de 12 ft (3,7 m).
Telas metalicas (mais que 50% de abertura) podem
ser usadas nos niveis acima de 12 ft (3,7 m) de altura;

5) Devem ser mantidos vaos verticais transversais de
pelo menos 3 in. (76 mm) de largura a cada 10 ft (3,1
m) medidos horizontalmente;

6) Devem ser mantidos vaos verticais longitudinais de pelo
menos 6 in. (152 mm) de largura em estruturas porta-
paletes duplas. Vaos verticais longitudinais ndo sao
necessarios quando forem usados chuveiros ESFR;

7) Os corredores devem ter largura minima de 772 ft (2,3 m);

8) A maxima altura do telhado deve ser 27 ft (8,2 m), ou
30 ft quando forem utilizados chuveiros ESFR;

9) A maxima altura de armazenagem permitida deve ser
20 ft (6,1 m);

10) Compensado ou materiais similares nao devem ser
colocados sobre as prateleiras vazadas de modo que
os espacos de 2 in. (51 mm) entre ripas sejam bloque-
ados, nem devem ser colocados sobre as prateleiras
de telas metdlicas.

5.3.2.5.2 Densidade de sistemas de chuveiros de teto com
espuma de alta expansdo. Quando sistemas de espuma de
alta expanséo forem usados juntamente com sistemas de
chuveiros de teto, a densidade minima dos chuveiros de teto
deve ser 0,2 gpm/ft? (8,2 L/min/m?) para mercadorias Classe I,
Classe Il ou Classe lll, ou 0,25 gpm/ft? (10,2 L/min/m?2) para
mercadorias Classe 1V, para a area de operagao de 2000 ft
(186 m2) mais remota hidraulicamente.

5.3.2.5.2.1 Quando sistemas de espuma de alta expansao
forem usados juntamente com sistemas de chuveiros de teto,
0 maximo tempo de submersao deve ser 7 minutos para mer-
cadorias Classe |, Classe Il ou Classe Ill, e 5 minutos para
mercadorias Classe IV.

5.3.2.5.2.2 Quando sistemas de espuma de alta expansao
forem usados sem sistemas de chuveiros, 0 maximo tempo
de submersao deve ser de 5 min para mercadorias Classe |,
Classe Il ou Classe lll, e 4 min para mercadorias Classe IV.

5.3.3 Parametros de protecao para armazenagem de plas-
ticos até 25 ft (7,6 m) de altura em estruturas porta-paletes

5.3.3.1 Parametros de protecéo para armazenagem de plas-
ticos até 25 ft (7,6 m) de altura em estruturas porta-paletes
simples, duplas e multiplas, com disténcia livre de 10 ft
(3,1 m) entre o teto e o topo da carga, utilizando chuveiros de
controle densidade-area.

5.3.3.1.1 Plasticos devem ser protegidos de acordo com a
Figura 5.3.3.1.1. Essa arvore de decisdes também deve ser
usada para determinar a protecdo de mercadorias que nao
sao rigorosamente classificadas como plasticos Grupo A, mas
que contém quantidades desses plasticos que as torna mais
perigosas do que mercadorias Classe IV. Os parametros de
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projeto indicados em 5.3.3.1 para armazenagem de plasticos
em estruturas porta-paletes simples e duplas devem ser
utilizados quando os corredores tiverem largura de 3,5 ft
(1 m) ou mais. Caso os corredores tenham largura inferior a
3,5 ft (1,0 m), a protecdo deve ser adequada para estruturas
porta-paletes multiplas.

5.3.3.1.2 Os parametros de projeto de sistema de chuveiros
para a protecao de plasticos Grupo A armazenados até a
altura de 5 ft (1.5 m) devem ser os parametros especificados
em 5.1.10 para armazenagem mista.

5.3.3.1.3 Os plasticos, Grupo A, fluentes e plasticos Grupo B
devem ser protegidos da mesma maneira que as mercadorias
Classe IV.

5.3.3.1.4 Os plasticos, Grupo C, devem ser protegidos da
mesma maneira que as mercadorias Classe Il

5.3.3.1.5 A demanda de agua dos chuveiros de teto, dada em
termos de densidade [gpm/ft? (L/min/m?)] e area de operagéo
[ft? (m?) do teto], para plasticos Grupo A em caixas de papelao,
encapsuladas ou n&o, em estruturas porta-paletes simples,
duplas ou multiplas, devem ser selecionadas das Figuras
5.3.3.1.5(a) até 5.3.3.1.5(f). E permitida a interpolacéo linear
de densidades e areas de aplicacdo entre alturas de armaze-
nagem com mesma distancia livre entre o teto e o topo da
carga. Nao é permitida a interpolacdo entre distancias livres
entre o teto e o topo da carga.

5.3.3.1.6 Armazenagem em estruturas porta-paletes simples,
duplas e muiltiplas até 10 ft (3,1 m) de altura, com distancia
livre teto-topo da carga de até 10 ft (3,1 m). As estratégias de
protecdo utilizando somente chuveiros de teto, conforme mos-
trado na Figura 5.3.3.1.5(a), séo aceitaveis para armazena-
gem em estruturas porta-paletes simples, duplas e multiplas.

5.3.3.1.7 Armazenagem em estruturas porta-paletes simples
e duplas com mais de 10 ft (3,1 m) até 15 ft (4,6 m) de altura,
com menos de 5 ft (1,25 m) de distancia livre teto-topo da
carga. As estratégias de protecéo utilizando somente chuvei-
ros de teto, conforme mostrado na Figura 5.3.3.1.5(b), sdo
aceitaveis somente para armazenagem em estruturas porta-
paletes simples e duplas.

Plasticos
[ I |
Grupo A Grupo B Grupo C
Cartonado exposto sem Exposto
experiéncia e exposto expandido

sem expansao

| |,
Estavel Fluido
livre

Figura 5.3.3.1.1: Arvore de decisao
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Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 ft e 5 ft (entre 1,22 m e 1,563 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in.
(0,46 m) até 10 ft (3,05 m). Portanto, pode haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espacados 10 ft (3,05 m) verticalmente.

Figura 5.3.3.1.5(a): Altura de armazenagem: 5fta 10 ft (1,5 ma 3 m)
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Fileiras simples, dupla e multiplas Fileiras simples, dupla e multiplas
0,60 gpm/ft? para 2000 ft? 0,30 gpmV/ft? para 2000 ft?
(24,5 mm/min para 186 m?) (12,2 mm/min para 186 m?)
5 ft para 10 ft (1,5 m para 3,1 m) 5 ft para 10 ft (1,5 m para 3,1 m)
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Notas:

1. Um dnico nivel de chuveiros internos [1/2 in. ou 17/32in. (1,7 mm ou 13,5 mm) operando a 15 psi (1,03 bar) minimo] instalado conforme indicado nos vaos verticais transversais;

2. Nos casos em que a protegdo € feita somente por chuveiros de teto certificados para dreas de armazenagem, e desde que a altura do teto na drea protegida ndo ultrapasse 22 ft (6,7 m), e a distancia
livre minima entre teto-topo da carga seja 7 ft (2,13 m), o pardmetro de descarga do sistema de teto pode ser reduzido para 0,45 gpm/ft? por 2000 f# (18,3 L/min/m? por 186 m2);

3. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até
10 ft (3,05 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espacados 10 ft (3,05 m) verticalmente.

Figura 5.3.3.1.5(b): Altura de armazenagem: 15 ft (4,6 m); distancia livre teto-topo da carga: Até 10 ft (1,5 m para 3,1 m)

Fileiras simples e dupla Fileiras simples, dupla e multiplas Fileiras simples, dupla e multiplas
0,60 gpm/ft2 para 2000 ft? 0,45 gpm/ft2 para 2000 ft? 0,30 gpm/ft2 para 2000 ft?
(24,5 L/min para 186 m?) (18,3 L/min para 186 m?) (12.2 L/min para 186 m?)
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Notas:

1. Um dnico nivel de chuveiros internos [1/2 in. ou 17/32 in. (12,7 mm ou 13.5 mm) operando a 15 psi (1,03 bar) minimo] instalado conforme indicado nos vaos verticais transversais;

2. Um dnico nivel de chuveiros internos [17/32 in. (13,5 mm) operando a 15 psi (1,03 bar) minimo ou ¥z in. (12,7 mm) operando a 30 psi (2,07 bar) minimo] instalado em intervalos de 4 fta 5 ft (1,25 m
a 1,56 m) localizados, conforme indicado, nos vaos verticais longitudinais, na intersecao de cada vao vertical transversal;

3. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até 10 ft
(3,05 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espagados 10 ft (3.05 m) verticalmente.

Figura 5.3.3.1.5(c): Altura de armazenagem: 20 ft (4,6 m); Distancia livre teto-topo da carga: menor que 5 ft (1,5 m)
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0,45 gpm/ft? para 2000 ft? 0,30 gpm/_ft2 para 2000 ft?
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Notas:

1. Um dnico nivel de chuveiros internos [1/2in. ou 17/32in. (12,7 mm ou 13,5 mm) operando a 15 psi (1,03 bar) minimo] instalado conforme indicado nos vaos verticais transversais;

2. Nao é permitida a protecdo somente com chuveiros de teto para esta configuracdo;

3. Dois niveis de chuveiros internos [1/2 in. ou 17/32 in. (12,7 mm ou 13,5 mm) operando a 15 psi (1,03 bar) minimo] instalados conforme indicado e escalonados nos vaos verticais transversais;

4. Um dnico nivel de chuveiros internos [17/32 in. (13,5 mm) operando a 15 psi (1,03 bar) minimo ou ¥z in. (12,7 mm) operando a 30 psi (2,07 bar) minimo] instalado em intervalos de 4 fta 5 ft (1,25 m
a 1,56 m) localizados, conforme indicado, nos vaos verticais longitudinais, na interse¢do de cada vao vertical transversal;

5. Nao é necessdrio utilizar chuveiros internos quando forem usados no teto chuveiros spray certificados para dreas de armazenagem com K=11,2, K=14, K=16,8, desde que o pardmetro de descarga
do sistema do teto seja aumentado para 0,6 gpm/ft [24 (L/min)/m?] sobre 2000 f€ (186 m?) e desde que a altura do teto na drea protegida nao seja maior que 27 ft (8,2 m);

6. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18in. (0,46 m) até 10 ft (3,05 m)
Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espagados 10 ft (3,05 m) verticalmente.

Figura 5.3.3.1.5(d): Altura de armazenagem: 20 ft (4,6 m); distancia livre teto-topo da carga: 5 ft a 10 ft (1,5 m a 3,1 m)




Instrugdo Técnica n° 24/2011 - Sistema de chuveiros automaticos para dreas de depdsito 549

0,45 gpm/ft2 para 2000 ft? 0,30 gpmV/ft? para 2000 ft?
(18,3 L/min para 186 m2) (12,2 L/min para 186 m?)
5 ft para 10 ft (1,5 m) distancia p/teto 5 ft para 10 ft (1,5 m) distancia p/teto
Vejanotas 1,2 e 4 Veja notas 2,3 e 4
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Notas:

1. Um dnico nivel de chuveiros internos [17/32 in. (13,5 mm) operando a 15 psi (1,03 bar) minimo ou ¥ in. (12,7 mm) operando a 30 psi (2,07 bar) minimo] instalado em intervalos de 4 fta 5 ft
(1,25 ma 1,56 m) localizados, conforme indicado, nos vaos verticais longitudinais, na intersecdo de cada vao vertical transversal;

2. Nao é permitida a protegdo somente com chuveiros de teto para esta configuragdo;

3. dois niveis de chuveiros internos [1/2 in. ou 17/32 in. (12,7 mm ou 13,5 mm) operando a 15 psi (1,03 bar) minimo] instalados conforme indicado e escalonados nos vaos verticais transversais;

4. Nao é necessdrio utilizar chuveiros internos quando forem usados no teto chuveiros spray certificados para dreas de armazenagem com K=16,8, desde que o pardmetro de descarga do sistema do
teto seja aumentado para 0,8 gpm/ff [32,6 (L/min)/m?] sobre 2000 f£ (186 m?), no caso de sistemas de tubo molhado, e sobre 4500 f£ (419 m?) no caso de sistemas de tubo seco, e desde que a altura
do teto na drea protegida nao seja maior que 30 ft (9,1 m);

5. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 ft (entre 1,22 m e 1,563 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18in. (0,46 m) até 10 ft
(3,05 m) Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espacados 10 ft (3,05 m) verticalmente.

Figura 5.3.3.1.5(e): Altura de armazenagem: 25 ft (7,6 m); distancia livre teto-topo da carga: menor que 5 ft (1,5 m)
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Figura 5.3.3.1.5(f): Altura de armazenagem: 25 ft (7,6 m); distancia livre teto-topo da carga: 5 ft a 10 ft (1,5 m a 3,1 m)
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5.3.3.1.8 Estruturas porta-paletes simples e duplas com altura
maior que 10 ft (3,1 m) Até 15 ft (4,6 m) e com distancia livre
teto-topo da carga variando entre 5 fte 10 ft (1,5 me 3,1 m), e
estruturas porta-paletes simples e duplas com altura até 20 ft
(6.1 m) e com distancia livre teto-topo da carga menor que 5 ft
(1,5 m). As estratégias de protecdo utilizando somente
chuveiros de teto, conforme mostrado nas Figuras 5.3.3.1.5(c)
e 5.3.3.1.5(d) sdo aceitaveis somente para armazenagem em
estruturas porta-paletes simples e duplas.

5.3.3.1.9 Armazenagem em estruturas porta-paletes multiplas
com 15 ft (3,1 m) de altura e distancia livre teto-topo da carga
menor que 5ft (1,5 m) quando for utilizada a estratégia de
protecdo somente com chuveiros de teto, conforme mostrado
na Figura 5.3.3.1.5(b), para a protegao de armazenagem em
estruturas porta-paletes multiplas, a densidade a ser usada
deve ser 0.6 gpm/fi? (24,5 L/min/m?) sobre 2000 ft2 (186 m?). A
combinacdo de chuveiros de teto e chuveiros internos
especificada na Figura 5.3.3.1.5(b) pode ser usada como
alternativa.

5.3.3.1.9.1 Armazenagem em estruturas porta-paletes
multiplas com 15 ft (3,1 m) de altura e 10 ft (3,1 m) de distancia
livre teto-topo da carga; e com 20 ft (6,1 m) de altura e menos de
5 ft (1,5 m) de distancia livre teto-topo da carga as estratégias

de protecao utilizando somente chuveiros de teto, conforme
mostrado nas Figuras 5.3.3.1.5(c) e 5.3.3.1.5(d), ndo sao
permitidas para estruturas porta-paletes multiplas. Somente
a combinagéo especificada de chuveiros de teto e internos
deve ser usada.

5.3.3.2 Parametros de protecao para protecdo de
armazenagem de plasticos até 25 ft (7,6 m) de altura em
estruturas porta-paletes utilizando chuveiros ESFR e
chuveiros de controle para aplicacao especifica

5.3.3.2.1 A protecdo de plasticos ndo expandidos armazena-
dos em estruturas porta-paletes simples, duplas e multiplas
sem prateleiras solidas deve ser feita conforme a Tabela
5.3.3.2.1(a) ou Tabela 5.3.3.2.1(b).

5.3.3.2.2 Quando for exigida protecdo com chuveiros internos
pelas Tabelas 5.3.3.2.1(a) e 5.3.3.2.1(b), o espagcamento,
pressao de projeto e pardmetros de calculo hidraulico dos
chuveiros internos devem atender aos requisitos de 5.3.2.4,
conforme o tipo de mercadoria.

5.3.3.2.3 A minima pressao de operagdo e o numero de
chuveiros a serem incluidos na area de operagao deve ser
determinada pelas Tabelas 5.3.3.2.1(a) e 5.3.3.2.1(b), ou
conforme indicado por outras normas, exemplo: NFPA.

Tabela 5.3.3.1.11: Duragdo do reservatorio para protecdo de armazenagem de pléasticos em estruturas porta-paletes até 25 ft

(7,6 m) de altura

Altura de armazenagem

Tipo de mercadoria

Duragéo (minutos)

ft m
> 5 até 20 > 1,5 até 6,1 120
Plasticos
> 20 até 25 >6,1até7,6 150

Tabela 5.3.3.2.1(a): Parametros de projeto para a protegéo de plasticos armazenados em estruturas porta-paletes simples,
duplas e multiplas sem prateleiras solidas até 25 ft (7.6 m) utilizando chuveiros de gotas grandes

Altura Altura maxima
Fator K | maxima de do teto/ Ntmero de chuveiros / pressao minima Duragéo do
Classe Nominal | armazenagem telhado Tipo de sistema reservatorio
(horas)
ft m ft m Ipsi /bar
Plastico ndo expandido Tubo molhado 15/50 15/3,4 2
exposto ou em caixas e 20 6,1 25 7.6
de papeldo Tubo seco N/A N/A N/A
Tubo molhado 30/50 30/3,4 2
Plastico ndo expandido Tubo seco MN/A /A N/A
exposto ou em caixas 11,2 20 6,1 30 9.1
de papelio Tubo Molhado 2075 20/5,2 2
Tubo Seco N/A N/A N/A
A . 15/50 + 1 nivel de 15/3,4 + 1 nivel de
Plastico ndo expandido Tubo Molhado T At 2
S XEORt0 Ol o Gabeas 1.2 o5 76 30 9.1 chuveiros internos chuveiros internos
de papeldo Tubo Seco N/A N/A N/A
Tubo molhado 30f50‘+1 nivel de 30/3,4 + 1 nivel de 2
chuveiros internos chuveiros internos
Plastico ndo expandido Tubo seco MN/A MIA N/A
exposto ou em caixas 11,2 25 7.6 35 10,7
de papeldo Tbomalhads 20f75_+ 1 _nn.rel de 20!5,2I+ 1 _nruel de 2
chuveiros internos chuveiros internos
Tubo seco MN/A NIA M/A
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Tabela 5.3.3.2.1(b): Parametros de projeto para a protecéo de plasticos armazenados em estruturas porta-paletes simples,
duplas e multiplas sem prateleiras sdlidas até 25 ft (7,6 m) utilizando chuveiros de controle para aplica¢des especificas (K = 16,8)

Altura maxima de | Altura maxima Numero de chuveiros /
armazenagem do edificio pressao minima Duracéo do
Classe Tipo de sistema reservatério (horas)
10 psi 22 psi
ft m ft m
(0.7 bar) (1.5 bar)
Plastico ndo expandido exposto
ou em caixas de papelao = 0 < 2 JMEg:momado B 13 2

5.3.3.2.3.1 Para fins de projeto, a maior pressao de descarga no
chuveiro mais remoto hidraulicamente deve ser 95 psi (6,6 bar).

5.3.3.2.3.2 Trelicas de madeira sob piso

1) quando chuveiros de gotas grandes com K = 11.2 forem
instalados sob pisos com trelicas de madeira, sua
pressdo minima de operacéo deve ser 50 psi (3,4 bar);

2) quando cada espaco vazado, das trelicas de madeira
séo totalmente protegidos em profundidade em inter-
valos que nao excedam 20 ft (6,1 m), podem ser
usadas as pressdes mais baixas especificadas na
Tabela 5.3.3.2.1(a).

5.3.3.2.3.3 A érea de operagéo deve ser retangular e o com-
primento de seu lado paralelo aos ramais deve ser equiva-
lente a pelo menos 1,2 vezes o valor da raiz quadrada da
area formada pelos chuveiros que devem ser incluidos na
area de operacdo. Qualquer fracao de chuveiro deve ser
incluida na area de operacéo.

5.3.3.2.3.4 Sistemas de acao prévia

1) Parafins de uso das Tabelas 5.3.3.2.1(a) € 5.3.3.2.1(b),
os sistemas de acdo prévia devem ser classificados
como sistemas de tubo seco;

2) O sistema de acdo prévia pode ser tratado como um
sistema de tubo molhado quando puder ser demons-
trado que o sistema de deteccdo que o aciona permite
que a agua atinja os chuveiros quando estes entrarem
em operacgéo.

5.3.3.2.3.5 O diametro nominal dos ramais (incluindo niples
de elevagao) deve cumprir com os seguintes requisitos:

1) Os diametros dos tubos ndo devem ser menores que
1 % in. (33 mm) nem maiores que 2 in. (51 mm);

2) As tubulacgdes de inicio do ramal podem ter didmetro
de 2 %2 in. (64 mm);

3) Quando os ramais forem maiores que 2 in. (51 mm), o
chuveiro sera alimentado por um niple de elevagao
para eleva-lo 13 in. (330 mm) no caso de tubos de 2 12 in.
(64 mm), e 15 in. (380 mm), no caso de tubos de 3 in.
(76 mm). Essas medidas devem ser tomadas entre o
eixo longitudinal do tubo e o defletor. Outra opcdo é
fazer um deslocamento horizontal do chuveiro de, no
minimo, 12 in. (305 mm).

5.3.3.3 Parametros de protecdo para armazenagem de
plasticos até 25 ft (7,6 m) de altura em estruturas
porta-paletes utilizando chuveiros ESFR

5.3.3.3.1 A protecéo de plasticos ndo expandidos, em caixas
de papelao ou nao, e de plasticos expandidos em caixas de

papelao, armazenados em estruturas porta-paletes simples,
duplas e mdltiplas, deve ser feita conforme a Tabela 5.3.3.3.1.

5.3.3.3.1.1 A protecdo com chuveiros ESFR nao pode ser
aplicada a:

1) armazenagem em estruturas porta-paletes com prate-
leiras sdlidas;

2) armazenagem em estruturas porta-paletes envolvendo
caixas ou recipientes abertos combustiveis.

5.3.3.3.2 Sistemas com chuveiros ESFR devem ser projetados
de modo que a pressao minima de operag@o nao seja inferior
a indicada na Tabela 5.3.3.3.1 para tipo de armazenagem,
mercadoria, altura de armazenagem e altura de edificio.

5.3.3.3.3 A érea de operacao deve ter os 12 chuveiros com
maior demanda hidraulica, consistindo de 4 chuveiros em 3
ramais. A area deve ter, no minimo, 960 ft? (89 m2).

5.3.3.3.4 Para fins de calculo hidraulico, quando houver
chuveiros ESFR instalados acima e abaixo de obstrucdes, a
descarga de até dois chuveiros em um dos niveis deve ser
somada a descarga do outro nivel.

5.3.3.4 Chuveiros internos para a prote¢cdo de armazenagem
de plasticos até 25 ft (7,6 m) de altura em estruturas
porta-paletes.

5.3.3.4.1 Localizagéo de chuveiros internos para a protecao
de armazenagem de plasticos até 25 ft (7,6 m) de altura em
estruturas porta-paletes. Os chuveiros internos em estruturas
porta-paletes devem ser instalados conforme a Figura
5.3.3.1.5(a) até a Figura 5.3.3.1.5(f).

5.3.3.4.2 Espacamento de chuveiros internos para a prote-
cao de armazenagem de plasticos até 25 ft (7,6 m) de altura
em estruturas porta-paletes.

5.3.3.4.2.1 Distancia livre entre chuveiros internos e o material
armazenado. Uma distancia livre vertical de pelo menos 6-in.
(152,4 mm) deve ser mantida entre os defletores e o topo de
cada nivel de material armazenado.

5.3.3.4.2.2 O espagamento dos chuveiros internos em estru-
turas porta-paletes deve ser o indicado pela Figura 5.3.3.1.5(a)
e Figura 5.3.3.1.5().

5.3.3.4.3 Demanda de agua de chuveiros internos para a
protecdo de armazenagem de plasticos até 25 ft (7,6 m) de
altura em estruturas porta-paletes. A demanda de agua dos
chuveiros internos deve ser baseada na operacéo simultanea
dos chuveiros mais remotos hidraulicamente:
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1) 8 chuveiros, quando somente um nivel for instalado
nas estruturas porta-paletes;

2) 14 chuveiros (7 em cada um dos 2 niveis mais altos),
quando mais de um nivel for instalado em estruturas
porta-paletes.

5.3.3.4.4 Pressao de descarga de chuveiros internos para a
protecdo de armazenagem de plasticos até 25 ft (7,6 m) de
altura em estruturas porta-paletes. A presséo de descarga
dos chuveiros internos nunca deve ser inferior a 15 psi
(1 bar), independentemente do tipo de mercadoria.

5.3.3.5 Parametros especiais de protecdo para armazena-
gem de plasticos até 25 ft (7,6 m) de altura em estruturas
porta-paletes.

5.3.3.5.1 Prateleiras vazadas

5.3.3.5.1.1 As prateleiras vazadas s&o equivalentes a
prateleiras sdlidas se as exigéncias de 5.3.3.5.1 ndo forem
atendidas.

5.3.3.5.1.2 Estruturas porta-paletes simples e duplas com
prateleiras vazadas podem ser protegidas por sistemas de
tubo molhado capazes de fornecer, no minimo, uma densida-
de de 0.6 gpm/ft? (24,5 L/min/m2) sobre uma area minima de
2000 ft? (186 m?2), ou por sistemas com chuveiros ESFR de
K=14,0 operando a pressdo minima de 50 psi (3,5 bar), com
chuveiros ESFR de K=16,8 operando a pressao minima de
32 psi (1,7 bar), ou chuveiros ESFR de K=25.2 operando a
pressao minima de 15 psi (1 bar), desde que todas as condi-
¢bes a seguir sejam atendidas:

Tabela 5.3.3.3.1: Parametros de protecdo para armazenagem de plasticos em estruturas porta-paletes sem prateleiras sélidas

até 25 ft (7.6 m) de altura utilizando chuveiros ESFR

méﬂlt:'l::de mé?(lltrlr‘:;ado £iexs o iréma
Configuracao de . Fator K . - de operacéo Chuveiros Duracao do
Armazenagem Mercadoria | armazenagem | tetoftelhado | ;ing [  (Orlentagdo) internos | reservatério (horas)
ft m it m psi bar
11,2 Em pé 50 3.4 Nao
14,0 Em pé ou pendente 50 34 Néo
25 7.6
16,8 Pendente 35 24 Néo
252 Pendente 15 1.0 Néo
140 Em pé ou Pendente 50 34 Néo
30 a1 16,8 Pendente 35 2.4 Nao
25,2 Pendente 15 1.0 Nao
20 61 14,0 Em pé ou Pendente 75 5,2 Nao
35 10,7 16,8 Pendente 52 36 MNao
252 Pendenta 20 14 Néo
14,0 Pendente 75 52 Nao
40 12,2 16,8 Pendente 52 3,6 Nao
25,2 Pendente 25 1.7 Nao
Estruturas
porta- paletes Nao 14,0 Pendente 90 6,2 Sim
simples, duplas | expandido, 45 | 137 [ 168 Pendente 63 4 sim .
emditiplas | em Ca‘xl'dls de 252 Pendente 40 28 Nao
m recipient papeiao
(SS eciplentes P 14,0 Em pé ou Pendente 50 34 Nao
abertos)
30 91 16,8 Pendente 35 24 Nao
252 Pendente 15 1.0 Nao
14,0 Em pé ou Pendente 60 41 Néo
3z 9.8
16,8 Pendente 42 29 Nao
14,0 Em pé ou Pendente 75 52 Néo
35 10.7 16,8 Pendente 52 36 Nao
25 7.6
252 Pendente 20 14 Néo
14,0 Pendenta 75 52 Nao
40 12,2 16,8 Pendente 52 36 Nao
252 Pendenta 25 b i g Nao
14,0 Pendente 90 6.2 Sim
45 13,7 16.8 Pendenta 63 4.3 Sim
252 Pendente 40 28 Nao
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1)

2)

3)

4)

Os chuveiros devem ser do tipo spray com fator K igual
11,2, 14,0 ou 16,8 e com temperatura de operacao
ordinaria, intermedidria ou alta e devem ser certifica-
dos para protegéo de areas de armazenagem, ou de-
vem ser chuveiros ESFR com fator K igual a 14,0, 16,8
ou K-25,2;

As mercadorias protegidas devem ser limitadas as
Classes |-V, plasticos Grupo B e C, plasticos Grupo A
em caixas de papelao (expandido e ndo expandido), e
Plasticos Grupo A expostos (ndo expandidos);

As prateleiras vazadas devem ser feitas com ripas de
espessura nominal minima de 2 in. (51 mm) e largura
nominal minima de 6 in. (152 mm), fixadas por
espacadores que garantam uma abertura minima de 2
in. (51 mm) entre cada ripa;

Quando forem usados chuveiros com K igual a 11,2,
14,0 ou 16,8, nao deve haver prateleiras vazadas na
estrutura porta-paletes acima do nivel de 12 ft (3,7 m);

5)

6)
7)

8)

Telas metdlicas (mais que 50% de abertura) podem
ser usadas nos niveis acima de 12 ft (3,7 m) de altura;

Devem ser mantidos vaos verticais transversais de
pelo menos 3 in. (76 mm) de largura a cada 10 ft (3,1
m) medidos horizontalmente; devem ser mantidos vaos
verticais longitudinais de pelo menos 6 in. (152 mm)
de largura em estruturas porta-paletes duplas. Vaos
verticais longitudinais ndo sdo necessarios quando
forem usados chuveiros ESFR,;

A maxima altura do telhado deve ser 27 ft (8,2 m), ou
30 ft (9,1 m) (quando forem utilizados chuveiros ESFR);

A méaxima altura de armazenagem permitida deve ser
20 ft (6,1 m);

Compensado ou materiais similares ndo devem ser
colocados sobre as prateleiras vazadas de modo que
os espacos de 2 in. (51 mm) entre ripas sejam bloquea-
dos, nem devem ser colocados sobre as prateleiras de
telas metalicas.

Tabela 5.3.3.3.1: Pardmetros de protegéo para armazenagem de plasticos em estruturas porta-paletes sem prateleiras sélidas
até 25 ft (7.6 m) de altura utilizando chuveiros ESFR (cont.)

métlltrunr:de mé?:litr:raado 1eenn0 minia
Configuragéo de . Fator K . de operagdo | Chuveiros Duragéo do
Armazenagem Mercadoria | armazenagem | tetoftelhado | o ing | (Orientagdo) internos | reservatério (horas)
ft m ft m psi bar
14,0 Pendenta 50 3.4 Nao
25 7.6
16,8 Pendente 35 2.4 Nao
14,0 Pendente 50 34 Nao
30 91
16,8 Pendenta 35 24 Nao
14,0 Pendente 75 5.2 Nao
20 B,1 35 10,7
16,8 Pendente 52 3,6 Nao
14,0 Pendenta 7 52 Nao
40 122
16,8 Pendente 52 3.6 Néo
14,0 Pendente 90 6,2 Sim
- 45 13,7
Nao 16,8 Pendente 63 43 Sim
expandido, 14,0 Pendente 50 34 Nao
exposto 30 9,1 -
16,8 Pendenta 35 2.4 Néo
14,0 Pendente 60 4,1 Nao
Estruturas 32 ¥
porta-paletes 16,8 Pendente 42 29 N&o
simples, duplas 14,0 Pendente 75 52 N&o 1
e multiplas 25 76 | 3 107
J 16,8 Pendente 52 36 Néo
(sem recipientes
14,0 Pendente 75 52 Nao
abertos) o 15
16,8 Pendente 52 36 Nao
14,0 Pendente 90 6,2 Sim
45 13,7
16,8 Pendenta 63 4,3 Sim
14,0 Em pé ou pendente 50 34 Nao
25 76
16,8 Pendente 35 24 Nao
20 6,1
14,0 Em pé ou Pendente 50 34 Nao
5 30 9.1
Expandido, 16,8 Pendente 35 24 Nao
em caixas de
papeléo - w 14,0 Em pé ou Pendente 50 34 Nao
16,8 Pendenta 35 24 Nao
25 7.6
14,0 Pendente 60 4.1 Nao
32 98
16,8 Pendente 42 2,9 Nao
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5.3.4 Parametros de protecdao para armazenagem de
mercadorias Classe | até Classe IV em estruturas porta-
paletes até 25 ft (7,6 m) de altura

5.3.4.1 Parametros de protecao de armazenagem de mer-
cadorias Classe | até Classe IV em estruturas porta-paletes
até 25 ft (7,6 m) de altura utilizando chuveiros de controle
area-densidade

5.3.4.1.1 A demanda de agua para a prote¢cdo de mercadori-
as nao encapsuladas armazenadas em estruturas porta-
paletes simples e duplas, sem prateleiras sdlidas, separadas
por corredores de pelo menos 4 ft (1,2 m) de largura, e com,
no maximo, 10 ft (3,1 m) de distancia livre teto-topo da carga,
deve ser baseada em uma area de operagao de 2000 ft? (186
m?). Se forem usados chuveiros de temperatura ordinaria, a
descarga minima deve ser 0,25 gpm/ft? (10,2 L/min/m?) para
mercadorias Classe |, 0,3 gpm/ft? (12,2 L/min/m?) para merca-
dorias Classes Il e lll, e 0,35 gpm/ft? (14,3 L/min/m?) para merca-
dorias Classe IV. Caso sejam usados chuveiros de temperatu-
ra alta, a descarga minima deve ser 0.35 gpm/ft? (14,3 L/min/m?)
para mercadorias Classe |, 0.4 gpm/ft? (16,3 L/min/m?) para
mercadorias Classe Il e lll, e 0,45 gpm/ft? (18,3 L/min/m?) para
mercadorias Classe IV. (Ver Tabela 5.3.4.1.1.).

5.3.4.1.2 Quando a armazenagem, conforme descrita em
5.3.4.1.1, for encapsulada, a densidade dos chuveiros de teto
deve ser 25% maior do que a densidade utilizada para arma-
zenagem ndo encapsulada.

5.3.4.1.3 A demanda de &gua para a prote¢cdo de mercadori-
as nao encapsuladas armazenadas em estruturas porta-
paletes multiplas, sem prateleiras sélidas, separadas por cor-
redores de pelo menos 4 ft (1,2 m) de largura, e com, no
maximo, 10 ft (3,1 m) de distancia livre teto-topo da carga,
deve ser baseada em uma area de operagao de 2000 ft? (186
m?). Se forem usados chuveiros de temperatura ordinaria, a
descarga minima deve ser 0,25 gpm/ft? (10,2 I/min/m?) para
mercadorias Classe |, 0,3 gpm/ft? (12,2 L/min/m?) para merca-
dorias Classes Il e lll, e 0,35 gpm/ft? (14.3 L/min/m?) para merca-
dorias Classe IV. Caso sejam usados chuveiros de temperatu-
ra alta, a descarga minima deve ser 0,35 gpm/ft? (14,3 L/min/
m?) para mercadorias Classe |, 0,4 gpm/ft? (16,3 L/min/m?)
para mercadorias Classe Il e I, e 0,45 gpm/ft? (18,3 L/min/m?2)
para mercadorias Classe IV. (Ver Tabela 5.3.4.1.3.).

5.3.4.1.4 Quando a armazenagem for encapsulada, a densi-
dade dos chuveiros de teto deve ser 25% maior do que a
densidade utilizada para armazenagem ndo encapsulada.

5.3.4.2 Parametros de protecao para protecdo de armazena-
gem em estruturas porta-paletes de mercadorias Classe | até
Classe IV acima de 25 ft (7.6 m) de altura utilizando chuveiros
de gotas grandes e chuveiros de controle para aplicacdo es-
pecifica.

5.3.4.2.1 A protegéo de mercadorias Classe | a Classe IV
armazenadas em estruturas porta-paletes simples, duplas e
multiplas, sem prateleiras solidas, deve ser feita de acordo
com a Tabela 5.3.4.2.1.

5.3.4.2.2 Quando for exigida a protegao com chuveiros inter-
nos pela Tabela 5.3.4.2.1, o espagamento, pressao de proje-
to e pardmetros de calculo hidraulico dos chuveiros internos
devem atender aos requisitos de 5.3.2.4, conforme o tipo de
mercadoria.

5.3.4.2.3 A minima pressdo de operacdo e numero de chu-
veiros a serem incluidos na area de operagdo devem ser
determinados pela Tabela 5.3.4.2.1.

5.3.4.2.3.1 Para fins de projeto, a maior pressdo de descarga
no chuveiro mais remoto hidraulicamente deve ser 95 psi
(6,6 bar).

5.3.4.2.3.2 Trelicas de madeira sob piso

1) quando chuveiros de gotas grandes com K=11.2 fo-
rem instalados sob pisos com trelicas de madeira, sua
pressao minima de operacéo deve ser 50 psi (3,4 bar);

2) quando cada espago vazado, das trelicas de madeira
sao totalmente protegidos em profundidade em inter-
valos que ndo excedam 20 ft (6,1 m), podem ser usa-
das as pressdes mais baixas especificadas na Tabela
1.2.4.2.1.

5.3.4.2.3.3 A area de operacgao deve ser retangular e o com-
primento de seu lado paralelo aos ramais deve ser equiva-
lente a pelo menos 1,2 vezes o valor da raiz quadrada da
area formada pelos chuveiros que devem ser incluido na area
de operagéo. Qualquer fracdo de chuveiro deve ser incluida
na area de operagao.

5.3.4.2.3.4 Sistemas de acao prévia

1) para fins de uso da Tabela 5.3.4.2.1, os sistemas de
acao prévia devem ser classificados como sistemas
de tubo seco;

2) o sistema de acgéo prévia pode ser tratado como um
sistema de tubo molhado quando puder ser demons-
trado que o sistema de detecgéo que o aciona permite
que a agua atinja os chuveiros quando estes entrarem
em operacao.

5.3.4.2.3.5 O diametro nominal dos ramais (incluindo niples
de elevagéo) deve cumprir com 0s seguintes pontos:

a) os didmetros dos tubos ndo devem ser menores que
1 % in. (38 mm) nem maiores que 2 in. (51 mm);

b) as tubulagbes de inicio do ramal podem ter didmetro
de 2 %2 in. (64 mm);

¢) quando os ramais forem maiores que 2 in. (51 mm), o
chuveiro sera alimentado por um niple de elevagao
para eleva-lo 13 in. (330 mm) no caso de tubos de
2 ¥2in. (64 mm), e 15in. (380 mm), no caso de tubos de
3 in. (76 mm). Essas medidas devem ser tomadas en-
tre o eixo longitudinal do tubo e o defletor. Outra opg¢édo
é fazer um deslocamento horizontal do chuveiro de,
no minimo, 12 in. (305 mm).
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Tabela 5.3.4.1.1: Estruturas porta-paletes duplas sem prateleiras sélidas, com mercadorias Classe | a Classe IV armazenadas
acima de 25 ft (7,6 m) de altura, corredores com largura de 4 ft (1,2 m) ou maiores

Area de Densidade dos chuveiros de teto
Espagamento vertical aproximado operacao | distancia livre teto-topo da Carga
dos chuveiros internos no andar mais Altura doa até 10 ft (3,1 m)’a?
préximo a distancia vertical espagamento . hevai
Sk horizontal méximo'23 A méximade | Escalonados | CAUVEIOS | romperat
de teto emperaiura | ajta te t
armazenagem ordinaria mperatura
Vio vertical longitudinal® Face®® ft? m2 | gpm/ft® |L/min/m?| gpm/ft® | L/min/m?
Vertical 20 ft (6,1 m)
Horizontal 10 ft (3,1 m) sob Nenhum 534.4.1.1(a) 301t (8,1 m) Nao 0,25 10,2 0,35 14,3
barreiras horizontais
! . 2000 | 186
Vertical 20 ft
Vertical 20 ft (6,1 m 6.1 m i
= Sl S 5344.1.1(p) | Maiorque2sf sim 025 | 102 | o035 14,3
Horizontal 10 ft (3,1 m) Horizontal 10 ft (7.6 m)
(3.1 m)
Vertical 10 ft (3.1 m)oua 15t .
(4.6 m) e 25 ft (7.6 m) Nenhum 5.3.4.4.1.1(c) 30ft (9,1 m) Sim 03 12,2 0.4 16,3
Vertical 30 it
Vertical 101t (3,1 m) (9.1 mj) )
1 : 5.3.4.4.1.1(d) Sim 03 12,2 0.4 16,3
Horizontal 10 ft (3,1 m) Horizontal 10 ft
(3.1 m)
Vertical 20 ft
Vertical 20 ft (6,1 m) (6,1 m) )
) : 5.3.4.4.1.1(e) Sim 03 12,2 0.4 16,3
Horizontal 10 ft (3,1 m) Horizontal 5 ft
(1.5 mj)
11, m 2000 | 186
- Maior que 25 ft
Vertical 25 ft (7.6 m)
Vertical 25 ft (7,6 m) (7.6 m) _
5.3.4.4.1.1(f) Nao 0,3 12,2 0.4 16,3
Horizontal 5 ft (1,5 m) Horizontal 5 ft
(1,5 mj
Barreiras horizontais a 20 ft
(6,1 m)
Intervalos verticais — duas )
linhas de chuveiros sob 53.4.4.1.1(q) Sim 0.3 12,2 0.4 16,3
barreiras — espagamento
méaximo horizontal de 10 ft
(3,1 m), escalonados
Vertical 20 ft
: (6,1m)
Vertical 15 ft (4,6 m)
i Horizontal 10ft | 5.3.4.4.1.1(h) Sim 0,35 14,3 0,45 18,3
Horizontal 10 ft (3,1 m) (3,1 m)
Vertical 20 ft
Vertical 20 ft (6,1 m) (6,1 m)
Horizontal 5 ft (1,5 m) Hortzontal st | Dot A e que 25 ft o 228 13 i i
[ L1 A (1,5m) (7.6 m) 2000 | 186
Barreiras horizontais a 15 ft
(4,6 m)
Intervalos verticais — duas
lihas da chilvelioesob 5.3.4.4.1.1(h) Sim 0,35 14,3 0,45 18,3
barreiras — espacamento
horizontal méaximo de 10 ft
(3,1 m), escalonados
Notas:

1. Descarga minima por cada chuveiro interno: 30 gpm (114 L/min).

2. S40 necessdrias guarnicdes contra dgua;

3. Todas as dimensodes de espacamento de chuveiros internos sdo medidas a partir do piso;

4. Instale os chuveiros a pelo menos 3 in. (76,2 mm) dos montantes da estrutura porta-paletes;

5. Chuveiros de face nédo precisam ser instalados para mercadorias Classe | que consistam de produtos incombustiveis em paletes de madeira (sem recipientes combustiveis), exceto nos casos mostrados
na Figura 5.3.4.4.1.1(g) e Figura 5.3.4.4.1.1(j);

6. Nas Figuras 5.3.4.4.1.1(a) até 5.3.4.4.1.1(j), cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem 4 fta 5 ft (1,2ma 1,5 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente
18in. (0,46 m) até 10 ft (3,1 m) Portanto, pode haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espagados 10 ft (3,05 m) verticalmente;

7. Aumente a densidade em 25% em caso de mercadorias encapsuladas;

8. Distancia livre entre topo do material armazenado e o teto.
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5.3.4.2.3.6 Os elementos estruturais de aco de edificios nao
necessitam protecdo especial quando a Tabela 5.3.4.2.1 for
aplicada.

5.3.4.3 Parametros de protecdo para armazenagem de
mercadorias Classe | até Classe IV acima de 25 ft (7,6 m)
de altura em estruturas porta-paletes utilizando chuveiros
ESFR

5.3.4.3.1.1 A protecéo de areas de armazenagem de merca-
dorias Classe | a Classe |V em estruturas porta-paletes
simples, duplas e mdltiplas deve ser feita de acordo com a
Tabela 5.3.4.3.1.

5.3.4.3.1.2 A protecado com chuveiros ESFR nao pode ser
aplicada a:

1) Armazenamento em estruturas porta-paletes com
prateleiras solidas;

2) Armazenagem em estruturas porta-paletes envolvendo
caixas ou recipientes abertos combustiveis.

5.3.4.3.2 Sistemas com chuveiros ESFR devem ser projetados
de modo que a pressdo minima de operagao nao seja inferior
a indicada na Tabela 5.3.4.3.1 para tipo de armazenagem,
mercadoria, altura de armazenagem e altura de edificio.

5.3.4.3.3 A érea de operacao deve ter os 12 chuveiros com
maior demanda hidraulica, consistindo de 4 chuveiros em 3
ramais. A area deve ter, no minimo, 960 ft? (89 m2).

5.3.4.3.4 Quando exigido pela Tabela 5.3.4.3.1, um nivel de
chuveiros internos de resposta rapida de temperatura ordina-
ria, com K=8,0, deve ser instalado no nivel do andar mais
proximo, mas nao excedendo metade da maxima altura de
armazenagem. O calculo hidraulico do sistema de chuveiros
internos deve considerar os 8 chuveiros mais remotos hidrau-
licamente, a 50 psi (3,4 bar). Os chuveiros internos devem ser
instalados na interse¢do dos vaos verticais longitudinais e
transversais. O espagamento horizontal ndo pode exceder
intervalos de 5 ft (1,5m).

5.3.4.3.5 Para fins de calculo hidraulico, quando houver chu-
veiros ESFR instalados acima e abaixo de obstrugdes, a des-
carga de até 2 chuveiros em um dos niveis deve ser somada
a descarga do outro nivel.

5.3.4.4 Chuveiros internos para a protecao de armazena-
gem de mercadorias Classe | até Classe IV acima de 25 ft
(7,6 m) de altura em estruturas porta-paletes

5.3.4.4.1 Localizacao dos chuveiros internos para a
protecao de armazenagem em estruturas porta-paletes de
mercadorias Classe | até Classe IV acima de 25 ft (7,6 m)
de altura

5.3.4.4.1.1 Estruturas porta-paletes duplas

1) Em estruturas porta-paletes duplas sem prateleiras
sdlidas e com uma distancia livre maxima entre o teto
e o topo da carga de 10 ft (3,1 m), os chuveiros internos
devem ser instalados conforme a Tabela 5.3.4.1.1 e as
Figuras 5.3.4.4.1.1(a) até 5.3.4.4.1.1(j). O nivel mais
alto de chuveiros internos ndo deve estar menos de 10
ft (3,1 m) abaixo do topo da carga. Quando houver
estruturas porta-paletes simples misturadas a estrutu-
ras duplas, devem ser usadas a Tabela 5.3.4.1.1 e as
Figuras 5.3.4.4.1.1(a) até 5.3.4.4.1.1(j);

2) As Figuras 5.3.4.4.1.2(a) até 5.3.4.4.1.2(c) podem ser
usadas para a protecdo de estruturas porta-paletes
simples.

5.3.4.4.1.2 Estruturas porta-paletes simples. Em estruturas
porta-paletes simples sem prateleiras soélidas com mercado-
rias armazenadas a mais de 25 ft (6,1 m) de altura e distancia
livre teto-topo da carga de, no maximo, 10 ft (3,1 m), os chu-
veiros devem ser instalados conforme as Figuras
5.3.4.4.1.2(a) até 5.3.4.4.1.2(e). Para estruturas porta-paletes
simples, quando as figuras mostrarem chuveiros internos nos
vaos verticais transversais centrados entre as faces das
estruturas, sera permitido posiciona-los no vao vertical trans-
versal em qualquer ponto entre as faces da carga.

Tabela 5.3.4.1.3: Estruturas porta-paletes com mercadorias Classe | até Classe IV armazenadas acima de 25 ft (7,6 m) de altura

5 Chuveiros Internos'>® Espacamento Densidade dos chuveiros de
- maximo . teto
= 2 entre Topo ge
Q o operagdo
= & 5 Limite g do material o et
© Es| mento| ESPatamento | Espacamento| de . armazenado o
Classe |35 "?,3,,“, horizontal ﬁof;omm 5 Figura | echuveiros | CSNuveiros = [ISmperatuiaide
o aproximado | Maximo em b altura S il Tais de teto operagéo: operagdo: 286°
% um vdo () (4] altos 1
o vertical Iﬂ
i =
gpm | L/min | gpm
w ft m ft m ft m ft m | £ | me SR e L/min/mz
Na 025 | 10.2 | 0,35 14,3
1 i 20 | 61 | 12 | 37 | 10 | 31 Entre | 534.4.1.3@)| 10 | 31
Sim £ ahs 0,31 0,44
Nao 3 rii 0,30 | 12,2 | 0,40 16,3
il i : 15 | 46 | 10 | 31| 10 |81 | £ | Gacen| 5844180 | 10 | 31 | 2000 | 186
Sim 5 o 0,37 0,50 20,4
Nao = 0,35 | 14,3 | 0,45 18,3
L e IV - 10 | 31 10 | 31 | 10 | 81 534413(c)| 5 1,5
Sim 0,44 0.56

Notas:
1. Unidades S, °C =5/9 (°F 32); 1 gpm/ft® = 40,746 L/min/m?;

2. As quatro faces da estrutura porta-paletes devem ser protegidas por chuveiros localizados a no maximo 18 in. (0,46 m) das faces, conforme indicado nas Figuras 5.3.4.4.1.3(a) até 5.3.4.4.1.3(c). Nao é

necessario que cada nivel de chuveiros proteja todas as faces;
3. Todas as dimensodes de espacamento de chuveiros internos sdo medidas a partir do piso;

4. Nas Figuras 5.3.4.4.1.3(a) até 5.3.4.4.1.3(c), cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem 4 fta 5 ft (1,2ma 1,5 m);
5. Aaltura real da carga pode variar de aproximadamente 18in. (0,46 m) até 10 ft (3,1 m) Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou7 cargas entre chuveiros intemos espacados 10 ft (3,1 m) verticalmente.
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Tabela 5.3.4.1.5: Duragéo do reservatorio para protecao de armazenagem de mercadorias Classe | até Classe IV acima de 25
ft (7,6 m) de altura em estruturas porta-paletes

Altura de armazenagem
Tipo de mercadoria Duragao (min)
ft m
Classe |, ll e lll >25 >7,6 90
Classe IV >25 >7,6 120

Tabela 5.3.4.2.1(a): Parametros de projeto para a protecédo de mercadorias Classe | até Classe IV armazenadas em estruturas
porta-paletes simples, duplas e multiplas sem prateleiras sélidas acima de 25 ft (7,6 m) utilizando chuveiros de gotas grandes

Altura - = -~ :
miksinia do Altura maxima Numero de chuveiros / Duragao do reservatorio
Classe Fator K A~ do teto/telhado Tipo de pressao minima (horas)
nominal g sistema
ft m ft m #/psi #/bar
Tubo zgfc?h:\:e;:: : 20M1,7 + 1 nivel de 1%
Malhado ierhos chuveiros internos
L 11,2 30 9,1 35 10,7
30/25 + 1 nivel )
3 30/1,7 + 1 nivel de
Tubo Seco de chuveiros SR 1%
Fileroos chuveiros internos
v Os parametros de projeto ndo sao aplicaveis a mercadorias Classe Il ou Classe IV armazenadas a mais de 25 ft (7,6 m) de
' altura

Tabela 5.3.4.3.1: Protecdo de mercadorias Classe | até Classe IV armazenadas em estruturas porta-paletes sem prateleiras

sdlidas, acima de 25 ft (7,6 m) de altura, utilizando chuveiros ESFR

Altura ; o
Configuragao : Altura maxima Pressd@o minima Duragéo do
de Mercadoria ar‘:‘?:::‘i::m do teto/telhado :::;L:I (Orientagao) de operacéo c}:x’::;:s Hesaiaine
armazenagem (horas)
ft m ft m psi bar
14,0 Em pé ou pendente 75 52 Nao
35 10,7 16,8 Pendente 52 36 Nao
25,2 Pendente 20 1.4 Nao
14,0 Pendente 75 52 MNao
30 9,1 40 12,2 16,8 Pendente 52 36 Nao
25,2 Pendente 25 1.7 MNao
Edtititas 14,0 Pendente 90 6,2 Sim
rta-palet i
posi?nzle:ez es Classe I, 45 13,7 16,8 Pendente 63 43 Sim
duplas e II, ou IV, 25,2 Pendente 40 28 Nao
iltilas encapsulada 1
(s e?‘n ou nao 14,0 Pendente 75 5.2 Nao
35 n |
recipientes | encapsulada 4 | 122 | 168 Pendente 52 | 36 Nao
abertos) N
25,2 Pendente 25 1.7 Nao
35 10,7
14,0 Pendente 90 6,2 Sim
45 13,7 16,8 Pendente 63 43 Sim
25,2 Pendente 40 28 Nao
14,0 Pendente a0 6,2 Sim
40 12,2 45 13,7 16,8 Pendente 63 43 Sim
25,2 Pendente 40 28 Nao
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Barreira

o

Barreiras apresentadas
com fundo

Elevacao
Planta

Notas:

1. O simbolo x representa chuveiros internos;

2. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 ft
(entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in.
(0,46 m) até 10 ft (3,05 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre
chuveiros internos espagados 10 ft (3,05 m) verticalmente.

E E E
B A
Dl [D]|D
8 A X g X
clm |[c||c 2
£ ——8 — T =
B|o |B||B o)
X O A X X ®) %
A A A
1 A
Elevacao Planta A ou B
Notas:

1. Posicionamento alternativo de chuveiros internos. Os chuveiros podem ser instalados acima
das cargas A e C ou acima das cargas Be D;

2. Os simbolos 4 ou x indicam chuveiros escalonados no sentido vertical ou horizontal;

3. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 ft (entre
1,22me 1,63 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até
101t(3,05 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos
espacados 10 ft (3,05 m) verticalmente.

Figura 5.3.4.4.1.1(a): Distribuicdo de chuveiros internos, mercado-
rias Classe |, altura de armazenagem entre 25 ft e 30 ft (7,6 m e 9,1 m)

Figura 5.3.4.4.1.1(c): Distribuicdo de chuveiros internos, mercado-
rias Classe |, Classe Il ou Classe lll, altura de armazenagem entre
25fte30ft (7,6 me 9,1 m)

[=]
[=]

oIl
N w
S
gEn

Face sprinkler

CORREDOR

NN

&3

L=

=
3

L0

<]
CORREDOR

Planta

Elevacao

Notas:

1. Os chuveiros identificados com o algarismo 1 (a configuracao escolhida na Tabela 5.3.4.1.1)
S8o necessdrios quando as cargas identificadas por A ou B representam o topo do material
armazenado;

2. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 2 sdo necessdrios quando as cargas
identificadas por C ou D representam o topo do material armazenado;

3. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 3 sdo necessdrios quando as cargas
identificadas por E ou F representam o topo do material armazenado;

4. No caso de altura de armazenagem superior a F, o ciclo definido pelas Notas 2 e 3 devem ser
repetidos, de forma escalonada conforme indicado;

5. Os simbolos 4 ou x indicam chuveiros escalonados no sentido vertical ou horizontal;

6. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 f (entre
1,22 me 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18in. (0,46 m) até
101t (3,05 m) .Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos
espacados 10 ft (3,05 m) verticalmente.

LEFE] |8

EIE |5

[o][o] |g

‘el €

| [51E]

[A][A] ]

o, LU E%
o] 181
&[] E% I
°Od ol ]
1] =t

Elevacéo Planta

Notas:

1. Os chuveiros identificados com o algarismo 1 sao necessdrios quando as cargas identificadas
por A representam o topo do material armazenado;

2. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 2 sdo necessarios quando as cargas
identificadas por B ou C representam o topo do material armazenado;

3. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1, 2 e 3 sdo necessarios quando as cargas
identificadas por D ou E representam o topo do material armazenado;

4. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1, 2, 3 e 4 sdo necessdrios quando as cargas
identificadas por F ou G representam o topo do material armazenado;

5. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 sdo necessdrios quando as cargas
identificadas por H representam o topo do material armazenado;

6. No caso de altura de armazenagem superior a H, o ciclo definido pelas Notas 3, 4 e 5 devem
ser repetidos, de forma escalonada conforme indicado;

7. Os chuveiros de face indicados podem ser omitidos quando a mercadoria consistir de pecas
metdlicas, sem embalagem, em paletes de madeira;

8. Os simbolos 4 ou x indicam chuveiros escalonados no sentido vertical ou horizontal;

9. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 ft (entre
1,22me 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até
101t (3,05 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos
espacados 10 ft (3,05 m) verticalmente.

Figura 5.3.4.4.1.1(b): Distribuicdo de chuveiros internos, mercado-
rias Classe |, altura de armazenagem acima de 25 ft e 30 ft (7,6 m e
9,1 m)

Figura 5.3.4.4.1.1(d): Distribuicdo de chuveiros internos, mercado-
rias Classe |, Classe Il ou Classe lll, altura de armazenagem acima
de 25 ft (7,6 m) - Opgao 1.
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0000
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OO0

CORREDOR

Elevagéo

Notas:

1. Os chuveiros identificados com o algarismo 1 (o arranjo escolhido na Tabela 5.3.4.1.1) sdo
necessarios quando as cargas identificadas por A ou B representam o topo do material armaze-
nado;

2. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 2 sdao necessdrios quando as cargas
identificadas por C ou D representam o topo do material armazenado;

3. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 3 sdo necessdrios quando as cargas
identificadas por E ou F representam o topo do material armazenado;

4. No caso de altura de armazenagem superior a F, o ciclo definido pelas Notas 2 e 3 devem ser
repetidos, de forma escalonada conforme indicado;

5. Os simbolos /A ou x indicam chuveiros escalonados no sentido vertical ou horizontal. Os niveis
de chuveiros internos identificados por 1 e 2 sao mostrados em vista em planta;

6. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 ft (entre
1,22 me 1,563 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até
101t (3,05 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos
espacados 10 ft (3,05 m) verticalmente.

Yy

RERER
o] B[ [o]

N

Face sprinkler

Ed

Looatzl e
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OO0 =

CORREDOR

LUOOUE] sl o] ][] []

Elevacao Planta
Notas:

1. Os chuveiros identificados com o algarismo 1 (o arranjo escolhido na Tabela 5.3.4.1.1) sGo
necessarios quando as cargas identificadas por A ou B representam o topo do material armaze-
nado;

2. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 2 sdo necessarios quando as cargas identificadas
por C ou D representam o topo do material armazenado;

3. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 3 sdo necessarios quando as cargas identificadas
por E representam o topo do material armazenado;

4. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 4 sdo necessarios quando as cargas identificadas
por F ou G representam o topo do material armazenado;

5. No caso de altura de armazenagem superior a G, o ciclo definido pelas Notas 2, 3 e 4 devem
ser repetidos, de forma escalonada conforme indicado;

6. O simbolo x representa chuveiros de face e chuveiros internos;

7. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 ft (entre
1,22me 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até
101t (3,05 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos
espacados 10 ft (3,05 m) verticalmente.

Figura 5.3.4.4.1.1(e): Distribuicdo de chuveiros internos, mercado-
rias Classe |, Classe Il ou Classe lll, altura de armazenagem acima

de 25 ft (7,6 m) - Opgao 2.

Figura 5.3.4.4.1.1(f): Distribuicdo de chuveiros internos, mercado-
rias Classe |, Classe Il ou Classe lll, altura de armazenagem acima
de 25 ft (7.6 m) - Opc¢éao 3.
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Face sprinkler

Notas:

gLy
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Elevacéo

Barreira

CORREDOR

B EEINNINEENENE BRAN]

{7

CORREDOR

Planta

1. Os chuveiros identificados com o algarismo 1 (o arranjo escolhido na Tabela 5.3.4.1.1)
S80 necessdrios quando as cargas identificadas por A ou B representam o topo do

material armazenado;

2. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 2 sdo necessarios quando as
cargas identificadas por C ou D representam o topo do material armazenado;

3. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 3 sdo necessdrios quando as
] cargas identificadas por E ou F representam o topo do material armazenado;

- 4. No caso de altura de armazenagem superior a F, o ciclo definido pelas Notas 2 e 3
deve ser repetido;

5. Os simbolos o, £ e x indicam chuveiros escalonados no sentido vertical ou ho-

Barreiras apresentadas rizontal;
com fundo

6. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre
4fte5ft(entre 1,22me 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente
18in. (0,46 m) até 10t (3,05 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7
cargas entre chuveiros internos espagados 10 ft (3,05 m) verticalmente.

Figura 5.3.4.4.1.1(g): Distribuicdo de chuveiros internos, mercadorias Classe |, Classe Il ou Classe lll, altura de armazenagem acima de 25

ft (7,6 m) - Opcao 4.




560 Regulamento de seguranca contra incéndio das edificacbes e dreas de risco do Estado de Sao Paulo

n
0N [NJ[N] L(F] [F][F]
=
= | M M| M E E|[E
n 5 9 X 3 X :
H [L L)Y, D p|[p "5
™ x X g F =
0 (k] [x][x] 2 [c] [c][c] £
| = o
= x S X X )
] O] @ (5] [elle] ;
L 8 8 x
= [1] ] ¢ & (Al [A]fA]/ £
Ll A ° 6 A X X 1& X X X
O [n] [H][H [ e || o«
= o X @)
ml 5 A a
N (el [al[a] L 18 LI ] a
- = ! is
g [Fl [FI[F] Ll 1] C &[]
<M 3 "TA S J_T,_lm
A [E E|[E L1200
| "\ —
| ~
= (D D]||D 5 Elevagéo Planta
= ~
H el [elfe] £ H] ||
ul) 2 % A A 1. Os chuveiros identificados com o algarismo 1 (o arranjo escolhido na Tabela 5.3.4.1.1) sGo
| | B I g B B o | | | necessarios quando as cargas identificadas por A ou B representam o topo do material arma-
u Zzenado;
| | A a A | [ A 8 x g X 2. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 2 sdo necessdrios quando as cargas
= o K L la) identificadas por C ou D representam o topo do material armazenado;
= o 1 a L A 3. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 3 sdo necessarios quando as cargas
1 | [e) I | o identificadas por E ou F representam o topo do material armazenado;
X O1 X s X 4. No caso de altura de armazenagem superior a F, o ciclo definido pelas Notas 2 e 3 deve ser
= O | | repetido;
] | | I I | I A (@) A 5. O simbolo x representa chuveiros de face e chuveiros internos;
] 6. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 ft
] | | I I I I t L‘q— - o —‘q—l' L‘q— - (entre 1,22 me 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m)
L até 10 ft (3,05 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros
i internos espacados 10 ft (3,05 m) verticalmente.
| | | || | Planta - P —— —
Figura 5.3.4.4.1.1(i): Distribuicao de chuveiros internos, mercado-
Elevagéo rias Classe |, Classe IlI, Classe lll ou Classe |V, altura de armazena-
gem acima de 25 ft (7,6 m) - Opcgao 2.
Notas:
1. Os chuveiros identificados com o algarismo 1 (o arranjo escolhido na Tabela 5.3.4.1.1) sdo | E I I E | | E I
necessarios quando as cargas identificadas por A ou B representam o topo do material arma-
Zzenado; .
2. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 2 sdo necessarios quando as cargas D D | | D a Barreira
identificadas por C ou D representam o topo do material armazenado; |
3. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1, 2 e 3 sdo necessdrios quando as cargas ] ¥
identificadas por E ou F representam o topo do material armazenado; | C C | % I |
4. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1, 2, 3 e 4 s&o necessarios quando as cargas c > o
identificadas por G representam o topo do material armazenado; =
5. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 s&o necessarios quando as cargas | B | I B I | B l %
identificadas por H representam o topo do material armazenado; o
6. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1, 2, 3, 4 e 6 (e ndo por 5) sdo necessarios I A l A | | A 'S o
quando as cargas identificadas por | ou J representam o topo do material armazenado; o ©
7. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1, 2, 3, 4, 6 e 7 sdo necessarios quando as o1 a L 8 g=)
cargas identificadas por K representam o topo do material armazenado; | | [m) | | N ]
8. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1, 2, 3, 4, 6 e 8 sdo necessérios quando as L o | |
cargas identificadas por L representam o topo do material armazenado; o \ . o 1
9. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 sdo necessdrios quando as | I o I | | [ Barreira O
cargas identificadas por M ou N representam o topo do material armazenado; o) )
10. No caso de altura de armazenagem superior a N, o ciclo definido pelas Notas 1 até 9 deve o ¢ j ':lo]ﬂ
ser repetido, de forma escalonada conforme indicado; I I I | | ] 5 -
No ciclo, as cargas identificadas como M sdo equivalentes as cargas identificadas como A; Barreiras apresentadas
11. Os simbolos o, x A e . indicam chuveiros escalonados no sentido vertical ou horizontal; com fundo
12. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 ft =
(entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. Elevagao Planta
(0,46 m) até 10 ft (3,05 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre Notas:
chuveiros internos espacados 10 ft (3,05 m) verticalmente. 1. Os chuveiros identificados com o algarismo 1 (o arranjo escolhido na Tabela 5.3.4.1.1) sao
necessarios quando as cargas identificadas por A ou B representam o topo do material armazenado;
Figura 5.3.4.4.1.1 (h): Distribuigéo de chuveiros internos, mercado- 2.0s chyyeiros identilicadospe_los algaﬂsmos 1e2eabarreira identificada pe/o_algarismo 1 sa'q
. necessarios quando as cargas identificadas por C representam o topo do material armazenado;
rias Classe |, Classe I, Classe lll ou Classe 1V, altura de armazena- 3. Os chuveiros e barreiras identificados pelos algarismos 1 e 3 sdo necessdrios quando as
gem acima de 25 ft (776 m) - Opgéo 1. cargas identificadas por D ou E representam o topo do rpateria! alrmazenado;
4. No caso de altura de armazenagem superior a E, o ciclo definido pelas Notas 2 e 3 deve ser
repetido;
5. Os simbolos A ou x indicam chuveiros escalonados no sentido vertical ou horizontal;
6. O simbolo o indica chuveiros nos vaos verticais longitudinais;
7. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 ft (entre
1,22 me 1,563 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até
101t (3,05 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos
espacados 10 ft (3,05 m) verticalmente.

Figura 5.3.4.4.1.1(j): Distribuicao de chuveiros internos, mercado-
rias Classe |, Classe Il, Classe lll ou Classe IV, altura de armazena-
gem acima de 25 ft (7,6 m) - Opgao 3.
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IEAARNENNAEE

Elevagéo Planta

Notas:

1. Para todas as alturas de armazenagem os chuveiros devem ser instalados a cada dois
andares, e de forma escalonada, conforme indicado;

2. Os simbolos 4 ou x indicam chuveiros escalonados no sentido vertical ou horizontal;

3. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 ft
(entre 1,22 me 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18in. (0,46 m)
até 10 ft (3,05 m) Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros
internos espagados 10 ft (3,05 m) verticalmente.

OOCCOOOO000H

Elevagéo Planta

Nota:

Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 ft (entre
1,22me 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até
10 ft (3,05 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros
internos espacados 10 ft (3,05 m) verticalmente.

Figura 5.3.4.4.1.2(a): Distribuicdo de chuveiros internos, mercado-
rias Classe |, Classe Il, Classe Ill ou Classe |V, estruturas porta-
paletes simples, altura de armazenagem acima de 25 ft (7,6 m) -
Opcao 1.

Figura 5.3.4.4.1.2(b): Distribuicdo de chuveiros internos, mercado-
rias Classe |, Classe Il ou Classe lll, estruturas porta-paletes sim-
ples, altura de armazenagem acima de 25 ft (7,6 m) - Op¢éo 1.

Barreira
Barreira

Barreira %
Barreiras apresent;asx

com fundo

Planta

[DO0opO00po00E

Elevacéo

Nota:

Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 ft
(entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in.
(0,46 m) até 10t (3,05 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre
chuveiros internos espagados 10 ft (3,05 m) verticalmente.

Barreira

Barreira

Barreira

Barreira

DDDI;JDD@DDQDDQ

Elevacéo Planta

Nota:

Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 ft (entre
1,22me 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até
10 ft (3,05 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros
internos espagados 10 ft (3,05 m) verticalmente.

Figura 5.3.4.4.1.2(c): Distribuicdo de chuveiros internos, mercado-
rias Classe |, Classe Il ou Classe lll, estruturas porta-paletes sim-
ples, altura de armazenagem acima de 25 ft (7,6 m) - Opcéo 2.

Figura 5.3.4.4.1.2(d): Distribuicdo de chuveiros internos, mercado-
rias Classe |, Classe Il, Classe Ill ou Classe |V, estruturas porta-
paletes simples, altura de armazenagem acima de 25 ft (7,6 m) -
Opcao 2.
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Barreira

Barreira

DD@DD@

Barreira
e

9
Barreira E
&

Barreiras apresentadas
com fundo

|DDDQD

Elevacéo Planta

Nota:

Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 ft (entre
1,22me 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até
10 ft (3,05 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros
internos espagados 10 ft (3,05 m) verticalmente.

Corredor Carregado

x| x| I

“ Maximo 12 ft (3,66 m)
] ¥ Entre Sprinklers
- f
x| x|
Corredor Carregado
Planta

o RS
%EE C1) 5 ol S B g
:;ﬁiklers -DD DD

OO0oOo0ESs,

DOoooorB

OO 006,

OO0 OO0 B Ve

OOO0O0006 204 _

DDDDDDD(6'10m) Entre Sprinklers e o piso

OOOooriG

Elevacéo

]
)
]
1
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Notas:

1. Os chuveiros identificadlos com o algarismo 1 sdo necessarios quando as cargas identificadas
porA representam o topo do material armazenado;

2. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 2 sdo necessarios quando as cargas
identificadas por B ou C representam o topo do material armazenado;

3. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 3 sdo necessdrios quando as cargas
identificadas por D ou E representam o topo do material armazenado;

4. No caso de altura de armazenagem superior a E, o ciclo definido pelas Notas 2 e 3 deve ser
repetido, de forma escalonada conforme indicado;

5. Os simbolos 4 ou x indicam chuveiros escalonados no sentido vertical ou horizontal;
6. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 ft
(entre 1,22 m e 1,563 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in.
(0,46 m) até 10 ft (3,05 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre
chuveiros internos espagados 10 ft (3,05 m).

Figura 5.3.4.4.1.2(e): Distribuicdo de chuveiros internos, mercado-
rias Classe |, Classe ll, Classe lll ou Classe |V, estruturas porta-
paletes simples, altura de armazenagem acima de 25 ft (7,6 m) -
Opcéao 3.

Figura 5.3.4.4.1.3(a): Distribuicao de chuveiros internos, estruturas
porta-paletes multiplas, mercadorias Classe |, altura de armazena-
gem acima de 25 ft (7,6 m)

Corredor Carregado
MaX|mo
10 ft (3,05 m)
Entre Sprinklers
Corredor Carregado
Planta Méximo 10 ft (3,05 m)

Entre Sprinklers

EOO000EDR, 1
E”:”:l DDE D Maximo 5 ft (1,52 m)
OO0, e s

w 700000008

"t OOoO0000c,
D"D En:] DE D MaX|mo| 10 ft (3,05 m)

O0O00O0000n Entre Spimklers € 0 piso

Elevacao

Notas:

1. Os chuveiros identificados com os algarismos 1 e 2 sdo necessarios quando as cargas
identificadas por A representam o topo do material armazenado;

2. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 3 sdo necessdrios quando as cargas
identificadas por B ou C representam o topo do material armazenado;

3. No caso de altura de armazenagem superior a C, o ciclo definido pelas Notas 2 e 3 deve ser
repetido, de forma escalonada conforme indicado;

4. Os simbolos 4 ou x indicam chuveiros escalonados no sentido vertical ou horizontal;

5. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 ft (entre
1,22me 1,563 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18in. (0,46 m) até 10
ft (3,05 m) Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos
espacados 10 ft (3,05 m) verticalmente.

Figura 5.3.4.4.1.3(b): Distribuicdo de chuveiros internos - estruturas porta-paletes multiplas, mercadorias Classe |, Classe Il ou Classe I,

altura de armazenagem acima de 25 ft (7,6 m)
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5.3.4.4.1.3 Localizacdao dos chuveiros internos para a
protecao de armazenagem em estruturas porta-paletes
multiplas de mercadorias Classe | até Classe IV acima de
25 ft (7,6 m) de altura. Em estruturas porta-paletes multiplas
com distancia livre maxima teto-topo da carga de 10 ft (3,1 m),
a protecao deve ser feita conforme a Tabela 5.3.4.1.3. Os
chuveiros internos devem ser como indicado nas Figuras
5.3.4.4.1.3(a) até 5.3.4.4.1.3(c). O nivel mais alto de chuveiros
internos ndo deve estar a mais de 10 ft (3,1m) abaixo da
maxima altura de armazenagem para mercadorias Classe |,
Classe Il ou Classe I, ou 5 ft (1,5 m) abaixo do topo da carga
para mercadorias Classe IV.

Corredor Carregado
MaX|mo
10 ft (3,05 m)
Entre Sprlnklers
Corredor Carregado
Planta

Maximo 10 ft (3,05 m)
Entre Sprinklers

BO000F3
E D D D D E D MaX|m05ft(1 52 m)
[ I:I [] [] ] [] G, " S Sornkere e o
g;gﬁk;‘;EII:II:IDDDD
HiE NN
I:l |:| |:n:| DE D Maximo I10ﬂ (3,05 m)

o o o o i

Elevacao

--r‘

Notas:

1. Os chuveiros identificados com os algarismos 1, 2 e 3 sdo necessdrios quando as cargas
identificadas por A representam o topo do material armazenado;

2. Os chuveiros identificados com os algarismos 1, 2 e 4 sdo necessarios quando as cargas
identificadas por B representam o topo do material armazenado;

3. No caso de altura de armazenagem superior a B, o ciclo definido pelas Notas 1 e 2 deve ser
repetido, de forma escalonada conforme indicado;

4. Os simbolos 4 ou x indicam chuveiros escalonados no sentido vertical ou horizontal;

5. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 ft
(entre 1,22 me 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46
m) até 10 ft (3,05 m) Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros
internos espagados 10 ft (3,05 m) verticalmente.

Figura 5.3.4.4.1.3(c): Distribuicao de chuveiros internos - Estrutu-
ras porta-paletes multiplas, mercadorias Classe |, Classe I, Classe
Il ou Classe |V, altura de armazenagem acima de 25 ft (7,6 m)

5.3.4.4.2 Espacamento dos chuveiros internos para a
protecao de armazenagem em estruturas porta-paletes de
mercadorias Classe | até Classe IV acima de 25 ft (7,6 m)
de altura

5.3.4.4.2.1 Espacamento dos chuveiros internos. Os chu-
veiros internos devem ser escalonados horizontal, e vertical-
mente quando instalados conforme a Tabela 5.3.4.1.1,

Figuras 5.3.4.4.1.1(a) até 5.3.4.4.1.1(j) e Figuras 5.3.4.4.1.2(a)
até 5.3.4.4.1.2(e).

5.3.4.4.2.2 Os chuveiros internos para armazenagem de
altura maior que 25 ft (7,6 m) em estruturas porta-paletes
duplas devem ser espacados horizontalmente e
posicionados no espago horizontal mais proximo dos inter-
valos especificados na Tabela 5.3.4.1.1 e Figuras
5.3.4.4.1.1(a) até 5.3.4.4.1.1()).

5.3.4.4.2.3 Espacamento dos chuveiros internos. O
espacamento horizontal maximo dos chuveiros em estruturas
porta-paletes multiplas com armazenagem com altura maior
de 25 ft (7,6 m) deve ser feito conforme as Figuras
5.3.4.4.1.3(a) até 5.3.4.4.1.3(c).

5.3.4.4.3 Demanda de agua dos chuveiros internos para a
protecdo de armazenagem em estruturas porta-paletes de
mercadorias Classe | até Classe IV acima de 25 ft (7,6 m) de
altura. A demanda de agua dos chuveiros internos deve ser
baseada na operagéo simultanea dos chuveiros mais remotos
hidraulicamente:

1) 6 chuveiros, quando somente um nivel for instalado
em estruturas porta-paletes com mercadorias Classe
|, Classe Il ou Classe llI;

2) 8 chuveiros, quando somente um nivel for instalado em
estruturas porta-paletes com mercadorias Classe 1V;

3) 10 chuveiros (5 em cada um dos niveis mais altos),
quando mais de um nivel for instalado em estruturas
porta-paletes com mercadorias Classe |, Classe Il ou
Classe lll;

4) 14 chuveiros (7 em cada um dos 2 niveis mais altos),
quando mais de um nivel for instalado em estruturas
porta-paletes com mercadorias Classe IV.

5.3.4.4.4 Descarga dos chuveiros internos para a protecao
de armazenagem em estruturas porta-paletes de merca-
dorias Classe | até Classe IV acima de 25 ft (7,6 m) de altura.

A vazao dos chuveiros internos nunca deve ser inferior a 30
gpm (113,6 L/min), independentemente do tipo de mercadoria.

5.3.4.5 Parametros especiais de protecao para armaze-
nagem em estruturas porta-paletes de mercadorias
Classe | até Classe IV acima de 25 ft (7,6 m) de altura

5.3.4.5.1 Sistemas de espuma de alta expansdo. Quando
sistemas de espuma de alta expansado forem usados
juntamente com sistemas de chuveiros de teto, a densidade
minima dos chuveiros de teto deve ser 0.2 gpm/ft? (8,2 L/min/m?)
para mercadorias Classe |, Classe Il ou Classe lll, e
0,25 gpm/ft? (10,2 L/min/m2) para mercadorias Classe IV, para
a area de operagao de 2000 ft? (186 m?) mais remota hidrau-
licamente.

5.3.4.5.1.1 Quando sistemas de espuma de alta expansao
forem usados juntamente com sistemas de chuveiros de teto,
a densidade minima dos chuveiros de teto deve ser 0,2 gpm/ft?
(8,2 L/min/m?) para mercadorias Classe |, Classe Il ou Classe
1, e 0.25 gpm/ft? (10,2 L/min/m?) para mercadorias Classe 1V,
para a area de operagdo de 2000 ft? (186 m?2) mais remota
hidraulicamente.

5.3.4.5.1.2 Os sistemas de espuma de alta expansao usados
para protecao de material armazenado a mais de 25 ft (7,6 m)
até 35 ft (10,7 m) de altura devem ser usados conjuntamente
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com chuveiros de teto. O tempo maximo de submersao de
espuma de alta expansao deve ser de 5 min para mercadorias
Classe |, Classe Il ou Classe lll, e 4 min para mercadorias
Classe IV.

5.3.5 Parametros de protecdo para armazenagem de
plasticos em estruturas porta-paletes acima de 25 ft
(7,6 m) de altura

5.3.5.1 Parametros de protecdo para armazenagem de plas-
ticos em estruturas porta-paletes simples, duplas e multiplas
acima de 25 ft (7,6 m) de altura, com distancia livre de 10 ft

Figura 5.3.5.1.2(b) devem ser usadas de acordo com a altura
de armazenagem correspondente.

5.3.5.1.2.1 As Figuras 5.3.5.1.2.1(a) até 5.3.5.1.2.1(c) podem
ser usadas para a protecéo de estruturas porta-paletes simples.

Tabela 5.3.5.1.1: Pardmetros de protecéo para armazena-
gem de plasticos em estruturas porta-paletes simples, duplas
e multiplas acima de 25 ft (7.6 m) de altura, utilizando chuvei-
ros de controle area-densidade

(3,1 m) entre o teto e o topo da carga, utilizando chuveiros de
controle area-densidade. :::::::: :;‘\::Iaf::iasg;?; Densidade dos chivelros
5.3.5.1.1 Demanda de agua dos chuveiros de teto. A demanda by = de teto (gpm/ft?)
de agua dos chuveiros de teto, dada em termos de densidade de chuveiros internos
[gpm/ft? (L/min/m?)] e area de operacgéo [ft? (m?) do teto], para
plasticos Grupo A em caixas de papeldo, encapsuladas ou 5 ft (1,5 m) ou menos 0,30/2000
nao, devem ser selecionadas na Tabela 5.3.5.1.1. : .
Acimade 5 ft (1,5m) até y
5.3.5.1.2 Quando houver estruturas porta-paletes simples 10 ft (3,1 m) 0,45/2000
misturadas a estruturas duplas, a Figura 5.3.5.1.2(a) ou a
| | Barreira E % % %
5 N
= H =
Y. - 3 |:| I:l I:' : EI E E s
0 2—o 8 |:|° r A|:|° : 2 3
= X x m X X
op . 5) :
S (][ 2 : “ :
% C] 200 e Ha
g [N & el 2
D 1S D |:|Ba1rre|ra\ |j o tl m = &J . % .
g o o
H [ . )
D D D Barreiras apresentadas E D D D
- com fundo
Elevagao Planta Elevacao Planta

Notas:

1. Os chuveiros identificados pelo algarismo 1 sdo necessdrios quando as cargas identificadas
por A ou B representam o topo do material armazenado;

2. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 2 e as barreiras identificada pelo algaris-
mo 1580 necessarios quando as cargas identificadas por C representam o topo do material
armazenado;

3. Os chuveiros e barreiras identificados pelos algarismos 1 e 3 sdo necessarios quando as
cargas identificadas por D ou E representam o topo do material armazenado;

4. No caso de altura de armazenagem superior a E, o ciclo definido pelas Notas 2 e 3 deve
ser repetido;

5. Os simbolos 4 ou x indicam chuveiros de face escalonados no sentido vertical ou
horizontal;

6. O simbolo o indica chuveiros nos vaos verticais longitudinais;

7. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 ft
(entre 1,22 m e 1,563 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in.
(0,46 m) até 10 ft (3,05 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre
chuveiros internos espagados 10 ft (3,05 m) verticalmente.

Notas:

1. Os chuveiros identificados pelo algarismo 1 sdo necessdrios quando as cargas identificadas
por A ou B representam o topo do material armazenado;

2. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 2 sdo necessdrios quando as cargas
identificadas por E representam o topo do material armazenado;

3. Os chuveiros identificados pelos algarismos 1 e 3 sdo necessdrios quando as cargas
identificadas por D ou E representam o topo do material armazenado;

4. No caso de altura de armazenagem superior a F, o ciclo definido pelas Notas 2 e 3 deve ser
repetido;

5. O simbolo x representa chuveiros de face e chuveiros internos;

6. Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 ft
(entre 1,22 me 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 n. (0,46 m)
até 101t (3,05 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros
internos espagados 10 ft (3,05 m) verticalmente.

Figura 5.3.5.1.2(a): Distribuicdo de chuveiros internos, plasticos
grupo A, altura de armazenagem acima de 25 ft (7,6 m) - Opcéao 1.

Figura 5.3.5.1.2(b): Distribuicdo de chuveiros internos, plasticos
grupo A, altura de armazenagem acima de 25 ft (7,6 m) - Opc¢ao 2.
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Elevacao

Nota:

Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 ft (entre
1,22me 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até
10 ft (3,05 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros
internos espagados 10 ft (3,05 m) verticalmente.

Figura 5.3.5.1.2.1(a): Distribuicdo de chuveiros internos, plasticos
grupo A, estruturas porta-paletes simples, altura de armazenagem
acima de 25 ft (7,6 m) - Opcao 1.
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Nota:

Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 ft (entre
1,22me 1,63 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até
101t (3,05 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos
espagados 10 ft (3,05 m) verticalmente.

Figura 5.3.5.1.2.1(c): Distribuicdo de chuveiros internos, plasticos
grupo A, estruturas porta-paletes simples, altura de armazenagem
acima de 25 ft (7,6 m) - Opgao 3.
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Elevacao

Nota:

Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medementre 4 fte 5 ft (entre
1,22me 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18in.(0,46 m) até
10 ft (3,05 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros
internos espagados 10 ft (3,05m) verticalmente.

Figura 5.3.5.1.2.1(b): Distribuicdo de chuveiros internos, plasticos
grupo A, estruturas porta-paletes simples, altura de armazenagem
acima de 25 ft (7,6 m) - Opgao 2.

5.3.5.2 Protecao de armazenagem de plasticos em
estruturas porta-paletes acima de 25 ft (7,6 m) de altura
utilizando chuveiros ESFR e chuveiros de controle para
aplicacao especifica

5.3.5.3 Protecao de armazenagem de plasticos em
estruturas porta-paletes acima de 25 ft (7,6 m) de altura
com chuveiros ESFR

5.3.5.3.1 A protecéo de plasticos ndao expandidos, em caixas
de papelao ou nao, e de plasticos expandidos em caixas de
papelao, armazenados em estruturas porta-paletes simples,
duplas e multiplas, deve ser feita conforme a Tabela 5.3.5.3.1.

5.3.5.3.1.1 A protegcdo com chuveiros ESFR n&o pode ser
aplicada a:

1) armazenamento em estruturas porta-paletes com
prateleiras solidas;

2) armazenagem em estruturas porta-paletes envolvendo
caixas ou recipientes abertos combustiveis.

5.3.5.3.2 Sistemas com chuveiros ESFR devem ser projetados
de modo que a pressdo minima de operagao nao seja inferior
a indicada na Tabela 5.3.5.3.1, para tipo de armazenagem,
mercadoria, altura de armazenagem e altura de edificio
envolvido.

5.3.5.3.3 A &rea de operacao deve ter os 12 chuveiros com
maior demanda hidraulica, consistindo de 4 chuveiros em 3
ramais. A area deve ter, no minimo, 960 ft? (89 m2).
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5.3.5.3.4 Quando exigido pela Tabela 5.3.5.3.1, um nivel de
chuveiros internos de resposta rapida de temperatura ordinaria,
com K=8.0, deve ser instalado no nivel do andar mais
proximo, mas nao excedendo metade da maxima altura de
armazenagem.

O célculo hidraulico do sistema de chuveiros internos deve con-
siderar os 8 chuveiros mais remotos hidraulicamente, a 50 psi
(8,4 bar). Os chuveiros internos devem ser instalados na inter-
secao dos vaos verticais longitudinais e transversais. O espa-
camento horizontal ndo podera exceder intervalos de 5 ft (1,5 m).

5.3.5.3.5 Para fins de calculo hidraulico, quando houver
chuveiros ESFR instalados acima e abaixo de obstrucgoes, a
descarga de até 2 chuveiros em um dos niveis deve ser
somada a descarga do outro nivel.

5.3.5.4 Chuveiros internos para protecao de armazenagem
de plasticos em estruturas porta-paletes acima de 25 ft
(7,6 m) de altura

5.3.5.4.1 Localizacao dos chuveiros internos para prote-
cao de armazenagem de plasticos em estruturas porta-
paletes acima de 25 ft (7,6 m) de altura

5.3.5.4.1.1 Em estruturas porta-paletes duplas sem pratelei-
ras solidas e com uma distancia livre maxima entre o teto e o
topo da carga de 10 ft (3,1 m), os chuveiros internos devem

ser instalados conforme as Figuras 5.3.5.1.2(a) ou 5.3.5.1.2(b).
O nivel mais alto de chuveiros internos nao pode estar a me-
nos de 10 ft (3,1 m) abaixo do topo da carga.

5.3.5.4.1.2 Em estruturas porta-paletes simples sem pratelei-
ras sdlidas, com mercadorias armazenadas a mais de 25 ft
(6,1 m) de altura e distancia livre teto-topo da carga de, no
maximo 10 ft (3,1m), os chuveiros devem ser instalados con-
forme as Figuras 5.3.5.1.2.1(a), 5.3.5.1.2.1(b) ou 5.3.5.1.2.1(c).

5.3.5.4.1.3 Em estruturas porta-paletes multiplas sem prate-
leiras sdlidas, com mercadorias armazenadas a mais de 25 ft
(6,1m) de altura, e distancia livre do teto ao topo da carga de,
no maximo, 10 ft (3,1 m), os chuveiros internos devem ser
instalados conforme as Figuras 5.3.5.4.1.3(a) até 5.3.5.4.1.3(f).

Tabela 5.3.5.1.3: Duracéo do reservatério para protegéo de
armazenagem de plasticos em estruturas porta-paletes aci-
ma de 25 ft (7,6 m) de altura

Altura de 5 .
; :» | armazenagem uracao
Tipo de mercadoria (minutos)
ft m
Plasticos >25 >7,6 120
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Tabela 5.3.5.3.1: Protecdo de plasticos em estruturas porta-paletes sem prateleiras sélidas acima de 25 ft (7,6 m) de altura
utilizando chuveiros ESFR

Pressao
Gonfiguragaio Altura maxima de :u:;: dn:’:ir:a Fator K minima de Chinvoitos Duragéo do
de Mercadoria | armazenagem | €O Ll L Orientagéo operagéo At reservatorio
armazenagem L horas
9 ft m ft m psi bar ( )
14,0 Em pé ou Pendente 75 5.2 Nao
35 10,7 16,8 Pendente 52 3,6 Mao
252 Pendente 20 1.4 Nao
14,0 Pendente 75 52 Néo
30 9,1 40 12,2 16,8 Pendente 52 3,6 Nao
1
25,2 Pendente 25 157 Nao
14,0 Pendente 90 6,2 Sim
45 13,7 16,8 Pendente 63 4,3 Sim
Nao 252 Pendente 40 2,8 Nao
expandido,
em caixas de 14,0 Pendente 75 5,2 N30
papelao
40 12,2 16,8 Pendente 52 3.6 Nao
25,2 Pendente 25 1.7 Nao
35 10,7
14,0 Pendente a0 6,2 Sim
Estruturas 45 13,7 16,8 Pendente 63 4,3 Sim
porta-paletes
simples, 25,2 Pendente 40 28 Nao
duplas e
multiplas (sem 14,0 Pendente 90 6,2 Sim
recipientes
abertos) 40 12,2 45 13,7 16,8 Pendente 63 43 Sim
252 Pendente 40 2,8 Nao
14,0 Pendente 75 52 Néo
35 10,7
16.8 Pendente 52 3.6 MNao
1
14,0 Pendente 75 5.2 Nao
30 9,1 40 12,2
16,8 Pendente 52 3.6 Néo
14,0 Pendente a0 6,2 Sim
45 13,7
Nao 16,8 Pendente 63 4,3 Sim
expandido,
exposto 14,0 Pendente 75 52 Nao
40 12,2
16,8 Pendente 52 36 Néo
35 10,7
14,0 Pendente a0 6,2 Sim
45 13,7
16,8 Pendente 63 4,3 Sim
14,0 Pendente 90 6,2 Sim
40 12,2 45 13,7
16,8 Pendente 63 4,3 Sim
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Nota:
Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até 10 ft
(3,05 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espagados 10 ft (3,05 m) verticalmente.

Figura 5.3.5.4.1.3(a): Distribuicao de chuveiros internos, plasticos em caixas de papelao e plasticos ndo expandidos expostos, estruturas
porta-paletes mlltiplas, altura de armazenagem acima de 25 ft (7,6 m) - Op¢éao 1 (Espacamento maximo de 10 ft)
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Nota:
Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 ft e 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente (0,46 m) até 10 ft
(3,05 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espagados 10 ft (3,05 m) verticalmente.

Figura 5.3.5.4.1.3(b): Distribuicdo de chuveiros internos, plasticos em caixas de papelao e plasticos ndo expandidos expostos, estruturas
porta-paletes multiplas, altura de armazenagem acima de 25 ft (7,6 m) - Opgéo 2 (Espagcamento maximo de 10 ft).
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Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18in.(0,46 m) até 10 ft
(3,05 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espagados 10 ft (3,05 m) verticalmente.

Figura 5.3.5.4.1.3(c): Distribuicao de chuveiros internos, plasticos em caixas de papelao e plasticos nao expandidos expostos, estruturas
porta-paletes mlltiplas, altura de armazenagem acima de 25 ft (7,6 m) - Opcéo 1 (Espagcamento maximo de 152,40 cm)

Nota:
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Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 ft e 5 ft (entre 1,22 m e 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in.(0,46m) até 10 ft
(3,05 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espacados 10 ft (3,05 m) verticalmente.

Figura 5.3.5.4.1.3(d): Distribuicdo de chuveiros internos, plasticos em caixas de papelao e plasticos nao expandidos expostos, estruturas
porta-paletes multiplas, altura de armazenagem acima de 25 ft (7,6 m) - Opcao 2 [(Espagcamento méaximo de 5 ft (1,5 m)]
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Nota:

Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 f (entre
1,22me 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18in.(0,46 m) até
10 ft (3,05 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros

internos espacados 10 ft (3.05 m) verticalmente.
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Nota: Elevacéo
Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 ft (entre
1,22me 1,53 m). A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in.(0,46 m) até
10 ft (3,05 m). Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros
internos espagados 10 ft (3,05 m) verticalmente.

Figura 5.3.5.4.1.3(e): Distribuicdo de chuveiros internos, plasticos
em caixas de papelao e plasticos ndo expandidos expostos, estrutu-
ras porta-paletes multiplas, altura de armazenagem acima de 25 ft
(7,6 m) - Opcao 3 [(Espacamento maximo de 5 ft (1,5 m)]

5.3.5.4.1.4 Em estruturas porta-paletes simples e duplas sem
prateleiras sélidas, com armazenagem acima de 25 ft (7,6 m)
de altura e corredores com mais de 4 ft (1,2 m) de largura, os
chuveiros internos devem ser posicionados conforme a
Figura 5.3.5.4.1.4 e os chuveiros de teto devem ser projetados
para uma densidade de 0,45 gpm/ft? sobre uma darea minima
de operacao de 2000 ft? (186 m2).

5.3.5.4.2 Espacamento de chuveiros internos para protecéo
de armazenagem de plasticos em estruturas porta-paletes
acima de 25 ft (7,6 m) de altura.

5.3.5.4.2.1 Os chuveiros internos para armazenagem a altura
maior que 25 ft (7,6 m) em estruturas porta-paletes duplas
devem ser espacados horizontalmente e posicionados no
espaco horizontal mais proximo dos intervalos especificados
nas Figuras 5.3.5.1.2(a) ou 5.3.5.1.2(b)

5.3.5.4.2.2 Uma distancia livre vertical de pelo menos 6 in.
(152,4 mm) deve ser mantida entre os defletores e o topo de
cada nivel de material armazenado.

5.3.5.4.3 Demanda de agua de chuveiros internos para
protecdo de armazenagem de plasticos em estruturas porta-
paletes acima de 25 ft (7,6 m) de altura. A demanda de agua
dos chuveiros internos deve ser baseada na operagdo simul-
tdnea dos chuveiros mais remotos hidraulicamente:

1) 8 chuveiros, quando somente um nivel for instalado
nas estruturas porta-paletes;

Figura 5.3.5.4.1.3(f): Distribuicdo de chuveiros internos, plasticos
em caixas de papeldo e plasticos ndo expandidos expostos, estrutu-
ras porta-paletes multiplas, altura de armazenagem acima de 25 ft
(7,6 m) - Opcao 4 [(Espagamento maximo de 5 ft (1,5 m)]

2) 14 chuveiros (7 em cada um dos 2 niveis mais altos),
quando mais de um nivel for instalado em estruturas
porta-paletes.

5.3.5.4.4 Pressao de descarga de chuveiros internos para
protecdo de armazenagem de plasticos em estruturas porta-
paletes acima de 25 ft (7,6 m) de altura. A pressao de descar-
ga dos chuveiros internos ndo deve ser inferior a 30 gpm
(113,6 L/min).

5.4 Protecao de armazenagem de pneus

5.4.1 Geral. Os critérios especificados do item 5.1.4 devem
ser aplicados somente a edificagbes com tetos cuja inclina-
¢ao nao seja superior a 16,7%.

5.4.1.1 A quantidade de agua disponivel deve ser suficiente
para a densidade de descarga exigida sobre a area de apli-
cacao exigida, além da quantidade necessaria para geragao
de espuma de alta densidade e para chuveiros internos, quan-
do usados.

5.4.1.2 Armazenagem temporaria de pneus deve ser prote-
gida de acordo com 5.1.10.

5.4.2 Sistemas de teto. A descarga e area de aplicacdo dos
chuveiros deve atender as Tabelas 5.4.2(a) e Tabela 5.4.2(b)
para chuveiros standard spray. Chuveiros de gotas grandes
e ESFR devem seguir o indicado pelas Tabelas 5.4.2(c) e
5.4.2(d), respectivamente.
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Notas:

1. Chuveiros em andares alternados em cada vao vertical transversal chuveiros de teto.

a) Cada quadrado representa um cubo de armazenagem cujos lados medem entre 4 fte 5 ft (entre 1,22me 1,53 m).

A altura real da carga pode variar de aproximadamente 18 in. (0,46 m) até 10 ft (3,05 m) Portanto, poderia haver somente uma ou até 6 ou 7 cargas entre chuveiros internos espagados 10 ft (3,05 m)
verticalmente.

Figura 5.3.5.4.1.4: Distribuicdo de chuveiros internos para plasticos expandidos e nao expandidos em caixas de papeléo e plasticos nao
expandidos expostos, estruturas porta paletes simples e duplas, altura de armazenagem acima de 25 ft (7.6 m)
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Tabela 5.4.2(a): Critérios de protecao de armazenagem de pneus utilizando chuveiros de controle area-densidade

Densidade de descarga de

Areas de aplicagao (ft?)
(Ver Nota 1)

7 Altura de
Método de empilhamento : chuveiros (gpm/ft?)
empilhamento (ft) Ver Nota 1 Alta
a
( ) Temperatura temperatura
ordinaria
(Ver Nota 1)
(1) Armazenagem sobre o piso Até 5 0,19 2000 2000
(a) Pilnas em piramide, deitados - -
(b) Outras configuragdes de modo que nao sejam Acimade b e 12 0,30 2500 2500
formados canais horizontais (ver Nota 2) Acima de 12 até 18 0,60 Nao & permitido 2500
(2) Armazenagem sobre o piso Até 5 0,19 2000 2000
P 5 =
i Acima de 5 até 12 0.30 2500 2500
Até 5 0,19 2000 2000
(3) Estruturas porta-paletes portateis paletizadas
Deitados ou em pé Acima de 5 até 20 Ver Tabela 5.4.2(b) - -
Acima de 20 ateé 30 0,30 mais espuma de alta densidade 3000 3000
Até 5 0,19 2000 2000
Acima de 5 até 20 Ver Tabela 5.4.2(b) - -
(4) Pneus deitados em estruturas porta-paletes .60 A0 & pormitido 2000
portateis paletizadas 0,90 (ver Nota 3) ou Nao é permitido 3000
folne ce 203t 28 0,75 com tetoftelhado com
resisténcia ao fogo de 1 hora N&o é permitido 4000
Medida média do teto e piso
Até 5 0,19 2000 2000
Acima de 5 até 12 0,60 5000 3000
(5) Estruturas porta-paletes portateis abertas, pneus
deitados ou em pé 0,60 e Nao é permitido 5000
Acima de 12 até 20 0,90 (ver Nota 3) ou Nao & permitido 3000
0,30 mais espuma de alta expansao 3000 3000
Até 5 0,19 2000 2000
5 . Ver Tabela 5.4.2(b) ou 0,40 mais um
(6) Pneus em pé ou deitados, sobre paletes, em nivel da chivelnos TteImos. ou 3000 3000
estruturas porta-paletes fixas simples, duplas ou Acima de 5 até 20
multiplas
0,30 mais espuma de alta expansao 3000 3000
Acima de 20 até 30 0,30 mais espuma de alta expansao Nao é permitido 3000
Até 5 0,19 2000 2000
Acima de 5 até 12 0,60 5000 3000
060e MNao é permitido 5000
(7) Pneus em pé ou deitados, sem paletes ou Y NEG & itid
prateleiras, em estruturas porta-paletes fixas simples, 0,90 (ver Nota 3) ou 998 pAIMdg 3000
dupl iltiplas i 5
RSO Acima de 12 até 20 0,40 mais um nivel de chuveiros
: 3000 3000
internos, ou
0,30 mais espuma de alta expansao 3000 3000
Acima de 20 até 30 0,30 mais espuma de alta expansao MNao é permitido 3000

Notas:

1. A descarga e drea de aplicacao de chuveiros sdo baseadas em uma distancia livre maxima entre o teto e a maior altura de armazenagem 10 ft (3.1 m). A distancia livre maxima é medida no local e ndo

é uma medida definitiva;

2. Armazenagem entrelagada no piso, pneus deitados empilhados (tipico para pneus de caminhao) e pneus fora-de-estrada (off-road). Pneus entrelagados ndo sdo armazenados a grandes alturas devido aos

danos causados aos pneus (por exemplo, taldo);
3. O fornecimento de dgua deve atender a ambas as exigéncias.
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Tabela 5.4.2(b): Densidade de sistemas utilizando chuveiros de controle area-densidade para a protecdo de pneus armazenados em
porta-paletes portateis paletizados e em estruturas porta-paletes fixas, com paletes, com altura maior que 5 ft (1,5 m) até 20 ft (6,1 m)

Altura de armazenagem Temperatura dos chuveiros
Alta temperatura Temperatura ordinaria
>5ft (1,56 m) até 10 ft (3,1 m) 0,32/2000 0,32/2000
>10 ft (3,1 m) até 12 ft (3,7 m) 0,39/2000 0,39/2600
>12 ft (3,7 m) até 14 ft (4,3 m) 0,45/2000 0,45/3200
>14 ft (4,3 m) até 16 ft (4,9 m) 0,5/2300 0,5/3700
>16 ft (4,9 m) até 18 ft (5,5 m) 0,55/2600 0,55/4400
=18 ft (5,5 m) até 20 ft (6,1 m) 0,6/3000 0,6/5000

Tabela 5.4.2(c): Protecao de pneus com chuveiros de gotas grandes e chuveiros de controle para aplicagdes especificas (ver Nota 1)

Nuamero de chuveiros Altura
Método de empilhamento Altl.:ll':ada e pressoes minimas de maxima do E;:;arg:;:
P operacgoes (ver Nota 2) edificio
Armazenagem de pneus, deitados ou em pé,
sobre paletes em porta-paletes portateis, ou em : 15 chuveiros a 75 psi
porta-paletes portateis abertos, ou em estruturas Ate:26 (7,6 ) (5,2 bar) (ver Nota 3) 82 ft (9,8 m) 3
porta-paletes fixas ser prateleiras sdlidas

Notas:

1. Somente sistemas de tubo molhado;

2. As pressoes de operagao e o nimero de chuveiros foram baseados em testes nos quais a distancia livre entre os defletores dos chuveiros e a maxima altura de armazenagemerade 5fta 7 ft (1.5ma2.1m);
3. Adrea de operacao deve conter os 15 chuveiros com maior demanda hidrdulica, com 4 chuveiros em cada um dos 3 ramais. A drea minima de operagao do sistema deve ser 1200 f (112 m?) e a maxima
1500 € (139 m3), e o sistema deve utilizar chuveiros de alta temperatura.

Tabela 5.4.2(d): Protecdo de pneus com chuveiros ESFR

Pressao de
Altura maxima 3 operacao
? Numero de 2
Altura da do edificio Fator K minima Duragao
Método de empilhamento : (Orientacao) chuveiros
pilha nominal (ver Nota 2) (ver Nota 2) (horas)
ft m psi bar
A d 14,0 Em pé ou pendente 12 50 3,6 1
rmazenagem de pneus, ; ,
deitados ou em pé, sobre (ver Nota 3)
paletes em porta-paletes . 12
portateis, em porta-paletes ‘?;’962;? 30 9.1 16,8 Pendente 35 2,4 1
portateis abertos, ou em d (ver Nota 3)
estruturas porta-paletes fixas 12
ser prateleiras sdlidas 25,2 Pendente (ver Nota 3) 15 1,0 1
ver Nota
14,0 Em pé ou pendente 1= 75 52 1
Armazenagem de pneus, ) ;
deitados, sobre paletes (ver Nota 3)
em porta-paletes portateis, 12
em porta-paletes portateis ’?;é{fi];t 35 10,7 16,8 Pendente 52 3,6 1
abertos, ou em estruturas ’ (ver Nota 3)
porta-paletes fixas ser 12
prateleiras solidas 252 Pendente (ver Nota 3) 25 1,7 1
ver Nola
Pneus entrelacados em :
i 2
porta-paletes portateis '?;9622'? 30 9.1 14,0 Pendente N 2 de5 75 52 3
abertos de aco i (ver Notas 4  5)
Armazenagem de pneus, Até 25 ft
deitados, sobre paletes em (7.6 m) 40 12,2 14,0 Pendente 12 75 52 1
porta-paletes portateis !

Notas:

1. Somente sistemas de tubo molhado;

2. As pressoes de operagao e o ntimero de chuveiros foram baseados em testes nos quais a distancia livre entre os defletores dos chuveiros e a maxima altura de armazenagemerade 5fta 7 ft (1,5ma2,1m);
3. O formato da drea de operacdo deve estar de acordo com 5.2.2.3.3€5.2.2.3.4;

4. Quando usados nesta aplicacao, espera-se que o chuveiro ESFR controle o fogo em vez de extingui-lo;

5. A drea de operagao deve conter os 20 chuveiros com maior demanda hidréulica, distribuidos em 4 ramais com 5 chuveiros cada um. A drea deve ter no minimo 1600 f (149 m?).
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5.4.3 Parametros de projeto de sistemas de chuveiros
internos para protecao de armazenagem de pneus

5.4.3.1 Quando necessarios, os chuveiros internos devem
ser instalados de acordo com o item 5.1.3, exceto quando
modificado por 5.4.3.2 até 5.4.3.4.

5.4.3.2 O espacamento horizontal maximo dos chuveiros in-
ternos deve ser 8 ft (2,4 m).

5.4.3.3 A demanda de agua dos chuveiros internos deve ser
baseada na operagdo simultdnea dos 12 chuveiros mais re-
motos hidraulicamente, quando somente houver um nivel de
chuveiros.

5.4.3.4 A pressédo de descarga dos chuveiros internos nao
deve ser inferior a 30 psi (2,1 bar).

5.4.4 Quando forem usados sistemas de espuma de alta
expansao, instalados de acordo com a NFPA 11A, Standard
for Medium- and High-Expansion Foam Systems, a densida-
de de descarga dos chuveiros especificada na Tabela 5.4.2(a)
pode ser reduzida a metade, fixada em 0,24 gpm/ft? (9,78
L/min/m?2), escolhendo-se o maior dentre os dois valores.

5.5 Protecao de algodao em fardos
5.5.1 Geral

5.5.1.1 A quantidade de agua disponivel deve ser suficiente
para suprir a densidade de descarga exigida sobre a area a
ser protegida.

5.5.1.2 O fornecimento de agua deve ser capaz de atender a
demanda dos sistemas de chuveiros por pelo menos 2 h.

5.5.2 Protecao de algodao em fardos utilizando chuveiros
de controle de area-densidade

5.5.2.1 Para a armazenagem em niveis ou em estruturas por-
ta-paletes até a altura de 15 ft (4.6 m), as densidades de
descarga e areas de aplicacdo devem atender & Tabela
5.5.2.1.

5.5.2.2Quando a altura do telhado ou do teto ndo permitir a
armazenagem acima de 10 ft (3,1 m), a densidade de descar-
ga dos chuveiros pode ser reduzida em 20% do valor indica-
do na Tabela 5.5.2.1, mas nunca abaixo de 0,15 gpm/ft? (6,1
L/min/m?).

5.6 Protecao de papel em bobinas
5.6.1 Geral

5.6.1.1 O suprimento de agua para sistemas automaticos de
protecao contra incéndio deve ser projetado para uma dura-
¢ao minima de 2 h.

5.6.1.1.1 Quando forem usados chuveiros ESFR a duragéo
do suprimento de agua deve ser de 1 h.

5.6.1.2 O suprimento de agua deve incluir a demanda do
sistema de chuveiros automaticos e a demanda do sistema
de espuma de alta expansao.

5.6.1.3 Somente sistemas de tubo molhado devem ser usa-
dos em areas de armazenagem de papel tissue (produtos como
guardanapos, papéis toalha, papéis higiénicos e lengos).

5.6.1.4 Papéis pesados e médios armazenados horizontal-
mente devem ser protegidos como uma configuracao fechada.

5.6.1.5 Papéis de peso médio podem ser protegidos como
papéis pesados, desde que cada bobina seja envolta com-
pletamente com papel, nas laterais e extremidades, ou entéo,
seja envolta somente nas laterais e amarrada com cintas de
aco. O papel utilizado como envoltério deve ser uma folha
unica de papel pesado com gramatura de 40 Ib (18,1 kg), ou
duas camadas de papel pesado com gramatura inferior a
40 Ib (18,1 kg).

5.6.1.6 Papéis de peso leve e papéis tissue podem ser prote-
gidos como papeéis de peso médio, desde que cada bobina
seja envolta completamente com papel, nas laterais e extre-
midades, ou entdo seja envolta somente nas laterais e amar-
rada com cintas de ago. O papel utilizado como envoltério
deve ser uma folha Unica de papel pesado com gramatura de
40 Ib (18,1 kg), ou duas camadas de papel pesado com
gramatura inferior a 40 Ib (18,1 kg).

5.6.1.7 Para efeito de projeto do sistema de chuveiros, os
papéis leves devem ser protegidos da mesma maneira que
0S papéis tissue.

5.6.2 Parametros de protecao para a armazenagem de
bobinas de papel

5.6.2.1 Parametros de protecdo para a armazenagem de
bobinas de papel utilizando chuveiros de controle area-den-
sidade.

5.6.2.1.1 A protecdo com chuveiros de areas de armazena-
gem de bobinas de papéis pesados e médios até 10 ft (3.1 m)
de altura deve ser feita de acordo com as densidades para
risco ordinario Grupo 2.

5.6.2.1.2 A protecdo com chuveiros de areas de armazena-
gem de bobinas de papéis leves e tissue até 10 ft (3,1 m) de
altura deve ser feita de acordo com as densidades para risco
extra Grupo 1.

5.6.2.1.3 A protecdo com chuveiros de areas de armazena-
gem de bobinas de papel de no minimo 10 ft (3,1 m) de altura
em edificios ou estruturas com telhados ou tetos de até 30 ft
(9,1 m) deve ser feita de acordo com as Tabelas 5.6.2.1.3(a) e
5.6.2.1.3(b).

5.6.2.1.4 A protecdo de bobinas de papel armazenadas a, no
minimo, 15 ft (4,6 m) de altura deve ser feita com chuveiros de
temperatura alta.

5.6.2.1.5 A area de protecao de cada chuveiro ndo deve
exceder 100 ft? (9,3 m2) nem ser menor que 70 ft2 (6,5 m?).

5.6.2.1.6 Quando forem instalados sistemas de espuma de
alta expansdo em areas de armazenagem de papéis pesa-
dos e médios, a densidade de projeto do sistema pode ser
reduzida até 0.24 gpm/ft? (9.8 L/min/m?) com area minima de
operacao de 2000 ft? (186 m2).

5.6.2.1.7 Quando forem instalados sistemas de espuma de
alta expansao em areas de armazenagem de papéis tissue,
as densidades de projeto e as areas de operagdo somente
podem ser reduzidas até os valores indicados nas Tabelas
5.6.2.1.3(a) e 5.6.2.1.3(b).

5.6.2.2 Protecéo de bobinas de papel utilizando chuveiros
de gotas grandes e chuveiros de controle para aplicacoes
especificas. Quando a protecao utilizar chuveiros de gotas
grandes, os parametros de calculo hidraulico devem ser os
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especificados na Tabela 5.6.2.2. A pressao de descarga de
projeto deve ser 50 psi (3,4 bar). O numero de chuveiros a ser
calculado é indicado com base na altura de armazenagem,
distancia livre entre teto e topo da carga, e tipo de sistema.

5.6.2.3 Protecao de bobinas de papel com chuveiros ESFR.
Quando forem utilizados chuveiros ESFR, os parametros de
calculo hidraulico devem ser os especificados na Tabela
5.6.2.3. A presséo de descarga deve ser calculada com base
na operagdo simultdnea de 12 chuveiros.

Tabela 5.5.2.1: Armazenagem de algod@o em fardos até 15 ft (4.6 m)

Armazenagem de algodao em fardos até 15 ft

Tlpo de siatoma Armazenagem em Armazenagem em
niveis estruturas porta-paletes ALIMAZEAga L PIADs
Tubo molhado 0,25/3000 0,33/3000 0,15/3000
Tubo seco 0,25/3900 0,33/3900 0,15/3900

Tabela 5.6.2.1.3(a): Parametros de protecéo de papéis em bobinas armazenados em edificios ou estruturas com teto ou telhado
de até 30 ft, utilizando chuveiros de controle area-densidade (densidades de descarga em gpm/ft> sobre ft?)

Distancla Papéis pesados Papéis médios i
Altura de e Configuragio padrao Configuragao aberta Configuragdo padrao Todas as
empilhamento | entreteto | Configuracao M Ao chliaz Configuracao LTSNS Configuragao | oo ses
e topo fechada, com Com o Com S fechada, com Com S aberta, com de
(ft) dacarga | ousem cintas ou sem cintas ou sem cintas
() de aco cintas de | cintasde | cintasde | cintas de de ago cintas de | cintas de Heach armazenagem
aco aco aco aco aco aco
10 =5 0,30/2000 0,30/2000 | 0,30/2000 0,30/2000 0,30/2000 0,30/2000 0,30/2000 | 0,30/2000 0,30/2000 0,45/2000
10 =5 0,30/2000 0,30/2000 | 0,30/2000 0,30/2000 0,30/2000 0,30/2000 0,30/2000 | 0,30/2000 0,30/2000 0,45/2500
15 =5 0,30/2000 0,30/2000 | 0,30/2000 0,30/2500 0,30/3000 0,30/2000 0,30/2000 | 0,45/2500 0,45/2500 0,60/2000
15 =5 0,30/2000 0,30/2000 | 0,30/2000 0,30/3000 0,30/3500 0,30/2000 0,30/2500 | 0,45/3000 0,45/3000 0,60/3000
20 =5 0,30/2000 0,30/2000 | 0,30/2500 0,45/3000 0,45/3500 0,30/2000 0,45/2500 | 0,60/2500 0,60/2500 0,75/2500
20 =5 0,30/2000 0,30/2500 | 0,30/3000 0,45/3500 0,45/4000 0,30/2500 0,45/3000 | 0,60/3000 0,60/3000 0,75/3000
25 =5 0,45/2500 0,45/3000 | 0,45/3500 0,60/2500 0,60/3000 0,45/3000 0,60/3000 | 0,75/2500 0,75/2500 (Ver Nota 1)
Notas:

1. Os pardmetros para a protecdo com chuveiros de papel tissue, armazenado a mais de 20 ft de altura ainda nao foram determinados;

2. As densidades ou dreas, ou ambas, podem ser interpoladas entre qualquer incremento de 5ft de altura de armazenagem.

Tabela 5.6.2.1.3(b): Parametros de protecao de papéis em bobinas armazenados em edificios ou estruturas com teto ou telhado
de até 9,1 m, utilizando chuveiros de controle area-densidade (densidades de descarga em L/min/m2 sobre m?)

Distancia Papéis Pesados Papéis Médios
Livre Tissue -
emﬂtl:;au:emo ;I:;rz Configuragao | Configuragdo padra Configuragdo aberta | configuragio | Configuragdo padrio | configuracio co::::;:;s
m) topoda | fechada, com fechada, com aberta, com de
A ou sem cintas Com Sem Com Sem ou sem cintas Com Sem ousemcintas | ,ooo0nocem
u de Aco cintas de | cintasde | cintasde | cintas de de ago Cintas de | Cintas de de ago ge
(m) ago ago aco ago Ago Ago
31 =15 12,2/185,8 12,2/185.8 | 12,21185,8 | 12,2/1858 | 12,2/185,8 12,2/185,8 12,2/185,8 | 12,2/185,8 12,2/185.8 18,3/185,8
31 >1,5 12,2/185,8 12,2/185,8 | 12,21185.8 | 12,211858 | 12,2185,8 12,2/185,8 12,2/185,8 | 12,2/185,8 12,2185,8 18,3/232,3
4.6 =15 12,2/185,8 12,2/185,8 | 12,2185.8 | 12,2/2323 | 12,21278,7 12,21185.8 12,2/185,8 | 18,3/232,3 18,3/232,3 24,5185.8
4.6 =15 12,2/185,8 1221858 | 12,2/185.8 | 1222787 | 12,2/325.2 12,2/185,8 12,2/232,3 | 18.3/278,7 18,3/278,7 24,5/278,7
6,1 =15 12,2/185,8 12,2/185,8 | 12,2/232,3 | 18,3/278,7 | 18,3/325,2 12,2/185.8 18,3/232,3 | 24,5/232,3 24,51232,3 30,6/232,3
6.1 =15 12,2/185,8 12,2/232,3 | 12,2/278,7 | 18,3/325,2 | 18,3371.6 12,2/232.3 18,3/278,7 | 24,5/278,7 24,5/278,7 30,6/278,7
7.6 =15 18,3/232,3 18,3/278,7 | 18,3/325.2 | 24,5/232,3 | 24,5278,7 18,3/278,7 24,5/278,7 | 30,6/232,3 30,6/232,3 (Ver Nota 1)
Notas:

1. Os pardmetros para a protegdo com chuveiros de papel tissue armazenado a mais de 6,1 m de altura ainda ndo foram determinados;
2. As densidades ou dreas, ou ambas, podem ser interpoladas entre qualquer incremento de 1,5 m de altura de armazenagem.
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Tabela 5.6.2.2: Chuveiros de gotas grandes para a protecéo de armazenagem de bobinas de papel (nimero de chuveiros a ser

calculado)
Distancia Papéis Pesados Papéis Médios
Altura de livre entre
armazenagem le(:: etopo Configuragao | Configuragdo | Configuragdo | Configuragio Configuragao Configuragao —
carga fechada aberta fechada drdo aberta aaue -
'I:ipo qBJ padrao pa Todas as
Com Sem Com Sem L)
Com ou sem | cintas | cintas | cintas | cintas | Com ou sem B e fol =)
ft m ft m cintas cintas cintas cintas
cintas de ago de de de de cintas de ago dea ol ol
aco | aco | aco | ago %0 ¢ ¢ g
20 6,1 <10 | <31 ™ 15 15 15 15 NA 15 15 15 NA NA Ver Nota 3
20 6,1 <10 | <31 L E] 25 25 25 25 NA 25 25 25 NA NA MNA
26 7.9 <34 | <104 ™ 15 15 15 15 NA NA NA MNA NA NA, NA
26 7.9 <34 | <104 TS NA NA NA NA NA NA NA MNA NA NA NA
Notas:

1. TM = tubo molhado; TS = tubo seco; NA = ndo aplicavel;
2. Ver definigcao de altura de armazenagem em 3.9.2;
3. 25 chuveiros de gotas grandes a 75 psi (5,2 bar) para configuragbes fechadas ou configuragbes padréo; néo é aplicavel a outras configurages.

Tabela 5.6.2.3: Protecdo de armazenagem de bobinas de papel com chuveiros ESFR (altura maxima de armazenagem permitida)

Aliira do Papéis pesados Papéis médios L
Fator K . Tipode | Pressao | qcio
Nominal | Orientacdo | o ioma Fechada | Padrio | Aberta [Fechada| Padrdo | Aberta Todas as
= conflgura(;ées
psi [Bar | ft | m | ft | m | ft |m | ft | m |[ft |m|[ft|m ]| ft | M
11,2 Em pé uee
5 m pe malhiado 50 34 25 7.6 20 6,1 20 6,1 20 6,1 20 6.1 20 6,1 20 6,1 NA
14,0 Em pé 1l
o m pé ou pendente molhado 50 34 30 91 25 7.6 25 7.6 25 7.6 25 76 | 25 7.6 25 7.6 MA
Tubo
14,0 Pendente mothado | 75 | 82 | 40 [122| 30 | a1 [ 30 |91 ] s0 | 01 NA NA NA NA
252 Pendente o | 15 | 10|30 |91 |25 | 76| 25 |76 25 | 76|25 |76|25| 76| 25 |76 NA
252 P o
: ‘endente molhado 25 1.7 40 12,2 30 91 30 91 30 91 NA MNA NA NA
252 P 1l
" 'endente molhado 50 34 45 13,7 30 a1 30 91 30 a1 MA MA MA MA

Tabela 5.7.1: K-25,2 Protegdo com chuveiros ESFR de prateleiras portateis (arranjo fechado1) sem prateleiras solidas contendo
componentes automotivos

Namero de Distancia
Altura Altura Espacamento | chuveiros maxima ~
maxima de méaxima do Tipo de maximo de /pressao | do defletor Duragao do
Mercadoria armazenagem | teto/telhado chuveiros? minimade | abaixo do reservatorio
sistema =
operacgao teto? (horas)
ft m ft m ft2 m? psi bar in. mm
Componentes Tubo 16a | 16a
automotivos e seu 25 7,6 35 10,7 100 93 37 2.5 18 457 2
: Molhado .
material de embalagem psi bar

Notas:

1. O arranjo de racks portateis deve ser de forma alinhada sem corredores;
2. O espagamento entre chuveiros pode ser maior que 100 f# (9,3 m?) quando os chuveiros forem certificados para espagamentos maiores;
3. O sistema deve ser também capaz de uma densidade de descarga de 0,60 gpm/ft? sobre os 4000 ft (370 m?) mais remotos;
4. A distancia maxima do defletor abaixo do teto pode ser maior que 18 in. (457 mm) quando os chuveiros forem certificados para distancias maiores.



Instrugdo Técnica n°® 24/2011 - Sistema de chuveiros automaticos para dreas de depdsito 577

5.7 Projetos especiais

5.7.1 Pecas de motores de veiculos feitas de plastico. Com-
ponentes automotivos de plastico e seus materiais de emba-
lagem podem ser protegidos conforme a Tabela 5.7.1.

5.7.2 Parametros de protecdo de areas de armazenagem e
de exibicao, em lojas de varejo, de mercadorias Classe | até
Classe IV, plasticos grupo A ndo expandidos em caixas de
papeléao, e plasticos grupo A expostos ndo expandidos.

5.7.2.1 Um sistema de tubo molhado projetado para atingir
dois pontos diferentes de projeto - densidade de 0.6 gpm/ft?
sobre 2000 ft? e densidade de 0.7 gpm/ft2 para os 4 chuveiros
de maior demanda hidraulica - pode ser usado para proteger
estruturas porta-paletes simples e duplas com prateleiras va-
zadas, quando as seguintes condigbes forem atendidas:

1) Devem ser utilizados chuveiros de cobertura estendi-
da, certificados para uso em areas de armazenagem,
com fator K nominal de 25,2;

2) As prateleiras vazadas devem ser formadas por ripas
de 2 in. (51 mm) de espessura e largura maxima de 6
in. (1583 mm) fixadas por espagadores que garantam
uma abertura minima de 2 in. (51 mm) entre cada ripa;

3) Nao é permitido o uso de prateleiras vazadas na estru-
tura porta-paletes acima do nivel de 12ft. Telas metali-
cas (mais que 50% de abertura) podem ser usadas
nos niveis acima de 12 ft (3,7 m) de altura;

4) Prateleiras de madeira compensada (31/2 ft x 8 ft 3 in.)
podem ser usadas sobre as ripas no nivel de 5 ft. (1,5 m);

5) Metal perfurado (40% ou mais de area aberta) pode ser
usado sobre as prateleiras vazadas até o nivel de 60 in;

6) A menos que especificamente citado neste item, ma-
deira compensada ou materiais similares nao podem
ser colocadas sobre as prateleiras vazadas;

7) A altura maxima do telhado na area protegida deve
ser 30 ft (9,1 m);

8) A maxima altura de armazenagem permitida deve ser
22 ft (6,7 m);

9) A largura minima dos corredores deve ser 8 ft (2,4 m);

10) Deve haver vaos verticais transversais de, no mini-
mo, 3 in. (76 mm) a cada 10 ft (3 m) horizontalmente;

11) Devem ser mantidos vaos verticais longitudinais de
pelo menos 6 in. (152 mm) de largura em estruturas
porta-paletes duplas;

12) A armazenagem de mercadorias nos corredores
pode ser feita se essa mercadoria nao tiver mais que
4 ft (1,2 m) de altura e se for mantido um corredor livre
minimo de 4 ft. (1,52 m).

5.7.2.2 Um sistema de tubo molhado projetado para atingir 2
pontos diferentes de projeto — densidade de 0.425 gpm/ft?
sobre 2000 ft? (186 m?2) e densidade de 0.50 gpm/ft? para os 4
chuveiros de maior demanda hidraulica — pode ser usado
para proteger as gondolas das prateleiras metalicas, quando
as seguintes condi¢cdes forem atendidas:

1) Devem ser utilizados chuveiros de cobertura estendi-
da, certificados para uso em areas de armazenagem,
com Fator K nominal de 25,2;

2) A altura de armazenagem deve ser, no maximo, 12 ft.
(3,6 m);

3) A altura do teto na area protegida ndo deve ser supe-
rior a 22 ft (6,7 m);

4) Estrutura das prateleiras ndo deve ter mais de 48 in. (1,2
m) de profundidade agregada ou 78 in (2,0 m) de altura;

5) Deve ser mantido um corredor de, no minimo, 5 ft
(1,5 m) de largura entre o material armazenado;

6) O comprimento das prateleiras ndo deve ser maior que
70 ft (21,2 m).

5.7.2.3 Um sistema de tubo molhado projetado para atingir 2
pontos diferentes de projeto — densidade de 0.425 gpm/ft?
sobre 2000 ft? (186 m?) e densidade de 0.50 gpm/ft? para os 4
chuveiros de maior demanda hidraulica pode ser usado para
proteger gondolas das prateleiras metdlicas, quando as se-
guintes condicdes forem atendidas:
1) Devem ser utilizados chuveiros de cobertura estendi-
da, certificados para uso em areas de armazenagem,
com Fator K nominal de 25.2;
2) A altura de armazenagem deve ser, no maximo, 15 ft
(4,5 m);
3) A altura do teto na area protegida ndo deve ser supe-
rior a 25 ft;
4) Estrutura das prateleiras nao deve ter mais de 60 in. (1,5
m) de profundidade agregada ou 8 ft (2,4 m) de altura;
5) Uma plataforma de metal perfurada a 8 ft (2,4 m) de
altura pode ser utilizada para armazenagem, com ou
sem vaos verticais, de mercadorias até 15 ft (4,5 m) de
altura (medido a partir do piso);
6) O comprimento da prateleira deve ser, no maximo,
70 ft (21,2 m);
7) Deve ser mantido um corredor de pelo menos 6 ft.
(1,8 m).

5.7.2.4 Um sistema de tubo molhado projetado para atingir 2
pontos diferentes de projeto — densidade de 0.45 gpm/ft? so-
bre 2000 ft? (186 m?) e densidade de 0.55 gpm/ft? para os 4
chuveiros de maior demanda hidraulica é permitido sem o
uso de chuveiros internos quando as seguintes condicdes
forem atendidas:

1) Devem ser utilizados chuveiros de cobertura estendi-
da, certificados para uso em areas de armazenagem,
com Fator K nominal de 25.2;

2) A altura de armazenagem deve ser, no maximo, 15 ft
(4,5 m);

3) A altura do teto deve ser, no maximo, 20 ft (6 m);

4) As prateleiras ndo devem ter mais de 48 in. (1,2 m) de
profundidade agregada ou 12 ft (3,6 m) de altura;

5) As prateleiras podem ser feitas de placas de aglome-
rado;

6) deve ser mantido um corredor de pelo menos 3 ft (1m);

7) O comprimento das prateleiras nao devem ser maio-
res que 70 ft (21,2 m).

5.7.2.5 Um sistema de tubo molhado projetado para atingir 2
pontos diferentes de projeto — densidade de 0.38 gpm/ft® so-
bre 2000 ft? (186 m?) e densidade de 0.45 gpm/ft? para os 4
chuveiros de maior demanda hidraulica pode ser usado para
proteger as bases das gdndolas das prateleiras metdlicas
sem necessidade de chuveiros internos, quando as seguin-
tes condigcbes forem atendidas:
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1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

Devem ser utilizados chuveiros de cobertura estendida,
certificados para uso em dreas de armazenagem, com
fator k nominal de 25.2;

A altura de armazenagem deve ser, no maximo, 14 ft
(4,2 m);

A altura do teto deve ser, no maximo, 20 ft (6 m);
Prateleiras metdlicas ndo vazadas podem ser usadas
até o nivel de 72 in. (1,8 m); prateleiras de tela metalica
podem ser usadas até 10 ft (3 m) de altura;

As prateleiras de metal ndo vazadas nao devem ter
mais de 66 in. (1,6 m) de profundidade agregada, com
um vao vertical longitudinal de 6 in, entre duas prate-
leiras de 30 in. (762 mm) de profundidade;

Deve ser mantido um corredor de pelo menos 5 ft;

deve ser mantido um vao vertical longitudinal de pelo
menos 6 in. (152 mm);

o comprimento das prateleiras ndo deve ser maior que
70 ft (21,2 m).

5.7.2.6 Um sistema de tubo molhado projetado para atingir 2
pontos diferentes de projeto — densidade de 0.49 gpm/ft?

sobre 2000 ft? (186 m?), e densidade de 0.55 gpm/ft? para os 4
chuveiros de maior demanda hidraulica pode ser usado para
proteger prateleira sélida com estrutura em ago sem necessi-
dade de chuveiros internos, quando as seguintes condi¢des
forem atendidas:

1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)

Devem ser utilizados chuveiros de cobertura estendi-
da, certificados para uso em areas de armazenagem,
com fator k nominal de 25.2;

A altura de armazenagem deve ser, no maximo, 5,0 m;
A altura do teto deve ser, no maximo, 22 ft (6,7 m);

As prateleiras nao devem ter mais de 51 in. (1,3 m). de
profundidade agregada ou 148 in. (3,8 m) de altura;

A intersecgcéo de prateleiras metalicas perpendiculares
é permitida desde que nao sejam colocadas mercadorias
Nno espaco vazio na juncao das prateleiras;

A prateleira superior deve ser de tela metalica;

Deve ser mantido um corredor de, no minimo, 4 ft
(1,2 m) de largura entre prateleiras.



Instrugdo Técnica n° 24/2011 - Sistema de chuveiros automaticos para dreas de depdsito 579

ANEXO A

Defini¢coes

1.1 Armazenagem a grande altura: armazenagem de mate-
riais em pilhas solidas, em pilhas entremeadas por paletes,
em estruturas porta-paletes, em estantes e em caixas tipo
Bin-box a mais de 3,7m de altura.

1.2 Palete de plastico reforgado: palete de plastico que te-
nha um material de refor¢o secundario (tal como aco ou fibra
de vidro) em seu interior.

1.2.1.1 Chuveiro de Extingdo Precoce e Resposta Rapida
(ESFR — Early Suppression and Fast Response): tipo de chu-
veiro de resposta rapida utilizado para extin¢gdo (e nao sim-
plesmente controle) de alguns tipos de incéndios graves.

1.2.1.2 Chuveiro de gotas grandes: tipo de chuveiro capaz
de produzir gotas grandes de agua, utilizado para controle de
alguns tipos de incéndios graves.

1.2.1.3 Chuveiro de controle para uso especifico (para uso
em armazenagem): tipo de chuveiro spray certificado para
ser utilizado a uma pressdo minima de operagdo, com um
numero especifico de chuveiros em funcionamento, para um
determinado arranjo de protecéo.

1.2.1.4 Chuveiro para nivel intermediario/estrutura porta-
paletes: chuveiro equipado com guarnicdo que protege seus
elementos de operagéo contra a agua descarregada por ou-
tros chuveiros instalados em niveis superiores.

1.3 Definicbes de armazenagem em pilhas sdlidas, pilhas
entremeadas por paletes, em caixas tipo bin-box e em estantes.

1.3.1 Arranjo

1.3.1.1 Arranjo fechado: arranjo de armazenagem no qual o
movimento de ar através das pilhas é limitado devido a exis-
téncia de vaos verticais de 6-in. (152-mm) ou menos entre
pilhas.

1.3.1.2 Arranjo aberto: arranjo de armazenagem no qual o
movimento de ar através das pilhas é favorecido devido a exis-
téncia de vaos verticais maiores de 6-in. (152-mm) entre pilhas

1.3.2 * Altura disponivel para armazenagem: altura maxima
até a qual a carga pode ser armazenada acima do piso e
ainda manter um espaco livre até os elementos estruturais e
uma distancia adequada até os chuveiros.

1.3.3 Armazenagem em tipo bin-box: armazenagem em cai-
xas de madeira, metal ou papelao, consistindo de cinco la-
dos fechados e um lado aberto voltado para o corredor. As
caixas sdo autossuportadas ou suportadas por uma estrutu-
ra que deixa poucos ou nenhum vao horizontal ou vertical
ao redor das caixas.

1.3.4 Distancia livre: distancia entre o topo da carga e os
defletores dos chuveiros do teto.

1.3.5 Mercadoria: combinagao de produtos, material de em-
balagem e embalagem na qual é baseada a classificagao de
mercadoria.

1.3.6 * Compartimentado: uma separagao rigida dos produ-
tos em um contentor feita por divisérias que formam uma uni-
dade estavel em condigdes de incéndio.

1.3.7 Contentor (para transporte, mestre ou externo): um reci-
piente resistente o bastante, devido ao seu material, projeto
ou construgdo, que pode ser transportado em segurancga ser
embalagem adicional.

1.3.8 Encapsulamento: método de embalagem que consiste
em envolver com filme plastico as laterais e o topo da carga
de um palete contendo mercadoria combustivel ou embala-
gem combustivel ou um grupo de mercadorias combustiveis
ou embalagens combustiveis. Mercadorias combustiveis,
embaladas individualmente com filme plastico e armazena-
das de forma exposta sobre um palete, sdo também conside-
radas encapsuladas. Mercadorias totalmente incombustiveis
em paletes de madeira envoltas somente por filme plastico,
como descrito acima, nao estao cobertas por esta definicao.
O fechamento com filme plastico somente das laterais da car-
ga sobre paletes ndo é considerado encapsulamento. O ter-
mo encapsulamento também nao é aplicavel quando houver
buracos ou falhas no plastico ou na cobertura impermeavel
sobre as caixas que excedam metade da area da cobertura.
O termo encapsulamento também nao se aplica a produtos
ou embalagens envoltas em plastico colocados dentro de
caixas grandes fechadas nao envoltas em plastico.

1.3.9 Plasticos expandidos (espumados ou celulares) plasti-
cos cuja densidade é reduzida pela presenca de grande nu-
mero de células, interconectadas ou nado, dispersas em seu
corpo.

1.3.10 Mercadorias de plasticos Grupo A expostos: plasticos
ndo utilizados para embalagem ou recobrimento, que absor-
vem agua ou retardem significativamente o risco de queima
da mercadoria. (Envoltos em papel ou encapsulados, ou
ambos, devem ser considerados expostos).

1.3.11 Materiais plasticos fluentes: plasticos que caem de
suas embalagens durante um incéndio, obstruem os vaos
verticais e criam um efeito de abafamento do fogo. Exemplos
incluem plasticos em po, paletizado, em flocos ou pequenos
objetos [estojos de laminas de barbear, pequenos frascos de
1-0z a 2-0z (28-g a 57-g)].

1.3.12 Embalagem: envoltério, protetor contra impactos ou
contentor.

1.3.13 Armazenagem entremeada com paletes: armazena-
gem de mercadorias sobre paletes ou outros meios para for-
mar espacgos horizontais entre niveis de armazenagem.

1.3.14* Estabilidade de pilhas, pilhas estaveis: arranjos onde
ndo é esperado o colapso, escoamento do conteuddo ou incli-
nacao das pilhas sobre os vaos verticais, logo apés o inicio
do desenvolvimento do incéndio.

1.3.15* Estabilidade de pilhas, pilhas instaveis: arranjos onde
é esperado o colapso, escoamento do conteudo ou inclina-
¢ao das pilhas sobre os vaos verticais, logo apds o inicio do
desenvolvimento do incéndio.

1.3.16 Altura do telhado: distancia entre o piso e a parte
inferior do telhado dentro da area de armazenagem.
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1.3.17 Armazenagem em estantes: armazenagem em estru-
turas com menos de 30 in. (76,2 cm) de profundidade, com
prateleiras com espacamento vertical aproximado de 2 ft (0,6
m) e separadas por corredores de aproximadamente 30-in.
(76,2 cm).

1.3.18 Unidade sdlida de carga de um plastico ndo expandi-
do (em caixas de papelao ou exposta): carga que nao apre-
senta vazios (ar) em seu interior e que queimaria somente
sua parte externa; a agua dos chuveiros poderia atingir a
maior parte da superficie disponivel para a queima.

1.3.19 Acessorios para armazenagem: objetos para armaze-
nagem como paletes, suportes, separadores e estrados.

1.3.20 Unidade de carga: carga sobre um palete ou médulo,
mantida coesa por qualquer método, e normalmente trans-
portada por equipamentos de transporte de cargas.

1.4 Definicbes de armazenagem em estruturas porta-paletes

1.4.1 Largura do corredor: a distancia horizontal entre as
faces das cargas nas estruturas porta-paletes em questéao.

1.4.2 Barreira vertical: uma barreira vertical na estrutura
porta-paletes.

1.4.3 Em Caixas de papeldao: método de armazenagem no
qual a mercadoria € completamente envolvida por recipien-
tes de papelao corrugado ou cartdo.

1.4.4 Paletes convencionais: um acessorio para manuseio
de cargas feito suportar uma carga unitaria, com aberturas
para acesso de equipamentos de manuseio de cargas.

1.4.5 Chuveiros de face: chuveiros tipo padréao localizados
nos vaos verticais transversais ao longo do corredor ou na
estrutura porta-paletes. Sao posicionados a, no maximo, 18 in.
(0.46 m) da face da carga e sdo utilizados para evitar o desen-
volvimento vertical do fogo na face externa da mercadoria.

1.4.6 Barreira horizontal: barreira sélida horizontal, que co-
bre toda a estrutura porta-paletes, incluindo todos os vaos
verticais e posicionados de determinadas alturas para evitar
a propagacéo vertical do fogo.

1.4.7 Vao vertical longitudinal: espago entre filas de merca-
doria perpendicular a dire¢do de carregamento da estrutura.

1.4.8 Estrutura porta-paletes. Qualquer combinacéo de ele-
mentos estruturais verticais, horizontais e diagonais que
apoiam mercadorias armazenadas. Algumas estruturas por-
ta-paletes utilizam prateleiras sélidas. As estruturas porta-
paletes podem ser fixas, portateis ou moveis. O carregamen-
to pode ser manual, utilizando empilhadeiras, gruas ou colo-
cacdo manual, ou automatico, com sistemas de armazena-
gem e recuperacgdo controlados por maquinas.

1.4.8.1 Estruturas porta-paletes de filas duplas: duas estrutu-
ras porta-paletes de fila Unica, encostadas uma na outra, for-
mando uma estrutura com largura maxima total de 12 ft (3,7 m),
com corredores de pelo menos 3,5 ft (1,1 m) em cada lado.

1.4.8.2 Estruturas porta-paletes moveis: estruturas porta-
paletes sobre trilhos ou guias. Podem ser movidos horizon-
talmente para frente e para tras em um unico plano. Um corre-
dor mével é criado quando estruturas porta-paletes contiguas
sd@o carregadas ou descarregadas, e depois movidas ao ou-
tro lado do corredor para encostar-se a outros porta-paletes.

1.4.8.3 Estruturas porta-paletes de filas multiplas: estruturas
porta-paletes com larguras maiores que 12 ft (3,7 m) ou estru-
turas de fila Unica ou filas duplas separadas por corredores
com largura menor que 3,5 ft (1,1 m), formando um conjunto
com largura total superior a 12 ft (3,7 m).

1.4.8.4 Estruturas porta-paletes portateis: estruturas porta-
paletes que ndo sao fixas. Podem ser dispostas em varias
configuracdes diferentes.

1.4.8.5 Estruturas porta-paletes de fila Unica: estruturas por-
ta-paletes sem vao verticais longitudinais, com largura maxi-
ma de 6 ft (1,8 m) e corredores de pelo menos 3,5 ft (1,1 m)
separando-as de outras mercadorias armazenadas.

1.4.9 Paletes escravos: palete especial que pertence ao sis-
tema de manuseio de material. (Ver Figura A.3.10.4.)

1.4.10 Prateleiras solidas: prateleiras sélidas podem ser fi-
xas, em forma de estrado, de tela metalica ou de outro tipo,
utilizadas em estruturas porta-paletes. A area de uma prate-
leira solida é definida pelo corredor ou vao vertical ao redor
de seus 4 lados. Prateleiras sélidas com area igual ou menor
a 20 ft2 serdo definidas como estruturas porta-paletes aber-
tas. Caso as prateleiras de tela metalica, estrados ou outros
materiais deixem abertos mais que 50% da area, e caso haja
vaos verticais desimpedidos, a estrutura sera considerada
como uma estrutura porta-paletes aberta.

1.4.11 Vo vertical transversal: o espaco entre filas de merca-
doria paralelamente a direcdo de carregamento da estrutura.

1.4.12 Caixas tipo bin-box: caixas de metal, madeira, plasti-
co ou papelao com 5 lados fechados e 1 aberto, normalmente
voltado para o corredor, para permitir acesso ao contetido. As
caixas tipo Bin-box podem ser auto-portantes ou sustentadas
por uma estrutura.

1.5 Definicdes sobre armazenagem de pneus

1.5.1 Pneus atados: método de armazenagem no qual uma
quantidade de pneus é atada.

1.5.2 Canal horizontal: qualquer espago ininterrupto de com-
primento maior que 5 ft (1,5 m) entre camadas horizontais de
pneus armazenados. Esses canais podem ser formados por
paletes, prateleiras ou outros arranjos de armazenagem.

1.5.3 Armazenagem trancada de pneus: método de armaze-
nagem de pneus no qual as laterais dos mesmos se sobre-
pdem, aparentando uma trama ou malha.

1.5.4 Armazenagem temporaria de pneus: armazenagem de
pneus que nao se constitui na principal utilizagao do edificio.
As areas de armazenagem nao deverao exceder 2000 ft? (186
m2). Pilhas formadas por pneus apoiados sobre a banda de
rodagem, independentemente do método de armazenagem,
nao devem exceder 25 ft (7,6 m) no sentido dos orificios das
rodas. Os métodos aceitaveis de armazenagem incluem (a) no
piso, deitados, até 12 ft (3,7 m) de altura; (b) no piso, de pé, até
5 ft (1,5 m) de altura; (c) deitados ou de pé em estruturas porta-
paletes fixas de filas duplas ou multiplas ou em estruturas por-
tateis, até 5 ft (1.5 m) de altura; (d) deitados ou de pé em estru-
turas porta-paletes fixas de filas Unicas ou em estruturas porta-
teis, até 12 ft (3,7 m) de altura; e (e) armazenagem trancada em
estruturas porta-paletes até 5 ft (1,5 m) de altura.

1.5.5 Armazenagem de pneus deitados: pneus sédo armaze-
nados horizontalmente.
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1.5.6 Armazenagem de pneus em pé: pneus armazenados
em pé ou sobre a banda de rodagem.

1.5.7 Armazenagem de pneus sobre paletes. Armazenagem
em estruturas porta-paletes de varios tipos utilizando um palete
convencional como base.

1.5.8 Armazenagem de pneus em piramide: armazenagem
sobre o piso na qual os pneus sao dispostos em forma de
piramide para melhor estabilidade da pilha.

1.5.9” llustragdes sobre estruturas porta-paletes para pneus.

1.5.10 Pneus: pneus utilizados para autos de passageiros, ae-
ronaves, caminhdes leves e pesados, carretas, equipamento
agricola, equipamentos de contrugéo (off-the-road) e 6nibus.

1.6 Definicbes sobre algodao em fardos

1.6.1* Algodao em fardos: fibra natural embalada com mate-
riais considerados aceitaveis pela industria, em geral
aniagem, polipropileno trancado ou filme de polietileno, e
amarrada com cintas de ago, de material sintético, ou com
arame. Podem conter também linteres (pequenas fibras da
semente de algodao) e material residual do processo de
descarogcamento.

1.6.2 Armazenagem de algodao em blocos: quantidade de
fardos empilhados em forma cubica e envoltos por corredo-
res, paredes, ou ambos.

1.6.3 Algodao frio: algodao em fardos, 5 ou mais dias apds o
processo de descarocamento.

1.6.4 Enfardado com fogo: fardo dentro do qual ha fogo pro-
veniente do processo. O descarogcamento € geralmente a
causa mais frequente.

1.6.5 Fardo de algodao sem envoltério: fardo amarrado com
cintas de arame ou ago, em envoltdrio.

1.7 Definicdes sobre papel em bobinas
1.7.1 Arranjo (Papel).

1.7.1.1 Arranjo fechado (Papel): armazenagem vertical na
qual as distancias entre pilhas sdo curtas, ndo devendo exce-
der mais que 2 pol. (50 mm) em uma dire¢é@o e 1 pol. (25 mm)
na outra.

1.7.1.2 Arranjo aberto (Papel): armazenagem vertical na qual
as pilhas sao bastante espacadas entre si. Esta definicéo
aplica-se a todos os arranjos verticais que ndo atendam a
definicdo de arranjo fechado ou arranjo padréo.

1.7.1.3* Arranjo padrdo (Papel): armazenagem vertical na
qual a distancia entre pilhas em uma diregéo é curta [1 pol.
(25 mm) ou menos] e maior que 2 pol. (50 mm) na outra.

1.7.2 Armazenagem de bobinas com cintas: bobinas provi-
das de cintas de aco de 3/8 pol. (9.5 mm) ou mais largas em
cada extremidade da bobina.

1.7.3 Pilha: pilha formada por bobinas sobrepostas.

1.7.4 Tubete: tubo central ao redor do qual o papel é enrola-
do para formar a bobina.

1.7.5 Papel (termo geral): termo utilizado para todos os tipos
de folhas formadas por materiais fibrosos naturais, normal-
mente vegetais, mas algumas vezes minerais ou animais,
sobre uma tela fina a partir de uma suspensao em agua.

1.7.6 Armazenagem de Bobinas de Papel

1.7.6.1 Armazenagem horizontal de bobinas de papel: bobi-
nas armazenadas com os tubetes no plano horizontal (arma-
zenagem lateral).

1.7.6.2 Armazenagem vertical de bobinas de papel: bobinas
armazenadas com os tubetes no plano vertical (armazena-
gem de pé).

1.7.6.3* Armazenagem de bobinas de papel embaladas: bo-
binas com envoltdrio de papel kraft pesado que recobre total-
mente as suas laterais e extremidades.

1.8* Altura de armazenagem de bobinas de papel: a maxima
altura acima do piso na qual papel em bobinas é armazenado.
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ANEXO B

Classificacao de mercadorias
1. Classificacao de mercadorias
1.1 Generalidades

A classificagdo de mercadorias e a relagéo com os requisitos
de protecéo devem ser baseados na unidade de estoque de
uma determinada mercadoria (Por exemplo: palete carrega-
do). Outros exemplos sao encontrados no Anexo B.

Na classificacdo de mercadorias devem ser considerados os
produtos e suas respectivas embalagens.

Mercadorias misturadas: a estocagem de mercadorias mistu-
radas deve ser protegida pelos requisitos mais restritivos re-
lacionado a classificagdo por produtos ou arranjo da
estocagem.

Materiais de risco alto podem ser segregados em areas es-
pecificas, desde que protegidas adequadamente para este
tipo de material.

1.2 Tipos de paletes

Para mercadorias que sdo estocadas com paletes de madei-
ra ou metal, estes devem ser considerados na classificagdo
de mercadorias. Quando sdo empregados paletes plasticos
a classificagédo de mercadorias deve ser elevada em uma
Classe, a menos que esta ja seja classificada como plastico
no Grupo A.

1.3 Classes de mercadorias

1.3.1 Classe I: produtos incombustiveis que atendam ao me-
nos uma das condigdes:

1.3.1.1 Colocados sobre paletes de madeira;

1.3.1.2 embalados em caixa de papelao com ou sem divisores,
sobre paletes ou néo;

1.3.1.3 embrulhados com papel ou plastico, sobre paletes ou
nao;

1.3.2 Classe II: produtos incombustiveis colocados em engra-
dados de madeira, caixotes de madeira, caixas de papeléo de

multicamadas ou material cuja embalagem é de combus-
tibilidade equivalente, colocados ou nao sobre paletes.

1.3.3 Classe lll: sdo definidas como: madeira, papel, tecidos
de fibras naturais, ou plasticos do Grupo C ou produtos simi-
lares com ou sem paletes. Os produtos podem conter uma
quantidade limitada (5% em volume ou peso) de plasticos do
Grupo A e B.

1.3.4 Classe IV: produtos que atendam a pelos menos uma
das seguintes condigbes:

1.3.4.1 Fabricados parcial ou totalmente de plasticos do Gru-
po B;

1.3.4.2 Plasticos Grupo A sujeitos a derramamento, como
polietileno em gréos, ou que contenham de 5% a 25% em
volume ou 5% a 15% em peso de plasticos do Grupo A sendo
o restante composto de materiais como metal, madeira, pa-
pel, fibras naturais ou sintéticas e plasticos do Grupo B ou C.

1.4 Classificacao de plasticos, elastomeros e borrachas

1.4.1 Grupo A:

1.4.1.1 ABS (copolimero de acrilonitrila - butadieno - estireno);
1.4.1.2 ACETAL (poliformaldeido);

1.4.1.3 ACRILICO (polimetacrilado de metila);

1.4.1.4 BORRACHA BUTILICA;

1.4.1.5 EPDM (copolimero de etilenopropilenodieno);
1.4.1.6 FRP (poliéster reforcado com fibra de vidro);

1.4.1.7 BORRACHA NATURAL EXPANDIDA;

1.4.1.8 BORRACHA NITRILICA (borracha de acrilonitrila -
butadieno);

1.4.1.9 PET (poliéster termoplastico);
1.4.1.10 POLIBUTADIENO;

1.4.1.11 POLICARBONATO;

1.4.1.12 ELASTOMEROS DE POLIESTER;
1.4.1.13 POLIETILENO;

1.4.1.14 POLIPROPILENO;

1.4.1.15 POLIESTIRENO;

1.4.1.16 POLIURETANO;

1.4.1.17 PVC (policloreto de vinila - altamente plastificado,
com teor maior que 20% de plastificante, exemplos: tecidos
revestidos de PVC, filme ndo portantes);

1.4.1.18 SAN (estireno - acrilonitrila);
1.4.1.19 SBR (borracha butadieno estireno).

1.4.2 Grupo B

1.4.2.1 CELULOSICOS (acetato de celulose, butirato de
acetato de celulose - etil celulose);

1.4.2.2 POLICLOROPRENO (borracha neopreme);

1.4.2.3 PLASTICOS FLUORADOS (ECTFE - copolimero de
etileno de clorotrifluoretileno, ETFE - copolimero de
etilenotetrafluoretileno, FEP - copolimero etilenopropileno
fluorado);

1.4.2.4 BORRACHA NATURAL NAO EXPANDIDA
1.4.2.5 NYLON (nailon, poliamida 6, poliamida 6/6);
1.4.2.6 BORRACHA DE SILICONE.

1.4.3 Grupo C
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1.4.3.1 PLASTICOS FLUORADOS (PCTFE - policlorotri-
fluoretileno);

1.4.3.2 PTFE (politetrafluoretileno);
1.4.3.3 MELAMINA (resina melamina formaldeido);
1.4.3.4 FENOLICOS (resina fendlica);

1.4.3.5 PVC (policloreto de vinila, com teor até 20% de
plastificante, - rigido e levemente plastificado - exemplos: tu-
bos e conexdes);

1.4.3.6 PVDC (policloreto de vinilideno);
1.4.3.7 PVDF (polifluoreto de vinilideno);

1.4.3.8 PVF (polifluoreto de vinila);
1.4.3.9 UREIA (resina uréia - formaldeido).

1.5 Classificacao de papéis em bobinas

1.5.1 Classe pesada: bobinas de papel com gramatura igual
ou superior a 0,10 kg/m? (0,0098 g/cm?);

1.5.2 Classe média: bobinas de papel com gramatura supe-
rior a 0,10 kg/m? (0,0098 g/cm?) e inferior a 0,05 kg/m?
(0,0048 g/cm?);

1.5.3 Classe leve: bobinas de papel com gramatura igual ou
inferior a 0,05 kg/m? (0,0048 g/cm?).



584 Regulamento de seguranca contra incéndio das edificacbes e dreas de risco do Estado de Sao Paulo

ANEXO C

MERCADORIAS - EXEMPLOS

Mercadoria Classe
Aerossois
Com e sem caixas de papelao
- Nivel 1 Classe Il
Bebidas alcodlicas
Com e sem caixas de papelao
- Até 20% de alcool em recipientes de metal, vidro ou ceramica Classe |
- Até 20% de alcool em recipientes de madeira Classe Il
Municoes
Armas leves, armas de caca
- Embaladas, em caixas de papelédo Classe IV
Aparelhos elétricos grandes (Linha branca: fogdes, geladeiras)
Sem embalagem, sem quantidades significativas de plastico no exterior Classe |
- Em caixas de papelao corrugado, sem quantidades significativas de plastico Classe I
Produtos de confeitaria
Biscoitos, bolos e tortas
- Congelados, em caixas de papelao' Classe Il
- Embalados, em caixas de papelao Classe lll
Pilhas e baterias
Pilhas secas (sem litio ou metais exoticos similares)
- Embaladas, em caixas de papelao Classe |
- Em blisters, em caixas de papelao Classe Il
Automotivas
- Cheias? Classe |

p/ caminhdes ou maiores
- Vazias ou cheias?

Plastico Grupo A

Feijao
Seco
- Embalado, em caixas de papelao Classe lll
Garrafas e frascos
Vazias, em caixas de papelao
- Vidro Classe |
- PET (polietileno tereftalato) Classe IV
Cheio com pds incombustiveis
-PET Classe Il
- Vidro, em caixas de papelao Classe |
- Plastico, em caixas de papeldo [menos que 1 gal (3,8 L)] Classe IV

- Plastico, sem caixas de papeldao (exceto PET), qualquer tamanho
- Plastico, em caixas de papelao ou exposto [maior que 1 gal (3,8 L)]
- Plastico, engradados solidos de plastico
- Plastico, engradados abertos de plastico
Cheios com liquidos incombustiveis

- Vidro, em caixas de papelao
- Plastico, em caixas de papelao [menos que 5 gal. (18,9 L)]
- Plastico, engradados de plastico sodlidos ou abertos®
- Plastico, PET

Caixas, engradados
- Vazias, de madeira, com paredes solidas
- Vazias, madeira, de tdbuas espagadas*

Plastico Grupo A
Plastico Grupo A
Plastico Grupo A
Plastico Grupo A

Classe |
Classe |
Plastico Grupo A
Classe |

Classe Il
Fora do escopo

Pao
Embrulhado, em caixas de papelao

Classe llI

Manteiga
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ANEXO C

MERCADORIAS — EXEMPLOS (cont.)

Mercadoria Classe
Margarina Classe Il
Velas

Embaladas, em caixas de papelao
- Tratar como plastico expandido

Plastico Grupo A

Balas
Embaladas, em caixas de papelao Classe Il
Comidas enlatadas
Em caixas de papeldao comuns Classe |
Latas
Metal
- Vazias Classe |

Carpetes (placas modulares)
Em caixas de papelédo

Plastico Grupo A

Caixas de papelao
Corrugadas

- Desmontadas (em pilhas organizadas)

- Parcialmente montadas
Revestidas com cera, parede simples

Classe Il
Classe IV
Plastico Grupo A

Cimento
Em sacos Classe |
Cereais matinais
Embalados, em caixas de papelao Classe llI
Carvao (vegetal)
Em sacos
- Padréao Classe llI
Queijo
- Embalado, em caixas de papelao Classe llI
- Discos, em caixas de papelao Classe llI
Goma de mascar
Embalada, em caixas de papelao Classe Il
Chocolate
Embalado, em caixas de papelao Classe Il
Tecido
Com ou sem caixas de papelao
- Fibras naturais, viscose Classe I
- Sintéticos® Classe IV
Produtos de cacau
Embalado, em caixas de papelao Classe llI
Café
- Em latas, em caixas de papelao Classe |
- Embalado, em caixas de papelao Classe Il
Café em grao
Em sacos Classe llI
Algodao
Embalado, em caixas de papelao Classe IlI
Fraldas
- Algodao, linho Classe Ill
- Descartaveis, com plastico e material ndo-tecido (em caixas de papelao) Classe IV

- Descartaveis, com plastico e material nao-tecido (sem caixas de papelao),
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ANEXO C

MERCADORIAS — EXEMPLOS (cont.)

Mercadoria Classe
embaladas em plastico Plastico Grupo A
Comidas secas
Embaladas, em caixas de papelao Classe lll
Fertilizantes
Em sacos
- Fosfatos Classe |
- Nitratos Classe Il
Isolamento de fibra de vidro
- Rolos de mantas laminadas com papel em um dos lados, em sacos ou nao Classe IV
Arquivos
Metal
- Caixa de papelao Classe |
Peixe ou produtos derivados
Congelado
- Embalagem sem plasticos e sem cera Classe |
- Em caixas de papel com cera, dentro de caixas de papelao Classe Il
- Em caixas de madeira ou barricas Classe Il
- Em bandejas plasticas, em caixas de papelao Classe llI
Enlatado
- Em caixas de papeldo Classe |
Comidas congeladas
Embalagem sem plasticos e sem cera Classe |
- Em caixas de papel com cera, dentro de caixas de papelao Classe Il
- Bandejas plasticas Classe llI
Frutas
Frescas
- Em recipientes e bandejas, exceto de plastico Classe |
- Com divisdrias de madeira Classe |
Moveis
Madeira
- Sem cobertura de plasticos ou estofamento de espuma plastica Classe llI
- Com cobertura plastica Classe IV
- Com estofamento de espuma plastica Plastico Grupo A
Graos — Embalados em caixas de papelao
- Cevada Classe Il
- Arroz Classe lll
- Aveia Classe lll
Sorvete Classe |
Produtos de couro Classe lll
Couros e Peles
Em fardos Classe Il
Luminarias
Nao feitas de plastico
- Em caixas de papelao Classe Il
Isqueiros
Butano
- Em blisters, em caixas de papelao Plastico Grupo A
- A granel em caixas grandes (Aerossol Nivel 3) Fora do escopo

Bebidas alcodlicas (destiladas)
Teor alcodlico de 50% ou menos, 1 gal (3,8 L) ou menos, em caixas de papelao
- Vidro (paletizado)® Classe IV
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ANEXO C

MERCADORIAS — EXEMPLOS (cont.)

- Entre 50 e 80% de dleo (em qualquer embalagem)

Mercadoria Classe
- Garrafas plasticas Classe IV
Méarmore
Artificial, pias e tampos
- Em caixas de papeldo, em engradados Classe Il
Margarina
- Até 50% de dleo (em recipientes de papel ou plastico) Classe Il

Plastico Grupo A

- Espuma (produto final)

Fosforos
Embalados, em caixas de papelao
- Papel Classe IV
- Madeira Plastico Grupo A
Colchoes
- De molas Classe Il

Plastico Grupo A

Carnes e derivados

- Frascos de plastico de 1-0z a 2-0z (29,6-ml a 59,1-ml), em caixas de papelao

- A granel Classe |

- Em latas, em caixas de papelao Classe |

- Congelada, embalagem sem plastico e sem cera Classe |

- Congelada, recipientes de papel encerado Classe I

- Congelada, bandejas de plastico expandido Classe Il
Mesas de escritério de metal

- Com tampos e acabamento em plastico Classe |
Leite

- Recipientes de papel nao encerado Classe |

- Recipientes de papel encerado Classe |

- Recipientes plasticos Classe |

- Recipientes em engradados plasticos Plastico Grupo A
Motores

- Elétricos Classe |
Esmalte para unhas

- Frascos de vidro de 1-0z a 2-0z (29,6-ml a 59,1-ml), em caixas de papelao Classe IV

Plastico Grupo A

Nozes, améndoas e similares

- Produtos de papel tissue, sem caixas de papelao e embalados em plastico

- Em latas, em caixas de papelao Classe |

- Embaladas, em caixas de papeléao Classe I

- Em sacos Classe Il
Tintas

Latas, em caixas de papelao

- A base de agua (latex) Classe |

- A base de 6leo Classe IV
Produtos de papel

- Livros, revistas, papéis de carta e envelopes, embalagens de papel revestido com

plastico para alimentos, jornais, jogos de tabuleiros ou papel tissue em caixas de papelao Classe I

Plastico Grupo A

Papel, bobinas
Em porta-paletes ou empilhados deitados- Peso médio ou pesado
Em porta-paletes- Peso leve

Classe I
Classe IV

Papel, revestido com cera
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ANEXO C
MERCADORIAS - EXEMPLOS (cont.)
Mercadoria Classe
Embalado, em caixas de papelao Classe IV
Remédios
Pilulas, pos
- Frascos de vidro, em caixas de papelao Classe Il
- Frascos de plastico, em caixas de papelao Classe IV
Liquidos nao inflamaveis
- Frascos de vidro, em caixas de papelao Classe Il
Filme fotografico
- Filme para cinema ou rolos grandes de filme em latas de policarbonato, polietileno ou
metal, dentro de sacos de polietileno, em caixas de papelao Classe Il
- Filmes de 35 mm em cartuchos de metal em latas de polietileno em caixas de papelao Classe Il
- Papel, em folhas, dentro de sacos de polietileno, em caixas de papelao Classe llI
- Rolos em cartuchos de policarbonato, embrulhados a granel, dentro de caixas de papelao Classe IV
Recipientes plasticos (exceto PET)
- Liquidos ou semiliquidos incombustiveis em recipientes plasticos menores que
5gal (189 L) Classe |
- Liquidos ou semiliquidos (ketchup, por exemplo) incombustiveis em recipientes plasticos
com paredes de espessura menor ou igual a % pol. (6,4 mm) e volumes maiores que
5gal (189 L) Classe Il

- Liquidos ou semiliquidos (ketchup, por exemplo) incombustiveis em recipientes plasticos
com paredes de espessura maior que % pol. (6,4 mm) e volumes maiores que
5gal (18,9 L)

Plastico Grupo A

Poliuretano
- Expandido, com ou sem caixas de papelao

Plastico Grupo A

Aves e derivados

- Em latas, em caixas de papelao Classe |
- Congelada, embalagem sem plastico e sem cera Classe |
- Congeladas (em bandejas de papel ou de plastico expandido) Classe Il
Pos
Materiais combustiveis comuns — fluem livremente
- Em sacos de papel (por exemplo, farinha, acgucar) Classe Il
PVA (alcool polivinilico), Resinas
PVC (cloreto de polivinila)
- Flexivel (por exemplo, coberturas de cabos, folhas plastificadas) Classe Il
- Rigido (por exemplo, tubos e conexdes) Classe I
- Resinas em sacos Classe Il
Trapos
Em fardos
- Fibras naturais Classe Il
- Fibras sintéticas Classe IV
Borracha
- Natural, blocos em caixas de papelao Classe IV
- Sintético Plastico Grupo A
Sal
- Em sacos Classe |
- Embalado, em caixas de papelao Classe Il
Telhas tipo Shingles
- Fibra de vidro revestida com asfalto Classe llI
- Feltro impregnado com asfalto Classe IV
Amortecedores
- Cobertura metalica Classe Il
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ANEXO C

MERCADORIAS - EXEMPLOS (cont.)

Mercadoria Classe

- Cobertura plastica Classe I
Livros e revistas inacabados

Livros e revistas

- Pilha solida sobre palete Classe I
Esquis

- Madeira Classe Il

- Alma de espuma Classe IV

Bonecos de pelucia
Espuma ou sintético

Plastico Grupo A

Melaco
- Em tambores metdlicos Classe |
- Barricas de madeira Classe Il
Téxteis
Vestimentas ou produtos téxteis de fibras naturais Classe llI
Sintéticos (exceto raiom e nailon) - mistura 50/50 ou menos
- Linha, em carretéis de madeira ou papel Classe Il
- Tecidos Classe Il
- Linha, em carretéis plasticos Classe IV

- Fibras em fardos

Plastico Grupo A

Sintéticos (exceto raiom e nailon) - mistura maior que 50/50
- Linha, em carretéis de madeira ou papel
- Tecidos
- Fibras em fardos
- Linha, em carretéis plasticos

Classe IV
Classe IV
Plastico Grupo A
Plastico Grupo A

Raiom e ndilon
- Fibras em fardos
- Linha, em carretéis de madeira ou papel
- Tecidos
- Linha, em carretéis plasticos

Classe IV
Classe IV
Classe IV
Plastico Grupo A

Produtos de tabaco

Em caixas de cartao Classe I
Transformadores
Secos ou com ¢leo isolante Classe |

Tecidos revestidos com resinas vinilicas
Em caixas de papelao

Plastico Grupo A

Pisos vinilicos
- Placas em caixas de papelao
- Em rolos

Classe IV
Plastico Grupo A

Papel revestido com cera
Copos, pratos

- Em caixas ou embalados em caixas de papelao (énfase no método de embalagem)

- A granel em caixas de papelao grandes

Classe IV
Plastico Grupo A

Cera
Parafina, blocos, em caixas de papelao Plastico Grupo A
Arame
- Arame sem capa em carretéis de metal em estrados de madeira Classe |
- Arame sem capa em carretéis de madeira ou papelao em estrados de madeira Classe Il
- Arame sem capa em carretéis de metal, madeira ou papeldao em caixas de papelao
sobre estrados de madeira Classe Il

- Arame com capa simples ou multipla de PVC e, carretéis de metal sobre estrados
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ANEXO C

MERCADORIAS — EXEMPLOS (cont.)

Mercadgridadeira Classe)
Arame
- Cabo com isolamento de (PVC) em grandes carretéis de madeira ou metal sobre
estrados de madeira Classe Il

- Arame sem capa em carretéis de plastico em caixas de papelao sobre estrados de madeira Classe IV
- Arame com capa simples ou multipla de PVC em carretéis de plastico em caixas de

papelao sobre estrados de madeira Classe IV
- Cabos simples, multiplos ou de poténcia (PVC) em carretéis grandes de plastico Classe IV
- Armazenagem em grandes quantidades de carretéis de plastico vazios Plastico Grupo A

Produtos de Madeira
- Pilhas sdlidas — madeira, compensado, aglomerado, placa de papelao prensado

(extremidades e arestas lisas) Classe Il
- Carretéis (vazios) Classe I
- Palitos, pegadores, cabides, em caixas de papeldao Classe Il
- Portas, janelas, armarios e moéveis Classe Il
Malal o I\ L
= WIUIUTS UlidsSsST TV

" Produto em embalagem laminada com plastico em caixa de papelao corrugado. Se embalado em metal laminado, pode ser considerado Classe I;

2 A maioria das baterias tem gabinete de polipropileno. Se armazenadas vazias devem ser tratadas como plastico Grupo A. Baterias para caminhdes, mesmo
quando cheias, devem ser consideradas plastico Grupo A por causa das paredes mais espessas;

3 A medida que as aberturas em engradados plésticos aumentam, o produto comporta-se mais como Classe Ill. Da mesma maneira, & medida que as aberturas
tornam-se menores, o produto comporta-se mais como plastico;

4 Estes itens devem ser tratados como paletes vazios;

5 Testes mostram claramente que um material sintético ou uma mistura com materiais sintéticos é considerada superior a Classe IlI;

% Quando bebidas alcodlicas destiladas sédo armazenadas em recipientes de vidro em porta-paletes, devem ser consideradas Classe lll; quando paletizadas, devem
ser consideradas Classe IV.
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ANEXO D

EXEMPLOS DAS MERCADORIAS — CLASSES L, IL, lll e IV

Exemplos de mercadorias Classe |

Bebidas alcodlicas
Com e sem caixas de papelao
- Até 20% de alcool em recipientes de metal, vidro ou ceramica

Aparelhos elétricos grandes (Linha branca: fogbes, geladeiras)
Sem embalagem, sem quantidades significativas de plastico no exterior

Pilhas e baterias
Pilhas secas (sem litio ou metais exoticos similares)
- Embaladas, em caixas de papelao
Automotivas
- Cheias*

Garrafas e frascos

Vazias, em caixas de papelao
- Vidro

Cheios com liquidos incombustiveis
- Vidro, em caixas de papeléao
- Plastico, em caixas de papeldo [menos que 5 gal. (18,9 L)]
- Plastico, PET

Cheio com pds incombustiveis
- Vidro, em caixas de papeléao

Comidas enlatadas
Em caixas de papelao comuns
Latas
Metal
- Vazias

Cimento
Em sacos

Café
Em latas, em caixas de papelao

Fertilizantes
Em sacos
- Fosfatos

Arquivos
Metal
- Caixa de papelao

Peixe ou produtos derivados
Congelado
- Embalagem nédo laminada com plastico ou cera
Enlatado
- Em caixas de papelao

Comidas congeladas
Embalagem n&o laminada com pléstico ou cera

Frutas
Frescas
- Em recipientes e bandejas, exceto de plastico
- Com divisérias de madeira

Sorvete

Carnes e derivados
- A granel
- Em latas, em caixas de papelao
- Congelada, embalagem sem plastico e sem cera
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Mesas de escritorio de metal
- Com tampos e acabamento em plastico

Leite
- Recipientes de papel ndo revestidos com cera
- Recipientes de papel revestidos com cera
- Recipientes plasticos

Motores
- Elétricos

Améndoas
- Em latas, em caixas de papelao

Tintas
Lata§, em caixas de papelao
- A base de agua (latex)

Recipientes plasticos
- Liquidos ou semiliquidos incombustiveis em recipientes plasticos com capacidade menor que 5 gal (18,9 L)

Aves e derivados
- Em latas, em caixas de papelao
- Congelada, embalagem sem plastico e sem cera

Sal
Em sacos

Melago
Em tambores metalicos

Transformadores
Secos ou com dleo isolante

Arame
Arame sem capa em carretéis de metal em estrados de madeira

B
A maioria das baterias tem gabinete de polipropileno. Se armazenadas vazias devem ser tratadas como plastico Grupo A. Baterias para caminhdes, mesmo
quando cheias, devem ser consideradas plastico Grupo A por causa das paredes mais espessas.

Exemplos de mercadorias Classe Il

Bebidas alcodlicas
Até 20% de alcool em recipientes de madeira

Aparelhos elétricos grandes (por exemplo, fogdes)
- Em caixas de papeldo corrugado, (sem quantidades significativas de plastico)

Produtos de confeitaria
Biscoitos, bolos e tortas
- Embaladas, em caixas de papelao

Pilhas e baterias
Pilhas secas (sem litio ou metais exdticos similares) em embalagens blister em caixas de papelao

Garrafas e frascos
Cheio com pds incombustiveis
-PET
Caixas, engradados
Vazias, de madeira, com paredes solidas

Fertilizantes
Em sacos
- Nitratos

Peixe ou produtos derivados
Congelado
- Em caixas de papel com cera, dentro de caixas de papelao
- Em caixas de madeira ou barricas

Comidas congeladas
Em caixas de papel com cera, dentro de caixas de papelao
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Couros € peles
Em fardos

Luminarias
Nao feitas de plastico
- Em caixas de papelédo

Marmore
Artificial, pias e tampos
- Em caixas de papeldo, em engradados

Carnes e derivados
- Congelada, recipientes de papel encerado
- Congelada, bandejas de plastico expandido

Remédios
Pilulas, pds
- Frascos de vidro, em caixas de papeléao

Liquidos incombustiveis
- Frascos de vidro, em caixas de papelédo

Filme fotografico
Filmes para cinema ou em rolos grandes dentro de latas de policarbonato, polietileno ou metal;
em sacos de polietileno em caixas de papeléo.

Recipientes plasticos
Liquidos ou semiliquidos (como ketchup) em recipientes plasticos com paredes de espessura de % pol. (6,4 mm)
ou menor e com capacidades maiores que 5 gal (18,9 L)

Aves e derivados
Congeladas (em bandejas de papel ou de plastico expandido)

Pés (materiais combustiveis comuns — fluem livremente)
Em sacos de papel (por exemplo, farinha, agtcar)

Sal
Embalados, em caixas de papelao

Amortecedores
Cobertura metalica

Livros e revistas inacabados
Livros e revistas
- Pilha sdlida sobre palete

Melaco
Barricas de madeira

Arame
- Arame sem capa em carretéis de madeira ou papeldo em estrados de madeira
- Arame sem capa em carretéis de metal, madeira ou papeldao em caixas de papeldo sobre estrados de madeira
- Arame com capa simples ou multipla de PVC em carretéis de metal sobre estrados de madeira
- Cabo com isolamento de (PVC) em grandes carretéis de madeira ou metal sobre estrados de madeira

Produtos de madeira
Pilhas solidas
- Madeira, compensado, aglomerado, placa de papelao prensado (extremidades e arestas lisas)

*
Produto em embalagem laminada com plastico em caixa de papeldo corrugado. Se embalado em metal laminado, pode ser considerado Classe |.
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Exemplos de mercadorias Classe Il

Aerossois
Com e sem caixas de papelao
- Nivel 1

Produtos de confeitaria
Biscoitos, bolos e tortas
- Embalados, em caixas de papelao

Feijao
Seco
- Embalado, em caixas de papelao

Pao
Embrulhado, em caixas de papelao

Manteiga
Margarina

Balas
Embalados, em caixas de papelao

Caixas de papelao
Corrugadas
- Desmontadas (em pilhas organizadas)

Cereais matinais
Embalados, em caixas de papelao

Carvao (vegetal)
Em sacos
- Padrao

Queijo
- Embalado, em caixas de papelao
- Discos, em caixas de papeléao

Goma de mascar
Embalados, em caixas de papelao

Chocolate
Embalados, em caixas de papelao

Tecido
Com ou sem caixas de papelao
- Fibras naturais, viscose

Produtos de cacau
Embalados, em caixas de papeléao

Café
Embalados, em caixas de papelao

Café em grao

Em sacos
Algodéao

Embalados, em caixas de papeléao
Fraldas

Algodao, linho

Comidas secas
Embalados, em caixas de papelao

Peixe ou produtos derivados
Congelado
- Em bandejas plasticas, em caixas de papelao

Comidas congeladas
Bandejas plasticas

Moveis
Madeira
- Sem cobertura de plasticos ou estofamento de espuma plastica
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Graos — embalados em caixas de papelao
- Cevada
- Arroz
- Aveia

Margarina
Até 50% de 6leo (em recipientes de papel ou plastico)

Colchdes

Molas

Améndoas
- Embaladas, em caixas de papelao
- Em sacos

Produtos de papel
Livros, revistas, papéis de carta e envelopes, recipientes de papel para comida revestidas de plastico, jornais, jogos
de tabuleiro, produtos de papel tissue em caixas de papelao.

Papel, bobinas
Em porta-paletes ou empilhado deitado
- Peso médio ou pesado

Filme fotografico
- Filme de 35 mm em cartuchos de metal em latas de polietileno em caixas de papelao
- Papel, em folhas, em sacos de polietileno, em caixas de papelao

PVC (cloreto de polivinila)
- Flexivel (por exemplo, coberturas de cabos, folhas plastificadas)
- Rigido (por exemplo, tubos e conexdes)
- Resinas em sacos

Trapos
Em fardos
- Fibras naturais

Telhas tipo shingles
Fibra de vidro revestida com asfalto

Amortecedores
Cobertura plastica

Esquis
Madeira

Téxteis
Vestimentas ou produtos téxteis de fibras naturais
Sintéticos (exceto raiom e ndilon)
mistura 50/50 ou menos
- Linha, em carretéis de madeira ou papel
- Tecidos

Produtos de tabaco
Em caixas de cartao

Produtos de madeira
- Carretéis (vazios)
- Palitos, pegadores, cabides, em caixas de papeléao
- Portas, janelas, armarios e moéveis
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Exemplos de mercadorias Classe IV

Municdes
Armas leves, armas de caca
- Embaladas, em caixas de papelao

Garrafas e frascos
Vazias, em caixas de papelao
- PET (polietileno tereftalato)
Cheio com pés incombustiveis
- Plastico, em caixas de papeldo [menos que 1 gal (3,8 L)]

Caixas de papelao
Corrugadas
- Parcialmente montadas

Tecido
Com ou sem caixas de papelao
- Sintéticos'

Fraldas
- Descartaveis, com plastico e material ndo-tecido (em caixas de papelao)

Isolamento de fibra de vidro
- Rolos de mantas laminadas com papel em um dos lados, em sacos ou ndo

Moéveis
Madeira
- Com cobertura plastica

Bebidas alcodlicas (destiladas)
Teor alcodlico de 50% ou menos, 1 gal (3,8 L) ou menos, em caixas de papelao
- Vidro (paletizado)?
- Garrafas plasticas

Fdésforos
Embalados, em caixas de papelao
- Papel

Esmalte para unhas
Frascos de vidro de 1-0z a 2-0z (29,6-ml a 59,1-ml), em caixas de papelao

Tintas
Lata§, em caixas de papelao
- A base de dleo

Papel, bobinas
Em porta-paletes
- Peso leve

Papel, recoberto com cera
Embaladas, em caixas de papelao

Remédios
Pilulas, pds
- Frascos de vidro, em caixas de papeléao

Filme fotografico
- Rolos em cartuchos de policarbonato, embalados em grandes quantidades em caixas de papelao

PVA (alcool polivinilico), resinas
Em sacos

Trapos
Em fardos
- Fibras sintéticas

Borracha
Natural, blocos em caixas de papelao

Telhas tipo Shingles

Feltro impregnado com asfalto




Instrugdo Técnica n° 24/2011 - Sistema de chuveiros automaticos para dreas de depdsito 597

Esquis
Alma de espuma

Téxteis
Sintéticos (exceto raiom e ndilon)
mistura 50/50 ou menos
- Linha, em carretéis plasticos
Sintéticos (exceto raiom e nailon) - mistura maior que 50/50
- Linha, em carretéis de madeira ou papel
- Tecidos

Raiom e nailon
- Fibras em fardos
- Linha, em carretéis de madeira ou papel
- Tecidos

Pisos Vinilicos
Placas em caixas de papelao

Papel revestido com cera
Copos, pratos
- Em caixas ou embalados em caixas de papelao (énfase no método de embalagem)

Arame
- Arame sem capa em carretéis de plastico em caixas de papeldo sobre estrados de madeira

- Arame com capa simples ou multipla de PVC em carretéis de plastico em caixas de papeldao sobre estrados
de madeira

- Cabos simples, multiplos ou de poténcia (PVC) em carretéis grandes de plastico

Produtos de madeira
Moldes

! Testes mostram claramente que um material sintético ou uma mistura com materiais sintéticos é considerada superior a Classe III.
2 Quando bebidas alcodlicas destiladas sdo armazenadas em recipientes de vidro em porta-paletes, devem ser consideradas Classe Ill; quando paletizadas,
devem ser consideradas Classe V.

Exemplos de plasticos Grupo A

Baterias
Caminhdes ou maiores
- Vazias ou cheias’

Garrafas e frascos

Vazias, em caixas de papeléao
- Plastico (exceto PET), qualquer tamanho

Cheios com liquidos incombustiveis
- Plastico, engradados de plastico sélidos ou abertos

Cheio com pdés incombustiveis
- Plastico, em caixas de papelao ou exposto [maior que 1 gal (3,8 L)]
- Plastico, engradados sdlidos de plastico
- Plastico, engradados abertos de plastico

Velas
Embalados, em caixas de papelao
- Tratar como plastico expandido

Carpetes (placas modulares)
Em caixas de papeléao

Caixas de papelao
Revestidas com cera, parede simples

Fraldas
Descartaveis, com plastico e material ndo-tecido (sem caixas de papelao), embaladas em plastico
Moéveis
Madeira
- Com estofamento de espuma plastica
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Isqueiros
Butano
- Em blisters, em caixas de papelao

Margarina
- Entre 50 e 80% de 6leo (em qualquer embalagem)

Fosforos
Embalados, em caixas de papelao
- Madeira

Colchoes
Espuma (produto final)

Leite
Recipientes em engradados plasticos

Esmalte para unhas
Frascos de plastico de 1-0z a 2-0z (29,6-ml a 59,1-ml), em caixas de papelao

Produtos de papel

Produtos de papel tissue, sem caixas de papeldao e embrulhados em plastico

Recipientes plasticos
- Solidos combustiveis e incombustiveis em recipientes plasticos e recipientes plasticos vazios
Liquidos ou semiliquidos (como ketchup) em recipientes plasticos com paredes de espessura maior que % pol.
(6,4 mm) com capacidades maiores que 5 gal (18,9 L)

Poliuretano
Com e sem caixas de papelao

Borracha
Sintético

Bonecos de pelucia
Espuma ou sintético

Téxteis
Sintéticos (exceto raiom e ndilon) - Mistura 50/50 ou menos
- Fibras em fardos

Sintéticos (exceto raiom e ndilon) - mistura maior que 50/50
- Fibras em fardos
- Linha, em carretéis plasticos

Raiom e nailon
- Linha, em carretéis plasticos

Tecidos resistidos com resinas vinilicas
Em caixas de papeléao

Pisos vinilicos
Em rolos

Papel revestido com cera
Copos, pratos
- A granel em caixas de papeldo grandes

Cera
Parafina, blocos, em caixas de papelao

Arame
Armazenagem em grandes quantidades de carretéis de plastico vazios

1 A maioria das baterias tem gabinete de polipropileno. Se armazenadas vazias devem ser tratadas como plastico Grupo A. Baterias para caminhdes, mesmo quando
, Cheias, devem ser consideradas plastico Grupo A por causa das paredes mais espessas.
A medida que as aberturas em engradados plasticos aumentam, o produto comporta-se mais como Classe lll. Da mesma maneira, a medida que as aberturas
tornam-se menores, o produto comporta-se mais como plastico.





