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11 ARMAZENAMENTO FRACIONADO - PREMISSAS

11.1 Adotam-se as disposicoes da NBR 17505/06 — Parte
4, para efeito de definicdo do arranjo fisico e controle de
vazamentos com as adaptagdes constantes desta IT.

11.2 Esta parte da IT se aplica ao armazenamento de liqui-
dos combustiveis e inflamaveis nas seguintes condigdes:

a. tambores ou outros recipientes que ndo excedam 450
L em sua capacidade individual;

b. tanques portateis/recipientes intermediarios para
granel (IBC), com capacidade acima de 450 L e que
nao excedam 3.000 L em sua capacidade individual.

11.3 Para tanques portateis cuja capacidade individual
exceda 3.000 L, devem ser aplicadas as prescri¢cdes da
Parte 2 desta IT.

11.4 Esta parte da IT ndo se aplica a:

a. recipientes intermediarios para granel (IBC) e tanques
portateis que estejam sendo usados em areas de
processo, conforme descrito na Parte 4 desta IT;

b. liquidos em tanques de combustivel de veiculos a
motor, aeronaves, barcos, motores portateis ou esta-
cionarios;

c. bebidas, quando embaladas em recipientes indivi-
duais, cuja capacidade individual ndo ultrapasse 5 L;

d. remédios, alimentos, cosméticos e outros produtos de
consumo que contenham no maximo 50% em volume
de liquidos misciveis em agua, desde que a solugao
resultante nao seja inflamavel, quando embalados em
recipientes individuais que ndo excedam 5 L de capa-
cidade;

e. liquidos que nao tenham ponto de ignicdo, quando en-
saiados pela NBR 11341/08, ou norma equivalente para
produtos quimicos, até seu ponto de ebulicdo ou até
uma temperatura em que a amostra usada no ensaio
apresente uma mudanga evidente de estado fisico;

f. liquidos com um ponto de fulgor superior a 35°C numa
solugdo ou dispersdo miscivel em agua, com um
conteudo de sdlidos inertes (ndo combustiveis) e de
agua de mais de 80% em peso, que ndo mantenham
combustao;

g. alcool em barris ou pipas de madeira.

11.5 Para os efeitos desta parte da IT, os liquidos instaveis
devem ser tratados como liquidos de Classe I-A.

11.6 Os projetos, construgéo e capacidade dos recipientes
devem obedecer as prescricoes da NBR 17505/06 — Parte 4.

11.7 A capacidade dos recipientes deve obedecer as
prescricbes da Tabela B-1 desta IT.

11.8 Respeitados os arranjos previstos na Tabela B-2 e as
exigéncias de operagdes de controle de vazamentos e
combate a incéndios, ndo ha limite de armazenamento para
produto fracionado em areas abertas.

11.9 Os equipamentos para resfriamento e formadores de
espuma adotados devem ser avaliados em funcdo do
desempenho apresentado pelos fabricantes, conforme suas
especificagdes técnicas e as vazbes de agua e espuma
previstas no projeto, sendo que tal desempenho (especifi-
cacoes de pressdo e vazao) deve ser levado em conta nos
célculos hidraulicos para dimensionamento dos sistemas.

12 ARMAZENAMENTO FRACIONADO EM AREAS
ABERTAS

12.1 Arranjo fisico e controle de vazamentos

12.1.1 O armazenamento externo de liquidos em recipien-
tes, em recipientes intermediarios para granéis (IBC) e em
tanques portateis deve ser feito de acordo com as prescri-
coes a seguir e a Tabela B-2.

12.1.2 As distancias constantes da Tabela B-2 podem ser
reduzidas em até 50% caso exista um sistema de chuveiros
automaticos de agua ou espuma, em conjunto com um siste-
ma de drenagem para local distante, de forma a ndo constituir
riscos para outras instalagcdes ou para terceiros.

12.1.3 Os pisos dos locais de armazenagem devem ser de
material incombustivel e impermeavel, em concreto preferen-
cialmente, em desnivel de 0,15 m em relacdo ao piso do
local, considerando uma faixa lateral de 1,5 m ao redor do
local de armazenamento, para conter o liquido em caso de
vazamento, evitando que atinja outras areas de armazena-
gem ou edificios. A drea de armazenagem deve ser livre de
vegetacdo e de outros materiais combustiveis.

12.1.3.1 Outras formas de contencdo podem ser aceitas,
desde que comprovada sua eficiéncia.

12.1.4 No caso em que produtos de duas ou mais classes
sejam armazenados numa Unica quadra, a capacidade maxi-
ma em litros deve ser a menor de duas ou mais capacidades
admitidas separadamente.

12.1.5 Nenhuma quadra de recipientes intermedidrios para
granéis ou tanques portateis deve estar a mais de 60 m de
uma via de acesso com largura de 6 m, para permitir a
aproximagao de equipamentos de combate a incéndio, sob
quaisquer condi¢des de tempo. Quando a quantidade total
armazenada nao exceder 50% da capacidade maxima por
quadra estabelecida na Tabela B-2, as distancias aos limites
da propriedade podem ser reduzidas em até 50%, contudo
nao podem ser inferiores a 4,5 m.

12.1.6 Admite-se o armazenamento de no maximo 5.000 L
de liquido, dentro de recipientes fechados, recipientes
intermediarios para granéis (IBC) e tanques portateis,
proximo a prédios sob a mesma administragédo, desde que:
a. a parede da edificagdo adjacente tenha um tempo
minimo de resisténcia ao fogo de 2 h;

b. nao haja aberturas para areas, no nivel ou acima do
nivel, do local de armazenamento num raio de 3 m
horizontalmente;

c. ndo haja aberturas diretamente acima do local de
armazenamento;

d. nao haja aberturas para areas abaixo do nivel do local
de armazenamento, num raio de 15 m horizontalmente.

12.1.6.1 As disposicbes acima séo dispensadas quando o
prédio em questao se limita a um pavimento ou quando é
construido com materiais incombustiveis ou resistentes ao
fogo por no minimo 120 min ou quando é destinado ao
armazenamento de liquidos de mesma natureza.

12.1.7 A quantidade de liquidos armazenados, préximo a
edificagbes protegidas de acordo com o item 12.1.6, pode ser
ultrapassada, desde que a quantidade maxima por quadra
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néo exceda 5.000 L e cada quadra seja separada por um
espaco vazio minimo de 3 m ao longo da parede em comum.

12.1.8 Deve ser considerado armazenamento externo o
armazenamento de recipientes ao ar livre protegido contra
intempéries por uma cobertura ou um teto, ambos sem fecha-
mentos laterais, desde que permita a dissipagédo do calor ou
dispersao de gases inflamaveis e ndo restrinja 0 acesso e o
controle no combate a incéndios.

12.2 Sistema de protecao por espuma

12.2.1 Areas de armazenamento abertas que contenham
liquidos combustiveis e inflamaveis acondicionados, classes
I, Il e llI-A, com volume de estoque superior a 20 m3, devem
ser protegidos por linhas de espuma, de forma que toda area
a ser protegida seja atendida por pelo menos duas linhas, em
posicdes opostas, com comprimento maximo de 60 m.

12.2.2 Areas de armazenamento externo contendo liquidos
classe llI-B estéo isentas de protecdo de espuma, desde que
ndo estejam acondicionados juntamente com produtos de
outras classes.

12.2.3 Caso haja armazenamento contendo diferentes
classes de produtos, a protecéo deve ser feita levando-se em
conta a classe de maior risco.

12.2.4 Os hidrantes devem possuir diametro nominal de
saida de 65 mm, dotados de valvulas e de conexdes de engate
rapido tipo Storz, e estar afastados no minimo 15 m da area a
ser protegida.

12.2.5 Podem ser utilizados mangueiras e esguichos de
38 mm, desde que sejam atendidas as condi¢cbes das
Tabelas 15 e 16.

12.2.6 Os equipamentos formadores de espuma adotados
devem ser avaliados em fungcao do desempenho apresenta-
do pelos fabricantes, conforme suas especificagbes técnicas
e as vazbes de agua e espuma previstas no projeto, sendo
que tal desempenho (especificacbes de pressdo e vazao)
deve ser levado em conta nos calculos hidraulicos para
dimensionamento dos sistemas.

12.2.7 As linhas de espuma a serem calculadas devem ser
as mais desfavoraveis em relacao ao abastecimento de agua.

12.2.8 O numero de linhas de espuma, a vazao minima, o
tempo minimo de aplicagéo e a reserva de incéndio minima
devem atender ao previsto na Tabela 15.

12.2.9 Deve haver um estoque de reserva de LGE igual a
quantidade dimensionada, conforme previsto em 5.6.5.3 da
Parte 1 desta IT.

12.3 Sistema de protecao por resfriamento

12.3.1 O resfriamento pode ser realizado por meio de:
a. linha manual com esguicho regulavel;
b. canhdo monitor manual ou automatico.

12.3.2 Areas de armazenamento abertas que contenham
liguidos combustiveis ou inflaméaveis acondicionados,
classes |, Il e llI-A, com volume superior a 20 m3® devem ser
protegidos por linhas de resfriamento com esguichos
regulaveis, de forma que qualquer ponto da area a ser prote-
gida seja alcangcado por um esguicho, considerando o
comprimento maximo da mangueira de 60 m.

Tabela 15: Linhas de espuma para armazenamento fracionado
em areas abertas

Volume de armazenamento (m?)
Acimade | Acimade | Acimade
20 até 60 60 até 120 120
[}
g Vazao (L/min) 200 400 400
£
£
o N2 de linhas 2 2 2
'©
L=}
S
E Tempo (min) 20 20 30

12.3.3 Areas de armazenamento externo contendo liquidos
classe IlI-B estdo isentos de protecéo por resfriamento, desde
que ndo estejam acondicionados juntamente com produtos
de outras classes.

12.3.4 Os hidrantes devem possuir diametro nominal de
saida de 65 mm, dotados de valvulas e de conexdes de enga-
te rapido tipo Storz, e estar afastados no minimo 15 m da area
a ser protegida.

12.3.5 Caso haja armazenamento contendo diferentes
classes de produto, a protegéo deve ser feita levando-se em
conta a classe de maior risco.

12.3.5.1 Podem ser utilizados mangueiras e esguichos de
38 mm, desde que seja atendida a Tabela 16.

12.3.6 O numero de linhas de resfriamento, a vazao minima,
a pressao minima no esguicho, o tempo minimo de aplicagéo
e a reserva de incéndio minima devem atender ao previsto na
Tabela 16.

Tabela 16: Linhas de resfriamento para armazenamento
fracionado em areas abertas

Volume de armazenamento (m?)
Acimade | Acimade | Acimade
20 até 60 | 60 até 120 120
@ Vazao (L/min) 300 800 800
£
E Pressao
E 45 45 45
@ (mca)
8
§ N° de linhas 2 2 2
2
& | Tempo (min) 60 60 90

13 ARMAZENAMENTO FRACIONADO DE LiQuiDos
INFLAMAVEIS E COMBUSTIVEIS EM AREAS FECHADAS

13.1 Estasecgéao aplica-se as areas no interior de edificagdes,
cuja funcao principal seja o armazenamento de liquidos
combustiveis e inflamaveis. Para tanto, adotam-se as quanti-
dades maximas por recipientes previstas na Tabela B-1.
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13.2 Arranjo fisico e controle de vazamentos para areas
fechadas

13.2.1 O armazenamento deve ser feito de acordo com os
parametros das Tabelas B-1 e B-3 a B-6 desta Parte da IT.

13.2.2 Os depdsitos devem ser construidos de material nao
combustivel.

13.2.2.1 Caso o depdsito esteja situado a uma distancia
entre 10 e 15 m de um prédio ou do limite da propriedade
adjacente, na qual posteriormente possa ser feita uma
construcéo, a parede contigua a essa propriedade deve ser
incombustivel, sem abertura, com resisténcia minima contra
o fogo de 60 min.

13.2.2.2 Caso o depdsito esteja situado a uma distancia de 3
a 10 m de um prédio ou do limite da propriedade adjacente,
na qual posteriormente possa ser feita uma construcado, a
parede contigua a essa propriedade deve ser sem abertura,
com resisténcia minima contra o fogo de 180 min.

13.2.2.3 Caso o depdsito esteja situado a uma distancia
entre 0 e 3 m de um prédio ou do limite da propriedade
adjacente, na qual posteriormente possa ser feita uma
construcédo, a parede contigua deve ser sem abertura, com
resisténcia minima contra o fogo de 240 min.

13.2.3 Para determinagcdo do volume maximo de liquidos
combustiveis e inflamaveis a serem armazenados, deve-se
considerar os parametros da Tabela B-5 desta Parte da IT e
do Anexo B da IT 09/11 — Ocupacao M-2.

13.2.4 Os liquidos combustiveis e inflamaveis ndo devem ser
armazenados nas proximidades de saidas, escadas ou areas
normalmente utilizadas para a saida ou passagem de pessoas.

13.2.5 O armazenamento pode ser feito em estruturas-
suporte (racks) ou em quadras constituidas de pilhas de
recipientes, sobre estrados (pallets), nos parametros estabe-
lecidos nas Tabelas B-3 a B-5.

13.2.6 Quando duas ou mais classes de liquidos sao arma-
zenadas numa Unica quadra ou estruturas-suporte, a quanti-
dade total e a altura maxima de armazenamento permitidas
em tal quadra ou estrutura-suporte devem ser a menor das
quantidades individuais e alturas maximas de armazenamento
para as classes especificas respectivamente presentes.

13.2.7 Pequenas atividades de manuseio de liquidos de clas-
ses |, Il ou lll, a temperatura dos liquidos igual ou acima do
ponto de fulgor, sdo permitidas em salas isoladas ou em
edificacbes adjacentes com até 90 m? de area de piso.

13.2.8 O controle de vazamento deve ser efetivado através
de canaletas que circundam a area de depdsito, com profun-
didade minima de 0,15 m e largura de no minimo 0,20 m,
conduzindo o produto extravasado para bacia de contencao
exterior a edificacdo, conforme 6.1.7.1 da Parte 2 desta IT.

13.2.9 No caso de previséo de sistemas fixos por chuveiros
automaticos ou aspersores para sistemas de espuma ou
resfriamento, o volume do armazenamento de cada pilha pode
ser dobrado desde que a altura ndo ultrapasse o dobro da
prevista nas tabelas B-3 e B-4, limitando-se a no maximo 9 m.

13.3 Sistema de protecao por espuma

13.3.1 Areas de armazenamento interno que contenham
liquidos combustiveis e inflamaveis acondicionados, classes

I, Il e lll-A, com volume de estoque superior a 20 m3, devem
ser protegidos por linhas de espuma, de forma que qualquer
ponto da area a ser protegida seja atendido por pelo menos
uma linha, com comprimento maximo de 45 m.

13.3.2 Areas de armazenamento interno contendo liquidos
classe IlI-B estéo isentos de protecdo por espuma, desde que
nao estejam acondicionados juntamente com produtos de
outras classes.

13.3.2.1 No caso do item acima, deve ser prevista a protecao
indicada no item 13.5.

13.3.3 Caso haja armazenamento contendo diferentes
classes de produtos, a protecéo deve ser feita levando-se em
conta a classe de maior risco.

13.3.4 Os hidrantes devem possuir diametro nominal de sa-
ida de 65 mm, dotados de valvulas e de conexdes de engate
répido tipo Storz.

13.3.5 Podem ser utilizados mangueiras e esguichos de 38
mm, desde que sejam atendidas as condi¢des da Tabela 17.

13.3.6 As linhas de espuma a serem calculadas devem ser
as mais desfavoraveis em relagéo ao abastecimento de agua.

13.3.7 O numero de linhas de espuma, a vazao minima, o
tempo minimo de aplicagéo e a reserva de incéndio minima
devem atender ao previsto na Tabela 17.

Tabela 17: Linhas de espuma para armazenamento fracionado
em areas fechadas

Volume de Armazenamento (m?3)
Acima de Acimade | Acimade
20 até 60 | 60 até 120 120
a
E Vazédo (L/min) 200 400 400
i
E
@ Ne de linhas 2 2 2
2
S
E Tempo (min) 20 20 30

13.3.8 Sem prejuizo da protegdo por linhas manuais, podem
ser aceitos sistemas fixos de combate a incéndio por
aspersores/chuveiros automaticos de espuma, dimensio-
nados conforme NBR 17505/06. Neste caso, a area maxima
de compartimentacdo previsto na IT 09/11 — Compartimen-
tacdo horizontal e compartimentacéo vertical, pode ser
aumentada em 100%.

13.3.9 Deve haver um estoque de reserva de LGE igual a
quantidade dimensionada, conforme previsto em 5.6.6.3 da
Parte 1 desta IT.

13.4 Sistema de resfriamento
13.4.1 O resfriamento pode ser realizado por meio de:
a. linha manual com esguicho regulavel;
b. sistema fixo de chuveiros automaticos/ aspersores.
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13.4.2 Areas de armazenamento interno que contenham
liguidos combustiveis ou inflamaveis acondicionados,
classes I, Il e IlI-A, com volume superior a 20 m3, devem ser
protegidos por linhas manuais de resfriamento com esguichos
regulaveis, de forma que qualquer ponto da area a ser prote-
gida seja alcancado por um esguicho, considerando o
comprimento maximo da mangueira de 30 m.

13.4.3 Areas de armazenamento interno contendo liquidos
classe IlI-B estéo isentos de protecao por resfriamento, desde
que nao estejam acondicionados juntamente com produtos
de outras classes.

13.4.3.1 No caso do item acima, deve ser prevista a protecéo
indicada no item 13.5.

13.4.4 Os hidrantes devem possuir didametro nominal de
saida de 65 mm, dotados de valvulas e de conexdes de engate
rapido tipo Storz.

13.4.4.1 Podem ser utilizados mangueiras e esguichos de 38
mm, desde que seja atendida a Tabela 18.

13.4.5 O numero de linhas de resfriamento, a vazao minima,
a pressao minima no esguicho, o tempo minimo de aplicagéo
e a reserva de incéndio minima devem atender ao previsto na
Tabela 18.

Tabela 18: Linhas de resfriamento para armazenamento
fracionado em areas fechadas

Volume de Armazenamento (m?)
Acima de Acimade | Acimade
20 até 60 | 60 até 120 120
@ | Vazao (L/min) 250 700 700
£
£
£ Presséo (mca) 35,0 35,0 35,0
E:
2 | Numero de linhas 2 2 2
ks
& | Tempo (min) 60 60 90

13.4.6 Sem prejuizo da protegcédo por linhas manuais,
podem ser aceitos sistemas fixos de combate a incéndio por
aspersores/chuveiros automaticos de agua, dimensionados
conforme NBR 17505/06. Neste caso, a darea maxima de
compartimentagao previsto na IT 09/11 pode ser aumentada
em 100%.

13.5 No caso dos itens 13.3.2 e 13.4.3, se o volume acondi-
cionado for superior a 20 m?, deve ser prevista protecao por
sistema de hidrantes, o qual, para fins de dimensionamento,
deve usar os mesmos critérios adotados para edificacoes clas-
sificadas como J-4, conforme a IT 22/11 — Sistema de hidrantes
e de mangotinhos para combate a incéndio, levando-se em
consideracdo a area da edificagéo.

13.5.1 Para edificagcbes com area inferior a 750 m?, deve-se
adotar a mesma reserva de incéndio e tipo de sistema de
hidrantes das edificagcbes com até 2.500 m2.

14 ARMAZENAMENTO DE LiQUIDOS INFLAMAVEIS E
COMBUSTIVEIS EM INSTALACOES COM OUTRAS
OCUPACOES

14.1 Residencial e servico de hospedagem

14.1.1 E proibido o armazenamento de liquidos combusti-
veis e inflamaveis, exceto os necessarios para a manutencéao
e operagao dos equipamentos especificos do prédio, como
gerador e motor a exploséo.

14.1.2 A quantidade de combustivel fica limitada a 2.000 L,
podendo ser instalado no piso térreo, mezanino técnico ou
subsolo. Em quaisquer condigcdes, deve ser prevista exaustao
natural ou mecénica dos gases emanados da combustao para
area externa a edificacdo.

14.1.3 Esse armazenamento deve ser feito em recipientes
metalicos ou latdes de seguranca, guardados em comparti-
mentos para armazenamento e providos de sistema de
contencdo de vazamentos.

14.2 Servigo profissional, educacional, cultura fisica, lo-
cal de reuniao de publico, servigo de satide e institucional

14.2.1 A armazenagem deve ser limitada ao que for necessa-
rio para limpeza, demonstracbes e servicos proprios de labo-
ratorio. Liquidos combustiveis e inflamaveis, nos laboratérios e
em outros pontos de uso, devem estar colocados em recipientes
ndo maiores que um litro ou em latdes de seguranca.

14.2.2 Se houver a necessidade de alimentacdo de gerador
ou motor a explosao, a quantidade de combustivel fica limita-
da a 2.000 L, podendo ser instalado no piso térreo, mezanino
técnico ou subsolo. Em quaisquer condi¢cdes, deve ser
prevista exaustdo natural ou mecénica dos gases emanados
da combustao para area externa a edificacao.

14.3 Comercial

14.3.1 Em salas ou areas acessiveis ao publico, a armaze-
nagem deve ser efetuada em recipientes fechados, em quan-
tidades limitadas ao necessario para exibicdo aos clientes e
para fins mercantis, conforme Tabela B-6 desta Parte da IT.

14.3.2 Os liquidos em recipientes com capacidade acima de
20 L, ndo devem ser armazenados ou expostos em areas
acessiveis ao publico.

14.3.3 Os liquidos de classe | e classe Il ndo devem ser
armazenados ou expostos em pordes ou pisos inferiores.

14.3.4 Quantidades maiores que as previstas na Tabela B-6
para as areas de exposicdo, devem ser armazenadas em
salas de armazenamento internas, construidas de acordo com
o item 15.

14.4 Industria

14.4.1 O armazenamento de liquidos combustiveis e infla-
maveis deve ser feito de acordo com a Tabela B-5 desta Parte
da IT, em salas de armazenamento internas, construidas de
acordo com o item 15.

14.4.2 Material ndo combustivel, que ndo constitua risco para
liquidos combustiveis e inflamaveis, pode estar armazenado
na mesma area.
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15 SALAS DE ARMAZENAMENTO INTERNO

15.1 Salas de armazenamento interno devem obedecer as
seguintes exigéncias gerais de construgdo: paredes, pisos e
tetos construidos de material nao combustivel, com tempo de
resisténcia ao fogo nao inferior a 2 h.

15.2 Aberturas para outras salas ou edificios devem ser pro-
vidas de soleiras ou rampas elevadas, a prova de passagem
de liquido, feitas de material ndo combustivel: as soleiras ou
rampas terdo pelo menos 0,15 m de altura, as portas devem
ser corta-fogo, instaladas de maneira a fecharem automatica-
mente, em caso de incéndio.

15.3 Uma alternativa permissivel, em substituicdo das
soleiras e rampas, sdo canaletas de contenc¢do que, interliga-
das entre si, conduzem a um tanque de conten¢do, de acordo
com 6.1.7.1 da Parte 2 desta IT.

15.4 Onde estejam expostas outras partes do edificio ou
outras propriedades, as janelas devem ser protegidas da
maneira padronizada. Madeira com a espessura nominal
minima de 2,5 cm pode ser usada para prateleiras, estantes,
almofadas de estiva, ripas para mata-junta, pisos e instala-
¢bes similares.

15.5 Deve ser providenciada ventilacdo adequada, sendo
preferida ventilagao natural a ventilacdo mecénica. A calefa-

cao deve ser restringida as unidades de vapor de baixa
pressao, ou agua quente, ou elétrica aprovada para os locais
de perigo da Classe |.

15.6 Equipamentos e fiagao elétricos situados nas salas de
armazenamento interno usadas para liquidos inflamaveis
devem ser do tipo antiexploséo.

15.7 Salas ou partes de edificios, com caracteristicas de
construgdo equivalentes as que sao exigidas para salas de
armazenamento interno, podem ser utilizadas para o
armazenamento de liquidos inflamaveis, caso também nao
sejam utilizadas para qualquer outro armazenamento ou
operacdo, os quais, em combinacéo, criem maior perigo de
incéndio.

15.8 As salas de armazenamento interno devem ser locali-
zadas de maneira a diminuirem os danos, em casos de
explosao.

15.9 Sistema de protecao por espuma

15.9.1 Deve ser atendido o previsto para armazenamento em
areas fechadas.

15.10 Sistema de resfriamento

15.10.1 Deve ser atendido o previsto para armazenamento
em areas fechadas.
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ANEXO B

(Capacidades maximas de armazenamento e arranjos dos recipientes)

Tabela B-1: Capacidades maximas permitidas por recipientes, recipientes intermediarios para granel (IBC) e tanques portateis

Volume de liquidos inflamaveis Volume de liquidos
L combustiveis
Tipo de embalagem de liquidos L) (L)
Classe I-A | Classe |-B | Classe |-C Classe Il Classe lll
Vidro 05 1 5 5 20
Recipientes metalicos ou de plastico (bombonas) aprovados b 150 450 450 450
Recipiente de seguranca (latdo de seguranca) 10 20 20 20 20
Tambores metalicos - conforme especificacao de transporte 450 450 450 450 450
(1A1 ou 1A2)
Tanques portateis metélicos e IBC - conforme especificacao
de transporte 3000 3000 3000 3000 3000
IBC de plastico rigido (31H1 ou 31H2) e IBC compostos Nao
para liquidos (31HZ1) permitido | 2900 S900 8000 3000
IBC de plastico composto com internos flexiveis (31HZ2, 13H, Nao Nao Nao Nao Nao
13L e 13M) permitido permitido permitido permitido permitido
Sacos dentro de caixas N&o Ieg Nao Ao Nao
permitido permitido permitido permitido permitido
Polietileno (1H1) - conforme especificacéo de transporte 5 20" 20" 450 450
Tambor de fibra (2A, 3A, 3BH, 3BL e 4A) o hiso Nao 450 450
permitido permitido permitido

*Para liquidos misciveis em dgua de classe I-B e classe I-C, o tamanho maximo permitido para recipiente de pldstico é 250 L, se estocado.

Tabela B-2: Arranjo para armazenamento externo de recipientes com as protecdes previstas na Tabela 6M-2 do
Regulamento de seguranga contra incéndio

Capacidade e altura maximas por quadra Distancia minima de separagao
CI::“ IBC de plastico Entre Com a
5 ssagem
leiido Recipientes rigido e composto Tanque portatil e IBC, quadra ou “:;g :s '::J vlagge
comb. (maximo por metlicos estruturas- | o opriedade | circulagdo
einfl. quadra) suporte interna
Volume? Altura Volume" Altura Volume # Altura Distancia Distancia Distancia
(L) (m) (L) (m) (L) (m) (m) (m) (m)
I-A 4180 s - - 8 360 2,6 i 15,0 3,0
I-B 16 720 45 - - 33 440 54 1,5 15,0 3,0
I-C 16 720 4.5 - - 33 440 54 1,5 15,0 3,0
1] 33 440 45 33 440 4.5 66 880 54 1,5 7,5 1,5
1l 83 600 4.5 83 600 4.5 167 200 54 i 3,0 155

Notas especificas:

comprimento e duas fileiras ou a 2,7 m de profundidade.

1) Nao é permitido o armazenamento de liquidos de classe | em IBC de plastico rigido e composto;
2) Para armazenamento em estrutura-suporte, os limites de quantidades por quadra ndo se aplicam, mas a armumagao das estnuturas deve limitar-se a no maximo 15 m de
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ANEXO B

(Capacidades maximas de armazenamento e arranjos dos recipientes)

Tabela B-3: Arranjo para armazenamento interno de recipientes empilhados ou paletizados com as protecdes previstas na
Tabela 6M-2 do Regulamento de seguranca contra incéndio

i i
Classo do Maximo por pilha
liqui Dimensoes da pilha Largura das passagens
u ;l’o Piso de armazenamento Total P i panay
or.;::)us{:ve: e L Largura Altura | Principais | Laterais
m
SHIEe (m) (m) (m) (m)
e Piso de solo e superiores 10.000 2,44 1,83 2,40 1,50
I-B
1-C Pordes PROIBIDO
Piso de solo e superiores 20.000 2,44 1,83 2,40 1,50
I
Pordes PROIBIDO
n-A Piso de solo e superiores 42.000 3,63 2,73 2,40 1,50
i-B Pordes 21.000 2,44 1,83 2,40 1,50
Notas genéricas:
1) O numeros das colunas de total em litros representam o numero de litros gque podem ser armazenados por pilha;
2) Os numeros nas colunas de Fargura e altura, represenram as .’arguras e as alturas da pil'ha,

Tabela B-4: Arranjo de recipientes para armazenamento interno em prateleiras simples ou duplas com as protecdes previstas
na Tabela 6M-2 do Regulamento de segurancga contra incéndio

Maximo por prateleira simples ou dupla
Classe de liquido i d
- rgura das passagens
combustivel e Piso de armazenamento Total Altura g passed
inflamavel L (m) Principais Laterais
(m) (m)
Piso de solo 5.000 4,00 2,40 1,50
I-A
Pisos superiores 5.000 4,00 2,40 1,50
Pordes PROIBIDO
Piso de solo 10.000 6,00 2,40 1,50
I-B
1-C Pisos superiores 5.000 4,00 2,40 1,50
Pordes PROIBIDO
Piso de solo 20.000 6,00 2,40 1,50
I Pisos superiores 10.000 4,00 2,40 1,50
Pordes PROIBIDO
Piso de solo 50.000 7,50 2,40 1,50
1-A
e Pisos superiores 20.000 6,00 2,40 1,50
Poroes 10.000 4,00 2,40 1,50
Notas:
1) Os numeros das colunas de total em litros representam o numero de litros que podem ser armazenados por prateleira;
2) As larguras indicadas podem ser diminuidas ao suficiente para trabalho de empilhadeiras;
3) A altura indicada representa o maximo permitido para a pratelaira.
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ANEXO B
(Capacidades maximas de armazenamento e arranjos dos recipientes)

Tabela B-5: Limites de armazenamento interno, com as prote¢des previstas na Tabela 6M-2 do Regulamento de seguranca
contra incéndio

Classe de liquido Em pilhas ou Errioratoieling Em salas (L)
combustivel e Piso de armazenamento paletizado (conforme item 15 desta
inflamavel L (L) Parte da IT)
Piso de solo 20.000 40.000 2.500
I-A Pisos superiores 10.000 20.000 1.500
Pordes PROIBIDO
Piso de solo 30.000 60.000 5.000
:2 Pisos superiores 20.000 40.000 2,500
Poroes PROIBIDO
Piso de solo 60.000 80.000 10.000
Il Pisos superiores 40.000 60.000 5.000
Poroes PROIBIDO
Piso de solo 168.000 200.000 20.000
:: :: Pisos superiores 84.000 150.000 10.000
Pordes 42.000 80.000 5.000
Nota: quantidades maiores podem ser armazenadas em uma mesma edificagdo, desde que cada area compartimentada respeite o limite de armazenamento
previsto nesta tabela.

Tabela B-6: Limites de armazenamento e exposicdo em dreas comerciais com as protecdes previstas na Tabela 6M-2 do
Regulamento de segurancga contra incéndio’

Classificagao de liquidos

Nivel de
Limites de estocagem =
protecao 1-A2 I-B, I-C, ll e ll-A e
(qualquer combinacéo)
. . . 14.250 L por area edificada - permitida, no méaximo duas areas
Sem sistemas
fixos delproteg:éo Quanltjlg?;ie;ig;axnma 250 L | edificadas separadas por parede resistente ao fogo por 1 h, no

do Regulamento minimo 57 000 L

de seguran . " ; ; wid
contra%ncén%?o Densidade maxima de 250 L 85 LUm* em areas de armazenamento ou exposicdo e passagem
armazenamento adjacentes

28.500 L por area edificada - permitida, no maximo duas areas
450 L | edificadas separadas por uma parede resistente ao fogo de 1 h, no

Com

Sittelics fiXos Quantidade maxima

de protecéo do REMHIKE minimo llimitada
Regulamento de
seguranca contra Densidade maxima de 450 L 170 L/m? em area de armazenamento ou de exposicao e passagens
incéndio® armazenamento adjacentes
Com sistemas Quantidade maxima .
fixos de protegao < 450 L 114.000 L por edificagdo llimitada
R permitida
automatica
Notas:

1) As dreas comerciais sem protegdo, j4 existentes, podem armazenar ou expor até 28.500 L de liquidos de classe I-B, classe I-C, classe Il e classe IlI-A
(qualquer combinagédo) em cada drea;

2) Somente no piso térreo;
3) Para alturas de estocagem gue ndo excedam 3,6 m.
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ANEXO C

EXEMPLO DE ARRANJO PARA ARMAZENAMENTO DE LI'QUII?OS COMBUSTIVEIS
E INFLAMAVEIS NO INTERIOR DE EDIFICACOES
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