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1 OBJETIVO

Estabelecer condi¢cdes necessarias para a protegcdo contra
incéndio nos locais de comercializagdo, distribuicdo e utilizagao
de gas natural, conforme as exigéncias do Decreto Estadual
n° 56.819/11 — Regulamento de seguranga contra incéndio
das edificacdes e areas de risco do Estado de Sao Paulo.

2 APLICACAO

2.1 Esta Instrugéo Técnica (IT) aplica-se a:
a. instalagdes internas abastecidas por gas natural;
b. postos de revenda de gas natural veicular;

c. bases e estagbes de manipulacdo e distribuicdo de
gas natural comprimido ou liquefeito.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRAFICAS
Adotam-se as seguintes normas com inclusdes e adequacdes
constantes nesta IT.

NBR 12236 — Critérios de projeto, montagem e operacao de
postos de gas combustivel comprimido.

NBR 13103 — Instalacdo de aparelhos a gas para uso
residencial.

NBR 15244 — Critério de projeto, montagem e operacéao de
sistema de suprimento de gas natural veicular (GNV) a partir
de gas natural liquefeito (GNL).

NBR 15526 — Redes de distribuicdo interna para gases
combustiveis em instalagbes residenciais e comerciais -
Projeto e execugéo.

NBR 15600 — Estagdo de armazenagem e descompressao
de gas natural comprimido.

Portaria n° 118 de 11JUL2000 da Agéncia Nacional de Petroleo
(regulamenta as atividades de distribuicdo de gas natural
liguefeito (GNL) a granel e de construgcao, ampliagdo e
operagdo das centrais de distribuicao de GNL).

4 DEFINICOES

Para efeito desta Instrucdo Técnica aplicam-se as definicoes

constantes da IT 03/11 - Terminologia de seguranga contra

incéndio.

5 PROCEDIMENTOS

5.1 Instalacoes internas abastecidas por gas natural (GN)

5.1.1 Além do disposto na NBR 13103/11 e NBR 15526/09,

a tubulacdo da rede interna ndo deve passar no interior de:
a. dutos de lixo, ar-condicionado e aguas pluviais;

reservatério de agua;

dutos para incineradores de lixo;

pocos e elevadores;

compartimentos de equipamentos elétricos;

compartimentos destinados a dormitérios, exceto
quando destinada a conexao de equipamento herme-
ticamente isolado;

g. pogos de ventilagdo capazes de confinar o gas prove-
niente de eventual vazamento;
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h. qualquer vazio ou parede contigua a qualquer vao
formado pela estrutura ou alvenaria, ou por estas e o

solo, sem a devida ventilagdo. Ressalvados os vazios
construidos e preparados especificamente para esse
fim (shafts), os quais devem conter apenas as tubula-
¢des de gas e demais acessorios, com ventilacao
permanente nas extremidades, sendo que estes vazios
devem ser sempre visitaveis e previstos em drea com
ventilacdo permanente e garantida;

i. qualquer tipo de forro falso ou compartimento néao
ventilado, exceto quando utilizado tubo-luva;

j- locais de captacé@o de ar para sistemas de ventilacao;

k. todo e qualquer local que propicie o acumulo de gas
vazado;

l. paredes construidas com tijolos vazados observando
a ressalva da letra “h”;

m. escadas enclausuradas, inclusive dutos de

antecamara.

5.1.2 Os registros, as valvulas e os reguladores de pressao
devem ser instalados de modo a permanecer protegidos
contra danos fisicos e a permitir facil acesso, conservagao e
substituicdo a qualquer tempo.

5.1.3 As tubulagbes, quando aparentes, devem ser protegidas
contra choques mecanicos.

5.1.4 Os abrigos internos ou externos devem permanecer
limpos e ndo podem ser utilizados como depdsito ou outro fim
que ndo aquele a que se destinam.

5.1.5 Ventilacao dos abrigos das prumadas internas

5.1.5.1 Os abrigos internos a edificagcdo devem ser dotados
de tubulacdo especifica para ventilagao, conforme ilustracao
do Anexo “A”.

5.1.5.2 O tubo utilizado para ventilacdo (escape do gas) deve
ser metdlico ou de PVC antichama, com saida na cobertura
da edificacdo e com o dobro do didmetro de, no minimo, uma
vez e meia o didmetro da tubulacdo de gas da prumada.

5.1.5.3 O tubo que interliga o shaft ao tubo de ventilagéo
deve ser metalico ou de PVC antichama, com bocal situado
junto ao fechamento da parte superior do shaft, comprimento
superior a 50 cm, ter sua jun¢gdo com o tubo de ventilagdo
formando um angulo fechado de 45 graus e possuir didmetro
minimo de uma vez e meia o didmetro da tubulagéo de gas
que passa pelo respectivo abrigo.

5.1.5.4 Quando a tubulagéo for interna a edificagdo e os
abrigos nos andares forem adjacentes a uma parede externa,
pode ser prevista uma abertura na parte superior deste, dispen-
sando-se a exigéncia do item anterior, com tamanho equiva-
lente a, no minimo, duas vezes o da se¢do da tubulacéo, de-
vendo ainda tal abertura ter distancia de 1,2 m de qualquer outra.

5.1.6 Por ocasiao da solicitacdo de vistoria junto ao Corpo
de Bombeiros, devem ser apresentadas as Anotacdes de
Responsabilidade Técnica referentes a instalacdo ou manu-
tencdo do sistema de gas natural e estanqueidade da rede.

5.2 Postos de abastecimento de gas natural veicular

Os critérios de projeto, construcdo e operacao de postos de
abastecimento destinados a revenda de géas natural veicular
devem ser os previstos na NBR 12236/94, além das seguintes
providéncias.
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5.2.1.1 Devem ser protegidos por uma unidade extintora
sobrerrodas de p6 BC, capacidade 80-B:C, além do sistema
de protecéo contra incéndio exigido para os demais riscos.

5.2.1.2 Em cada ponto de abastecimento deve ser construida
uma ilha (meio fio com a func@o de protecdo mecénica), com
altura minima de 0,20 m, conforme NBR 12236/94.

5.2.1.3 O local de abastecimento deve possuir placas de
adverténcia quanto as regras de seguranca a serem adotadas
pelos usuarios, prevendo distancias seguras de permanéncia,
além de esclarecimentos tais como: “Proibido fumar”, “Desli-
gar o radio e outros equipamentos elétricos”, “Nao utilizar
aparelhos celulares”.

5.3 Bases e estacoes de manipulacao e distribuicao de
gas natural comprimido

5.3.1 Os critérios de projeto, construcao e operagédo de
estacdes de armazenagem e descompressao de gas natural
comprimido devem ser os previstos na NBR 15600/10.

5.3.2 Para a protecéo por extintores devem ser adotados os
mesmos parametros para GLP descritos na IT 28/11 -
Manipulacdo, armazenamento, comercializagéo e utilizagao
de gas liquefeito de petrdleo (GLP).

5.3.3 Vasos sobre pressédo contendo gas natural comprimi-
do (GNC), com capacidade individual superior a 10m3,

devem ter protecdo por resfriamento conforme parametros
adotados para GLP na IT 28/11.

5.4 Bases e estacoes de manipulacao e distribuicdo de
gas natural liquefeito

5.4.1 A pessoa juridica autorizada a exercer a atividade de
distribuicao de gas natural liquefeito a granel é responsavel
pelo procedimento de seguranca nas operagdes de transvaza-
mento, ficando obrigada a orientar os usuarios do sistema
guanto as normas de seguranca a serem obedecidas.

5.4.2 As normas de seguranga acima citadas referem-se ao
correto posicionamento, desligamento, travamento e aterra-
mento do veiculo transportador, bem como do acionamento
das luzes de alerta, sinalizacdo por meio de cones e preven-
¢ao por extintores, dentre outros procedimentos.

5.4.3 O veiculo transportador deve estacionar em area
aberta e ventilada e possuir espaco livre para manobra e
escape rapido.

5.4.4 Postos de revenda ou distribuicdo de gas natural
veicular (GNV) a partir de gas natural liquefeito (GNL) devem
atender a NBR 15244/05.

5.4.5 As medidas de protecao contra incéndio a serem previs-
tas em projeto, para bases e estagbes de manipulacao e distri-
buicdo de gas natural liquefeito, devem atender & NFPA 59 - A.
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ANEXO A

Exemplo de ventilacdo de abrigos localizados nos andares para gas natural (GN)
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1. Abrigo de medidores;

2. Lajes da edificago;

3. Tubo vertical adjacente que pode correr através
de um prisma de ventilagdo ou embutide na
alvenaria da edificagdo;

4. Abertura inferior do tubo adjacente;

5. Terminais de exaustdo do duto;

6. Conexao do duto ao abrigo.

Figura 1: Ventilacdo de abrigos





