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| OBJETIVO

I.1 Esta Instrugdao Técnica estabelece condigdes minimas
de seguranca para edificagdes que tenham suas cobertu-
ras construidas com fibras de sapé, piacava e similares,
atendendo ao previsto no Decreto Estadual n® 46.076/01.

2 APLICACAO

2.1 Esta Instrucgdo Técnica se aplica a todas as edificagdes
cuja cobertura seja de fibras de sapé, piagava e similares.

3 REFEREN’CIAS NORMATIVAS E
BIBLIOGRAFICAS

Para compreensiao desta Instrugdo Técnica é necessario
consultar as seguintes normas:

NBR 5628/80 — Componentes construtivos estruturais —
determinagdo da resisténcia ao fogo — método de ensaio

NBR 9050/94 — Acessibilidade de pessoas portadoras de
deficiéncias a edificagdes, espago, mobilidade e equipa-
mentos urbanos

NBR 9442/86 - Materiais de construcido - determinacio
do indice de propagacao superficial de chama pelo méto-
do do painel radiante - método de ensaio

NBR 13523/95 — Central predial de gas liquefeito de
petroleo

NBR 5410/97 — Instalagbes elétricas de baixa tensio.

NBR 13932/97 — Instalagbes internas de gas liquefeito de
petréleo (GLP) — Projeto e execugiao

NBR 10898/99 — Sistema de iluminagido de emergéncia
NR 23 — Protegio contra incéndios - Portaria 3.214/78,

do Ministério do Trabalho

4 DEFINICOES

Para os efeitos desta Instrugdo Técnica aplicam-se as defi-
ni¢des constantes da IT n° 03 - Terminologia de seguranga
contra incéndio.

5 PROCEDIMENTOS

5.1 InstalacGes elétricas

5.1.1 As instalagbes elétricas devem ser projetadas e exe-
cutadas segundo normas técnicas oficiais.

5.1.2 A fiagdo e os componentes da instalagdo elétrica
devem ser corretamente dimensionados para evitar supe-
raquecimentos e curto-circuitos que possam inflamar as
fibras vegetais.

5.1.3 Deve estar totalmente protegida por eletrodutos
metdlicos a fiagdo que ndo estiver embutida em alvenaria
ou concreto.

Figura Ol — Edificagdo de madeira com cobertura de fibras vegetais

5.2 Fontes de calor

5.2.1 As fontes de calor que podem inflamar as fibras
combustiveis devem ser isoladas e mantidas a distincia
minima de 5 m.

5.2.2 Fogdes, fornos, churrasqueiras e similares devem
estar no interior de compartimentos com piso, paredes e
cobertura incombustiveis.

5.2.3 As saidas de chaminés, coifas e congéneres devem
também estar a distancia minima de 2 m de qualquer parte
da cobertura combustivel e nunca acima de sua projegao,
de forma a evitar que fagulhas ou gases quentes sejam
conduzidos para a cobertura de fibras.

5.2.4 Depésitos de combustiveis como gas liquefeito de
petroleo (GLP) devem estar fora da projegdo da cobertu-
ra e distante pelo menos 3 m do seu alinhamento, respei-
tada a NBR 13523.

5.3 Afastamentos

5.3.1 As edificagbes com cobertura de sapé devem ter
isolamento de risco conforme IT n°® 07 - Separagio entre
edificagdes.

5.3.2 Manter distancia minima de 100 m de depédsitos
ou postos de abastecimento de combustiveis, gases infla-
maveis como o gas liquefeito de petrdleo e fabricas ou
revendas de explosivos ou fogos de artificio.

5.4 Saidas

5.4.1 As saidas devem ser mantidas livres e desimpedidas,
de acesso facilitado, de forma que os ocupantes nio te-
nham dificuldade em abandonar a edificagio em caso de
sinistro.

5.4.2 As portas de saida nio devem estar alinhadas em uma
Unica parede; e, preferencialmente, em lados opostos.
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5.4.3 A largura das saidas, corredores, escadas ou rampas
sera calculada tomando como base 0,01 m por pessoa.

5.4.3.1 O valor minimo da largura é 2 m.

5.4.3.2 Para célculo do nimero de pessoas, adotar a area
ocupada por pessoa como sendo 0,50 m2 (area construida).

5.4.4 No caso em que a populagio total, incluindo clien-
tes e funcionarios, for superior a 50 pessoas, sera obriga-
toria a instalagio de sistema de iluminagao de emergéncia,
projetado e executado segundo normas técnicas oficiais,
bem como barras antipanico nas saidas de emergéncia.

5.4.5 A distdncia maxima a ser percorrida para a saida da
edificagdo nunca podera ser superiora |5 m.

5.4.6 Devem ser previstos acessos e saidas para deficien-
tes fisicos, segundo a NBR 9050/94.

5.5 Pessoal treinado

5.5.1 Todos os funcionarios, independentemente da drea
construida, devem possuir treinamento teérico e pratico
de técnicas de prevengdo e combate a incéndios, especial-
mente voltado para os riscos locais, conforme IT n° 17
- Brigada de incéndio.

5.6 Medidas de seguranca contra
incéndio

5.6.1 Para as edificagdes com drea construida total, inde-
pendentemente da drea de cobertura, até 200 m2, serdo
exigidos extintores portateis, sinalizagdo e saidas.

5.6.2 Para as edificagdes com area construida superior
a 200 m2 , independentemente da area de cobertura do
sapé, serdo exigidas as seguintes medidas de seguranca:
a) Extintores portateis;
b) Sinalizagao;
c) Extintores sobre-rodas;
d) Rotas de fuga e saidas de emergéncia;
e) Possuir indice médio de propagagio superficial
de chama (I) menor que 25 (NBR 9442) e den-
sidade otica especifica maxima de fumaga (Dm)
menor ou igual a 450 (ASTM E 662), portanto
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Classe IlA, acima e abaixo da cobertura. Admite-
se Dm >450, mantendo-se a mesma classe |l
(1<25), no caso de edificagdes totalmente abertas
(apenas fechado na cobertura).

5.6.3 Edificagdes de édrea superior a 750 m? além das
medidas de seguranca exigidas em 5.6.2, deverdo ainda
contar com sistema de hidrantes e alarme manual, sendo
dispensados os extintores sobre-rodas.A protegio estru-
tural deve atender a IT n° 8 — Seguranga estrutural nas
edificacdes.

5.6.4 Recomenda-se a utilizagdo de sistemas de aspersio
de 4dgua que visam a manter as fibras permanentemente
Umidas ou destinadas ao préprio combate das chamas,
sem prejuizo das demais medidas constantes desta IT.

Figura 02 — Incéndio em edificagdio com cobertura de fibras vegetais.
Ocupagio de bar e restaurante.

5.7 Disposicoes gerais

5.7.1 As edificagdes enquadradas nesta IT devem possuir,
no maximo, dois pavimentos (térreo e primeiro andar).

5.7.1.1 Nas edificagdes consideradas acima, ndo sdo per-
mitidos subsolos.

5.7.2 Chapas metdlicas, abaixo da cobertura de fibras
vegetais, podem ser empregadas sem prejuizo as demais
medidas de protecdo contra incéndio acima definidas.

5.7.3 As edificagdes com darea construida acima de 900
m2 deverio ser submetidas a aprovagdo mediante andlise
de Comissdo Técnica.
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Anexo

Afastamentos da cobertura combutivel

PROJECAO
DA COBERTURA B et e e |

Planta baixa
laje de concreto
d>=2,00m armado
\
& compartimento de GLP \ alvenaria ou CORTE A-A

concreto

LEGENDA

%bateria de gas liquefeito de petréleo

d distancia entre projegdes verticais

623






