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1 OBJETIVO

Estabelecer a regulamentagcéo das condicbes minimas para
a instalacdo de hidrante urbano, atendendo ao previsto no
Decreto Estadual n° 56.819/11 — Regulamento de seguranca
contra incéndio das edificacdes e areas de risco do Estado
de S&o Paulo.

2 APLICAGCAO

2.1 Esta Instrugéo Técnica (IT) aplica-se a instalagdo de
hidrantes urbanos na rede publica de distribuicao de agua e
em loteamentos e condominios, dos municipios conveniados,
respeitadas as respectivas legislagdes municipais vigentes.

2.2 Fica facultado aos demais municipios adota-la, mediante
legislacao municipal especifica.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRAFICAS

Lei Estadual n° 684/75 Celebra convénios com Municipios,
sobre Servicos de Bombeiros.

CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO
DE SAO PAULO, Instrucédo Técnica n° 01. S&o Paulo, 2011.

CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO
DE SAO PAULO, Instrugcdo Técnica n° 04. Séo Paulo, 2011.

NBR 5667 — Hidrantes urbanos de incéndio de ferro fundido
ductil — 3 partes.

NBR 12218 - Projeto de rede de distribuicdo de agua para
abastecimento publico.

Almeida, Cap Nelson de. Hidrantes urbanos — critérios para
instalagbes na cidade de Sao Paulo. CAO/Il. PMESP Sao Paulo
-1996.

Scheffer, Cap Celso — Expansao da rede de hidrantes urbanos
da cidade de Guarulhos. CAO/I - PMESP, Séo Paulo - 1998.

4 DEFINICOES

Aplicam-se as definicdes constantes da IT 03/11 — Terminolo-
gia de seguranca contra incéndio.

5 PROCEDIMENTOS

5.1 Instalacédo de hidrantes urbanos em loteamentos e
condominios

5.1.1 O loteador deve projetar e instalar, além dos demais
servicos e equipamentos urbanos obrigatdrios, hidrantes
urbanos nas redes de distribuicao de agua do loteamento ou
condominio.

5.1.2 Devem ser observados os seguintes parametros para
0 projeto:

5.1.2.1 Loteamentos industriais:

a. os hidrantes urbanos devem ter, cada um, um raio de
acao de no maximo 300 m, devendo atender a toda a
area do loteamento;

b. o hidrante urbano mais desfavoravel deve fornecer uma
vazao minima de 2.000 L/min, sendo que deve haver,
no minimo, 2 hidrantes urbanos no loteamento;

c. o0s hidrantes urbanos devem ser instalados em rede
de diametro minimo de 150 mm.

5.1.2.2 Demais loteamentos e condominios:

a. os hidrantes urbanos devem ter, cada um, um raio de
acdo de no maximo 300 m, devendo atender a toda a
area do loteamento;

b. o hidrante urbano mais desfavoravel deve fornecer uma
vazao entre 1.000 L/min e 2.000 L/min, sendo que deve
haver, no minimo, 2 hidrantes urbanos no loteamento;

c. o0s hidrantes urbanos devem ser instalados em rede
de diametro minimo de 150 mm.

5.1.3 Recomenda-se que a concessionaria local dos servicos
de agua e esgotos ou a prefeitura somente assine o “aceite”
da rede de distribuicéo de agua do loteamento apds a inspecéao
e testes dos hidrantes urbanos e apds a verificacdo de que
foram instalados conforme projeto aprovado, além do
cumprimento dos demais requisitos legais pertinentes.

5.1.4 O disposto neste item aplica-se igualmente aos lotea-
mentos implantados pela administracao direta ou indireta.

5.2 Entrega de hidrante urbano

5.2.1 A critério do municipio, mediante ado¢ao de legislacéo
propria, todo proprietario de edificag@o, por ocasido da sua
construgcao, deve fornecer para instalagdo na rede publica
um hidrante urbano completo, com diametro de 100 mm,
conforme padrao da ABNT, acompanhado de um registro de
gaveta de junta elastica (JE) de didmetro 100 mm e as
respectivas conexdes a rede de distribuicao de agua.

5.2.2 Para a instalagéo do hidrante urbano a que se refere o
item 5.2.1, considerar-se-a a area construida da edificacéo,
qualquer que seja a sua ocupacao e a populagdo do municipio,
conforme Tabela do Anexo A.

5.2.2.1 A entrega do hidrante urbano, de que trata o item
5.2.1, ndo se aplica as edificagcbes destinadas ao uso de
entidade declarada de utilidade publica por lei.

5.2.2.2 Para a populacdo, deve ser adotado o niumero cons-
tante do recenseamento mais recente, efetuado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE.

5.2.3 Adquirido pelo proprietario do imdvel, o hidrante urba-
no e demais acessorios, a que se refere o item 5.2.1, devem
ser entregue no Corpo de Bombeiros para inspegéo e sera
instalado as expensas da concessionaria local dos servigos
de agua na rede publica de distribuicéo.

5.3 Instalacao de hidrante urbano na rede publica

5.3.1 A concessiondria local dos servicos de aguas e esgotos
é atribuida a competéncia para o projeto, a instalagédo, a
substituicdo e a manutenc&o dos hidrantes urbanos.

5.3.2 A concessionaria, em conjunto com o Corpo de Bom-
beiros local, deve estabelecer os locais para a instalacéo dos
hidrantes urbanos, acompanhando os trabalhos de instalacéo.

5.3.3 O espacamento entre os hidrantes urbanos, vazédo e
pressdo devem ser estipulados pela concessionaria em
conjunto com o Corpo de Bombeiros, com base nesta IT, nas
normas técnicas brasileiras vigentes e nas condicoes da rede
publica de distribuicdo de agua local.

5.3.4 Os hidrantes urbanos devem ser preferencialmente
instalados nas esquinas das vias publicas e no meio das
grandes quadras.



722 Regulamento de seguranca contra incéndio das edificacbes e dreas de risco do Estado de Sao Paulo

5.3.5 Os hidrantes urbanos, desta forma, devem ser instala-
dos até que toda a area urbana e distritos do municipio sejam
totalmente atendidos por este beneficio, apds o que ele pode
ser estendido a area rural.

5.3.6 Recomenda-se que a concessionaria local dos servi-
¢os de agua e esgotos, ao implantar novas redes de distribuicdo
de agua ou substituir as antigas, fagca a previsédo e a instala-
¢éo dos hidrantes urbanos respectivos, atendendo ao disposto
no item 5.3.3.

5.3.6.1 A concessiondria pode também estudar a possibili-
dade da substituicdo dos hidrantes subterraneos existentes
por hidrantes urbanos, bem como a substituicdo da rede de
agua em obras de reforgo do abastecimento.

5.3.7 O Corpo de Bombeiros da area deve solicitar a
concessionaria local dos servicos de agua o conserto dos
defeitos constatados nos hidrantes urbanos, de forma a manté-
los sempre em perfeitas condi¢cdes de funcionamento.

5.3.8 O Corpo de Bombeiros deve solicitar a concessionaria
local dos servicos de agua que indique a localizagdo dos
hidrantes urbanos em mapa circunstanciado, mantendo-o
constantemente atualizado.

5.3.9 A instalacdo de que trata o item 5.3.5 deve ser feita em
redes de, no minimo, 150 mm de diametro.

5.3.9.1 No municipio com populacdo de até 100.000 habi-
tantes, excepcionalmente, deve ser aceita a instalacéo de
hidrantes urbanos em redes de didmetro minimo de 100 mm,
desde que as redes sejam existentes.

5.4 Identificacao da vazao do hidrante urbano

5.4.1 Os capacetes e os tampdes dos hidrantes urbanos
devem ser pintados conforme o padréo constante do Anexo B.

5.4.2 Deve-se entender que a identificacdo dos hidrantes
urbanos constante do item 5.4.1 representa somente a capa-
cidade individual de cada hidrante urbano e ndo de um grupo
de hidrantes urbanos funcionando simultaneamente.

5.4.3 O Corpo de Bombeiros da area de atuacao deve enviar
a concessiondria local dos servigcos de aguas e esgotos
copia do relatério com o resultado dos testes da vazdo dos
hidrantes urbanos para avaliacdo do desempenho da rede.

5.4.4 Para melhor visualizagéo o corpo de hidrante deve ser
pintado de amarelo.

5.5 Identificacao da proibicao de estacionamento

5.5.1 Para melhorar a identificacéo da proibicdo de estacio-
namento em frente de cada hidrante urbano deve ser pintada
com tinta especifica para pisos a sinalizagdo descrita no
Anexo E.

5.5.2 A responsabilidade para implantar a sinalizagao
descrita no item anterior deve ser da concessionaria local
dos servigos de aguas e esgotos ou da secretaria de transito
do municipio, quando houver.

5.6 Recomendacao

5.6.1 Tendo em vista a dificuldade de visualizacdo, a grande
possibilidade de obstrugcdo e de contaminagédo da agua,
recomenda-se a ndo instalacéo de hidrante do tipo subterra-
neo na rede publica de distribuicdo de agua e nas redes dos
loteamentos e condominios.

5.6.2 Pelos mesmos motivos elencados no item 5.6.1, reco-
menda-se que os hidrantes subterraneos existentes sejam
gradativamente desativados para a finalidade de combate a
incéndios e, apods andlise de viabilidade, sejam substituidos
por hidrantes urbanos, fabricados de acordo com a NBR 5667/06.
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ANEXO A

Tabela explicativa da quantidade minima de habitantes para que haja a exigéncia
do fornecimento de um hidrante ao municipio

POPULACAO DO MUNICIPIO AREA CONSTRUIDA DA EDIFICAGAO (m?)
ATE 100.000 HABITANTES ACIMA DE 1.500
ACIMA DE 100.000 E ATE 200.000 HABITANTES ACIMA DE 2.500

ACIMA DE 200.000 HABITANTES ACIMA DE 5.000
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ANEXO B

Cores padrao para a identificacao da vazdo dos hidrantes urbanos

a) hidrante com vazao maior que 2.000 L/min

Cor verde

b) hidrante com vazao entre 1.000 L e 2.000 L/min

Cor amarela

c) hidrante com vazao menor que 1.000 L/min

Cor vermelha

Fonte:
Procedimento Operacional Padrao de Teste de Hidrantes do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo
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Esquema de instalacédo do hidrante urbano e relacao de seus componentes

ANEXO C

DETALHE "A"
PARA ANEIS DA

LUVA E REGISTRO

I
I
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. VER DETALHE "A”
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CORTE BB

HIDRANTE DE COLUNADN = 100

CURVA DISSIMETRICA C/ FLANGES

REGISTRO COM FLANGES E CABECOTE DN = 100

REGISTRO DUCTIL JUNTA ELASTICA E CAB. DN = 100

LUVAS JUNTA ELASTICA DN =*

TE PONTA-PONTA * x 100

ARRUELA DE BORRACHA P/FLANGE DN 100 (REGISTRO/HIDRANTE)

PARAFUSOS 5/8" x 3 1/2" (REGISTRO/HIDRANTE)

PR R N N N N

]

O@~® ;| k(W=

TAMPA PIREGISTRO

10

ANEL DE BORRACHA PIJUNTA ELASTICA DN * (PILUVAS)

1

ANEL DE BORRACHA P/JUNTA ELASTICA DN 100 (REGISTRO/EXTR.)

12

EXTREMIDADE BOLSA JUNTA ELASTICA x FLANGE DN 100

= || =

Obs = (*) Diametro nominal da rede.
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ANEXO D

Posicionamento do hidrante urbano no passeio publico

VIA PUBLICA

GUIA

CALCADA &
21/2" @ 212"

VALVULA DE MANOBRA

VALVULA DA REDE
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ANEXO E

Sinalizacao horizontal — hidrante de coluna

Corredor preferencial

TIPO H1 — Calgada frente particular

CALCADA CALCADA
()

2
VAGA CARRO VAGA CARRO

(1) Medidas: h =70 cm; | = 70 a 120 cm; largura de bordas amarelas = 15 cm.
(2) Medidas conforme Resolugdo Contran n® 31/98.

TIPO H2 — Calcada frente area publica

|
JARDIM
CALGADA -
3 CALGADA
@
VAGA CARRO VAGA CARRO

(1) Medidas: h = 70 a 120 cm; | = 70; bordas amarelas 15 cm.
(2) Medidas conforme Resolugdo Contran n® 31/98.

Fonte: Engenheiro Jodo Rosolino — SEMAE — Piracicaba






