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| OBJETIVO

Esta Instrugdao Técnica estabelece a regulamentagio das
condigdes minimas para a instalagdo de hidrante urbano.

2 APLICACAO

2.1 Esta Instrugdo Técnica se aplica a instalagdo de hidran-
tes urbano na rede publica de distribuicdo de dgua e em
loteamentos e condominios, dos municipios conveniados,
respeitadas as respectivas legislagdes municipais vigentes.

2.2 Fica facultado aos demais municipios adota-la, me-
diante legislagdo municipal especifica.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS E
BIBLIOGRAFICAS

Para mais esclarecimentos consultar as seguintes biblio-
grafias:

Lei Estadual n°® 684/75
Instrucdo Técnica n° | — Procedimentos administrativos

Instrugao Técnica n® 4 — Simbolos graficos para projeto de
protec¢ao contra incéndios

NBR 5667/80 — Hidrantes urbanos de incéndio

NBR 12218/94 — Projeto de rede de distribuigdo de agua
para abastecimento publico

Almeida, Cap Nelson de. Hidrantes urbanos - critérios
para instalagdes na cidade de Siao Paulo. CAO/Il. PMESP
Sao Paulo -1996

Scheffer, Cap Celso - Expansdo da rede de hidrantes urba-
nos da cidade de Guarulhos. CAO/I - PMESP, Sao Paulo
- 1998

4 DEFINICOES

4.1 Para efeitos desta Instrugdo Técnica, aplicam-se as
definigbes constantes da Instrugdo Técnica n® 3 — Termi-
nologia de seguranca contra incéndio.

5 PROCEDIMENTOS

5.1 Da instalacao de hidrantes urbanos
em loteamentos e condominios

5.1.1 O loteador devera projetar e instalar, além dos
demais servicos e equipamentos urbanos obrigatérios,
hidrantes urbanos nas redes de distribuicio de agua do
loteamento ou condominio.

5.1.2 Deverio ser observados os seguintes parametros
para o projeto:

5.1.2.1 Loteamentos industriais:

) Os hidrantes urbanos terdo, cada um, um raio de
acio de, no maximo 300 m, devendo atender a
toda a area do loteamento;

2) O hidrante urbano mais desfavoravel devera
fornecer uma vazio minima de 2000 I/min, sendo
que havera, no minimo, 2 hidrantes urbanos no
loteamento;

3) Os hidrantes urbanos serio instalados em rede
de diametro minimo de 150 mm.

5.1.2.2 Demais loteamentos e condominios:

1) Os hidrantes urbanos terao, cada um, um raio de
acio de, no maximo 300 m, devendo atender a
toda a drea do loteamento;

2) O hidrante urbano mais desfavoravel devera
fornecer uma vazio entre 1000 L/min e 2000
L/min, sendo que haverd, no minimo, 2 hidrantes
urbanos no loteamento;

3) Os hidrantes urbanos serdo instalados em rede
de didametro minimo de 150 mm.

5.1.3 Recomenda-se que a concessionaria local dos ser-
vicos de dgua e esgotos ou a prefeitura somente assine o
“aceite” da rede de distribuicio de agua do loteamento
apos a inspecdo e testes dos hidrantes urbanos e apoés
a verificagdo de que foram instalados conforme projeto
aprovado, além do cumprimento dos demais requisitos
legais pertinentes.

5.1.4 O disposto neste paragrafo aplica-se igualmente
aos loteamentos implantados pela administragdo direta
ou indireta.

5.2 Da entrega de hidrante urbano

5.2.1 A critério do municipio, mediante adog¢do de
legislacdo proépria, toda edificagdo, por ocasido da sua
construgao, instalard na rede publica um hidrante urbano
completo, com didmetro 100 mm, conforme padrio da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),acom-
panhado de um registro de gaveta de junta elastica (JE) de
didmetro 100 mm e as respectivas conexdes a rede de
distribuicao de agua.

5.2.2 Para a instalagdo do hidrante urbano a que se refere
o paragrafo 5.2.1, considerar-se-a a drea construida da edi-
ficagdo, qualquer que seja a sua ocupagio e a populagio
do municipio, conforme Tabela do Anexo A.

5.2.2.1 A entrega do hidrante urbano, de que trata o
paragrafo 5.2.1, ndo se aplica as edificagdes destinadas ao
uso de entidade declarada de utilidade publica por lei.

5.2.2.2 Para a populagio, serd adotado o nimero cons-
tante do recenseamento mais recente, efetuado pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE).
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5.2.3 Adquirido pelo proprietirio do imdvel, o hidrante
urbano e demais acessorios,a que se refere o paragrafo 5.2.1,
serdo entregues no Corpo de Bombeiros para inspegio e
sera instalado as expensas da concessionaria local dos
servicos de agua na rede publica de distribuicio, segundo
localizag3o, critérios e condi¢des a serem determinados pela
concessionaria, em conjunto com o Corpo de Bombeiros.

5.2.4 O hidrante urbano serd entregue quando do pedido
de vistoria final da edificacio.

5.3 Da instalacao de hidrante urbano na
rede publica

5.3.1 A concessionaria local dos servigcos de aguas e esgo-
tos é atribuida a competéncia para o projeto, a instalagio,
a substituicdo e a manutengio dos hidrantes urbanos.

5.3.2 A concessionaria, em conjunto com o Corpo de Bom-
beiros local, estabelecera os locais para a instalagdo dos hi-
drantes urbanos,acompanhando os trabalhos de instalagao.

5.3.3 O espagamento entre os hidrantes urbanos, vazio e
pressdo serio estipulados pela concessionaria em conjun-
to com o Corpo de Bombeiros, com base nesta Instrugao
Técnica, nas normas técnicas brasileiras vigentes e nas
condi¢des da rede publica de distribuicao de agua local.

5.3.4 Os hidrantes urbanos serdo preferencialmente
instalados nas esquinas das vias publicas e no meio das
grandes quadras.

5.3.5 Os hidrantes urbanos serio desta forma instalados
até que toda a area urbana e distritos do municipio sejam
totalmente atendidos por este beneficio, apoés o que ele
podera ser estendido a drea rural.

5.3.6 Recomenda-se que a concessionaria local dos ser-
vicos de dgua e esgotos, ao implantar novas redes de dis-
tribuicdo de dgua ou substituir as antigas, faca a previsao e
a instalagdo dos hidrantes urbanos respectivos, atendendo
ao disposto no paragrafo 5.3.3.

5.3.6.1 A concessiondria podera também estudar a possi-
bilidade da substituicdo dos hidrantes subterrineos exis-
tentes por hidrantes urbanos,bem como a substitui¢ao da
rede de dgua em obras de refor¢o do abastecimento.

5.3.7 O Corpo de Bombeiros da drea solicitara a conces-
sionaria local dos servigos de 4dgua o conserto dos defei-
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tos constatados nos hidrantes urbanos, de forma a manté-
los sempre em perfeitas condi¢des de funcionamento.

5.3.8 O Corpo de Bombeiros solicitara a concessionaria
local dos servigos de dgua que indique a localizagdo dos
hidrantes urbanos em mapa circunstanciado, mantendo-o
constantemente atualizado.

5.3.9 Ainstalagdo de que trata o paragrafo 5.3.5 sera feita
em redes de, no minimo, 150 mm de didmetro.

5.3.9.1 No municipio com populagio de até 100.000
habitantes, excepcionalmente, sera aceita a instalagdo de
hidrantes urbanos em redes de didmetro minimo de 100
mm, desde que as mesmas ja sejam redes existentes.

5.4 Da identificacdao da vazao do hidrante
urbano

5.4.1 Os capacetes e os tampdes dos hidrantes urbanos
devem ser pintados conforme o padrio constante do
Anexo B.

5.4.2 Deve-se entender que a identificagdo dos hidran-
tes urbanos constante do paragrafo 5.4.1 representa so-
mente a capacidade individual de cada hidrante urbano
e n3o de um grupo de hidrantes urbanos funcionando
simultaneamente.

5.4.3 O Corpo de Bombeiros da area de atuagio enviara
a concessionaria local dos servigcos de dguas e esgotos co-
pia do relatério com o resultado dos testes da vazao dos
hidrantes urbanos para avaliagio do desempenho da rede.

5.5 Recomendacao

5.5.1 Tendo em vista a dificuldade de visualizagio, a gran-
de possibilidade de obstrugiao e de contaminagdo da dgua,
recomenda-se que n3o seja mais aceita a instalagio de
hidrante do tipo subterraneo na rede publica de distribui-
¢do de dgua e nas redes dos loteamentos e condominios.

5.5.2 Pelos mesmos motivos elencados no item 5.5.1,
recomenda-se que os hidrantes subterraneos existentes
sejam gradativamente desativados para a finalidade de
combate a incéndios e, apds andlise de viabilidade, sejam
substituidos por hidrantes urbanos, fabricados de acordo
com a norma da ABNT.
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Anexo A

Tabela explicativa da quantidade de hidrantes urbanos a serem instalados em funcdo da area
da edificacdo e da populacdao do municipio

POPULACAO
DO
MUNICIPIO

QUANTIDADE DE HIDRANTES
URBANOS A SEREM
INSTALADOS

AREA CONSTRUIDA DA
EDIFICAGAO (m2)

ATE 100.000 HABITANTES ACIMA DE 1.500,00

ACIMA DE 200.000 HABITANTES ACIMA DE 5.000,00 |
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Anexo B

Cores-padrio para a identificacdo da vazdao dos hidrantes urbanos

a) Hidrante com vazao maior do que 2.000 L/min

Cor verde

Fonte: Procedimento operacional padrao de teste de hidrantes do corpo de bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo

b) Hidrante com vazdo entre 1.000 L e 2.000 L/min

Cor amarela
et

Fonte: Procedimento operacional padrio de teste de hidrantes do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo

c) Hidrante com vazdao menor do que 1.000 L/min

Cor vermelha

Fonte: Procedimento operacional padrio de teste de hidrantes do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo
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Anexo C

Esquema de instalacdo do hidrante urbano e relacao de seus componentes
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Anexo D

Posicionamento do hidrante urbano no passeio publico

VIA PUBLICA

GUIA

CALCADA -

VALVULA DE MANOBRA

VALVULA DA REDE
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