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1 OBJETIVO

Estabelecer as medidas de seguranca para a protecéo con-
tra incéndios em tuneis destinados ao transporte rodoviario,
atendendo ao previsto no Decreto Estadual n° 56.819/11 —
Regulamento de seguranca contra incéndio das edificacoes
e areas de risco do Estado de Sao Paulo.

2 APLICAGCAO

Esta Instrugcdo Técnica (IT) aplica-se a todo tunel destinado
ao transporte rodoviario.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRAFICAS

NBR 15661 — Protegéo contra incéndio em tuneis.

NBR 15775 — Sistema de seguranga contra incéndio em
tuneis — Ensaios, comissionamento e inspecao.

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION rr502 - Standard
for Road Tunnels, Bridges, and Other Limited Access. Ed. 2001.

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION n° 520 -
Standard on Subterranean Spaces. Ed. 2005.

HAMANQ KYOYUKI, Sistema de Prevengdo contra incéndio
do JAPAO Vol. 1, 1994.

Revista Engenharia n° 540 / 2000.

Relatério sobre o acidente no Tunnel du Mont Blanc Franca,
marco de 1999.

Relatério da Embaixada Austriaca, sobre acidente no tunel
Kitzsteinhorn em novembro de 2000.

4 DEFINICOES

Para os efeitos desta Instrugdo Técnica, aplicam-se as defini-
¢bes constantes da IT 03/11 - Terminologia de seguranca
contra incéndio.

5 MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO
5.1 Acessos e saidas de emergéncia

5.1.1 Os tuneis de qualquer extensdo devem possuir corre-
dores laterais para acesso das equipes de socorro e saida de
emergéncia dos usuarios, com as seguintes caracteristicas:

5.1.1.1 As laterais do tunel devem ser providas de defensas do
tipo “new-jersey” ou semelhante dotadas de corredores,
situados a uma altura que permita a protecéo do usuario contra
0 acesso de veiculos, propiciando a fuga de pessoas a pé, a
retirada de vitimas e o0 acesso das equipes de socorro, devendo
ser mantidas livres e desimpedidas, com acesso facilitado por
escadas ou rampas a cada 100 m, de forma que os ocupantes
nao tenham dificuldade de sair da pista de rolamento, adentrar
ao corredor e abandonar o tunel, no caso de acidente.

5.1.1.2 Os acessos aos corredores e as areas de refugio
(quando houver) devem permitir a rapida e facil saida de
deficientes fisicos, com a instalagcdo de rampas no inicio e ao
final de cada trecho dos corredores.

5.1.1.3 Os corredores laterais devem ser dotados de
corrimaos, no minimo, na lateral das defensas, obedecendo
aos requisitos da IT 11/11 — Saidas de emergéncia.

5.1.1.4 Os corredores laterais devem possuir largura minima
de 1 m da lateral do tunel e altura minima do conjunto (corredor
e defensas) de 1,5 m do piso da via de rolamento.

5.1.2 Tuneis simples (um tubo)

5.1.2.1 Para tuneis com extensdo compreendida entre 500 m
e 1.000 m, os acessos e saidas de emergéncia devem ser
constituidos por:

a. corredores laterais, conforme item 5.1.1;

b. faixa de rolamento na via, de uso prioritario para
veiculos de emergéncia, localizada na lateral do tunel,
devidamente sinalizada, permitindo o rapido acesso
do Corpo de Bombeiros;

c. areas de refugio de veiculos, a cada 500 m, de forma
que se permita a retirada rapida de veiculos da pista de
rolamento, bem como o estacionamento dos veiculos
destinados ao atendimento de ocorréncias, viabilizando
o resgate de pessoas da pista de rolamento.

5.1.2.2 Para os tuneis com extenséo entre 1.000 m e 6.000 m,
além das exigéncias do item 5.1.2.1, deve-se prever tunel de
servigo (paralelo e contiguo) para passagem de pessoas, com
acessos por meio de portas corta-fogo a cada 250 m;

5.1.2.3 Para os tuneis acima de 6.000 m, além das exigéncias
do item 5.1.2.1, deve-se prever tunel de servigo (paralelo e
contiguo) com dimensdes suficientes para passagem de
veiculos de emergéncia (IT 06/11 — Acesso de viatura nas
edificagbes e areas de risco), com aberturas a cada 1.000 m
para passagem de veiculos de emergéncia e a cada 250 m
para passagem de pessoas, ambas protegidas por portas
corta-fogo.

5.1.3 Tuneis paralelos (dois tubos)

5.1.3.1 Para os tuneis com extensao superior a 250 m, os
acessos e saidas de emergéncia devem ser constituidos por:

a. corredores laterais, conforme item 5.1.1;

b. interligacdes entre os tuneis a cada 250 m para passa-
gem de pessoas, com aberturas protegidas por portas
corta-fogo;

c. areas de refugio de veiculos, a cada 500 m, de forma
que se permita a retirada rapida de veiculos da pista
de rolamento, bem como o estacionamento dos
veiculos destinados ao atendimento de ocorréncias,
viabilizando o resgate de pessoas da pista de
rolamento.

5.1.3.2 Para tuneis com extensdo superior a 1.000 m, além
das exigéncias do item 5.1.3.1, deve-se prever interligagbes
com dimensoes suficientes para passagem de veiculos de
emergéncia (IT 06/11 — Acesso de viatura nas edificacdes e
areas de risco) a cada 1.000 m, devendo as aberturas serem
protegidas por portas corta-fogo.

5.1.4 Nao serédo permitidos abrigos (de seguranca) no
interior do tunel que ndo estejam interligados a tunel de
servigo ou a tunel paralelo, ou que nao permitam a fuga direta
do interior do tunel.

5.1.5 As portas corta-fogo utilizadas nos tuneis devem
possuir resisténcia ao fogo minima de 90 min.

5.2 Seguranca estrutural contra incéndio

A seguranga estrutural contra incéndio deve ser prevista em
todos os tipos de tuneis, conforme IT 08/11 — Resisténcia ao
fogo dos elementos de construcéo.
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5.3 lluminacao de emergéncia

A iluminacéo de emergéncia deve ser prevista para tuneis
acima de 200 m.

5.4 Sinalizacao de emergéncia

5.4.1 A sinalizagdo de emergéncia deve ser prevista em
todos os tipos de tuneis, conforme IT 20/11 — Sinalizagdo de
emergéncia.

5.4.2 Para tuneis acima de 200 m, a sinalizacdo de emer-
géncia deve permitir ao usudrio a identificacdo da saida, bem
como indicar a extensao do tunel percorrida nas laterais e no
piso, possibilitando a escolha do menor trajeto a ser percorrido,
mesmo em circunstancias de precaria luminosidade.

5.5 Extintores e hidrantes

5.5.1 Para os tuneis com extensao compreendida entre 200 m
e 500 m:
a. extintores portateis, do tipo p6 ABC (2-A; 20-B:C)
instalados na extensdo do tunel, junto aos hidrantes;
b. sistema de protecdo por hidrantes, que pode ser
instalado com tubulacdo seca, com possibilidade de
abastecimento em ambas as extremidades do tunel.

5.5.2 Para os tuneis que tratam essa norma com extensao
superior a 500 m:
a. extintores portateis do tipo pé ABC (2-A; 20-B:C)
instalados na extensdo do tunel, junto aos hidrantes;
b. sistema de protecéo por hidrantes, com reserva e bomba
de incéndio, conforme IT 22/11 — Sistema de hidrantes
e de mangotinhos para combate a incéndio, com
possibilidade de recalque em ambas as extremidades
do tunel.

5.5.3 A distdncia maxima entre os extintores e entre os
hidrantes deve ser de 60 m, prevendo-se um lance de
mangueira de 30 m para cada hidrante.

5.6 Sistema de controle de fumaca

5.6.1 Todos os tipos de tuneis devem possuir sistema de
controle de fumacga, com capacidade para retirar do seu
interior os gases quentes, a fumaca e outros produtos oriundos
do incéndio, acionado por detectores de fumaca ou sistema
similar, conforme os parametros da NFPA 502.

5.6.2 Este sistema deve permitir a manobra de exaustao e
insuflacdo de ar, simultaneamente, em pontos opostos.

5.6.3 Para tuneis com extensao de até 500 m, o sistema de
controle de fumaca relativo aos itens 5.6.1 e 5.6.2, pode ser
substituido por sistema de ventilagdo longitudinal, com uso
de jato ventilador, desde que o trafego no interior do tunel
seja unidirecional.

5.6.4 Para os tuneis acima de 1.000 m, sera obrigatdria na
vistoria a apresentacéo de laudo de teste pratico do sistema de
controle de fumaca, realizado por laboratdrio reconhecido.

5.7 Sistema de drenagem

5.7.1 Todos os tuneis devem possuir sistema de drenagem
de liquidos em toda a sua extensao devendo ser feito por
meio de grelhas de escoamento, situadas nas laterais da
pista, possibilitando o rapido escoamento do interior do tunel
para bacias de contengéo.

5.7.2 Com referéncia ao item anterior, esse sistema deve
possibilitar a retirada de liquidos das bacias de contencéo,
por meio de caminhdes - tanque, evitando danos ao meio
ambiente.

5.7.3 Asbacias de contencao devem ser projetadas de modo
que tenham capacidade para conter até 45 m?3, considerando
a somatdria do volume de agua para combate a incéndio com
a do veiculo sinistrado.

5.8 Sistema de comunicacao

Para os tuneis com extensao superior a 500 m, deve ser insta-
lado sistema que permita a comunicagao eficaz de ponto ex-
terno com qualquer ponto no interior do tunel, bem como, a
perfeita comunicagao entre os pontos no interior do tunel. Cada
ponto fixo deve ser instalado a distancia de 60 m um do outro.

5.9 Painel informativo

5.9.1 Os tuneis com extensdo superior a 200 m devem
possuir sistema de informagdo ao usuario quanto a ocorréncia
de acidentes, permitindo o desvio e evitando o acesso ao interior
do tunel, podendo ser composto por luzes (verde ou verme-
lha), na entrada do tunel, em conjunto com sinalizagéo escrita.

5.9.2 Para os tuneis acima de 1.000 m, devem ser instalados
painéis internos eletrénicos a cada 500 m, indicando as
condi¢des de seguranga no tunel.

Figura 2: Sinalizagao na entrada do tunel
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5.10 Sistema de circuito interno de TV - monitoramento

5.10.1 Para os tuneis com extensao superior a 1.000 m devem
ser instalados, além do sistema de comunicagéo, sistema
interno de TV, com a instalagdo de cameras, no interior do tunel.

5.10.2 As cameras devem estar distanciadas de forma que
permita a perfeita identificagdo do usuario, do veiculo e de
detalhes do acidente, com o objetivo de visualizar e gerenciar
as ocorréncias da central de TV — monitoramento.

5.10.3 As cameras devem possibilitar manobras horizontais
e verticais, devendo possuir lentes de afastamento e aproxi-
magao, evitando “pontos cegos”, de modo a atingir os objetivos
especificados no item anterior.

5.10.4 A central de monitoramento (controladora) do
sistema de circuito interno de TV deve ter vigilancia habilitada
durante todo o periodo de funcionamento diario do tunel.

Figura 3: Central de monitoramento

5.11 Outras medidas e disposicoes gerais

5.11.1 Os ensaios, comissionamentos e inspe¢cdes nos
equipamentos de seguranga contra incéndio e em outros

equipamentos importantes para a seguranca operacional do
tunel devem atender aos requisitos na NBR 15775/09.

5.11.2 Para os tuneis com extensao superior a 1.000 m, além
do disposto nesta IT:

5.11.2.1 Prever no projeto basico do tunel o estudo de
anadlise de riscos por organismo independente do gestor do
tunel, conforme NBR 15661/09.

5.11.2.2 A proposta de seguranga contra incéndio deve
passar por andlise em comissdo técnica, para avaliagdo da
eficacia do sistema de acesso e saidas de emergéncia, tendo
como referéncia normativa a NFPA 502.

5.11.3 A brigada de incéndio deve ser composta pelo pessoal
da companhia de trafego local ou concessionaria da via.

5.11.4 O Plano de emergéncia, confeccionado com base na
IT 16/11 — Plano de emergéncia contra incéndio e NBR 15661,
deve ser apresentado antes do inicio da operagéo do tunel.

5.11.5 Os componentes de alimentagdo de energia elétrica
dos equipamentos instalados no interior do tunel devem
estar protegidos dos efeitos da combustao, permanecendo
acondicionados em dutos que os protejam contra deformagéao
ou colapso resultante do incéndio.

5.11.6 O suprimento de energia dos sistemas de seguranca
dos tuneis deve possuir fontes alternativas que sejam
redundantes. Por exemplo: energia obtida da concessionaria
e, alternativamente, de grupo motogerador ou nobreaks.

5.11.7 Os tuneis de servigco devem ter, no minimo, as seguintes
medidas de seguranca:
a. seguranca estrutural contra incéndio;
b. iluminagdo de emergéncia;
c. sinalizacdo de emergéncia;
d. extintores e hidrantes (somente junto as interligacbes
entre os tuneis);

e. controle de fumaca;
f. fonte de alimentacdo alternativa de energia elétrica.





