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Instrucdao Técnica n° 36/2004 - Patio de Contéiner

| OBJETIVO

Esta Instrugio Técnica estabelece as medidas de seguranga
contra incéndios nas dreas nao cobertas dos patios e ter-
minais de contéineres, atendendo ao previsto no Decreto
Estadual n® 46.076/01.

2 APLICACAO

Esta Instrugdo Técnica deve ser adotada para as areas nio
cobertas ou nio edificadas, destinadas ao depésito e ar-
mazenagem de contéineres.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS E
BIBLIOGRAFICAS

Para mais esclarecimentos consultar as seguintes biblio-
grafias:

Decreto n°® 96.044 de 18/5/88 - Regulamento para trans-
porte rodoviario de produtos perigosos (identificagio)

NBR 14.253/98 - Seguranca nas operagdes portudrias

Norma Regulamentadora NR-29 - Relativa a seguranca e
higiene dos trabalhos portuarios - Tabela de segregacao de
cargas (DOU de 15/12/97, Segio Il, pag. 9490) - Secretaria
da Seguranga e Satide do Ministério do Trabalho

4 DEFINICOES

Para efeitos desta Instrugdo Técnica aplicam-se as defini-
¢bes constantes da IT n° 03 — Terminologia de seguranga
contra incéndio.

5 PROCEDIMENTOS

5.1 As areas externas dos patios e terminais, destinadas
ao armazenamento de contéineres, devem ser dotadas das
medidas de seguranga contra incéndio a seguir:

5.1.1 Acesso de viatura na edificagio;

5.1.2 Saidas de emergéncia;

5.1.3 Plano de intervengio de incéndio;
5.1.4 Brigada de incéndio;

5.1.5 Sinalizagdo de emergéncia;

5.1.6 Extintores.

5.2 Os contéineres utilizados em pétios ou terminais
como moédulos habitaveis, independentemente do tipo de
ocupagio, deverio ser protegidos observando as medidas
de seguranga contra incéndio previstas no Decreto Esta-
dual n® 46.076/01, na Tabela 5.

5.3 O responsavel técnico deve atender a NR-29, no to-
cante a segregac¢do de carga.

5.4 Os extintores poderio ser centralizados e localizados
em abrigos sinalizados, no minimo em dois pontos distin-
tos e opostos do patio.

5.4.1 Nas proximidades dos pontos de encontro da bri-
gada.

5.4.2 Nas proximidades das guaritas do patio.

5.4.3 Nas proximidades das saidas das edificagdes locali-
zadas no interior do patio.

5.5 O plano de intervengdo de incéndio sera acompa-
nhado da planta de risco, a ser elaborada nos termos dos
itens 5.2.4.1 a 5.2.4.3 da IT n° 16.

5.6 A planta de risco deverd indicar, também:

5.6.1 As quadras de armazenamento de contéineres,
mencionando a respectiva drea em metros quadrados de
cada uma das quadras;

5.6.2 Os arruamentos existentes entre as quadras de
armazenamento e o sentido de fluxo de veiculos;

5.6.3 Tipo de contéiner armazenado nas quadras.

5.7 O dimensionamento da quantificagdo dos extintores
necessdarios para prote¢iao das quadras de armazenamen-
to serd estabelecido com base no somatério das areas
indicadas no item 5.6.1.
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