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1 OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos administrativos e as medidas
de seguranca contra incéndio para regularizacéo das edifica-
¢des de baixo risco, enquadradas como Projeto Técnico
Simplificado (PTS), visando a celeridade no licenciamento
das microempresas, empresas de pequeno porte e microem-
preendedores individuais, nos termos do Decreto Estadual
n° 56.819/11 — Regulamento de seguranca contra incéndio
das edificacbes e areas de risco do Estado de Sao Paulo.

2 APLICACAO

2.1 Esta Instrucdo Técnica (IT) aplica-se as edificagcdes
enquadradas como Projeto Técnico Simplificado (PTS),
conforme definicdo descrita no item 2.2.

2.2 A edificacdo sera considerada PTS quando atender aos
seguintes requisitos:

2.2.1 Possuir area construida menor ou igual a 750 mz2,
podendo desconsiderar:

a. telheiros, com laterais abertas, destinados a protegéo
de utensilios, caixas d’agua, tanques e outras instala-
¢bes desde que nao tenham area superior a 10 m?;

b. platibandas e beirais de telhado com até 3 metros de
projecéao;

€. passagens cobertas, com largura maxima de 3 metros,
com laterais abertas, destinadas apenas a circulagao
de pessoas ou mercadorias;

d. as coberturas de bombas de combustivel e de pracas
de pedagio, desde que néo sejam utilizadas para
outros fins e sejam abertas lateralmente;

e. reservatorios de agua, escadas enclausuradas e dutos
de ventilacdo das saidas de emergéncia;

f. piscinas, banheiros, vestiarios e assemelhados.

2.2.2 Possuir até trés pavimentos, desconsiderando o sub-
solo quando usado exclusivamente para estacionamento;

2.2.3 Ter lotagao maxima de 100 pessoas, quando se tratar
de local de reunido de publico (Grupo F da Tabela 1 do
Decreto Estadual n° 56.819/11);

2.2.4 Ter, no caso de comércio de GLP (revenda), armazena-
mento de até 12.480 kg (equivalente a 960 botijoes de 13 kg);

2.2.5 Armazenar, no maximo, 20 m?3 de liquidos inflamaveis
ou combustiveis em tanques aéreos ou fracionados, para
qualquer finalidade;

2.2.6 Armazenar, no maximo, 10 m3® de gases inflamaveis
em tanques ou cilindros, para qualquer finalidade;

2.2.7 Nao possuir manipulacdo ou armazenamento de fogos
de artificio ou de outros produtos explosivos ou perigosos.

2.3 Nas edificagdes enquadradas como PTS onde ha armaze-
namento de gases inflamaveis, liquidos combustiveis ou infla-
maveis, devem ser observados os afastamentos e demais
condigbes de seguranga, exigidos por legislagao especifica.

2.4 As edificagbes ou areas de risco com area construida
inferior a 100 m2, com saida direta para a via publica, sao
dispensadas da vistoria do Corpo de Bombeiros, nos termos
do item 6.3 desta IT.

2.4.1 A dispensa da vistoria ndo exime o proprietario ou
responsavel pelo uso da instalacdo das medidas de segu-
ranga contra incéndio, prescritas nesta IT.

2.5 Nao é permitida a apresentacdo de PTS onde ha neces-
sidade de comprovacao da situagdo de separagdo entre
edificacOes e areas de risco, conforme IT 07/11 - Separagéo
entre edificacdes.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS BIBLIOGRAFICAS

Para mais esclarecimentos, consultar as bibliografias descri-
tas abaixo.

Lei Complementar Federal n° 123, de 14/12/2006 (institui o
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte).

Decreto Estadual n° 52.228, de 5/10/2007 (introduz, no ambito
da administracéo direta, autarquica e fundacional, tratamen-
to diferenciado e favorecido ao microempreendedor individual,
a microempresa e a empresa de pequeno porte).

Lei Estadual n° 616, de 17/12/1974 (dispbe sobre a organiza-
¢ao basica da Policia Militar do Estado de Séao Paulo).

Lei Estadual n° 684, de 30/9/1975 (autoriza o Poder Executivo
a celebrar convénios com os municipios sobre servigos de
bombeiros).

CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO,
Cartilha de Orientagdes Basicas — Nocbes de Prevencao
contra Incéndio. Sao Paulo, 2010.

NBR 14.605 - Armazenamento de liquidos inflamaveis e
combustiveis — Sistema de drenagem oleosa.

4 DEFINICOES

4.1 Além das definicbes constantes da IT 03/11 - Terminologia
de seguranca contra incéndio, aplicam-se as definicdes
especificas abaixo:

4.1.1 Andar: é o volume compreendido entre dois pavimentos
consecutivos, ou entre 0 pavimento e o nivel superior a sua
cobertura.

4.1.2 Empresade pequeno porte (EPP): € uma empresa com
faturamento anual reduzido, determinado em legislacao espe-
cifica, cujo pagamento de impostos pode ser realizado de
forma simplificada. Constitui-se em um nivel acima das ME.

4.1.3 Microempreendedor Individual (MEI): considera-se
MEI, conforme art. 966 da Lei n° 10.406/02, o empresario
individual, optante pelo Simples Nacional, que tenha auferido
receita bruta determinada em legislacéo especifica.

4.1.4 Microempresa (ME): é uma empresa com faturamento
anual reduzido, determinado em legislagéo especifica, cujo
pagamento de impostos pode ser realizado de forma
simplificada.

4.1.5 Pavimento: é o plano de piso.

4.1.6 Mezanino: é o pavimento que subdivide parcialmente
um andar em dois andares. Sera considerado como andar ou
pavimento, 0 mezanino que possuir area maior que um tergo
(1/3) da area do andar subdividido.

5 EXIGENCIAS TECNICAS PARA PTS

5.1 Para as edificagbes enquadradas nesta IT, aplicam-se
as medidas de seguranca contra incéndio prescritas na
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Tabela 5 do Decreto Estadual n° 56.819/11, bem como, as
disposicdes constantes nas Instru¢cdes Técnicas pertinentes,
que foram resumidas a seguir para um melhor entendimento,
por ocasiao da regularizagdo das edificagbes de baixo risco.

5.1.1 Extintores de incéndio

5.1.1.1 Prever protecédo por extintores de incéndio, de acordo
com a IT 21/11 - Sistema de protecao por extintores de
incéndio, para o combate ao principio de sinistro.

5.1.1.2 Os extintores devem ser escolhidos de modo a
serem adequados a extingdo dos tipos de incéndios, dentro
de sua area de protecédo, devendo ser intercalados na
proporcdo de dois extintores para o risco predominante e
um para o secundario.

Tabela 1: Protecao por extintores

Classes de incéndio i
A | materiais sdlidos (madeira, papel, tecido etc) ;glfBC
o : — ; CcoO
B liquidos inflamaveis (6leo, gasolina, PQZS
querosene etc) P6 ABC
: P : CcO
c equipamentos elétricos energizados POES
(maquinas elétricas etc) P6 ABC
p | Metais combustiveis (magnésio, titanio, Aigents
gl Hsin extintor
sodio, potassio etc) especial

5.1.1.3 Deve ser instalado, pelo menos, um extintor de
incéndio a ndo mais de 5 metros da entrada principal da
edificacdo e das escadas nos demais pavimentos.

5.1.1.4 Cada pavimento deve ser protegido, no minimo, por
duas unidades extintoras distintas, sendo uma para incéndio
de classe A e outra para classes B:C ou duas unidades
extintoras para classes ABC.

5.1.1.5 Em pavimentos ou mezaninos com até 50 m? de area
construida, é aceito a colocagdo de apenas um extintor do
tipo ABC.

5.1.1.6 Os extintores devem estar desobstruidos e sina-
lizados.

5.1.1.7 A altura maxima de fixagdo dos extintores é de 1,60 m,
e a minima é de 0,10 m.

5.1.1.8 Os extintores devem ser distribuidos de tal forma que
0 operador ndo percorra distancia superior a determinada
pela Tabela 2.

Tabela 2: Distancias para distribuicdo de extintores

SINALIZAQAO
FOTOLUMINESCENTE

EXTINTOR DE
PAREDE

- SUPORTE
DE PISO

0,170 m no Minimo e 1,60 m no Maximo

PISO ACABADO

DETALHE FIXACAO E SINALIZACAO
DE EXTINTORES

Risco da edificagéo Distancia
Risco baixo (até 300 MJ/m?) 25m
Risco médio (de 300 MJ/m?a 1.200 MJ/m?) 20m
Risco alto (acima de 1.200 MJ/m?) 15m

Obs.: Para a classificagdo da edificagéo quanto a carga de incéndio,

consultar IT 14/11 — Carga de incéndio

Figura 1: Fixacdo de extintor

5.1.1.9 Em locais com riscos especificos devem ser instala-
dos extintores de incéndio, independente da protecéo geral
da edificacdo ou area de risco, tais como: casa de caldeira,
casa de bombas, casa de forga elétrica, casa de maquinas;
galeria de transmisséao, incinerador, elevador (casa de
maquinas), escada rolante (casa de maquinas), quadro de
reducdo para baixa tensdo, transformadores, contéineres de
telefonia, gases ou liquidos combustiveis ou inflamaveis.

5.1.2 Sinalizacdo de emergéncia

5.1.2.1 Prever sinalizacdo de acordo com a IT 20/11 — Sina-
lizacdo de emergéncia, com a finalidade de reduzir a ocorréncia
de incéndio, alertar para os perigos existentes e garantir que
sejam adotadas medidas adequadas a situagdo de risco,
orientando as agdes de combate, e facilitando a localizagao
dos equipamentos e das rotas de saida para abandono seguro
da edificagcdo em caso de sinistro.

5.1.2.2 Requisitos basicos da sinalizagdo de emergéncia:

a. deve se destacar com relagdo a comunicagao visual
adotada para outros fins;

b. nao deve ser neutralizada pelas cores de paredes e
acabamentos;
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c. deve ser instalada perpendicularmente aos corredo-
res de circulagcdo de pessoas e veiculos;

d. as expressdes escritas utilizadas devem seguir os
vocabulos da lingua portuguesa.

5.1.2.3 A sinalizacdo destinada a orientacao e salvamento e
aos equipamentos de combate a incéndio, deve possuir
efeito fotoluminescente.

Tabela 3: Modelos basicos de sinalizagao

Dimensoes
Simbolo Significado sugeridas
(cm)
Indicacéo de saida,
acima das portas 15 x 30
(fotoluminescente)
Indicagao de saida
para esquerda 15x 30
(fotoluminescente)
Extintor de incéndio
, 15x 15
(fotoluminescente)
Proibido fumar 15
Risco de choque elétrico 15

5.1.3 Saidas de emergéncia

5.1.3.1 Prever saidas de emergéncia, de acordo com a IT 11/11
— Saidas de emergéncia, com a finalidade de propiciar a
populagéo o abandono seguro e protegido da edificagdo em
caso de incéndio ou panico, bem como, permitir 0 acesso de
guarni¢cdes de bombeiros para o combate ao incéndio ou
retirada de pessoas.

5.1.3.2 As saidas de emergéncia devem ser dimensionadas
em fungdo da populagéo da edificagéo.

5.1.3.3 A saida de emergéncia é composta por: acessos,
escadas ou rampas, rotas de saidas horizontais e respectivas
portas e espaco livre exterior. Esses componentes devem
permanecer livres e desobstruidos para permitir o escoamento
facil de todos os ocupantes.

5.1.3.4 A largura das saidas deve ser dimensionada em
fungéo do numero de pessoas que por elas deva transitar.

5.1.3.5 As portas das rotas de saidas e das salas com capa-
cidade acima de 100 pessoas, em comunicagdo com 0s aces-
sos e descargas, devem abrir no sentido do transito de saida.

5.1.3.6 As portas devem ter as seguintes dimensdes minimas
de vao-luz:

a. 0,80 m, valendo por uma unidade de passagem;

1,00 m, valendo por duas unidades de passagem;
1,50 m, em duas folhas, valendo por trés unidades de
passagem;

d. 2,00 m, em duas folhas, valendo por quatro unidades
de passagem.

Nota: Para se determinar a quantidade de pessoas por unidade de
passagem, consultar Anexo B.

5.1.3.7 As escadas, acessos e rampas devem:
a. ser construidas em materiais incombustiveis;
b. possuir piso antiderrapante;
c. ser protegidas por guarda-corpo em seus lados abertos;
d

. ser dotadas de corrimaos em ambos os lados, com
extremidades voltadas a parede ou, quando conjugados
com o guarda-corpo, finalizar neste ou diretamente no
piso;

e. permanecer desobstruidas e ter largura minima de
1,20 m (duas unidades de passagem).

5.1.3.8 A altura dos guarda-corpos internos deve ser, no
minimo, de 1,05 m ao longo dos patamares, escadas, corre-
dores, mezaninos e outros, podendo ser reduzida para até
0,92 m nas escadas internas, quando medida verticalmente
do topo da guarda a uma linha que una as pontas dos boceéis
ou quinas dos degraus.

5.1.3.9 A altura das guardas em escadas externas, balcdes e
assemelhados, devem ser de, no minimo, 1,30 m.

5.1.3.10 Os corrimaos devem estar situados entre 0,80 m e
0,92 m acima do nivel do piso.

5.1.3.11 Os degraus das escadas devem ter altura “h” com-
preendida entre 16 cm e 18 cm, com tolerancia de 5 mm.
Devem ter comprimento “b” (pisada) entre 27 cm e 32 cm,
dimensionado pela férmula de Blondel:

63cm<(2h+b)<64cm

5.1.3.12 As distancias maximas a serem percorridas para se
atingir uma saida (espaco livre exterior, area de refugio,
escada de saida de emergéncia) devem atender ao Anexo C.

5.1.4 Controle de materiais de acabamento e de
revestimento (CMAR)

5.1.4.1 Prever controle de material de acabamento e de
revestimento, nos termos da IT 10/11 - Controle de materiais
de acabamento e de revestimento, conforme o Anexo D, para
0s seguintes grupos e divisdes constantes nas Tabelas 1 e 5
do Decreto Estadual n° 56.819/11:

a. grupo B (hotéis, motéis, flats, hospedagens e simila-
res);

b. divisbes F2 (local religioso e veldrio), F1 (museus,
centros historicos, galerias de arte, bibliotecas), F3
(centros esportivos e de exibicédo), F4 (estaces e ter-
minais de passageiros), F5 (artes cénicas e auditorios),
F6 (clubes sociais e diversao), F7 (circos e similares),
F8 (local para refeicéo), H2 (asilos, orfanatos, reformatd-
rios, hospitais psiquiatricos e similares);

c. divisbes H3 (hospitais, clinicas e similares) e H5
(manicomios, prisdes em geral).
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5.1.4.2 O CMAR tem a finalidade de estabelecer condi¢cdes a
serem atendidas pelos materiais de acabamento e de revesti-
mento empregados nas edificacdes, para que, na ocorréncia
de incéndio, restrinjam a propagacgéo de fogo e o desenvolvi-
mento de fumaca.

5.1.4.3 Deve ser apresentada, no momento da vistoria do
Corpo de Bombeiros, a respectiva Anotacdo de Responsabi-
lidade Técnica (ART) do profissional responsavel pelo CMAR,
de acordo com as classes constantes no Anexo D.

5.1.5 lluminacdo de emergéncia

5.1.5.1 Prever sistema de iluminagcdo de emergéncia, de
acordo com a IT 18/11 - lluminagéo de emergéncia, a fim de
melhorar as condi¢des de abandono, nos seguintes casos:

a. edificagbes com mais de 2 pavimentos dos Grupos A
(residencial), C (comercial), D (servigo profissional), E
(educacional e cultura fisica), G (servigos automotivos
e assemelhados), H (servicos de saude ou
institucional), | (industria) e J (depdsito);

b. edificagbes do Grupo B (servico de hospedagem),
considerando-se isentos 0os motéis que nao possuam
corredores internos de servigos;

c. edificagbes do Grupo F (Locais de reunidao de publico)
com mais de dois pavimentos ou com lotagéo superior
a 50 pessoas.

5.1.5.2 A instalacdo do sistema de iluminagdo de emergén-
cia deve atender ainda o prescrito na norma NBR 10898/10,
conforme as regras basicas descritas a seguir:

5.1.5.2.1 Os pontos de iluminagédo de emergéncia devem ser
instalados nos corredores de circulagéo (aclaramento), nas
portas de saida dos ambientes (balizamento) e nas mudancas
de direcao (balizamento);

5.1.5.2.2 A distancia maxima entre dois pontos de ilumina-
cao de emergéncia ndo deve ultrapassar 15 metros e entre o
ponto de iluminagéo e a parede 7,5 metros. Outro distancia-
mento entre pontos pode ser adotado, desde que atenda aos
parametros da NBR 10898/10;

5.1.5.2.3 Quando o sistema for atendido por central de bate-
rias ou por motogerador, a tubulacéo e as caixas de passa-
gem devem ser fechadas, metalicas ou em PVC rigido
antichama, quando a instalacéo for aparente. Para iluminacéo
de emergéncia por meio de blocos auténomos dispensa-se
essa exigéncia;

5.1.5.2.4 Quando a iluminagdo de emergéncia for atendida
por grupo motogerador, o tempo maximo de comutagéo é de
12 segundos. Recomenda-se que haja sistema alternativo
por bateria em complemento ao motogerador.

5.1.6 Gas Liquefeito de Petréleo (GLP)

5.1.6.1 As centrais de GLP e o armazenamento de recipientes
transportaveis de GLP devem atender ao prescrito na
IT 28/11 - Manipulacao, armazenamento, comercializacao e
utilizacdo de Gas Liquefeito de Petréleo (GLP).

5.1.6.1.1 Os recipientes transportaveis trocaveis ou abastecidos
no local (capacidade volumétrica igual ou inferior a 0,5 m3) e
os recipientes estacionarios de GLP (capacidade volumétrica
superior a 0,5 m3) devem ser situados no exterior das
edificagdes, em locais ventilados, obedecendo aos afasta-
mentos constantes no Anexo E.

5.1.6.1.2 E proibida a instalacédo dos recipientes de GLP em
locais confinados, tais como: pordo, garagem subterranea,
forro etc.

5.1.6.1.3 Na central de GLP é expressamente proibida a
armazenagem de qualquer tipo de material, bem como outra
utilizacdo diversa da instalacao.

5.1.6.1.4 A central de GLP pode ser instalada em corredor
que seja a unica rota de fuga da edificacdo, desde que atenda
aos afastamentos previstos no Anexo E, acrescidos de 1,5 m
para passagem.

5.1.6.1.5 A central de GLP deve ter protecdo especifica por
extintores de acordo com a Tabela 4.

Tabela 4: Protegéo por extintores para central de GLP

Quantidade / capacidade
Quantidade de GLP (kg) e
Até 270 1/20-B:C
de 271 a 1800 2/20-B:C
Acima de 1800 2/20-B:C +1/80-B:C

5.1.6.1.6 A central de GLP, localizada junto a passagem de
veiculos, deve possuir obstaculo de protecdo mecanica com
altura minima de 0,60 m situado a distancia nao inferior a
1,00 m.

5.1.6.1.7 Devem ser colocados avisos com letras ndo meno-
res que 50 mm, em quantidade tal que possam ser
visualizados de qualquer diregéo de acesso a central de GLP,
com os seguintes dizeres: “Perigo”, “Inflamavel” e “Nao Fume”,
bem como placa de proibido fumar conforme Tabela 3.

5.1.6.1.8 A localizagdo dos recipientes deve permitir acesso
facil e desimpedido a todas as valvulas e ter espaco suficiente
para manutengéo.

5.1.6.1.9 O armazenamento de recipientes transportaveis de
GLP, destinados ou ndo a comercializagdo (revenda), deve
atender aos parametros da IT 28/11.

5.1.7 Critérios especificos para hangares

5.1.7.1 Os hangares, com area construida de até 750 m2,
adicionalmente, devem possuir sistema de drenagem de
liquidos nos pisos para bacias de contencédo a distancia,
conforme IT 25/11, parte 2.

5.1.7.1.1 A bacia de contencao de liquidos pode ser a propria
caixa separadora (adgua e 6leo) exigida pelos 6rgaos publicos
pertinentes, conforme NBR 14605-7 e/ou outras normas
técnicas oficiais afins.

5.1.7.2 Nao é permitido o armazenamento de liquidos com-
bustiveis ou inflamaveis dentro dos hangares.

6 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

As edificagdes enquadradas nesta IT possuem procedimen-
tos simplificados para regularizagdo, visando a celeridade no
processo, podendo ser feito diretamente no Corpo de Bom-
beiros ou por meio de Sistemas Integrados de Licenciamento,
quando o municipio for conveniado.
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6.1 Diretamente no Corpo de Bombeiros

6.1.1 O PTS deve ser composto pelos seguintes documentos,
por ocasido do protocolo:

a. formulario de seguranca contra incéndio para PTS
(Anexo A);

b. Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) do
responsavel técnico, quando for o caso, sobre os
riscos especificos existentes na edificacéo, instalagcao
ou area de risco, tais como: gases inflamaveis e vasos
sob pressao, entre outros;

c. comprovante do pagamento do emolumento corres-
pondente ao pedido de vistoria.

6.1.2 Por ocasiao da informatizagéo do servigo de seguranca
contra incéndio, novas regras podem ser estabelecidas, com
a disponibilizacdo do formulario na pagina do Corpo de
Bombeiros e a efetivagéo do protocolo por meio da rede de
alcance mundial.

6.2 Sistema Integrado de Licenciamento (SIL)

6.2.1 As microempresas, as empresas de pequeno porte e
os microempreendedores individuais, que se enquadram na
classificagdo de baixo risco, podem ser regularizados mediante
licenciamento integrado, por meio do sitio do Governo na
rede de alcance mundial, nos municipios conveniados.

6.2.2 Para a obtencao do certificado eletrénico, o interessado
deve apresentar informacgbes e declaragdes que certifiquem
o cumprimento das exigéncias de seguranga contra incéndio
no empreendimento objeto do licenciamento.

6.2.3 Os certificados eletronicos de licenciamento tém
imediata eficacia para fins de abertura do empreendimento e
comprovacgao perante outros 6rgaos.

6.2.4 O Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, verificar
as informacgdes e declaracdes prestadas, inclusive por meio
de vistorias e de solicitagdo de documentos.

6.2.5 A primeira vistoria nos empreendimentos com licencia-
mento eletronico deve ter natureza orientadora, exceto quan-
do houver situacéo de risco iminente a vida, ao meio ambiente
ou ao patrimdnio, ou ainda, no caso de reincidéncia, de
fraude, de resisténcia ou de embaraco a fiscalizagéo.

6.2.6 Nas demais vistorias, deve ser verificado o cumpri-
mento das medidas de segurancga contra incéndio, nos
termos desta IT.

6.2.7 Constatado o ndo cumprimento do Regulamento de
seguranca contra incéndio das edificagcdes e areas de risco
no Estado de Séo Paulo, o Corpo de Bombeiros iniciara

procedimento administrativo para cassacao do certificado
integrado de licenciamento.

6.3 Dispensa de vistoria

6.3.1 Edificagcbes com éarea construida inferior a 100 m?2
podem ser dispensadas da vistoria do Corpo de Bombeiros e
do pagamento de emolumentos, desde que atendam as
seguintes condigdes:

a. asaida dos ocupantes deve ser direta para a via publica;
b. ndo possuirem locais de reunido de publico;

c. nao possuirem produtos radioativos, explosivos,
inflamaveis ou combustiveis;

d. ndo possuirem qualquer tipo de abertura através de
portas, telhados ou janelas, para o interior de edificagcao
adjacente.

6.3.2 A solicitacdo para regularizagéo junto ao Corpo de
Bombeiros deve ser feita mediante pedido formal do proprie-
tario ou responsavel pelo uso, nos termos do Anexo F.

6.3.3 No pedido do proprietario ou responsavel pelo uso,
deve ser declarado que a edificagéo se enquadra nas condi-
coes estabelecidas para a dispensa de vistoria e que foram
cumpridas todas as medidas de seguranga contra incéndio
exigidas pela presente IT.

6.3.4 Nestes casos ndo deve ser emitido o AVCB, mas uma
declaragdo de que o estabelecimento esta regularizado
perante o Corpo de Bombeiros e teve a vistoria dispensada,
de acordo com o Decreto Estadual n° 56.819/11 — Regula-
mento de seguranca contra incéndio das edificacdes e areas
de risco do Estado de Sao Paulo.

6.3.5 Se a edificagéo for regularizada por meio do Sistema
Integrado de Licenciamento, o pedido pode ser feito mediante
preenchimento de planilha no sitio do Governo, na rede de
alcance mundial.

7 PRESCRICOES DIVERSAS

7.1 Os microempreendedores individuais (MEI) possuem
isencdo de emolumentos para regularizagéo junto ao Corpo
de Bombeiros.

7.2 O proprietario ou responsavel pelo uso pode obter orien-
tacbes no Servico de Seguranca contra Incéndio do
Grupamento de Bombeiros quanto a protecdo necessaria,
podendo inclusive apresentar plantas para melhores escla-
recimentos.

7.3 Para maior detalhamento das medidas de seguranca
contra incéndio, quando necessario, devem ser consultadas
as respectivas Instrucées Técnicas.
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ANEXO A

Formulario de seguranca contra incéndios para Projeto Técnico Simplificado

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA SEGURANCA PUBLICA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS

FORMULARIO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO PARA PTS

1. IDENTIFICAGAO DA EDIFICAGCAO E/OU AREA DE RISCO

Logradouro publico: N° Complemento:
Bairro: Municipio: UF: SP
Proprietario: e-mail: Fone: ()
Responsivel pelo uso: e-mail: Fone:( )

Areas(m?); Existente:

Detalhes: Altura (m):

| n.® de pav.: | Ocupagio do subsolo:

Uso, divisdo e descrigio:

| Risco (MJ/m?):

2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Estrutura portante (concreto, ago. madeira, outros):

Estrutura de sustentagiio da cobertura (concreto, ago. madeira, outros):

3. FORMA DE APRESENTACAO

Protocolo (uso do Corpo de Bombeiros)

Projeto Técnico Simplificado

4. MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO

Controle de materiais de acabamento

Sinalizacdo de emergéncia

Saidas de emergéncia Extintores
lluminagao de emergéncia
5. RISCOS ESPECIAIS

Armazenamento de liquidos inflamaveis/combustiveis

Fogos de artificio

Gas Liquefeito de Petrdleo

Vaso sob pressio (caldeira)

Armazenamento de produtos perigosos

Outros (especificar)

Ass: Proprietario ou Responsavel pelo uso

Ass: Vistoriador do Corpo de Bombeiros

VISTORIAS
Protocolo n.® data / / Atendente
Vistoriante data / / Parecer
Protocolo n.” data / / Atendente
Vistoriante data /[ Parecer
AVCB
Protocolo n.” Ch S Vistoria AVCBn.° Em  /  /
Retirado por: RG Ass. Fone:
Protocolo n.? Ch S Vistoria AVCB n.° Em_ [/ [/
Retirado por: RG Ass. Fone:
FORMULARIO PARA ATENDIMENTO TECNICO
FAT n.? data / / Atendente
Resumo da consulta
Em__ / / Parecer Ch da Segdo
FAT n.? data / / Atendente
Resumo da consulta
Em_  / / Parecer Ch da Seg¢do

Fonte: Instrugdo Técnica 01/11.
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ANEXO B

Dados para o dimensionamento das saidas de emergéncia

Capacidade da U de passagem

Ooupacho’™ (0,55 m)

Populagao #

Acessos/ | Escadas /
Grupo'® Divisao'® Portas
Descargas rampas

A-1, A-2 Duas pessoas por dormitdrio ©
A A3 Zg;s ni)::ts;o‘lams por dormitério e uma pessoa por 4 m? de area de 60 45 100
Uma pessoa por 15 m? de area ©®
C Uma pessoa por 5 m? de area © WM
D Uma pessoa por 7 m? de area 100 75 100
E E-1aE-4 Uma pessoa por 1,50 m? de area de sala de aula®™
E-5, E-6 Uma pessoa por 1,50 m? de drea de sala de aula ™ 30 22 30

F-1, F-10 Uma pessoa por 3 m2de area

F-2, F-5, F-8 Uma pessoa por m?de area (€@ M
F 100 75 100
F-3, F-6, F-7, F-9 | Duas pessoas por m2 de area ‘® (1:0,5 m?)

F-4 Uma pessoa por 3 m? de area ® V' (F)
G-1, G-2, G-3 Uma pessoa por 40 vagas de veiculo
G 100 60 100
G-4, G-5 Uma pessoa por 20 m? de area ©
H-1, H-6 Uma pessoa por 7 m? de area ® 60 45 100
H-2 Duas pessoas por dormitério ' e uma pessoa por 4 m? de area de
alojamento ®
H ’ - 30 22 30
H3 Uma pessoa e meia por leito + uma pessoa por 7 m? de area de
ambulatorio
H-4, H-5 Uma pessoa por 7 m? de area 60 45 100
i Uma pessoa por 10 m? de drea
100 60 100
J Uma pessoa por 30 m?de area"
L-1 Uma pessoa por 3 m?de area
L 100 60 100
L-2, L-3 Uma pessoa por 10 m2de area
M-1 + 100 75 100
M M-3, M-5 Uma pessoa por 10 m? de area 100 60 100
M-4 Uma pessoa por 4 m? de area 60 45 100
Notas:

(A) os parametros dados nesta Tabela sdo os minimos aceitdveis para o calculo da populac&o.

(B) as capacidades das unidades de passagem (1 UP = 0,55 m) em escadas e rampas estendem-se para lancos retos e saida descendente. Nos demais casos devem
sofrer redugdo como abaixo especificado. Essas porcentagens de redugdo sdao cumulativas, quando for o caso:

a) langos ascendentes de escadas, com degraus até 17 cm de altura: reducdo de 10%;

b) langos ascendentes de escada com degraus até 17,5 cm de altura: redugdo de 15%;

¢) langos ascendentes de escadas com degraus até 18 cm de altura: reducdo de 20%;

d) rampas ascendentes, declividade até 10%: reducéo de 1% por degrau percentual de inclinacéo (1% a 10%);

e) rampas ascendentes de mais de 10% (madximo: 12,5%): reducéo de 20%.

(C) em apartamentos de até dois dormitdrios, a sala deve ser considerada como dormitdrio: em apartamentos maiores (trés e mais dormitdrios), as salas, gabinetes e
outras dependéncias que possam ser usadas como dormitdrios (inclusive para empregadas) sdo considerados como tais. Em apartamentos minimos, sem divisées em
planta, considera-se uma pessoa para cada 6 m? de drea de pavimento.

(D) alojamento = dormitdrio coletivo, com mais de 10 m?

(E) por "Area” entende-se a “Area do pavimento” que abriga a populagcdo em foco, conforme terminologia da IT 03/11; quando discriminado o tipo de drea (por ex.: drea
do alojamento), é a drea util interna da dependéncia em questéo.

(F) ?uditérios e assemelhados, em escolas, bem como salbes de festas e centros de convengcbes em hotéis sdo considerados nos grupos de ocupagédo F-5, F-6 e outros,
conforme o caso.

(G) as cozinhas e suas dreas de apoio, nas ocupagdes B, F-6 e F-8, tém sua ocupagdo admitida como no grupo D, isto é, uma pessoa por 7 m? de drea.

(H) em hospitais e clinicas com internamento (H-3), que tenham pacientes ambulatoriais, acresce-se a drea calculada por leito, a area de pavimento correspondente ao
ambulatdrio, na base de uma pessoa por 7 m2.

(I) o simbolo “+” indica necessidade de consultar normas e regulamentos especificos (ndo cobertos por esta IT).

(J) a parte de atendimento ao publico de comércio atacadista deve ser considerada como do grupo C.

(K) esta tabela se aplica a todas as edificacbes, exceto para os locais destinados a divisdo F-3 e F-7, com populagéo total superior a 2.500 pessoas, onde deve ser
consultada a IT 12/11.

(L) para ocupagdes do tipo Call-center, o célculo da populagdo é de uma pessoa por 1,5 m? de drea.

(M) para a area de Lojas adota-se no cdlculo “uma pessoa por 7 m? de drea”.

(N) para o célculo da populacéo, sera admitido o leiaute dos assentos fixos (permanente) apresentado em planta.

(O) para a classificacdo das ocupacgées, consultar o Anexo C desta IT.

Fonte: Instrugdo Técnica 11/11.



774 Regulamento de seguranca contra incéndio das edificacbes e dreas de risco do Estado de Sao Paulo

ANEXO C
Distancias maximas a serem percorridas
Grupo e divisao de ocupagao Pavimento Saida tnica Mais de uma saida
A - Residencial de saida da edificacao 45m 55m
B - Servigo de hospedagem demais pavimentos 40m 50 m
C - Comercial
D - Servigo profissional
E - Educacional e cultura fisica
F - Local de reunido de publico de saida da edificacao 40m 50m
G-2 - Garagem com acesso de publico e sem abastecimento
G-3 - Local dotado de abastecimento de combustivel
G-4 - Servigo de conservagao, manutengao e reparos
G-5 - Hangares
H - Servico de salde e institucional
L - Explosivos demais pavimentos 30m 40m
M - Especial
I-1 - Industria (carga de incéndio até 300 MJ/m2) de saida da edificagao 80m 120 m
J-1- DEpéSitO de material incombustivel demais pa\,rimgmos 70 m 110 m
G-1 -Garagem sem acesso de publico e sem abastecimento de saida da edificagao 50 m 60 m
J-2 - Depésito (com carga de incéndio de até 300 MJ/m2) demais pavimentos 40 m 50 m
I-2 - Industria (carga de incéndio entre 300 e 1.200 MJ/m2)
I-3 - Industria (carga de incéndio superior a 1.200 MJ/m?) de saida da edificagao 40m 50m
J-3 - Deposito (carga de incéndio entre 300 e 1.200 MJ/m2)
J-4 - Depdésito (carga de incéndio acima de 1.200 MJ/m?2) demais pavimentos 30 m 40m

Fonte: Instrugdo Técnica 11/11.

Nota: para detalhamento da classificagdo das edificagées, consultar a Tabela 1 do Decreto Estadual n® 56.819/11 — Regulamento de Seguranga contra Incéndio das

edificagbes e dreas de risco do Estado de Sao Paulo.
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ANEXO D

Classes dos materiais de acabamento e de revestimento

Piso Parede e divisoria Teto e forro
Grupo / divisdo Acabamento Acabamento Acabamento
Revestimento Revestimento Revestimento
B - Servigco de hospedagem
Classe |, II-A, IlI-A ou IV-A Classe |, lI-A ou [lI-A? Classe | ou II-A
H - Servigos de saude e institucional
F - Local de reuniao de publico
Classe |, II-A, Ill-A ou IV-A Classe | ou lI-A Classe | ou lI-A
L - Explosivos

Fonte: Instrugdo Técnica 10/11.

Nota: 1 — Exceto para revestimentos que serdo Classe | ou II-A.
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ANEXO E
Afastamentos de seguranca para central de Gas Liquefeito de Petréleo (GLP)
Tabela de afastamentos de segurancga (m)
Edi;?gg d? ;}rt;g?d&d% dAbenurag. abglixo'ds:j Fonteg de ignicao e Produtos
racig:gnte Superficie Enterrados/. | recipientes Abastecidos Abastecidos . & chamas cct’mgi:s-
@.c o) Ate:r:}dos % ol Trocaveis S el Trocaveis ab(tia)rta
Até 0,5 0 3 0 1 1 3 1.5 6 3
>05a2 1,5 3 0 1,5 - 3 - 6 3
>2a55 3 3 1 1,5 = 3 - 6 3
>55a8 75 3 1 1,5 = 3 = 6 3
>8a120 15 15 1.5 15 - 3 - 6 3
s da
> 120 225 15 gomd o 15 . 3 - 6 3
adjacentes
Notas:

a) Nos recipientes de superficie, as distancias apresentadas sdo medidas a partir da superficie externa do recipiente mais préximo. A vélvula de seguranga dos
recipientes estaciondrios deve estar fora das projegbes da edificacdo, como telhados, balcées, marquises;

b) A distancia para os recipientes enterrados/aterrados deve ser medida a partir da vélvula de seguranca, enchimento e indicador de nivel maximo. Caso o
recipiente esteja instalado em caixa de alvenaria, esta distancia pode ser reduzida pela metade, respeitando um minimo de 1 m do costado de recipiente para
divisa de propriedades edificdveis/edificagbes;

c) As distancias de afastamento das edificagbes ndo devem considerar projegées de complementos ou partes destas, como telhados, balcées, marquises;

d) Em uma instalacdo, se a capacidade total com recipientes até 0,5 m? for menor ou igual a 2 m3, a distdncia minima continuard sendo de 0 m; se for maior que
2 m3, considerar:

- no minimo 1,5 m para capacidade total > 2 m3 até 3,5 m3;

- no minimo 3 m para capacidade total > 3,5 m3 até 5,5 m3;

- no minimo 7,5 m para capacidade total > 5,5 m? até 8 m3;

- no minimo 15 m para capacidade total acima de 8 m3.

Caso o local destinado a instalacdo da central que utilize recipientes de até 0,5 m® ndo permita os afastamentos acima, a central pode ser subdividida com a
utilizagdo de paredes divisérias resistentes ao fogo com TRF minimo de 2 h de acordo com NBR 10636, com comprimento e altura de dimensées superiores ao
recipiente. Neste caso, deve-se adotar o afastamento minimo referente a capacidade total de cada subdivisdo. Para recipientes até 0,5 m3, abastecidos no local,
a capacidade conjunta total da central é limitada em até 10 m3.

e) No caso de existéncia de duas ou mais centrais de GLP com recipiente de até 0,5 m?, estas devem distar entre si, no minimo, 7,5 m, exceto quando instaladas
ou localizadas em drea exclusiva com volume total atendendo aos limites da alinea d (desta Tabela);

f) Para recipientes acima de 0,5 m3, o nimero maximo de recipientes deve ser 6. Se mais que uma instalagdo como esta for feita, deve distar pelo menos 7,5 m
da outra;

g) A distancia de recipientes de superficie de capacidade individual de até 5,5 m3, para edificacbes/divisa de propriedade, pode ser reduzida a metade, desde que
sejam instalados no maximo 3 recipientes. Este recipiente ou conjunto de recipientes deve estar pelo menos 7,5 m de qualquer outro recipiente com capacidade
individual maior que 0,5 m3;

h) Os recipientes de GLP ndo podem ser instalados dentro de bacias de contengdo de outros combustiveis;

i) No caso de depdsitos de oxigénio e hidrogénio, os afastamentos devem ser conforme tabelas especificas, respectivamente;

j) Para recipientes transportdveis contidos em abrigos com no minimo paredes laterais e cobertura, a distdncia pode ser reduzida a metade;

k) Todas as aberturas de dutos de esgoto, dguas pluviais, pocos, canaletas, ralos que estiverem localizadas abaixo da valvula de segurangca devem atender aos
afastamentos prescritos na Tabela;

) Todos os afastamentos de seguranca acima descritos poderdo ser computados pela somatdria das distancias desde que haja a interposicdo de paredes corta-
fogo.

Fonte: Instrugao Técnica—28/11
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ANEXO F

Modelo de declaracao para edificacoes dispensadas de vistoria

DECLARACAO
Eu. . inscrito no CPF sob o n® 000.000.000-00, residente ¢ domiciliado
na .n° .bairro . CEP: 00000-000.

Cidade - UF, na qualidade de proprietario/responséivel pelo uso. declaro para os devidos fins que a edificagdo, com a ocupagio _

. sito na
n’ . bairro municipio
de -SP. possui drea total inferior a 100 m** ¢ atende aos pardmetros do item 6.3, da

Instrugdo Téenica n® 42/11 e do Decreto Estadual 56.819/11. descritos abaixo:
a. a saida dos ocupantes é realizada de forma direta para a via publica;
nao é destinada a local de reunido de publico;
nao possui produtos radioativos, explosivos, inflamaveis ou combustiveis;

b
c
d.  n&o possui qualquer tipo de abertura por meio de portas, telhados ou janelas, para o interior de edificacdo adjacente;
e. nao possui depdsitos em areas descobertas;

f

ndo possui pavimentos superiores.

Declaro ainda que as medidas prescritas pelo Regulamento de Seguranga contra Incéndio das edificagdes ¢ dreas de risco
do Estado de Sdo Paulo. para a edificagio, estdo instaladas e em funcionamento. Portanto, nestes termos. ¢ dispensada da necessidade de

vistoria do Corpo de Bombeiros.

Por ser a expressdo da verdade. firmo a presente declaragéo para que surta seus efeitos legais.

(local e data)

Nome:

Proprietario/Responsavel pelo uso

* a drea total construida da edificacdo ndo pode ser superior a 100 m2.

Fonte: CBPMESP, Departamento de Seguranga contra Incéndio. Sdo Paulo, 2011.





