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1 OBJETIVO

Estabelecer medidas para as edificacdes existentes a serem
adaptadas visando atender as condigdes necessarias de
seguranca contra incéndio, bem como, permitir condi¢cdes de
acesso para as operacdes do Corpo de Bombeiros,
atendendo aos objetivos do Decreto Estadual n° 56.819/11 —
Regulamento de seguranga contra incéndio das edificacdes
e areas de risco do Estado de Sao Paulo.

2 APLICACAO

2.1 Esta Instrucdo Técnica (IT) aplica-se as edificagdes
comprovadamente regularizadas ou construidas anteriormente
a vigéncia do Decreto Estadual n° 56.819/11, com as
seguintes ressalvas:

2.1.1 As edificagbes construidas e regularizadas posterior-
mente a vigéncia do Decreto Estadual n° 46.076/01 (abril
de 2002), quando ampliadas ou com mudanga de
ocupacgédo, devem atender integralmente ao Decreto Estadual
n° 56.819/11, ndo cabendo as adaptacgdes desta IT, exceto se
houver compartimentacdo entre as areas existentes e
ampliadas. Neste caso, pode-se adotar o Decreto Estadual
n° 46.076/01 para a area existente e o Decreto Estadual
n° 56.819/11 para a area ampliada.

2.1.1.1 Pode ser adotado o Decreto Estadual n° 46.076/01,
e suas respectivas ITs, nas seguintes condicoes:

2.1.1.1.1 Exigéncia de quantidades de escada de seguranca
para edificagbes residenciais (A2) com altura superior a 80 m;
2.1.1.1.2 Exigéncia de compartimentagédo horizontal para
edificacdes destinadas a shopping centers (C3);

2.1.1.1.3 Dimensionamento do sistema de controle de
fumaca existente;

2.1.1.1.4 Dimensionamento do sistema de hidrantes
existente;

2.1.1.1.5 Caminhamento de rotas de fuga para os grupos
e divisdes de ocupacgéo A,B,G-1,G 2 e J.

2.1.2 Se houver ampliacbes sucessivas em épocas
distintas considera-se como existente a somatéria das areas
com comprovacgao de existéncia anterior a vigéncia do
Decreto Estadual n° 46.076/01 (abril de 2002);

2.1.3 Se uma edificacdo existente for unificada a uma ou
mais edificacdes adjacentes, estas devem ser consideradas
como ampliagdo de area;

2.1.4 Se houver mais de uma edificacdo na mesma
propriedade, que estejam isoladas entre si, considera-se, para
efeito de ampliacdo, a area individual de cada edificagéo.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRAFICAS
Decreto Estadual n° 20.811, de 11/03/1983 (aprova as especi-
ficacOes para instalacdes de proteg@o contra incéndios).
Decreto Estadual n° 38.069, de 14/12/1993 (Aprova as espe-
cificagdes para instalacdes de protecdo contra incéndios).

Decreto Estadual n° 46.076, de 31/08/2001 (Regulamento de
Seguranga contra Incéndio das Edificagoes e Areas de Risco
do Estado de Sao Paulo).

CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO
DE SAO PAULO, Instru¢des Técnicas. Sao Paulo, 2011.

Normas Técnicas Oficiais adotadas pelo CBPMESP.

4 DEFINICOES E CONCEITOS

Além das definicdes constantes da IT 03/11 - Terminologia
de segurancga contra incéndio, aplicam-se as definicbes
especificas abaixo:

4.1 Para fins desta IT, sdo consideradas existentes a serem
adaptadas as edificagbes e areas de risco construidas ou
regularizadas anteriormente a publicacao deste Regulamento,
com documentagdo comprobatoria;

4.2 Mudanca da ocupacdo ou uso: quando ha troca da
atividade exercida no local, considerando as exigéncias das
Divisdes contempladas nas Tabelas de 6A a 6M do Decreto
Estadual n° 56.819/11, independentemente do grau de risco
a ser implantado;

4.3 Ampliacdo de area construida: qualquer acréscimo na
area da edificacdo em relacdo aquela regularizada ou
construida anteriormente;

4.4 Aumento na altura da edificacado: qualquer acréscimo
de areas, acima do ultimo pavimento anteriormente aprova-
do por ocupacdes que devam ser computadas conforme
preconiza o Regulamento de Seguranga contra Incéndio.

5 PROCEDIMENTOS

5.1 As medidas de seguranga a serem exigidas para as
edificacdes existentes devem ser analisadas, adaptadas e
dimensionadas atendendo a sequéncia a seguir:

5.1.1 Classificacdo da edificacdo conforme a época de
existéncia e a vigéncia do respectivo Regulamento de
Seguranca contra Incéndio;

5.1.2 Verificacao das condi¢bes de aplicacdo estabelecidas
no item “27;

5.1.3 Aplicacdo do fluxograma constante no Anexo “A” que
estabelece as medidas de seguranca contra incéndio;

5.1.4 As exigéncias basicas e adaptagbes previstas no flu-
xograma devem atender aos critérios estabelecidos nesta IT;

5.1.5 No fluxograma, a referéncia de mudanca de exigéncia
é balizada pelo Decreto Estadual n° 56.819/11 em
comparagao as exigéncias da legislacdo vigente a época de
construg@o ou regularizagéo da edificacéo.

6 EXIGENCIAS BASICAS

6.1 As edificacdes existentes devem atender as exigéncias
da legislagdo vigente a época da construgdo ou
regularizagdo e, no minimo, possuirem as medidas de
seguranga consideradas basicas.

6.2 As medidas de seguranca contra incéndio consideradas
como exigéncias bésicas nas edificagcbes com &rea superior
a 750 m2 ou altura superior a 12 m, independente da data de
construcéo e da regularizagcéo, sao:

a. extintores de incéndio;

b. iluminacédo de emergéncia;

o

sinalizacdo de emergéncia;

e

alarme de incéndio;

instalacdes elétricas em conformidade com as normas
técnicas;

(L
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brigada de incéndio;
hidrantes;

@ =

saida de emergéncia;

selagem de shafts e dutos de instalacbes, para
edificagcbes com altura superior a 12 m.

6.3 As medidas de seguranca contra incéndio consideradas
como exigéncias basicas nas edificagbes com area menor ou
igual a 750 m? e altura inferior ou igual a 12 m, independente
da data de construcdo e da regularizagéo, séo:

a. extintores de incéndio;

b. iluminacdo de emergéncia, para edificagbes acima de
dois pavimentos ou locais de reunido de publico com
mais de 50 pessoas;

c. sinalizagéo de emergéncia;

d. instalacbes elétricas em conformidade com as normas
técnicas;

e. saida de emergéncia.

6.4  As medidas de seguranca contra incéndio podem ser
adaptadas conforme estabelecido nesta Instrugéo Técnica e,
quando nao contempladas, devem atender as respectivas
ITs do Regulamento de Seguranga contra Incéndio vigente.

7 ADAPTAGCOES
7.1 Escadas de seguranca

7.1.1 Largura da escada: caso a largura da escada nao
atenda a IT 11/11 — Saidas de emergéncia, devem ser
adotadas as seguintes exigéncias:

a. a lotacdo a ser considerada no pavimento limita-se ao
resultado do calculo em fungéo da largura da escada;

previsao de piso ou fita antiderrapante;

previsdo de faixas de sinalizagéo refletivas no rodapé
das paredes do hall e junto as laterais dos degraus.

7.1.2 Escada com degraus em leque: caso a escada
possua degraus em leque, devem ser adotadas as seguintes
exigéncias:
a. capacidade da unidade de passagem (C) deve ser
reduzida em 30% do valor previsto na IT 11/11;

previsédo de piso ou fita antiderrapante;

c. previsao de faixas de sinalizacéo refletivas no rodapé
das paredes do hall e junto as laterais dos degraus.

7.1.3 Tipos de escada: para fins de adaptacao das escadas
de seguranca das edificagcdes, devem ser consideradas as
exigéncias contidas na IT 11/11 em relagéo a escada existente
no edificio, conforme os casos abaixo.

7.1.3.1 Adaptagédo de escada nao enclausurada (NE) para
escada enclausurada protegida (EP) pode ser adotada uma
das seguintes opcdes:

7.1.3.1.1 Primeira opg¢éao:

a. enclausurar com portas corta-fogo o hall de acesso a
escada em relacdo aos demais ambientes;

b. prever sistema de detec¢do de fumaga em todo o hall
(exceto residencial);

c. prever anualmente treinamento dos ocupantes para o
abandono da edificacgao;

d. prever faixas de sinalizagéo refletivas no rodapé das
paredes do hall e junto as laterais dos degraus;

e. prever exaustao no topo da escada, com area minima
de 1,00 m?, podendo ser: cruzada, por exaustores
edlicos ou mecanicos.

7.1.3.1.2 Segunda opgao:

a. enclausurar com portas resistente ao fogo PRF P-30
as portas das unidades autdbnomas que tem acesso ao
hall ou corredor de circulagé@o, que por sua vez, acessa
a escada;

b. prever sistema de detectores de fumaca em toda a
edificagcao (exceto residencial);

c. prever anualmente, treinamento dos ocupantes para o
abandono da edificacao;

d. prever faixas de sinalizagéo refletivas no rodapé das
paredes do hall e junto as laterais dos degraus;

e. prever exaustdao no topo da escada, com area minima
de 1,00 m2, podendo ser: cruzada, por exaustores
edlicos ou mecénicos.

Nota: caso haja ventilagdo (janela) na escada, em todos os pavi-
mentos, ndo é necessdria a exaustao no topo da escada. Neste
caso, a drea efetiva minima de ventilacdo pode ser de 0,50 m?.

7.1.3.1.3 Adaptacédo de escada nao enclausurada (NE)
para escada a prova de fumaca (PF): quando néao for
possivel prever escada a prova de fumacga (PF), com
antecadmara e dutos de ventilacdo, conforme a IT 11/11, ou
com pressurizagao da escada, conforme a IT 13/11 - Pressu-
rizacdo de escada de seguranca, devem ser previstas as
seguintes regras de adaptacao:

a. enclausurar com portas corta-fogo o hall de acesso a
escada em relagcdo aos demais ambientes;

b. prever sistema de deteccao de fumaca em toda a
edificacao;

c. prever anualmente, treinamento dos ocupantes para o
abandono da edificacgao;

d. prever faixas de sinalizagao refletivas no rodapé das
paredes do hall e junto as laterais dos degraus;

e. prever ventilacdo na escada, em todos os pavimentos,
com area efetiva minima de 0,50m2

7.1.3.1.4 Adaptacéo de escada enclausurada protegida (EP)
para escada a prova de fumaca (PF): quando nao for possivel
prever escada a prova de fumacga (PF), com antecamara e
dutos de ventilagdo conforme a IT 11/11 ou escada pressuri-
zada, conforme a IT 13/11, devem ser previstas as seguintes
regras de adaptacgéo:
a. prever sistema de detecg@o de incéndio em toda a
edificacao;
b. prever anualmente, treinamento dos ocupantes para o
abandono da edificacao;
c. prever faixas de sinalizagéo refletivas no rodapé das
paredes do hall e junto as laterais dos degraus.

7.1.4 Prescricoes diversas para as escadas de
seguranca das edificaces existentes

7.1.4.1 Na instalacdo de PCF na caixa de escada, pode ser
aceita a interferéncia no raio de passagem da escada,
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devendo manter pelo menos 1 m de passagem livre e devida-
mente sinalizada no piso a projecao da abertura da porta.

7.1.4.2 As edificagdes que necessitarem de mais de uma
escada, em fungcdo do dimensionamento da lotagdo ou do
percurso maximo, devem ter, pelo menos, metade das saidas
atendidas por escadas, conforme esta IT, podendo as demais
serem substituidas por interligagdo entre blocos no mesmo
lote ou entre edificagbes vizinhas, por meio de passarela e/ou
passadico protegido. Alternativamente, pode-se implantar na
edificacdo a escada externa, nos moldes da IT 11/11.

7.1.4.2.1 As passarelas e/ou passadigos protegidos devem
ter largura minima de 1,20 m, paredes resistentes ao fogo e
acessos através de PCF P-90. Neste caso, além dos compo-
nentes basicos dos sistemas de segurancga contra incéndio, a
edificacdo deve possuir sistema de detec¢édo de incéndio.

7.1.4.2.2 Nas passarelas, as portas que se comunicam com 0
edificio vizinho ndo podem permanecer trancadas em
nenhum momento, devendo ser feito ainda um termo de
responsabilidade entre os dois edificios, assinados pelos
proprietarios, no qual se obrigam a manter as PCF P-90
permanentemente destrancadas ou dotadas de barra
antipanico. Deve ainda haver sinalizagdo em todos os pavi-
mentos e elevadores, indicando as saidas de emergéncia do
edificio para o prédio vizinho.

7.1.4.3 No caso de pressurizagéo de escada, deve-se adotar
o prescrito na IT 13/11, e adequar-se de acordo com a dispo-
nibilidade técnica da edificagdo, mas mantendo os principios
da pressurizagao, conforme a respectiva IT, podendo a
captacdo de ar do sistema de pressurizacédo estar afastada
da fachada, e a casa de motoventiladores a ser instalada na
cobertura da edificacdo, desde que comprovada a sua
impossibilidade técnica no térreo da edificagao.

7.1.4.4 No caso de exigéncia de duas ou mais escadas de
emergéncia, a distancia minima de trajeto entre as suas
portas de acesso de 10 m pode ser desconsiderada, caso as
escadas ja estejam construidas.

7.1.4.4.1 No caso das edificagdes com ocupacao residencial
(Divisao A-2), anteriores a edicdo do Decreto Estadual
n° 20.811/83, com altura inferior a 45 metros e com menos de
60 apartamentos ou area maxima de 600 m2 por pavimento,
admite-se escada tipo NE, nos moldes das exigéncias da
época de construgéo da edificacao.

7.1.4.5 As condigbes de ventilacdo da escada de seguranca
e da antecamara (EP e PF) podem ser mantidas conforme as
aprovagbes da legislagéo vigente a época.

7.2 Rota de fuga - distdncias maximas a serem
percorridas

7.2.1 As areas das edificagdes existentes anteriores a
vigéncia do Decreto Estadual n° 46.076/01 (abril de 2002),
com Projeto Técnico aprovado, podem ter a distancia
maxima a ser percorrida aumentada, conforme segue:

7.2.1.1 Se a edificagéo possuir sistema de chuveiros auto-
maticos, a distdncia maxima a ser percorrida pode aumentar
em 100% do valor de referéncia, previsto na IT 11/11;

7.2.1.2 Se a edificagcdo possuir sistema de deteccdo de

incéndio, a distdncia maxima a ser percorrida pode aumentar
em 75% do valor de referéncia, previsto na IT 11/11;

7.2.1.3 O aumento da distdncia maxima a ser percorrida,
previsto nos itens 7.2.1.1 e 7.2.1.2, pode ser cumulativo (175%
do valor de referéncia da IT 11/11);

7.2.1.4 Se a edificacao possuir sistema de controle de
fumaca e deteccao, a distancia maxima a ser percorrida pode
ser acrescida em 175% do valor de referéncia da IT 11/11.

7.2.2 As areas das edificagbes existentes anteriores a
vigéncia do Decreto Estadual n° 46.076/01 (abril de 2002),
sem Projeto Técnico aprovado, podem ter a distancia maxima
a ser percorrida aumentada, conforme segue:

7.2.2.1 Se a edificacdo possuir sistema de chuveiros
automaticos, a distdncia maxima a ser percorrida pode
aumentar em 50% do previsto na IT 11/11;

7.2.2.2 Se a edificagdo possuir sistema de deteccédo de
incéndio, a distancia maxima a ser percorrida pode aumentar
em 30% do previsto na IT 11/11;

7.2.2.3 O aumento da distdncia maxima a ser percorrida
previsto nos itens 7.2.2.1 e 7.2.2.2 pode ser cumulativo (80%
do valor de referéncia da IT 11/11);

7.2.2.4 Se a edificagdo possuir sistema de controle de
fumaca e deteccao, a distancia maxima a ser percorrida pode
ser acrescida em 80% do valor de referéncia da IT 11/11.

7.2.3 As areas ampliadas (novas) devem atender a distan-
cia maxima estabelecida na IT 11/11 do Decreto Estadual
n° 56.819/11.

7.2.4 Os parametros de saidas de emergéncia, escadas de
seguranca e distancias maximas a serem percorridas, nao
abordados nesta IT, devem atender ao contido na IT 11/11.

7.3 Dimensionamento de lotacéo e saidas de emergéncia
em centros esportivos e de exibicao

Devem ser adaptadas conforme prescricdes para recintos
existentes previsto na IT 12/11 — Centros esportivos e de
exibicdo — Requisitos de seguranca contra incéndio.

7.4 Sistema de hidrantes

7.4.1 As edificacdes existentes devem possuir o sistema de
hidrantes em conformidade com a legislagéo vigente a época
de construcao.

7.4.2 Para as edificacdes com comprovagao de existéncia
construidas entre margo de 1983 e dezembro 1993, bem como
para as areas ampliadas, o sistema de hidrantes deve ser
dimensionado, no minimo, conforme o Cap. VIl do Decreto
Estadual n° 20.811/83.

7.4.3 Para as edificacdes com comprovacao de existéncia
construidas entre dezembro de 1993 e abril 2002, bem como
para as areas ampliadas, o sistema de hidrantes deve ser
dimensionado, no minimo, conforme o Cap. IX do Dec. Est.
n° 38.069/93.

7.4.4 Para as edificacdes com comprovacao de existéncia
construidas entre abril de 2002 e a vigéncia do Decreto
Estadual n° 56.819/11, bem como para as areas ampliadas, o
sistema de hidrantes deve ser dimensionado conforme o
Decreto Estadual n° 46.076/01 (IT 22/04 — Sistema de hidrantes
e de mangotinhos).

7.4.5 Para as edificagdes construidas anteriormente a
marco de 1983, adotam-se os seguintes parametros para o
sistema de hidrantes.
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7.4.5.1 Pressdo minima no hidrante mais desfavoravel de
6 mca para edificios residenciais com reservatorio elevado, e
15 mca para os demais, considerando o célculo de 2 hidrantes
simultaneos;

7.4.5.2 Admite-se que as mangueiras possuam até 45 m de
comprimento, com didmetro minimo DN40 (38 mm) e esguicho
de 13 mm para risco de classe “A” e 16 mm para 0s riscos de
classes “B” e “C”, conforme classificagdo de risco a época
(tarifa de seguro incéndio do Instituto de Resseguros do Brasil);

7.4.5.3 Os hidrantes externos podem dar cobertura com
60 m de mangueiras;

7.4.5.4 A prumada de incéndio pode ser mantida no interior
das escadas existentes, desde que seja prevista uma tomada
de agua para cada pavimento e que os abrigos de mangueiras
sejam dispostos em cada pavimento a uma distancia maxima
de 5 m dos acessos as caixas de escada;

7.4.5.5 Podem ser aceitos 50% do volume dos reservatorios
de agua de consumo no cdmputo do volume da reserva técnica
de incéndio;

7.4.5.6 Podem ser aceitos reservatorios conjugados (subter-
raneo e elevado);

7.4.5.7 No caso de haver hidrante publico a uma distancia
méaxima de 150 m de qualquer acesso da edificagdo, o
volume de reserva de incéndio pode ser reduzido em 25%;

7.4.5.8 Os requisitos de instalagdo das bombas de incéndio
e 0s nao abordados nesta IT devem atender aos critérios
estabelecidos na IT 22/11.

7.5 Compartimentacao horizontal e vertical

7.5.1 As regras de adaptacdo para compartimentacdo nao
se aplicam as ocupacgdes destinadas ao grupo F (locais de
reunido de publico) e ao grupo M (especiais) devendo,
nestes casos, serem adotadas as regras da IT 09/11 —
Compartimentagcao horizontal e compartimentacédo vertical.

7.5.2 As regras de adaptagédo para compartimentagdo, nao
se aplicam aos casos de mudanca de ocupacdo devendo,
nestes casos, serem adotadas as regras da IT 09/11.

7.5.3 Quando houver ampliagao de area podem ser adotadas
as seguintes regras:

7.5.3.1 Para ampliacdes de até 10% da area total da edificacao,
limitadas a 1.000 m?, podem ser mantidas as condicdes de
compartimentacdo da edificacdo existente sem ampliacéo;

7.5.3.2 Para ampliagbes de areas compreendidas por docas
que tenham, no maximo, 6 m de largura e que nao sejam
utilizadas como depdsitos, podem ser mantidas as condicoes
de compartimentacdo da edificacéo existente sem ampliacao;

7.5.3.3 Se a area existente for compartimentada em relagéo
a ampliada, deve-se atender aos critérios de aprovacédo da
época para a area existente, e aos critérios da IT 09/11 para a
area ampliada;

7.5.3.4 A area ampliada nao compartimentada em relagéo a
existente, que nao atenda aos critérios dos itens 7.5.3.1 ou
7.5.3.2 deve atender aos critérios de compartimentagdo da
IT 09/11, para toda a edificagao.

7.5.4 Quando houver aumento de altura da edificagao,
podem ser adotadas as seguintes regras:

7.5.4.1 Se nao ultrapassar 12 metros de altura, podem ser
mantidas as condi¢cdes de compartimentacéo da edificacdo
existente, se as ampliacdes forem até 10% da area total da
edificacéo, limitadas a 1.000 m?;

7.5.4.2 Se ultrapassar 12 m de altura, a ampliacao fica limitada
a um pavimento, e podem ser mantidas as condi¢des de
compartimentagéo da edificacao existente, se as ampliacbes
forem até 10% da area total da edificagéo, limitadas a 1.000 m?;

7.5.5 Os subsolos das edificagcbes devem ser compar-
timentados em relagdo ao pavimento térreo.

7.5.6 A compartimentacao pode ser substituida por sistemas
ativos de protecédo (chuveiros automaticos, deteccédo de
fumaca, controle de fumaca), nos termos do Decreto Estadual
n° 56.819/11. Nestes casos, tais sistemas podem ser
dimensionados conforme os parametros desta IT.

7.6 Sistema de chuveiros automaticos

7.6.1 Nas edificacbes existentes sem aumento de altura ou
sem mudancga de ocupacéo, adota-se a legislacéo vigente a
época.

7.6.2 Nas edificacbes existentes com aumento de altura ou
com mudanca de ocupagéo, bem como nos casos de substi-
tuicdo da compartimentacéo de areas por sistema de chuvei-
ros automaticos, quando permitido, podem ser estabelecidos
os critérios do Anexo “B” — Tabela de adaptacgao de chuveiros
automaticos.

7.7 Sistema de deteccao de incéndio

7.7.1 Nas edificagbes existentes sem aumento de area ou
altura, ou sem mudanca de ocupacgéo, adota-se a legislacéo
vigente a época.

7.7.2 Nas edificagbes existentes com aumento de area ou
altura, se houver compartimentacéo entre a drea ampliada e a
area existente, o sistema deve ser instalado na area ampliada,
de acordo com o Decreto n° 56.819/11, atendendo aos para-
metros da IT 19/11 — Sistema de detec¢ao e alarme de incén-
dio. Na area existente, adota-se a legislagéo vigente a época.

7.7.3 Nas edificacbes existentes com aumento de area ou
altura, se ndo houver compartimentacéo entre a area ampliada
e a area existente, o sistema deve ser instalado de acordo com
o Decreto n° 56.819/11, atendendo aos parametros da IT 19/11.

7.7.4 Nas edificagdes existentes com mudancga de ocupacao,
o sistema deve ser instalado de acordo com o Decreto
n° 56.819/11, atendendo aos parametros da IT 19/11.

7.8 Sistema de controle de fumaca

7.8.1 As regras de controle de fumaga podem ser aplicadas
quando da exigéncia desta medida, ou em substituicdo a
compartimentacéo vertical, nos casos permitidos pelo Decreto
Estadual n° 56.819/11.

7.8.2 Nas edificagcdes existentes com ampliagdo de area ou
altura, anteriores a vigéncia do Decreto Estadual n° 46.076/01
(abril de 2002), caso haja compartimentacao entre a area
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ampliada e a area existente, o sistema deve ser instalado
apenas na area ampliada, conforme parametros da IT 15/11
— Controle de fumaca.

7.8.3 Nas edificacdes existentes com ampliagdo de area ou
altura, anteriores a vigéncia do Decreto Estadual n° 46.076/01
(abril de 2002), caso nao haja compartimentacao entre a area
ampliada e a area existente:

7.8.3.1 O sistema deve ser instalado na area ampliada,
conforme parametros da IT 15/11;

7.8.3.2 Devem ser instaladas barreiras de fumaga em todas
as interligacdes da area ampliada com a area existente;

7.8.3.3 Deve haver insuflamento de ar nas areas existentes,
préximo as interligacdes, de forma a se colocar estes ambientes
em presséo positiva, a fim de evitar a migracdo de fumaca.

7.8.4 As edificacdes existentes com mudancga de ocupacéo,
acarretando a exigéncia de sistema de controle de fumaga,
devem prever o sistema conforme os parametros da IT 15/11.

7.8.4.1 Caso nao seja possivel, por razdes arquitetonicas, a
distribuicdo de dutos e grelhas conforme parametros da IT
15/11, deve-se apresentar proposta alternativa com aumento
da capacidade de vazdo e pressdo do exaustor, podendo a
velocidade maxima nos dutos de exaustao ser de 20 m/s.

8 PRESCRICOES DIVERSAS

8.1 Os parametros de adaptacdo estabelecidos nesta IT,
quando ndo especificados, referenciam-se ao Decreto
Estadual n° 56.819/11 e respectivas Instrugbes Técnicas.

8.2 Além desta IT, as edificacdes histéricas devem ainda
atender a IT 40/11 — Edificagcbes histéricas, museus e institui-
¢Oes culturais com acervos museoldgicos.
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ANEXO A

Fluxograma de adaptacao para edificacoes existentes

Documento
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s NAO Mudou Leiaute? >—NAO= poc »  Escadasde
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Exigéncias Epoca + - Escadlga:g:m
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. 3 Adaptacdo para
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—@NA& Exigencias Basicas i Esmdsfs de
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Emergéncia NAO=|  Escadas de
Atende? L

O
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NAC=
Exige Detecgio? S|
Nota:
As edificagbes construidas e regularizadas
NAC- posteriormente a vigéncia do Decreto Estadual

=
=
=]

=

Exigéncias

n°46.076/01 (abril de 2002), quando ampliadas
ou com mudanga de ocupacao, devem atender
integralmente ao Decreto Estadual n° 56.819/11,
n&o cabendo as adaptacbes desta IT, exceto
se houver compartimentagdo entre as dreas
existentes e ampliadas. Neste caso, pode-se
adotar o Decreto Estadual n° 46.076/01 para a
drea existente e o Decreto Estadual n°56.819/11
para a drea ampliada.
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ANEXO B
Tabela de adaptacao de chuveiros automaticos
CHUVEIROS AUTOMATICOS
OCUPAGAO EXIGENCIA CRITERIOS

SERVICO DE HOSPEDAGEM h>23m 3 Reserv—a de incéndio: 15 min de operacao;

- Protecao apenas nos quartos.
COMERCIAL h>23m - Resewﬂa de incéndio: 2Q min de operagéao;

- Protecao apenas nas lojas.
SERVICO PROFISSIONAL h=30m - Reserva de incéndio: 15 min de operacao.
EDUCACIONAL E CULTURA FiSICA h>33m - Reserva de incéndio: 15 min de operagao.
LOCAL DE REUNIAO DE PUBLICO h>23m - Reserva de incéndio: 20 min de operagéao.
SERVICO AUTOMOTIVO E ASSEMELHADOS h=26m - Reserva de incéndio: 20 min de operacao.
SERVICO DE SAUDE E INSTITUCIONAL h=>30m - Reserva de incéndio: 15 min de operacao.
INDUSTRIA h>23m - Reserva de incéndio: 20 min de operagéao.
DEPOSITO h=>23m - Reserva de incéndio: 60 min de operacao.






